
LITE DREWNO DĄB W KLASIE I, GR. 2 - 4 cm WG RYSUNKÓW MEBLI. SEZONOWANE NATURALNIE, BEZSĘCZNE, O JEDNOLITEJ
BARWIE I RÓWNOMIERNYM RYSUNKU SŁOJÓW. DREWNO ZABEZPIECZONE LAKIEREM TRANSPARENTNYM MAT/PÓŁMAT W
KLASIE TRUDNOZAPALNOŚCI. KOLOR NATURALNY LUB WYBARWIENIE BEJCĄ NA KOLOR DO USTALENIA W NADZORZE
AUTORSKIM. ŁĄCZENIE NA JASKÓŁCZY OGON. WYKLUCZONE POŁĄCZENIA NA MIKROWCZEPY

PŁYTY KAMIENNE, TYPU MORAWICA LUB MARMUR THASSOS, KLASA 0, BEZ PRZEBARWIEŃ, PŁYTY GRUBOŚCI 2-4 cm
WG RUSYUNKÓW MEBLI. KRAWĘDZIE SZLIFOWANE, ŁĄCZENIE NA NIEWIDOCZNĄ SPOINĘ. MONTOWANE NA
PODKONSTRUKCJI STALOWEJ MOCOWANEJ DO PODŁOGI

PŁYTA STOLARSKA, GRUBOŚĆ: 19 LUB 38 mm W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH WG RYSUNKÓW MEBLI.
WYBARWIANA NA KOLOR WG ZATWIERDZONYCH PRÓBEK. ZABEZPIECZONA W KLASIE TRUDNOZAPALNOŚCI

TAPICERKA, Z ATESTEM TRUDNOZAPALNOŚCI, O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE, GATUNEK I KOLOR DO
POTWIERDZENIA NA PODSTAWIE PRÓBEK
PRODUKT REFERENCYJNY: https://www.kvadrat.dk/en/kvadrat-raf-simons/products2/upholstery/8076-byram?id=8076:::0471:

SZKŁO. MIN. 4 mm BEZBARWNE, O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA,
CAŁKOWICIE ODŻELAZIONE, Z POWŁOKĄ ANTYREFLEKSYJNĄ, HARTOWANE, SZLIFOWANE

PŁYTA BETONOWA GRC, KLASA I, GŁADKIE WYKOŃCZENIE, JEDNORODNE, BEZ PLAM I PRZEBARWIEŃ KOLOR
JASNY SZARY

BLACHA STALOWA TYPU 316,  MIN. 3 mm NIERDZEWNA, GROSZKOWANA, TRAWIONA, POLEROWANA LUB
SZCZOTKOWANA (DO DECYZJI PROJEKTANTA)

LEGENDA

UWAGA: OZNACZENIE "LUB" ZNACZY DO DECYZJI PROJEKTANTA PO
PRZEDSTAWIONYCH PRÓBKACH

KIERUNEK RYSUNKU USŁOJENIA DREWNA

SZUFLADA

FRONT
PŁYTA KAMIENNA 2 cm
TYPU MORAWICA JASNA
POLEROWANA, WYKOŃCZENIE
MATOWE
WG ZATWIERDZONYCH PRÓBEK

PODKONSTRUKCJA
PŁYTA MDF 2 cm

PODKONSTRUKCJA
RURKA STALOWA O PRZEKROJU
PROSTOKĄTNYM 3x3 cm
MONTAŻ DO PODŁOGI

D.1. MONTAŻ PŁYTY KAMIENNEJ, SKALA 1:5
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FRONT
PŁYTA KAMIENNA 2 cm
WG ZATWIERDZONYCH PRÓBEK
NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
MOCOWANEJ DO PODŁOGI

BLAT
PŁYTA KAMIENNA 2 cm
WG ZATWIERDZONYCH PRÓBEK
NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
MOCOWANEJ DO PODŁOGI
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LITE DREWNO 5 cm WG
ZATWIERDZONYCH PRÓBEK
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KONSTRUKCJA
PROFIL STALOWY 2x2 cm
MONTOWANA DO PODŁOGI
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L.E. LADA RECEPCYJNA
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POLEROWANA, WYKOŃCZENIE
MATOWE
WG ZATWIERDZONYCH PRÓBEK
NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
MOCOWANEJ DO PODŁOGI

POLEROWANA, WYKOŃCZENIE
MATOWE
WG ZATWIERDZONYCH PRÓBEK
NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
MOCOWANEJ DO PODŁOGI

FRONT
PŁYTA KAMIENNA 2 cm

TYP: MORAWICA JASNA
POLEROWANA, WYKOŃCZENIE MATOWE

WG ZATWIERDZONYCH PRÓBEK
BIURKO

LITE DREWNO 3 cm WG
ZATWIERDZONYCH PRÓBEK
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LOGO
WYCIĘCIE W KAMIENIU
LITERY W CIEMNIEJSZYM ODCIENIU
KAMIENIA
WG ZATWIERDZONYCH PRÓBEK
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POLEROWANA, WYKOŃCZENIE
MATOWE
WG ZATWIERDZONYCH PRÓBEK
NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
MOCOWANEJ DO PODŁOGI
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Rewizja 01. dot. L.E. lada recepcyjna
1. Zamiana materiału frontu lady na: Płyty kamienne, typu
morawica lub marmur thassos, klasa 0, bez przebarwień, płyty
grubości 2-4 cm wg rusyunków mebli. krawędzie szlifowane,
łączenie na niewidoczną spoinę. montowane na podkonstrukcji
stalowej mocowanej do podłogi
2. Uszczegółowienie konstrukcji lady
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REGAŁ ŚCIENNY
PŁYTA Z LITEGO DREWNA 2 cm

FRONT SZAFY
PŁYTA Z LITEGO DREWNA 2 cm

WIDOK FRONT PRZEKRÓJ AA

PRZEKRÓJ  CC

R.C.H. REGAŁ NA CZASOPISMA
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UWAGA:
MEBLE NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ
POMIESZCZENIA, ZACHOWAĆ

MINIMALNY WYMAGANY DYSTANS
OD SUFITU PODWIESZONEGO PRZY

MEBLACH MOBILNYCH

5

Rewizja 01. dot. R.C.H. regał na czasopisma
1. Uszczegółowienie rysunków szafy
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mgr inż. arch. Ewa Majcherek, mgr inż. arch. Adrianna Manista
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