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Legenda:

- wentylator kompensujgcy mcr Monsun

—_— - kanat nawiewny

® - przetwornik roznicy ci$nien
=1 - kanatowa czujka dymu
EI - centrala mcr Omega Pro

] - klapa ppoz z sitownikiem BE
&= - reczny przycisk oddymiania

= - optyczna czujka dymu

Eé - klapa dymowa

UWAGA:

. Na potrzeby doboru jednostki przyjeto orientacyjny sprez catkowity. Przed zaméwieniem wentylatora nalezy zweryfikowac sprez wentylatora w oparciu o
obliczenia spadku ci$nienia na zaprojektowanej instalacji nawiewnej.

N

. Nawiew zlokalizowaé na najnizszej kondygnacji moZliwie najnizej posadzki. Predko$¢ nawiewanego powietrza w strefie bezposredniego przebywania
ludzi Vmax= 5 m/s. Nie kierowac strumienia i powietrza $ io w drzwi. O ile to moZliwe, nawiew kierowac¢ zgodnie z kieruniem
wchodzenia po schodach.

w

. Centrale zasilajgco-sterujgca mcr Omega PRO nalezy zlokalizowa¢ w miejscu wydzielonym poZzarowo oraz tatwodostepnym dla ekip ratowniczych

~

. Przetwornik réznicy ci$nien lokalizowa¢ w przestrzeni chronionej. Punkty pomiaru ci$nienie zlokalizowac: jeden w przestrzeni chronionej poza zasiggiem
oddziatywania nawiewu, drugi w przetrzeni o neutralnym ci$nienieu nie zagrozonej wybuchem pozaru. Dtugo$¢ przewodu impulsowego max 12 m.
Przewody mozna fgczy¢.

o

. Kanatowa czujke dymu lokalizowaé na odcinku prostym, na ktérym wystepuja najmniejsze zaburzenia przeptywu.

o

. W przypadku wystepowania instalacji DSO zastosowaé ttumik hatasu na uktadzie nawiewu kompensacyjnego.

~

. W przypadku braku zasilania gwarantowanego/rezerwowego dla wentylatoréw o mocy do 2,2 kW istnieje mozliwo$¢ zasilania za posrednictwem centrali
mcr Omega PRO wyposazonej w akumulator gwarantujacy zasilanie w trakcie pozaru na czas min. 30 minut.

Opracowat:
Dziat Projektowy Pionu HW firmy "Mercor" S.A.

Wykorzystany wentylator

Model Wydajnos¢ Sprez Moc
Wartos¢ 63/2-2,2-624/10-5/D25/BO 11500 350 22
Jednostka i ) [m?h] [Pa] kW]
Wykorzystana klapa dymowa
Model Wymiar A Wymiar B Podstawa
Wartos$¢ 1600 1600 500
mcr ULTRATHERM
Jednostka [mm] [mm] [mm]

Jednostka opracowujgca:

"MERCOR" S.A.

ul. Grzegorza z Sanoka 2,

tel. (+48) 58-341-42-45

Lokalizacja inwestycj:

Nazwa rysunku:

Opracowanie: ata:




