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Zastosowa¢ odpowiednig izolacje temiczng na przewodach

Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej uktadu klimatyzacji oraz parownikéw chtodni i mrozni do najblizszego
pionu. Rurociagi odprowadzenia skroplin przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy wyposazy¢ w zamknigcia wodne oraz przerwe
powietrzna. Prowadzenie rurociggéw grawitacyjnie lub z pompka skroplin.

Do klimatyzatoréw kanatowych nalezy przewidzie¢ rewizje sufitowe min. 60x60 cm z dostepem od strony podtgczeniowe;.

Ostateczna lokalizacja elementow widocznych w sufitach podwieszanych oraz zabudowach zgodnie z Projektem
Archltektury

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowa¢, jako przyktadowe. Dopuszcza sig
stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

Wszystkie prawa autorskie, w tym majatkowe, do niniejszego dokumentu, posiada Bogumit Kidziak Architekt.
Polskie Wydawnictwo Muzyczne korzysta z tych praw autorskich w trybie i w sposéb okreslony Umowa.

Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z
rozbudowg i zmiana sposobu uzytkowania kondygnacji podziemnej oraz budowa
wiaty $mietnikowej na dzialce nr. 116/3 obr. 145 Srodmiescie przy Al. Krasiniskiego
11a w Krakowie
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POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE .
W KRAKOWIE, AL. KRASINSKIEGO 11A, 31-111 KRAKOW
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nazwa elementu projekiu budowlanego | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

nazwa zamierzenia budowlanego PRZEBUDOWA BUDYNKU POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO W KRAKOWIE
WRAZ Z ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ
ORAZ BUDOWA WIATY SMIETNIKOWEJ NA DZIALCE NR. 116/3 OBR. 145 SRODMIESCIE
PRZY AL. KRASINSKIEGO 11A W KRAKOWIE

adres obiektu budowlanego

KRAKOW, AL. ZYGMUNTA KRASINSKIEGO 11A

kategoria obiektu budowlanego

Xvi

-nazwa jednostki ewidencyjnej,
-nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

-numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

jednostka: Krakow
obreb: 145 Srodmiescie

dziatka nr: 116/3

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora

POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
Al. Krasinskiego 11A
31-111 Krakow

imie i nazwisko,
zakres  |pefniona funkcja specjanosq]  dal@ Podpis
opracowania projektowa i numer uprawnien budowlanychy OPracowania
Projektant i
Sbiekty mgr inz. MICHAL CENDROW SKI fistopad
INSTALAGJE o o . - 2023
SANTARNE |SPeC- uprawnier| bez ograniczen w spec. instalacji sanitamych
numer upr. MAZ/0008/PWBS/17
. Projektant i
Nr rew. Opis rew. Data rew. Sorawdraacy mgr inz. CEZARY BEDNARCZYK | ciopag
INSTALACJE - o ' - 2023
SANTARNE |SPec. uprawnier) bez ograniczefi w spec. instalacii sanitarnych
00 11.2023 numer upr. MAZ/0084/PWBS/20
. . . ; BRAZA INSTALACJE SANITARNE
Aktualizacja podktadow architektonicznych.
01 ] m . . 09.2024 TYTUL RYSUNKU: . .
Dostosowanie instalacji do zmian w architekturze. Rzut kondygnacji 4 (pigtro Il)
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