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FRONT

PLYTA KAMIENNA 2 cm

TYPU MORAWICA JASNA
POLEROWANA, WYKONCZENIE
MATOWE

WG ZATWIERDZONYCH PROBEK

PODKONSTRUKCJA

RURKA STALOWA O PRZEKROJU

PROSTOKATNYM 3x3 cm
MONTA7DOPODIQGL

PODKONSTRUKCJA

FRONT

PLYTA KAMIENNA 2 cm

v TYPU MORAWICA JASNA
POLEROWANA, WYKONCZENIE
MATOWE
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PRZEKROJ POPRZECZNY
FRONT
PLYTA KAMIENNA 2 cm
WG ZATWIERDZONYCH PROBEK KONSTRUKCJA
NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ PROFIL STALOWY 2x2 cm PODKONSTRUKCJA
PLYTA 0SB 1.8

LEGENDA

LITE DREWNO DAB W KLASIE I, GR. 2 - 4 cm WG RYSUNKOW MEBLI. SEZONOWANE NATURALNIE, BEZSECZNE, O JEDNOLITEJ
BARWIE | ROWNOMIERNYM RYSUNKU SLOJOW. DREWNO ZABEZPIECZONE LAKIEREM TRANSPARENTNYM MAT/POLMAT W
KLASIE TRUDNOZAPALNOSCI. KOLOR NATURALNY LUB WYBARWIENIE BEJCA NA KOLOR DO USTALENIA W NADZORZE
AUTORSKIM. LACZENIE NA JASKOLCZY OGON. WYKLUCZONE POLACZENIA NA MIKROWCZEPY

PLYTY KAMIENNE, TYPU MORAWICA LUB MARMUR THASSOS, KLASA 0, BEZ PRZEBARWIEN, PLYTY GRUBOSCI 2-4 cm
WG RUSYUNKOW MEBLI. KRAWEDZIE SZLIFOWANE, LACZENIE NA NIEWIDOCZNA SPOINE. MONTOWANE NA
PODKONSTRUKCJI STALOWEJ MOCOWANEJ DO PODLOGI

PLYTA STOLARSKA, GRUBOSC: 19 LUB 38 mm W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH WG RYSUNKOW MEBLI.
WYBARWIANA NA KOLOR WG ZATWIERDZONYCH PROBEK. ZABEZPIECZONA W KLASIE TRUDNOZAPALNOSCI

TAPICERKA, Z ATESTEM TRUDNOZAPALNOSCI, O WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA SCIERANIE, GATUNEK | KOLOR DO
POTWIERDZENIA NA PODSTAWIE PROBEK
PRODUKT REFERENCYJNY: https://www.kvadrat f-si y

6-byram?id=8076:::0471:

SZKLO. MIN. 4 mm BEZBARWNE, O WYSOKIM WSPOLCZYNNIKU PRZEPUSZCZALNOSCI SWIATLA,
CALKOWICIE ODZELAZIONE, Z POWLOKA ANTYREFLEKSYJNA, HARTOWANE, SZLIFOWANE

PLYTA BETONOWA GRC, KLASA |, GLADKIE WYKONCZENIE, JEDNORODNE, BEZ PLAM | PRZEBARWIEN KOLOR
JASNY SZARY

BLACHA STALOWA TYPU 316, MIN. 3 mm NIERDZEWNA, GROSZKOWANA, TRAWIONA, POLEROWANA LUB
SZCZOTKOWANA (DO DECYZJI PROJEKTANTA)
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KIERUNEK RYSUNKU UStOJENIA DREWNA
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UWAGA: OZNACZENIE "LUB" ZNACZY DO DECYZJI PROJEKTANTA PO
PRZEDSTAWIONYCH PROBKACH

Rewizja 01. dot. L.E. lada recepcyjna

1. Zamiana materiatu frontu lady na: Plyty kamienne, typu
morawica lub marmur thassos, klasa 0, bez przebarwien, ptyty
grubosci 2-4 cm wg rusyunkéw mebli. krawedzie szlifowane,
faczenie na niewidoczng spoing. montowane na podkonstrukcji
stalowej mocowanej do podtogi

2. Uszczegotowienie konstrukgji lady

Rewizja 01. dot. R.C.H. regat na czasopisma
1. Uszczegdtowienie rysunkdw szafy

UWAGI OGOLNE:

Rysunki wnetrz rozpatrywa¢ wraz z pozostalymi opracowaniami architektonicznymi i
branzowymi tworzqcymi Projekt Wykonawczy dla obiektu.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe do przedstawienia w postaci prébek do akceptacj
Generalnego Projektanta

Wymiary zdejmowa¢ z natury. Oktadziny, meble wbudowane, wraz z detalami
montazu i tqczen przedstawi¢ na rysunkach warsztatowych do akceptacji GP.
Projektowany obiekt ma charakter wielofunkcyjny, meble wymagajq personalizacji
systemow organizacji wewngtrznej, wyposazenia w systemy zamykania oraz
informacje wizualng.

Wszystkie meble i oktadziny w przestrzeniach ogélnodostepnych uzupetnione w
indywidualny detal, typu: intarsja, frez, dekoracyjna listwa wykonczeniowa, uchwyty
produkowane w/g indywidualnego projektu, podswietlenie LED. Niedopuszczalne
stosowanie mebli powtarzalnych.

MATERIALY

Materiaty wykonczeniowe muszq by¢ zgodne z projektem wykonawczym, posiada¢
niezbedne certyfikaty jakosci oraz spetnia¢ wymagania norm krajowych i unijnych.
Wszystkie materialy naturalne (np. drewno, kamien) powinny by¢ | gatunku, starannig
wyselekcjonowane, bez wad fizycznych (peknig¢, odpryskow, przebarwien), z
zachowaniem parametréw technicznych, gwarantujacych odpowiedniq twardos¢ i
wytrzymatos¢, oraz estetyke powierzchni.

Forniry i obtogi tego samego drewna wystepujgce na réznych powierzchniach i
elementach wyposazenia nalezy ujednolici¢ kolorystycznie, chyba ze w projekcie
wskazano inaczej. Kierunek ustojenia w/g projektu. W przypadku elementéw z
drewna litego nalezy uzywa¢ drewna sezonowanego o wtasciwej wilgotnosci,
odpornego na pekanie, paczenie i deformacje. Przy powierzchniach obktadanych
plytami fornirowanymi/obtogowanymi narozniki, krawedzie i tqczniki wykona¢ z
drewna litego.

Stosowa¢ forniry i obtogi z drewna egzotycznego, o oryginalnym rysunku i ustojeniu
Elementy z kamienia naturalnego, terrazzo, spieku i konglomeratu kwarcowego,
betondw prefabrykowanych impregnowa¢ celem zwigkszenia odpornosci na
odbarwienia, zabrudzenia i nasigkanie. Slaby kamienia tego samego gatunku i
posadzki z terrazzo powinny by¢ ujednolicone w fakturze i barwie. Oktadziny
prefabrykowane wedtug indywidualnego projektu przedstawi¢ do akceptacji w postaci
probki min. 1m x 1m.

Materialy syntetyczne (np. ptyty MDF, HPL, tworzywa sztuczne) muszq by¢ odporne
na wilgo¢, zarysowania, $cieranie i inne uszkodzenia mechaniczne. Niedopuszczalne
stosowanie sztucznych oklein meblowych w przestrzeniach ogédinodostepnych.
Lakiery i olejowoski tworzqce trwalg i elastycznq powtoke, zapewniajqce odpornosc
na intensywne uzytkowanie, wilgo¢, zmiany temperatury i promieniowanie UV. Stopien
potysku mat, chyba, ze w projekcie opisano inaczej. Kolorstyka w/g projektu do
kazdorazowej werysikacji na podstawie probek.

Plyty laminowane stosowa¢ wytgcznie w elementach niewidocznych, oraz w
pomieszczeniach pomocniczych, technicznych i pokojach biurowych. Nalezy uzywac
laminatow wysokiej jakosci, matowych, a w przypadku frontéw mebli: w technologii
anti—fingerprint. Krawedzie plyt laminowanych oklejane laserowo.

Plyty HPL stosowane w tazienkach z rdzeniem barwionym w masie.

Ptyty MDF i HDF o gestosci min. 700kg/m3

Tkaniny tapicerskie i zastonowe z atestem trudnopalnosci, | gatunku, o wysokiej
odpornosci na Scieranie; sklad, gatunek i kolor do potwierdzenia na podstawie
probek

Wszystkie materiaty palne drewniane i drewnopochodne zabezpieczy¢ bezbarwnym,
matowym lakierem ogniochronnym

MEBLE

Okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej, aluminium lub mosiqdzu w/q wytycznych na
rysunkach, odporne na korozje. We wszystkich meblach otwieranych stosowac¢
technologie cichego domyku. Szuflady z petnym wysuwem na prowadnicach
kulkowych. Zawiasy z regulacjq 3D. W przypadku mebli lub frontéw mebli o duzych
gabarytach, stosowac zawiasy o podwyzszonej wytrzymatosci. W przypadku frontow
przeszklonych (witryny) stosowa¢ zawiasy niewidoczne/ wpuszczane w plyte. W
meblach o intensywnym uzytkowaniu stosowa¢ wkladki antywibracyjne.

0 ile w projekcie nie wskazano wykonania mebla z drewna litego, korpusy
wykonywa¢ z wysokiej jakosci ptyty MDF lub sklejki. Stosowa¢ wzmocnienia na
Iqczeniach i krawedziach, tqczenia ukryte, chyba, ze w projekcie wskazano celowe
zastosowanie widocznych tqczen, np. typu jaskétczy ogon. Niedopuszczalne tqczenia
na gwozdzie, wkrety i $ruby na powierzchniach widocznych. Mocowanie pélek w
szafach i regatach na kotkach wpuszczonych w pdtke;

wyposazenie wewnetrzne mebli nalezy kazdorazowo przygotowa¢ w oparciu o wymogi
uzytkownikdw i gabaryty przechowywanych dokumentéw.

stopki muszq zapewni¢ mozliwos¢ poziomowania mebli i by¢ rozwiqzane w dyskretny
i minimalnie widoczny sposdb. Stopki mebli ruchomych dostosowane do rodzaju
posadzki w danym pomieszczeniu, wyposazone w ochraniacze chronigce posadzke
przez zarysowaniami;

MONTAZ

Oktadziny $cienne idealnie wypoziomowane, mocowane na niewidoczne tqczniki, slaby
ukladane na styk, lub z dystansem (fugq) w/g rys. warsztatowych przedstawionych
do akceptacji GP. Slaby i ptyty uklada¢ w takiej kolejnosci by rysunek zyt i stojow
byt kontynuowany.

Dba¢ o minimalne szczeling miedzy meblami wbudowanymi a $cianami, szczeliny
wypetni¢ masq elastyczng, np.silikonem akrylowym. Nie stosowa¢ listew maskujgcych,
chyba, ze w projekcie zaprojektowano takie listwy.

W kuchniach blat nalezy montowa¢ pod linig glazury $ciennej, szczeling wypetni¢
silikonem w kolorze blatu.

METKI WYKONCZEN SCIAN W/G RYSUNKGW WYKONCZEN: PWM—-PW-A-SC-....-...—06..
METKI WYPOSAZENIA W/G ZESTAWIEN: PWM-PW-A-Z-0000-0511, PWM-PW—A-Z-0000-0505

Wszystiie prawa autorskie, w tym majatkowe, do niniejszego dokumentu, posiada Bogumit Kidziak Architekt,
Polskie Wydawnictwo Muzyczne korzysta z tych praw autorskich w trybie i w sposob okreslony Umowa.

Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z
rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania kondygnacji podziemnej oraz budowa
wiaty $mietnikowej na dziatce nr. 116/3 obr. 145 Srodmiescie przy Al. Krasiriskiego
11a w Krakowie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVI

POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
W KRAKOWIE, AL. KRASINSKIEGO 11A, 31-111 KRAKOW

ARCHITEKT - GENERALNY PROJEKTANT : BRANZA ARCHITEKTURA
Autor Projektu, Generalny Projektant:

Bogumit Kidziak Architekt - mgr inZ. architekt Bogumit Kidziak

nr. upr. Wa- 782/92

ADRES do korespondencji

00-660 Warszawa ul.Lwowska 17 lok.5
e-mail: pracownia@kidziak.pl

tel. 535 010 937 www.kidziak.pl

nazwa elementu projektu

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA BUDYNKU POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO W KRAKOWIE
WRAZ Z ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ
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adres obiektu budowlanego
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