LEGENDA / LEGEND

[[ I Centrale wentylacyjne
0 Wentylator
Ttumik akustyczny
] Lwa min: 30 dB
| dp max: 30 Pa
Dtugosc¢ zgodnie z rzutem
i Klapa ppoz.
ﬂ Klapa zwrotna
] == Przepustnica regulacyjna
) I Kratka nawiewny/wyciggowa
~B=H-—-E- _i Frapol ST-W z przepustnica
v f [ regulacyjng lub rbwnowazna
} v _ _
: - O = = O - Anemostat nawllewny/wymagowy
3 czerpnie CTC1 900 } A Smay KK lub rownowazna
Spad krat czerpnych min. 2m nad poziom terenu
Szczegbtowe rozwigzanie czerpni zgodnie z Projektem Architektury. “ . .
Minimalna powierzchnia czynna czerpni 2,8m2 | Jedn. WeW”Qtrzna k|lmaty2aCjI
% Jedn. zewnetrzna klimatyzacji
Wspoiny kanat czerpny betonowy pod terenem.
Powierzchnia netto min. 2,0m2 w konstrukcji. )
|zolacja termiczna wewnatrz kanatu min. 5¢cm — — Kanat wentylacyjny okragty
Krata wyrzutowa 2300x760 .
l} Spéd 200cm nad poziom terenu F—— Kanat wentylacyjny prostokatny
Wspdlny szacht wyrzutowy Kanat wentylacyjny zabezpieczony pozarowo
32}(3 ngggo E?)T\ggz(tzgprﬁcﬂz vzva:/??qtrz kanatu min, 5cm Wymiary kanatu
+2.00m : .
600x350 WK: rzedna wierzchu kanatu
3165x626 / KP-100-08 / 200x200 S K 3 08 OK: rZQd na osi kanatu
CN1/NO/0DC v +9, SK: rzedna spodu kanatu
01 500200 500200 500200 Mﬁh rzedna mierzona od poziomu posadzki
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T e VNS UWAGI OGOLNE:
§/||2 36T2DNT= 2005000 - H : 1. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI |
% L SK+251 1 ol 5006200 | 320 EKSPERTYZA POZAROWA, , ,
— 8K +2.51 ] oo n 2. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO
KP-100-06/ 500x200 — | = W M OPRACOWANIA. . '
FCU N/NO/ 0)[()0 — "||||“"|||l“ ‘ ‘ ‘ ||I|“|W|II|| 3. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC
- T A "M{' d %50;%%0 250%%% y !'!l"" o NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W
N AN | bR 4253 1 T ‘l| BUDOWNICTWIE.
XD ’!||||| |||||!‘ 12D |!||||| |’||||! 4. WSZYTKIE ROBOTY INSTALACYJNE WYKONAC WG. "WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
o S8ea0fl b 'M 400000 e = ——— INSTALACJI WENTYLACYJINYCH'". _ ,
| 3K +251 M 5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
200g
W-WC-01 KP-100-02 / 400x200 PAU09] 400200 Izolacja rurociagow:
T ONAINOIODC CN-1/NO/0DC ] Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
8004550 100200 000 sprawie warunkéw 'te'chnic'znyc'h jakirp powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002
e K853 K5 - | | r.) z pdzniejszymi zmianami.
1250 500200 g H {]’h Uszczelnienia przej$¢ przez przegrody p.poz..
SK+2.56 m SK+2.51m LRS! Uszczelnienia ogniowe na wszystkich przewodach instalacji grzewczych, chtodniczych, przewodach instalacji wodnej w
800x550 | 450700 _ - miejscu przej$¢ przez stropy i Sciany pozarowe nalezy wykona¢ materiatami posiadajacymi odpowiednie atesty. Czas odpornosci
I ogniowej musi by¢ dostosowany do poszczegdinych $cian, przez ktére przechodzi instalacja. Uszczelnienia ogniowe musza,
SK+2.52m L B _ zapewnia¢ szczelno$¢ cian i stropow.

\KP- 00-03/400x200 KP-100-17/400x20

CWH INO/0DC CW-1/NO/ODC Uwagi:

Do wszytkich elementow instalacji wymagajacych serwisu, przegladu, legalizacji nalezy zapewnic odpowiedni dostep i
KP-100-13/400x200 otwory rewizyjne.

CW-2/NO 10DC - Na kanatach wentylacyjnych zamontowa¢ rewizje (zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych COBRTI INSTAL).

- W celu regulaciji wentylacji stosowa¢ nawiewniki i kratki wentylacyjne z przepustnicami, badz zastosowac przepustnice
regulacyjne na kanatach.

| 1260x350 I — - Odcinajace klapy przeciwpozarowe na wentylacji bytowej projektowane sa z sitownikami.

— _ —_— S —SK+255m— E— - SK2 55 -
P06/ 0150 il
WANG03/NO/ 0DC —= g <

| v
— — SK2%8m— — CW-2 - Zabezpieczy¢ instalacje, transfery oraz otwory przed gryzoniom, ptakom i owadom.

KP-100-04 / 125
80?1%
CW-1/NO/0DC
1250
1 KP-100-12/ #1160 \lfvp\-lglgo(-)?//Ng(l?O()DC - Na rurociggach centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego nalezy zastosowa¢ kompensacje wydtuzen
600 | WANC-03/NO / ODC 2000 W KP-100-05 4004200 termicznych.
SK +2.56 m 1600 WANC-03 CN-2/NO/0DC / - Zastosowa¢ odpowiednig izolacjg temiczna na przewodach

160
: ||

s

SK+2.56 m Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej uktadu klimatyzacji oraz parownikéw chtodni i mrozni do najblizszego
pionu. Rurociagi odprowadzenia skroplin przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy wyposazy¢ w zamknigcia wodne oraz przerwe

=N X2 | 1250x350 powietrzna. Prowadzenie rurociagéw grawitacyjnie lub z pompka skroplin.
SK+24{n CN-2 - Do klimatyzatoréw kanatowych nalezy przewidzie¢ rewizje sufitowe min. 60x60 cm z dostepem od strony podtgczeniowe;.
=1 ( Ostateczna lokalizacja elementow widocznych w sufitach podwieszanych oraz zabudowach zgodnie z Projektem

a0my -
20020 %7 210 mh m :Archltektury

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowac, jako przyktadowe. Dopuszcza sie
SK +2.51
——

stosowanie rozwiazan rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

. : . KP-100-14 /500x200
_F UWAGA W pomIeSZCZGr‘IIU OO7B Zak*ada S|Q kOﬂtI’O|Q FCU W/ NO / ODC Wszystkie prawa‘au\orsk\e‘wiym majatkowe, do niniejszego dokumem‘u‘ posiadayBogumv\I Kidziak Architekt.
16 ﬂ Wi |gotn OéCi Oraz tempe ratu ry Pa rametry projektowane W - . Polskie Wydawnictwo Muzyczne korzysta z tych praw autorskich w trybie i w sposéb okreslony Umowa.
SK +2.56 . . A s o | sobbooo 4 Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z
pomieszczeniu 14-18 stC, wilgotnos¢ 30-50% = —_ 50000 rozbudowa i zmiang sposobu uzytkowania kondygnacji podziemnej oraz budowa
700x260— | S|< S2m - SK+2{52 1 —(5001200 wiaty $mietnikowej na dzialce nr. 116/3 obr. 145 Srédmiescie przy Al. Krasinskiego
=rames v I — 5K +2.52 m — 11a w Krakowie
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: DR 74,04
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T06x268 1259 | 5008400 || Il ||||||| i \l I / || || || I || |” nazwa zamierzenia budowlanego | PRZEBUDOWA BUDYNKU POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO W KRAKOWIE
P < [[H00XA00 — <}— |“|||)||! | M‘ —> WRAZ Z ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KONDYGNAGJI PODZIEMNEJ
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INSTALACJE L A . . .
SANTARNE  |SPEC: Uprawnier bez ograniczen w spec. instalacji sanitarnych
numer upr. MAZ/0008/PWBS/17
. Projekiant s
Nr rew. Opis rew. Data rew. Spranciaaiacy mar inz. CEZARY BEDNARCZYK | stopad
INSTALACJE ., I . . . 2023
SANITARNE  |SPEC- uprawnier bez ograniczen w spec. instalacji sanitarnych
00 - 11.2023 numer upr. MAZ/0084/PWBS/20
BRANZA:
01 Aktualizacja podktadow architektonicznych. 09.2024 T INSTALACJE SANITARNE
Dostosowanie instalacji do zmian w architekturze. ' Rzut kondygnacii 1 (parter)
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