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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem state] organizaciji ruchu w zakresie poprawy bezpieczenstwa na
ulicy Przectawskiej w Cerekwicy, gmina Rokietnica.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Cerekwicy, w gminie Rokietnica,
W powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Celem opracowania jest :
e Przygotowanie materiatdw do zatwierdzenia statej organizacji ruchu
e Zapewnienie bezpieczehstwa wszystkim uczestnikom ruchu

e Minimalizacja kosztéw spotecznych

2. Podstawa opracowania

Dokumentacije opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:
e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
e Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. 2021.0.450 ,

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatow
drogowych (Dz.U. 2019.0.2310t.j.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019. Poz. 2311 1j. z pozn.
zm.)

- Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2017.784 j.1.)
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3. Ogdlne zatozenia statej organizacji ruchu

Podstawowym zatozeniem ninigjszego opracowania jest  zwiekszenie
bezpieczenstwa poprzez uspokojenie ruchu w miejscach wprowadzenia
progow zwalniajgcych w postaci poduszek berlinskich na ul. Przectawskiej.
Zastosowanie progdw zwalniajgcych na ul. Przectawskiej jest konieczne ze
wzgledu na charakter drogi m.in. brak chodnikdw. Na ulicy wprowadza sie
dodatkowo ograniczenie predkosci do 30km/h.

W ramach projektowanej state] organizacji ruchu w miejscu zainstalowania
poduszek berlinskich wprowadza sie, po obu stronach ul. Pawtowickiej zestaw
zZnakow:

-znaki A - 11a ,,Prog zwalniajgcy™;

- znaki T - 1 ,Tabliczka wskazujgca odlegto$s¢ znaku ostrzegawczego od
miejsca niebezpiecznego”, odlegtosc 20,00 m;

Dodatkowo zamontowano elementy odblaskowe w odlegtosci 1,00m przed
kazdym zestawem poduszek berlinskich .

W zwigzku z wprowadzonym ograniczeniem predkosci na catej ulicy
Przectawskiej, oprocz istniejgcego znaku B- 33 po wjezdzie z ul. Szamotulskiej
projektuje sie na koncu remontowanego odcinka:

- znaki B - 33 ,,Ograniczenie predkosci do 30 km/h";
- znaki B - 34 , Koniec ograniczenia predkosci do 30 km/h".

Szczegotowe ustawienie znakdw  projektowanych, lokalizacji poduszek
berlinskich oraz oznakowania istniejgcego zostat pokazana na rysunkach D-2
Plan sytuacyjny.

4, Analiza skutkéw jakie powodujg dla uczestnikow ruchu zastosowane
znaki

4.1. Inaki ostrzegawcze

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 , poz.2181), za pomocqg znakdw
ostrzegawczych uprzedza sie kierowcdw o takich miejscach, w ktdérych ze
wzgledu na panujgce warunki lub utrudnienia, kierujgcy pojazdem powinien
zachowac szczegdlng ostroznosc.

Inak A-11a _,prog zwalnigjgcy” - zostat umieszczony w projekcie w celu
poinformowania uzytkownikéw drogi o wystepujgcym progu zwalniajgcym
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4.2 Inaki zakazu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkdw tfechnicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 , poz.2181), za pomocqg znakdéw zakazu
mozna min. zamkngc¢ lub ograniczy¢ wjazd pojazddw, zabroni¢ wykonywania
okresSlonych manewrdw, a takze ograniczy< lub zabroni¢ zatrzymywania lub
postoju pojazddw. Znaki zakazu obowigzujg od miegjsca ich umieszczenia do
najblizszego skrzyzowania lub do znaku uchylajgcego zakaz.

Inak B-33 ,ograniczonej predkosci do 30 km/h” - znak ten stosuje sie w celu
ograniczenia predkosci,

Inak B-34 ,koniec ograniczenia predkosci do 30 km/h" - znak ten stosuje sie w
celu odwotania ograniczenia predkosci.

5. Termin i czas trwania remontu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:_do kwietnia 2024 r.

Szczegotowy termin wprowadzenia zostanie przedstawiony przez Inwestora.

Wykonawca moze przystgpi¢é do prac na warunkach podanych w
zatwierdzeniu projektu oraz na wydanych opiniach i uzgodnieniach.

6. Podstawowe wymagania dotyczgce oznakowania zlokalizowanego
w pasie drogowym

Podstawowe wymagania dotyczgce znakdw i urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu:

Znaki pionowe

o Producent znakdw drogowych powinien posiadac dla swojego wyrobu
aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez
uprawnionqg jednostke certyfikujgcq, znak budowlany ,,B” i wystawiong
przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny miec
deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.
W zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach, podano szczegbdtowe
informacje odnosnie wymagan dla znakdw pionowych.
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o Materiaty uzyte na lico, tarcze znakdw i tablic, elementy konstrukcyjne, a
takze na wykonczenia znaku muszg wykazywac petng odpornos¢ na
oddziatywanie S$wiatta, zmian temperatur, wptywy atmosferyczne i
wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywanie chemiczne (w
tym korozje elektrochemiczng) - przez caty okres trwatosci znaku,
okreslony przez wytworce lub dostawce.

o Przy oznakowaniu progdéw zwalniajgcych w pasie drogowym nalezy
zastosowac znaki pionowe mate.

o Lica znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

o Na drodze mozna umieszcza¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktorych :

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze
zapewniono zgodnosSC z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych tej certyfikacji

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng -
w odniesieniu do wyrobow nie podlegajgcych certyfikacii

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest
wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa.

7. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Istniejgca ulica Przectawska jest drogg gminng o przekroju drogowym. Z obu
stron ulicy znajdujg sie pobocza. Odbywa sie na niej ruch gtoéwnie
samochoddw osobowych. W sgsiedztwie drogi znajdujqg sie budynki mieszkalne
w postaci jednorodzinnych domow oraz tereny zielone/uprawne.

8. Ochrona interesu o0sob trzecich

Lokalizacja oraz wykonanie oznakowania pionowego nie moze uniemozliwiac
obstugi posesji oraz utrudniac ruchu pieszego i samochodowego.

Nie nalezy umieszczac oznakowania pionowego w skrajni drogi oraz w Swietle
bram wjazdowych na posesje, furtek oraz dojs¢ do lokali uzytkowych .
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9. ZLestawienie
symbol nazwa ilos¢ [szt.]
A-11 prog zwalniajgcy 6
B-33 ograniczenie predkosci do 30 km/h ]
T tabliczka wskazujgca odlegtosc 4
20,00 m do progdw
8.34 koniec ograniczenia predkosci do |
30 km/h
poduszka berlinska 6
elementy odblaskowe 36
10. Uwagi

Sposéb oznakowania i lokalizacji poduszek berlinskich musi by¢é zgodny z niniejszym
projektem a zastosowane przez wykonawce elementy zawarte w projekcie wg
katalogu producenta.

Za stan techniczny zastosowanego oznakowania oraz elementéw progéw
zwalniajgcych odpowiada wykonawca robét.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ zasad BHP.

Opracowata
mgr inz. Kamila Szczepkowska — Mqj
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. CZESC RYSUNKOWA




