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Bud 78- remont budynku garazowego.PRD Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1|45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1|0519-06
17.18%60.7 m?2 1042.826
RAZEM 1042.826
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1|0519-07 Krotnosé = 3
17.18%60.7 m2 1042.826
RAZEM 1042.826
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(17.18+60.7)*2*0.45+(0.2+0.2)*60.7*2+(0.6+0.6)*0.4*14+(1.7*0.2)*25 m2 133.872
RAZEM 133.872
4|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1)0535-04
60.7*2 m 121.400
RAZEM 121.400
5|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
4.3"6+1*2 m 27.800
RAZEM 27.800
B|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt pilsniowych porowatych poziome|m2
d.1/0610-01 na lepiku - jedna warstwa- rozbidrka izolacji cieplnej poziomej stropodachu
z plyt pilsniowych na lepiku . W pozycji ujg¢ :R i S bez materiatu
17.18*60.7 m2 1042.826
RAZEM 1042.826
7|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt pilsniowych porowatych poziome|m2
d.1|/0610-02 na lepiku - druga i nastepna warstwa- rozbiorka izolacji cieplnej stropoda-
chu z plyt pilsniowych na lepiku. W pozycji ujgé : R i S bez materiatu
Krotnosé¢ = 2
1042.826 m?2 1042.826
RAZEM 1042.826
8|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1|0212-01 15 cm
(0.9*1*0.1)*5+(0.55*2.1*0.1)*8+(0.65*1.5*0.1)*7 m3 2.057
RAZEM 2.057
9|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1/0814-01
17.68*2+60.7 m 96.060
RAZEM 96.060
10|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw ,opaski z plyt betonowych 25x25x5 cm na podsyp- |m2
d.1/0815-01 ce piaskowej
(17.68+17.68+60.7)*0.5 m?2 48.030
RAZEM 48.030
11|KNR 4-04  |Rozebranie deski okapowej m
d.1|0403-08
(60.7+17.18)*2 m 155.760
RAZEM 155.760
2|45262120-8 |Montaz rusztowan
12|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoséci do 10 m m2
d.2|1610-01
(60.7+17.22)*2*4 m2 623.360
RAZEM 623.360
3|45260000-7 |Roboty pokrywcze
13|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski pod obrébke gzymsu m
d.3|0102-04
60.7*2 m 121.400
RAZEM 121.400
14|KNR-W 2-  |Wymiana podstaw dachowych stalowych kotowych typ B/Ill o ér.wylotéw szt
d.3|17 0151-03 |do 400 mm, w uktadach bezkanatowych
13 : szt. 13.000
RAZEM 13.000
15|KNR 2-17  |Wymiana wywietrzakow dachowych cylindrycznych o ér. do 315 mm (stal [szt.
d.3|0152-03 ocynkowana)
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
16|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3|02 0504-01
(60.7*1)*2 m?2 121.400
RAZEM 121.400
17|KNR 2-02  |Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna 10x10 cm z tarcicy nasyconej- mo- |m3
d.3|0409-03 cowanie przy krawedzi w celu zabezpieczenia styropapy
(60.7*2)*0.1*0.1+(17.22*2)*0.1*0.1 m3 1.558
RAZEM 1.558
-
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18
d.3

KNR-W 2-
02 0612-01

Izolacje cieplne stropodachu poziome z ptyt laminowanych papg asfaltowg
dwustonnie EPS 100 gr. 10 cm (styropapa) klejonych lepikiem asfaltowym
na gorgco do podtoza betonowego

60.7*16.8

m2

m2

1019.760

RAZEM

1019.760

19
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad
25 cm
(60.7*2)*0.75+(17.22*2)*0.5+(60.7*0.25)*2+(0.6+0.6)*2*0.4*14+(1.7*0.40)*
25+(0.5+0.5)*2*0.25*14

m2

m2

176.060

RAZEM

176.060

20
d.3

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe, papa podkiadowa
S4, gr.Amm zgrzewana, wierzchnia warstwa S5 gr. 5,2mm zgrzewana
(60.7*17.18)+(60.7*0.45)*2

m2

m2

1097.456

RAZEM

1097.456

o
W =

NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej gr.
0,55mm potokraglych o $r. 15 cm
60.7*2

m

121.400

RAZEM

121.400

NNRNKB
202 0520-04

(z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrag-
fych o $r. 15 cm
4.3*6+1.5*2

m

28.800

RAZEM

28.800

45421148-3

Wymiana wrét garazowych

23
d.4

KNR 4-01
1305-09

Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $r. ponad 20 mm,
demontaz skrzydet wrot stalowych
(42)*17

szt.

szt.

136.000

RAZEM

136.000

24
d.4

KNR 2-02
1206-02

Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni do 13 m2.Bramy stalo-
we z o$cieznicg .Wrota dwuskrzydiowe symetrycznie dzielone, ocieplone
wetng mineralng gr.min.40mm, z uszczelkg na catym obwodzie
skrzydet.Konstrukcja ramy skrzydet z ksztattownikéw ocynkowanych za-
mknigtych powlekanymi farbami antykorozyjnymi, poliestrowymi.Poszycie
z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr.min.1,5mm w kolorze szarym.
Wszystkie metalowe podzespoly z blachy ocynkowanej.Skrzydio bramy
ma by¢ osadzone w o$cieznicy na 4 zawiasach z kalamitkami. Montaz pro-
gow wejsciowych, osadzenie zasuw w podifozu do blokowania otwartych
bram wraz ze stopkami, faricuchéw metalowych($red. ogniwa min.3mm)
ograniczajgcych petne otwieranie wrét.Jedno skrzydto bramy wyposazone
w zamek patentowy i uchwyt do otwierania, drugie ryglowane do gory i
dotu.Bramy wyposazone w ktddke patentows i plombowniczke, opisane od
nr1do 17.

(3.2*3.6)*13

m2

m2

149.760

RAZEM

149.760

25
d.4

KNR 2-02
1206-02

Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni do 13 m2.Wrota stalo-
we z oscieznicg, z zabezpieczeniem przeciwwywazniowym . Wrota dwu-
skrzydtowe symetrycznie dzielone. Drzwi wejéciowe petne o wym. 0,9x2m,
ocieplone wetng mineralng gr. min. 40mm, z uszczelkg na calym obwodzie
skrzydet. Kiédki w bramie i skrzydle ( po 1 szt.) powinny byé co najmniej
klasy zabezpieczenia 5 oraz odpornosci na korozje minimum klasy 2; za-
mki w bramie i skrzydle (po 2 szt.) powinny byé co najmniej klasy 5 zabez-
pieczenia i odporno$ci na wiercenie i odpornosci na korozje minimum kla-
sy D. Konstrukcja ramy skrzydet z ksztattownikéw ocynkowanych zamknie-
tych powlekanych farbami antykorozyjnymi, poliestrowymi. Wrota stalowe
klasy odpornosci minimum RC-3 lub poszycie z blachy stalowe]j ocynkowa-
nej ptaskiej gr. min. z zewnatrz 5 mm i od wewnatrz 1,5 mm w kolorze sza-
rym. Wszystkie metalowe podzespoty z blachy ocynkowanej.Skrzydto bra-
my ma by¢ osadzone w o$cieznicy na 4 zawiasach z kalamitkami.Montaz
progow wejsciowych, osadzenie zasuw w podtozu do blokowania otwartych
bram wraz ze stopkami, faricuchow metalowych ($red. ogniwa min.3mm)
ograniczajgcych petne otwieranie wrét.Jedno skrzydto bramy wyposazone
w zamek patentowy i uchwyt do otwierania, drugie ryglowane do géry i do
dotu.Bramy i drzwi wyposazone w plombowniczki.

(3.2*3.6)*2

m2

m2

23.040

RAZEM

23.040
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26
d.4

KNR 2-02
1206-02

Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni do 13 m2. Brama dwu-
skrzydfowa , symetrycznie dzielona z drzwiami wejsciowymi petnymi o
wym. 0,9x2, ocieplone weing mineralng gr. min.40mm. z uszczelkg na ca-
tfym obwodzie skrzydet. Konstrukcja ramy skrzydet z ksztattownikéw ocyn-
kowanych zamknietych powlekanych farbami antykorozyjnymi, poliestrowy-
mi. Poszycie zewnetrzne wrét z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr.
min. 1,5 mm w kolorze szarym. Wszystkie metalowe podzespoty z blachy
ocynkowanej. Skrzydio bramy ma byc osadzone w o$cieznicy na 4 zawia-
sach z kalamitkami. Montaz progow wej$ciowych, osadzenie zasuw w pod-
tozu do blokowania otwartych bram ze stopkami, taicuchéw metalowych
($red. ogniwa min.3mm ograniczajacych petne otwieranie wrét. Jedno
skrzydfo bramy wyposazone w uchwyt do otwierania, drugie ryglowane do
gory i do dotu. Brama wyposazona w kiédki oraz plombowniczke.
(3.2*3.6)*2

m2

m2

23.040

RAZEM

23.040

27
d.4

KNP 08
7209-02.02

Spawanie tukowe reczne - spoiny V, gr. blachy 5 mm; potozenie spoiny
nascienne- w pozycji uja¢ materiat blacha stalowa gr.5mm -(3,6mx0,12m)
x28=12,096m2

(3.6*4+0.12*4)*14

m

208.320

RAZEM

208.320

28
d.4

KNR 2-02
1101-02

Uzupetnienie betonem progow

(3.1*0.14*0.2)*17

m3

m3

1.476

RAZEM

1.476

45421100-5

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

= N
a1 ojn

KNR 0-19
1023-10

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z
obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2, szyby szkto mleczne
(1.7*1.2)*25

m2

m2

51.000

RAZEM

51.000

SR

KNR 2-02
0103-04

Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet
budowlanych petnych wapienno -piaskowych na zaprawie cementowej gru-
bosci 1 ceg.(uzupetnienie ociezy po zdemontowanych oknach stalowych)
(1.75*0.25)*2*25

m2

m?2

21.875

RAZEM

21.875

31
d.5

KNR 0-19
1023-12

Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych, kompletnych z o$cieznica, z
samozamykaczem, klamkg, zamkiem, plombowniczkg z obrébkg obsadze-
nia

1*2

m2

m2

2.000

RAZEM

2.000

45421147-6

Wymiana krat okiennych

w
DN

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych, krat stalowych o powierz-
chni ponad 2 m2
(1.7*1.2)*28+(0.6*0.6)+(0.3*0.3)+(1.7*1.2)*25

m2

m2

108.570

RAZEM

108.570

33
d.6

KNR 2-02
1210-01

Kraty stafe stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2-
kraty wykonane z pretéw stalowych o $r. nie mniejszej niz 12mm i o oczku
nie wigkszym niz 80 mmm w poziomie i 240 mm w pionie. Kotwy rozmiesz-
czone w odstepach nie wiekszych niz co 480mm, osadzone w $cianie na
gigbokos¢ minimum 100mm. Siatka stalowa z drutu o $rednicy co najmniej
1,5mm i wielko$ci oczek nie wiekszych niz 25mmx25mm. Siatka zamoco-
wana do kraty lub do ramy wykonanej z katownikéw o minimalnych wymia-
rach 20x20x3mm. Wszystkie metalowe elementy kraty powinny byc zabez-
pieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie, pokrycie poliestrem lub far-
ba antykorozyjna.

(0.6*0.6)*3+(0.3*0.3)*4

m2

m2

1.440

RAZEM

1.440

34
d.6

KNR 2-02
1210-03

Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2
m2 - kraty wykonane z pretéw stalowych o $r. nie mniejszej niz 12 mm i o
oczKu nie wigkszym niz 80mm w poziomie i 240 mm w pionie. Kotwy roz-
mieszczone w odstepach nie wiekszych niz co 480mm, osdzone w $cianie
na glgboko$¢ minimum 100mm. Siatka stalowa z drutu o $rednicy co naj-
mniej 1,5mm i wielko$ci oczek nie wiekszych niz 25mmx25mm. Siatka za-
mocowana do kraty lub do ramy wykonanej z katownikéw o minim alnych
wymiarach 20x20x3mm. Wszystkie metalowe elementy kraty powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie pokrycie poliestrem
lub farbg antykorozyjna.

(1.9%1.25)*10

m2

m2

23.750

RAZEM

23.750

35
d.6

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg krat i balustrad z pretow
prostych
4.98*4

m2

m2

19.920

RAZEM

19.920

36
d.6

KNR 2-17
0102-04

Demontaz przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o
obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % ( w pozycji ujgé R i S)
(0.3+0.3)*2*5

m2

m2

6.000

-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.000
37|KNR 4-01  (Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.6|0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw wentylacyjnych
(0.5*0.5*0.25) m3 0.063
RAZEM 0.063
38|KNR 2-17  |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm z obrobkg  |szt.
d.6|0146-02 obsadzenia
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|45310000-3 |Wymiana instalacji piorunochronnej
39|KNR 4-03  |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju |m
d.7(1139-03 do 6 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu poziomym - ro-
z.0.3.1. boty w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
(61.5*3)+(17.5*9) m 342.000
RAZEM 342.000
40/KNR 4-03  |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju |m
d.7|1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym -
z.0.3.1. roboty w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
4724 m 96.000
RAZEM 96.000
41|KNR 4-03  |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany beto- |szt.
d.7|1137-03 nowe;j - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 4-03  |Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu pfas- |szt.
d.7|1138-03 kim na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z |m2
d.7|0811-01 wypetnieniem spoin piaskiem(materiat do ponownego wbhudowania)
61*1.3 m2 79.300
RAZEM 79.300
44/KNR 5-08  |Montaz uziomu powierzchniowego bednarka oc 25 x4mm w wykopie o gte- m
d.7|0611-04 bokosci do 0.8 m w gruncie kat.I-I|
(64+21)*2+24*3.5 m 254.000
RAZEM 254.000
45/KNR-W 5-  |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - szt.
d.7(08 0617-01 |bednarka 25x4 mm
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
46/KNR 5-08  |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- [szt.
d.7|0619-06 miajgcej i odgromowej
12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
47|KNR-W 5-  |Montaz oston o diugosci do 2 m przewodéw uziemiajgcych na cegle szt.
d.7|08 0621-02
12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000
48|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.7|0601-02 wspornikach klejonych
342 m 342.000
RAZEM 342.000
49/KNR 5-08  |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- m
d.7|0607-03 kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o r. 8 mm
96+(18+3)*2 m 138.000
RAZEM 138.000
50|KNR 5-08  [Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta o $r.8 mm na uprzednio |m
d.7|0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
96+(18+3)*2 m 138.000
RAZEM 138.000
51|KSNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych grubosci 12 cm, spoiny wypet-|m2
d.7|0307-01 nione piaskiem (materiat z demontazu)
RAZEM 79.300
52|KNR-W 5-  |Montaz iglic na wywietrzakach - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m kpl.
d.7|08 0622-01
z.0. 9901-11
7*2 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
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53|KNR 5-08  |taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwer- [szt.
d.7|0618-01 salnych krzyzowych
9*3+14*2 szt. 55.000
RAZEM 55.000
54/KNR 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i od- |szt.
d.7|0619-01 gromowej
6*2+7*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
55|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspor- |m
d.7|0602-02 nikach $ciennych na podiozu innym niz drewno LY 1x16mm2
14*2 m 28.000
RAZEM 28.000
56|KNR 2-02  |Uzupetnienie styku ptyt drogowych z betonu m3
d.7{1101-02
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.7|1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 4-03  |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.7|1205-04 :
23 pomiar 23.000
RAZEM 23.000
8|45430000-0 |Roboty malarskie
59|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.8|0201-03
(0.5*0.6)*14 m?2 4.200
RAZEM 4.200
60|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni sufitowej konstruk- |m2
d.8|0211-07 cji zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$é¢ ubytkéw 5 mm
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
61|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-ce- |m2
d.8({0214-04 mentowg - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw mo-
nolitycznych
(0.5*0.4)*12 m2 2.400
RAZEM 2.400
62|KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowa- |m2
d.8/0218-06 nie dwukrotne betonéw elewacyjnych sufitowych
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
63|KNR AT-40 |Oczyszczenie i wypetnienie pionowych szczelin dylatacyjnych o wym. m
d.8|0422-04 20x15 mm jednoskfadnikowg masg silikonowg
4.5%4 m 18.000
RAZEM 18.000
64 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.8|0711-01 cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokgtnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 migjs-
cu)
(0.6*0.9)*2+(0.45*0.75)*4+(1.5*0.4)+(0.65*1.2)*4+(1.8*0.55)*2+(1.0*1.6)*3 |m?2 12.930
RAZEM 12.930
65|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych:dzwigaréw, ptatwi,rygli do stopnia St 3 -|m2
d.8{0105-02 stan wyj$ciowy powierzchni B
(16*8*0.54)*6+(60.3*0.64)*9+(60.3*1.8)*2 m?2 979.128
RAZEM 979.128
66/KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych: dzwigaréw, ptatwi, [m2
d.8]0202-02 rygli wyrobami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne
0201 B 04
(16*8*0.54)*6+(60.3*0.64)*9+(60.3*1.8)*2 m?2 979.128
RAZEM 979.128
67|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m2
d.8|1204-08 tynkéw z wyréwnaniem nieréwnosci
(4.98%16.56)*2+(49.72*16.56)+(16.56+4.98)*2*4+(4.98*4.5)*2+(5.73*2.6)* |m2 1783.375
2-(1"2)*2*2+(16.56+49.72)*2*4.5+(16.56+4.98)*2*4+(3.45*1.45)*4-(49.72*
3.6)-(1.7*1.2)*25-(0.4*0.4)*17
RAZEM 1783.375
68|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - starych powlok z farb | m2
d.8|0201-08 emulsyjnych z jednokrotnym gruntowaniem
1783.375 m2 1783.375
RAZEM 1783.375
69|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczkows stupéw o $rednicy ponad m
d.8|1212-34 100 do 200 mm
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(6*2*2)*4.13+(3.6+3.3+3.3)*17 m 272.520
RAZEM 272.520
70|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng paséw ochronnych zétto-czarnych m
d.8|1212-34
(62*2)*2+(2*2)*17+(8.3+1.05)*2*2+(2*1)+(9+1)*2*2 m 195.400
RAZEM 195.400
71|KNR 4-01  |Wyjecie, wyprostowanie blach w czerpniach powietrza (40x40cm) szt.
d.8{1301-07
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
72|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych m2
d.8{1212-02
(0.3+0.3)*2*5+(0.4*0.4)*2*2*17+(0.5*0.5)+(1*8) m?2 25.130
RAZEM 25.130
73|KNR 4-01  |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie |m2
d.8{1212-03 - praca na wysokosci 5-10 m
z2.82.2.2
9912-01
(0.4*0.4)*2*2*16 m2 10.240
RAZEM 10.240
74|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg powierzchni metalowych  |mz2
d.8|1212-02 petnych szpachlowanych jednokrotnie
(0.4*0.4)*2*2*16 m2 10.240
RAZEM 10.240
9|45262330-3 |Naprawa posadzek
75|KNR 4-01  |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.9|0212-01 15 cm
(3.1*3.50)*0.14+(1.55*2.4)*0.14+(1.75*2.4)*3*0.14+(0.8*1.2)*4*0.14 m3 4.341
RAZEM 4.341
76|/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.9|0818-05
5.3*4.98 m?2 26.394
RAZEM 26.394
77|KNR-W 2-  |Podkfady betonowe z transportem i uktadaniem recznym na stropie m3
d.9|02 1101-02
(3.1*3.50)*0.14+(1.55%2.4)*0.14+(1.75%2.4)*3*0.14+(0.8*1.2)*4*0.14 m3 4.341
RAZEM 4.341
78|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - mechanicz-|{m?2
d.9|0101-04 ne przeszlifowanie malowanej posadzki cementowej
(4.98*5.3)+(10.9*4.98)+(49.72*16.56)+(16.56*4.98) m?2 986.508
RAZEM 986.508
79|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - odkurzenie |m2
d.9|0101-05 posadzki cementowej
986.508 m2 986.508
RAZEM 986.508
80|KNR AT-40 |Usunigcie wypetnienia szczelin dylatacyjnych m
d.9|0101-05
z2.5z. 4.
(16.4*12)+(48.9*4) m 392.400
RAZEM 392.400
81|KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 20x15 mm jednosktadnikowg |m
d.9|0422-04 masg silikonowg
(16.4*12)+(48.9*4) m 392.400
RAZEM 392.400
82|KNR BC-02 |Dwukrotne gruntowanie zaolejonych lub/i wilgotnych podtozy powierzchni  |m2
d.9(0402-03 mineralnych (cementowych) zywicg epoksydowg
986.508 m2 986.508
RAZEM 986.508
83|KNR 2-02  |Posadzki typu - poliestrowe powlokowe PP grubosci 0.5 mm, oznakowa- |m?2
d.9({1117-01 nie stanowisk postojowych pojazdow zéttymi pasami o szerokosci 10cm
986.508 m?2 986.508
RAZEM 986.508
10|{45310000-3 |Demontaz instalacji elektrycznych
84|KSNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg szt
d.10|0202-08
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
85|KSNR 9 Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego |szt.
d.10({0401-08
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
86|KSNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.10{0501-05
62 szt. 62.000
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RAZEM 62.000
87|KSNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw na innym pod- |m
d.10|0302-06 fozu
RAZEM 418.000
88|KSNR 9 Demontaz ztgczy kablowych ZK-3a w obudowie metalowej kpl.
d.10/0101-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 Montaz ztgcza kablowego
89|KSNR 5 Montaz ztgczy kablowych wolnostojgcych z fundamentem typu ZK3a 400A [kpl.
d.11({0101-02 z wyposazeniem-(podstawy RBK-1 3 szt; zwory nozowe 250A- 6szt. za-
bezpieczenie do RBK 3 szt; szyna PEN
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90(KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 50 mm uktadane n.t. na betonie RL50 m
d.11/0103-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
91|KNNR 5 Przewody kabelkowe LY 1x50mm2 m
d.11/0203-08
517 m 85.000
RAZEM 85.000
12 Montaz rozdzielnicy
92|KNNR 5 Rozdzielnica modutowa natynkowa 2x(4x18) PE+N IP65 szt.
d.12|/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy DPX 125A 3P szt.
d.12(0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 5 Ograniczniki przepigé 4P25-50kA kl. B +C i ochronnik przepieé VPU/4 280/ [szt.
d.12|0407-02 12,5kA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301 C2A- p.poz.  [szt.
d.12|0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301C10A- do zasi- |szt.
d.12|0407-01 lacza opraw LED 230/24V, os. zewnetrzne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 Whytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B 10A szt.
d.12|0407-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
98|KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B 16A szt.
d.12|0407-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
99|KNNR 5 Whytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303B16A szt.
d.12{0407-02
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
100|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.12|0407-04 nicach P304/63A/30mA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 5 Whytgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C 32A szt.
d.12|0407-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNNR 5 Zasilacz 230/24VDC 50w szt.
d.12|0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- [szt.
d.12|0407-04 nicach P304/40A/30mA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 5 Roztgcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.12|0407-03 nicach P302/25A/30mA
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1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 50 cm w $cianach lub stro-  |otw.
d.12{1209-0302 |pach z gazobetonu
12+2 otw. 14.000
RAZEM 14.000
106|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dfugosci do 50 cm w $cianach lub stro-  |otw.
d.12{1209-0303 |pach z gazobetonu
8*4 otw. 32.000
RAZEM 32.000
107|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stro- |otw.
d.12(1209-0505 |pach z cegly
5*3 otw. 15.000
RAZEM 15.000
13]45310000-3 |Instalacja o$wietleniowa pomieszczenie garazowe
108|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.13|0103-02
(4.98+49.72+4.98)*3+(16.56*4)+(3.5*4) m 259.280
RAZEM 259.280
109|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 230 mm - podfoze in- [m
d.13|0111-06 ne niz betonowe
3.5+2%(59.75+16.56)+(2*16.56) m 189.240
RAZEM 189.240
110|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo- [szt.
d.13|0303-02 dow o przekroju do 2.5 mm2 puszka hermetyczna natynkowa 75x75
5*3+5*3 szt. 30.000
RAZEM 30.000
111|KNNR 5 tgczniki i przyciski dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza-|szt.
d.13|0306-05 tacznik natynkowy dwubiegunowy IP65
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
112|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur,|m
d.13/0203-01 przewod YDY 3X1,5mm2
120+197+105+46 m 468.000
RAZEM 468.000
113|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen garazowych hermetyczne w obu- [kpl.
d.13|0511-06 dowie z tworzyw sztucznych 2x36 W IP65(kompletne)
RAZEM 48.000
114|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe 2x36W G13 IP66 zawieszane przeciwwybuchowe  [kpl.
d.13|0505-01
6+6 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
115|KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podiozu osprzetu przeciwwybuchowego z podigcze- |szt.
d.13|08 0313-05 |niem - fgcznikow
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14 Instalacja gniazd 230/400V pomieszczenie garazowe
116|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.14/0103-02
18*3.5 m 63.000
RAZEM 63.000
117|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [m
d.14/0203-01 YLY 5x6mm?2
(3.5+8.5+3.5)+(3.5+16.56+49.72+8.5+3.5)+(3.5+8.5+7) m 116.280
RAZEM 116.280
118|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne - |szt.
d.14{0308-06 Gniazdo sitowe z wytgcznikiem 32A 3P+z gniazdo 230V wyt. IP 65 z kom-
pletem wtyczek
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
119|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.14|0308-05 biegunowe przykrgcane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2 z wtyczkami
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
120|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [m
d.14/0203-01 3x2,5mm2
95+76+60+8+91+8 m 338.000
RAZEM 338.000
121|KNNR 5 Puszki hermetyczne n/t z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wy- |szt.
d.14|0303-02 lotach dla przewodow o przekroju do 2.5 mm2
11+8 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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122|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu osprzetu przeciwwybuchowego z poditacze- |szt.
d.14|08 0313-06 |niem - gniazd 2-biegunowych
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
123|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podto- |szt.
d.14/0306-05 za- fgcznik n/t jednobiegunowy IP65
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne dwubiegunowe 1P65 szt.
d.14|0307-03
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
125|KNNR 5 Wymiana wentylatora wyciggowego z podstawg w konstrukcji stropodachu|szt.
d.14|0410-01 0 min. wymaganiach: V=2930m3/h, n=1410 obr./min, silnik 0,23kW,
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- montaz wigcznika wentylatora szt.
d.14|0406-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do  |m
d.14(0203-02 rur 5x2,5 mm2
4+40+10+16+8 m 78.000
RAZEM 78.000
128|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 40 mm ukiadane n.t. na betonie RL40 m
d.14/0103-03
17 m 17.000
RAZEM 17.000
129|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne - |[szt.
d.14|0308-06 gniazdo sitowe z wytgcznikiem COMBO-POL 32A 3P +z gniazdo 230V wyt.
IP65 z wtyczkami
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15 Instalacja 24V
130|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonieRL20 m
d.15|0103-01
3.5"5+16.56+49.72 m 83.780
RAZEM 83.780
131|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego hermetyczna n/t o wym. 75x75 mm o 4 wy- |szt.
d.15|0303-02 lotach dla przewodow o przekroju do 2.5 mm2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
132|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur [m
d.15/0203-01 YDY 3x1,5mm2
110 m 110.000
RAZEM 110.000
133|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bie- |szt.
d.15|0308-04 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16 Montaz szyny do potgczen wyréwnawczych w pomieszczeniach garazowych
134 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspor- [m
d.16 nikach $ciennych na podtozu innym niz drewno bednarka ocynkowana
FeZn 25x4mm
(16.56*4)+(4.98*2)+49.72 m 125.920
RAZEM 125.920
135|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspor- |m
d.16|0602-02 nikach $ciennych na podtozu innym niz drewno LY 1x16mm2
15*1.5 m 22.500
RAZEM 22.500
17 Montaz o$wietlenia zewnetrznego
136|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie RL20 m
d.17|0103-01
12*1 m 12.000
RAZEM 12.000
137|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego hermetyczna n/t o wym. 75x75 mm o 4 wy- |szt.
d.17|0303-02 lotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
138|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe , naswietlacz LED 50W 230V barwa zimna IP65, kpl.
d.17|0504-02 montaz na $cianie zewnetrznej budynku garazowego
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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139|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur |m
d.17|0203-01 YDY 3x1,5mm2
(60.68+17.18)*2+3*12 m 191.720
RAZEM 191.720
140|KNNR 5 Montaz zegara astronomicznego do sterowania o$wietleniem zewnetrznym |szt.
d.17|0407-01
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 Instalacja ppoz.
141|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie RL20 m
d.18(0103-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
142|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do m
d.18|0203-01 rur- przewéd HDGsPH90 2x1mm?2
60+3*4 m 72.000
RAZEM 72.000
143|KNNR 5 Przyciski n/t hermetyczne otwierane p.poz montowane na zewnatrz budyn- |szt.
d.18|0306-05 ku
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 Rozliczenie ztomu
144|Kalkulacja |Warto$¢ ztomu stalowego(8865 kg x 0,70zt) kg
d.19|wiasna
-7345-1520 kg -8865.000
RAZEM -8865.000
20 Pomiary
145|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |[pomiar
d.20(1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
146|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar [pomiar
d.20{1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
147|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy |pomiar
d.20{1303-02 nastepny pomiar)
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
148|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar |pomiar
d.20|1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
149|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy |pomiar
d.20{1303-04 nastepny pomiar)
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
150|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.20|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyigczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.20|1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna proba) préb.
d.20({1305-02
27 préb. 27.000
RAZEM 27.000
21 Instalacja centalnego ogrzewania
153|KNNR 8 Demontaz i montaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych 4 rzedowego |szt
d.21|0423-06 G-2iG-30dt 2.5-5.0m
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
154|KNNR 8 Demontaz ptyt grzewczych z rur stalowych gtadkich 4 x 0,81 m szt
d.21|0423-02
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
165|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.21(1212-23
15*13 m 195.000
RAZEM 195.000
156|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
d.21]1212-28 nicy do 50 mm
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(4.96+19.8+29.92+4.96)*2+(3+2)*15 m 194.280
RAZEM 194.280
22 Naprawa elewacji
157|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pilas- m?2
d.22|0601-01 trach
(17.18+17.18+60.68+1.12+0.9+1.12+0.9)*0.7 m?2 69.356
RAZEM 69.356
1568|KNR AT-40 |Usunigcie wypetnienia szczelin dylatacyjnych dwustronnych. m
d.22|0101-05
z2.5z. 4.
4.7*4 m 18.800
RAZEM 18.800
159|KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych dwustronnych o wym. 20x15 mm jed- |[m
d.22|0422-04 noskfadnikowg masg silikonowg
4.7%4 m 18.800
RAZEM 18.800
160|KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach m2
d.22|0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
(17.18+17.18+60.68+1.12+0.9+1.12+0.9)*0.7 m?2 69.356
RAZEM 69.356
161|Analiza Wykonanie i montaz tabliczek plast. o wym. 40x40 cm z numerem budyn- [szt
d.22|wiasna ku
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
162|Analiza Wywoéz papy, ptyt pilsniowych, gruzu kpl.
d.22|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|45233222-1 |Opaska wokét budynku
163|[KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie [m2
d.23|0101-05 kat. I-11 gtebokosci 20 cm
(17.22+60.7+17.22)*0.5 m?2 47.570
RAZEM 47.570
164|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- [m
d.23|0401-02 cie kat.lll-1V
17.72+60.7+17.72 m 96.140
RAZEM 96.140
165|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.23|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
17.72+60.7+17.72 m 96.140
RAZEM 96.140
166|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- [m2
d.23(0104-07 konanie i zagegszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
(17.72+60.7+17.72)*0.5 m?2 48.070
RAZEM 48.070
167|KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce cemen-|m2
d.23(0321-01 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
(17.72+60.7+17.72)*0.5 m?2 48.070
RAZEM 48.070
24145312000-7 |Wymiana instalacji alarmowej
168|KNNR 5 Rozdzielnica modutowa natynkowa 1x12 IP65 szt.
d.24|0404-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do  |m
d.24|0203-02 rur YDY 5x2,5mm2
5+5+8 m 18.000
RAZEM 18.000
170|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.24|0407-04 nicach P304/25A/30mA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171|KNNR 5 Ogranicznik przepie¢ klasy D typ 2P-2P;5 kA; 1,1kV poziom ochrony L-N  |szt.
d.24(0407-01 1,25kV, poziom ochrony L-PN/N/PE 1,5kV
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A szt.
d.24|0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej z zasilaczem do 8 linii dozorowych  |szt.
d.24|0102-01
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
174|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.24|0102-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
175/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozoro- szt.
d.24/0102-01 wych
2+5 szt. 7.000
RAZEM 7.000
176|/KNR AL-01 |Montaz obudowy do centrali alarmowej szt.
d.24|0114-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
177|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny akumulatora bezobstugowego o poj. do 18 Ah szt.
d.24|0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
178|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 18 Ah szt.
d.24/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
179|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu modutowej centrali alarmowej RACK : |szt.
d.24|0102-01 z.0 |UPS+ konwerter $wiattowodowy do TSN+ konwerter RS485 Galaxy + roz-
3.2 dzielnia $wiatlowodowa do 8 linii dozorowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej RACK :UPS + konweter swiattowo- |szt.
d.24|0102-01 dowy do TSN + konweter RS485 Galaxy + rozdzielnia $wiattowodowa do 8
linii dozorowych
szt. 1.000
RAZEM 1.000
181/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora optyczno- akustycznego |szt.
d.24|0108-05 z.o|zewnetrznego z zasilaniem awaryjnym
312
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem |szt.
d.24|0108-05 awaryjnym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu zasilacza do 12 V DC/17 W szt.
d.24/0112-02 z.0
3.2,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W szt.
d.24|0112-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera  |szt.
d.24|0501-02 TVU zewnetrzna z promiennikiem podczerwieni
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
186|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytkowej [szt.
d.24|0501-02 z.o |- kamera TSN zewnetrzna
3.2,
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TSN zewnetrzna |szt.
d.24|0501-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
188|/KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna szt.
d.24|0501-02 FullHD tubowa 4 in1 analogowa 2 megapixelowa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
189|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujki otwarcia (bramy garazowe) - kontaktronowa |szt.
d.24|0203-01 powierzchniowa
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
190|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.24|0203-01
6+50 szt. 56.000
RAZEM 56.000
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191|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujki sttuczenia szkta - akustyczna szt.
d.24|0202-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
192|KNR AL-01 |Montaz czujki stiuczenia szkia - akustyczna szt.
d.24|0202-01
2+1+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
193|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujki ruchu- pasywna podczerwieni PIR szt.
d.24/0201-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
194|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni PIR szt.
d.24|0201-01
3+1+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
195|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujki ruchu- mikrofalowa szt.
d.24/0201-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
196|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- mikrofalowa szt.
d.24/0201-03
2+1+6+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
197|KNR AL:01 |Montaz czujki ruchu- kurtynowa pionowa szt.
d.24|0201-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
198|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny czujki napadowej szt.
d.24|0204-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
199|KNR AL-01 |Montaz czujki napadowe;j szt.
d.24|0204-01
2+1+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
200/KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny elementéw obstugowych - klawiatura szt.
d.24|0208-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - podioze be-|m
d.24/0111-05 tonowe
4+5+16.5+50+16.5+50+5+16.5 m 163.500
RAZEM 163.500
202|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.24/0103-01
10*5+10*2.5+9*4.5+17*3+4*5 m 186.500
RAZEM 186.500
203|KNR 4-03  |Demontaz przewodow kabelkowych instalacyjnych typu YTDY 6x0,5mm2 kpl.
d.24(1119-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
204 Przewody kabelkowe YTDY 6x0,5 mm2 wciggane do rur m
d.24
88+515+555+560+2777+224+78+78 m 4875.000
RAZEM 4875.000
205|KNR AL-01 |Montaz elementow obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.24|0208-01
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
206 KNR AL-01 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych systemow kpl.
d.24|0303-03 kontroli dostepu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR AL-01 |Proby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera szt.
d.24|0501-02 TSN zewnetrzna
z.8z.3.4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
208|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu szt
d.24|0306-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
209/KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe klawiatury  |szt
d.24|0307-01 obstugujgcej PIN-kod
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szt 1.000
RAZEM 1.000
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