STAROSTA KROTOSZYNSKI Krotoszyn, dnia 25.10.2016r.
ul. 56 Putku Piechoty Wikp. nr 10
63 — 700 Krotoszyn

ArB. 6740.1.829.2016
DECYZJA nr 797/2016

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 05.10.2016r.

zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe

dla GMINY ZDUNY
63 — 760 Zduny, Rynek nr 2

obejmujacy

REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO RATUSZA
w Zdunach, Rynek nr 1, dz. nr 1815, 1814/3 (ark. mapy 9)

Autor projektu: mgr inz. arch. Adam Gogolewski, posiadajacy uprawnienia projektanta w specjalnosci
architektonicznej, nr UAN-8386/74/84; czionek Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow, nr WP-0287

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42

ust. 2 i 3 ustawy — Prawo budowlane:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

a) prowadzenie robot budowlanych winno odbywaé sie w oparciu o przepisy wynikajgce
z rozdziatu 5 Prawa budowlanego,

b) wyznaczenie obiektu w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku
urzgdzen podziemnych przed ich zasypaniem) powierzy¢ uprawnionemu geodecie — |
nie dotyczy.

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych — na okres robo6t budowlanych
i nie dtuzej niz 30 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

3. Terminy rozbiorki :

a) istniejgcych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania -
nie dotyczy.

b) tymczasowych obiektow budowlanych — w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia
o zakonczeniu robot.

4. Szczegotowe wymagania dotyczgace nadzoru na budowie - ustanowi¢ funkcje kierownika
budowy oraz funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. nr 138 z 2001r., poz. 1554).

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane

obejmuje nieruchomosci : Zduny, dz. nr dz. nr 1815, 1814/3 (ark. mapy 9).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznarjiu
za posrednictwem Starosty Krotoszynskiego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. /

.'/

Otrzymuia :
1. Gmina Zduny

63-760 Zduny, Rynek nr 2
2. ala(J. K)




Otrzymuija do wiadomoscei ¢

1.

PINB Krotoszyn

2. Wikp. Woj. Konserwator Zabytkow, Delegatura w Kaliszu

Pouczenie

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych
wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig
realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie

a) o$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg (robotami budowianymi),
a takze zaSwiadczenie, o ktérym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
~ Prawo budowlane,

¢) informacje zawierajgcy dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane.

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktdrego wymagane jest pozwolenie na budowe,

mozna przystapic po zawiadomieniu wiadciwego organu nadzoru budowlanego o zakofczeniu

budowy, jezeli crgan ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie Zglosi sprzeciwu

w drodze decyzji (art. 54 ustawy — Prawo budowlane). Jednakze w przypadkach, o ktérych mowa

w art. 55 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, inwestor jest obowigzany uzyskaé pozwolenie na

uzytkowanie,

Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robaét

budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wilasciwy

organ nadzoru budowlanego.

Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowianego

przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy — Prawo budowlane.

Whiosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wilasciwego organu do

przeprowadzenia obowigzkowe| kontroli,
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektoéw
Rzeczypospolitej Polskiej projektanta architektury.
Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie
projektanta architektury.

Zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie wykonywania
prac projektowych i nadzorowania rob6t w specjalnosci
architektonicznej przy zabytkach nieruchomych.
Oswiadczenie na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestyciji.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci
zagospodarowania terenu.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru
zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w
granicach terenu goérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych.

Powierzchnia zabudowy.

Obszar oddziatywania obiektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
oraz jego charakterystyczne parametry techniczne.

Zestawienie powierzchni uzytkowych.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,

sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktorych
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3
4.
rys. nr 1/U

rys. nr 1
rys. nr 2

mowa w art. 5 ust. 1.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

2.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego;
2.4.2. Warunki i sposob jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej;
2.4.3. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd,

Orzeczenie techniczne o stanie elewac;ji

2.5.1. zakres prac remontowo — konserwatorskich i
typowanie robot.

2.5.2. opis dziatan technicznych

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnoéci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
(dotyczy obiektéw budowlanych uzytecznosci publicznej i
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych).

Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci
urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia
budowlano-instalacyjnego.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych
urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i
ich zespotdw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa.
Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza mozliwoéci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.
ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Sytuacja skala 1:
Elewacja potudniowa — projektowane zmiany skala 1:
Elewacja zachodnia — projektowane zmiany skala 1:
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Detale — oprawa nascienna NA 109

Detale — okno skrzynkowe

Detale — opaska okienna i parapet zewnetrzny
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE ~ ORYGINAL
(wypis 2 listy architektéw)}

Wielkopolska Ckregowa Rada Izhy Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ, arch. Adam Gogolewski
posiadajacy kwallfikacje zawodowe do petnienia samodzlelnych funkcll technlcznych w budownlctwie
w spectainosct architektonicznej | w zakresle posiadanych uprawniers nr UAN 8386/74/84,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopoiskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0287.

Czionek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswladczenla: 15-06-2016 . Poznah.
Zaswiadczenle jest wazne do dnla: 31-03-2017 r.

Podplsane elektronlcznie w systemle Infermatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektdw RP.

Nr weryflkacyiny zaswladczenia:

WP-0287-EFA2-E318-YOFY-Y5Y8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie inkernetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac siq bezposrednio z wlasciwy Okregowa Izba Architektéow RP.
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Panstwowa SluZba Ochrony Zabytkow
Oddzial Wojfewodzki w Kaliszu
Wojewddzki Konserwalor Zabyltkow
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Po rozpatrzeniun wniesku z dnia _}?:?%J@?@_,,,, na podatawle
art, 217 * 2 pkt Z Kodeksu postepowania administracyjnego 1
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Hiniejsze =zaswiadcezenie nie zwalnia od obowlgzku kazdorazowego
uzyskania zezwolenia wojewGdzkiego konserwatorz zabytkdéw na
prowadzenie prac przy zabytlkach, okreslonego przepisami
powolanego wyze] rozporzgdzenia.

Kopie =zasdwiadezenia skitada gie do akt znajdujgeych sig w
rejestrze wydanych zaswiadczen o kwalifikacjach.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zalinteresowanego.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2016 poz. 290)

oSwiadczam, ze projekt budowlany prac remontowo — konserwatorskich przy
elewacjach zabytkowego ratusza w Zdunach, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury
mgr inz. arch. Adam Gogolewski
UAN 8386!74/?

WP 0287/




1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Przedmiot inwestycji.
e Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach
zabytkowego ratusza w Zdunach.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
o Obiekt usytuowany jest w centralnej cze$ci Rynku w Zdunach.
Teren wokdt dawnego ratusza urzgdzony jest w formie skweru
z duzg iloscig zieleni oraz $ciezkami pieszymi wylozonymi
kostkg betonowsg. Po stronie pdtnocnej usytuowana jest
fontanna nieckowa. W budynku miesci sie siedziba
Zdunowskiego Osrodka Kultury, kawiarnia i bank PKO.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
e Projekt nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu

dziafki.

Zestawienie powierzchni poszczego6lnych czesci
zagospodarowania terenu.

o Powierzchnia dziatki nr 1815 wynosi 510 mZ.

o Powierzchnia dziatki nr 1814/3 wynosi 2584 m?.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
e Budynek dawnego ratusza zostat wpisany do rejestru zabytkow
pod pozycjg 73/46/53 decyzjg z dnia 01.08.1953 r.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub

teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w

granicach terenu gérniczego.

e nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie
w granicach terenu goérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla srodowiska i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

e Inwestycja niniejsza nie wywotuje zagrozen dla $rodowiska i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow,

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych.
Krotki rys historyczny obiektu z uwzglednieniem przeprowadzonych
remontéw
e Pierwotny ratusz wniesiono po 1637,
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e Obecny obiekt zbudowany zostat w 1684 staraniem Rafata
Leszczynskiego, wojewody kaliskiego - wczesnego witasciciela
miasta.

o W XIX wieku dobudowano do ratusza obiekt parterowy, ktory
przez diugie lata stuzyt jako straznica.

o W latach 1998 - 1999 r. wykonano remont budynku polegajacy
na wymianie i naprawie elementéw konstrukcyjnych dachu,
naprawie i wymianie czesci belek stropowych i desek putapu,
wymianie pokrycia dachowego i orynnowania, wymianie tynkow
elewacyjnych wiezy.

e W latach 2004 — 2006 wykonano remont elewacji wraz z
osuszeniem budynku.

W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w karcie ewidencji
zabytkow opracowanej i przechowywanej w WUOZ w Poznaniu,
Delegatura w Kaliszu, ul. Tuwima 10.
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1.9. Powierzchnia zabudowy.
e powierzchnia zabudowy 351,17 m?

1.10. Obszar oddzialywania obiektu.

e planowane roboty budowlane polegajgce na remoncie elewagji
budynku dawnego ratusza w Zdunach nie wprowadzajg
zmian w dotychczasowej funkcji obiektu. Obszar
oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek nr 1815
i 1814/3 i nie wykracza poza ich obrys.

e realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z sieci
infrastruktury technicznej oraz nie wptywa negatywnie na
dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi i nie ogranicza zabudowy i zagospodarowania
dziatek sgsiednich.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz
jego charakterystyczne parametry techniczne.
e Obiekt kultury z czescig ustugowg — Zdunowski O$rodek
Kultury z kawiarnig i placéwka banku PKO

2.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych.
al. Powierzchnia zabudowy
e 351,17 m?

b/. powierzchnia uzytkowa
271,45 m? (tgcznie ze strychem)
c/. kubatura 2263 m?3
d/. wysoko$¢ (do gzymsu 3;38'm
koronujgcego)
e/. diugosé 26,21 m
fl. szerokos¢ 15,78 m
g/. liczba kondygnacji 2 kondygnacje nadziemne

(tgcznie ze strychem)

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob
jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz
sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1.
e Obiekt 2 kondygnacyjny z czesciowo uzytkowym poddaszem
o Sciany przyziemia ratusza i dawnej straznicy murowane. Wieza
drewniana konstrukcji szkieletowej, odeskowana i otynkowana
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na trzcinie. Stropy nad przyziemiem drewniane, miejscami
masywne - wykonane w formie sklepienia kolebkowego z
lunetami.

e Wigzba dachowa drewniana z elementami pierwotnymi. W
gtéwnym budynku ratusza dach trojspadowy kryty dachéwka
karpidwka , w tuske ". Na budynku dawne;j straznicy dach
naczétkowy kryty réwniez dachowkg karpiéwkg. Wieza
czworoboczna konstrukcji stupowej, w najwyzszej partii
o$mioboczna, zwiericzona barokowym hetmem z latarnig. Na
wiezy trzy zewnetrzne tarcze zegarowe.

o W fasadzie zachodniej ratusza znajduje sie na catej jej diugosci
podcien wsparty na 5-ciu drewnianych i otynkowanych
kolumnach.

o Otwory okienne i drzwiowe w ksztalcie stojgcych prostokgtow
sklepione odcinkowo. Okna parteru bez obramien.

o Funkcja obiektu — obiekt kultury z ustugami.

Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego
e Projekt nie wprowadza zadnych zmian w uktadzie
konstrukcyjnym obiektu.
e Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji
zabytkowego budynku.
2.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego;

o Nie dotyczy — istniejgcy obiekt zabytkowy.
2.4.2. Warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej;
e Fundamenty z kamieni polnych oraz cegly ceramicznej
tgczonych zaprawg wapienna.
o Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego.

2.4.3. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod;
przegrody wewnetrzne i zewnetrzne
o Sciany przyziemia murowane z cegly ceramicznej petnej, na
zaprawie wapiennej.
o Sciany szczytowe i wewnetrzne poddasza konstrukgji ryglowe;j
z wypetnieniem z cegty, tynkowane.
e Sciany wiezy konstrukcji stupowo — ryglowej z wypetnieniem z

gliny.
ORZECZENIE TECHNICZNE O STANIE ELEWACJI

Stan zachowania tynkoéw remontowanych w 2005 roku wykazuje
zZnaczne zréznicowanie.

Tynki wiezy zachowane sg w do$¢ dobrym stanie. Widoczne nieliczne
peknigcia i odspojenia wymagajg zabiegdw naprawczych.

W obrebie parteru widoczne liczne wykwity soli, pekniecia oraz
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odstoniecia siatki zbrojeniowej utozonej pod cienkg warstwg tynku
wierzchniego. Wymagane catkowite skucie tynkéw oraz wykonanie
nowych tynkéw renowacyjnych w systemie WTA.

Na poziomie poddasza tynki wykazujg liczne spekania. WWymagane
skucie tynkéw oraz wykonanie nowych tynkéw wapiennych.

2.5.1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich i typowanie robot
o catkowite skucie tynkéw parteru, do wysokosci gzymsu
e wykonanie tynkéw renowacyjnych w systemie WTA do wysoko$ci
2,0 m od poziomu terenu
e wykonanie tynkdéw wapiennych w wyzszych partiach bryly ratusza
(z wytgczeniem wiezy),
e odtworzenie opasek okiennych i gzymséw podokiennych,
e opracowanie kolorystyczne,
rekonstrukcja okien przyziemia w czesci zajmowanej przez bank
PKO,
konserwacja okien wykonanych w 2005 roku,
konserwacja zewnetrznych drzwi wej$ciowych do budynku,
naprawa rur spustowych,
wykonanie nowej obudowy bankomatu,
ujednolicenie formy i wielko$ci latari zewnetrznych przy
wejsciach .

WIEZA
e drobne naprawy tynku,
e opracowanie kolorystyczne,
e konserwacja tarczy zegarowe;.

2.5.2. OPIS DZIAL.AN TECHNICZNYCH

ODNOWA POWIERZCHNI ELEWACJI — WIEZA

Tynki odspojone od podtoza lub o wadliwej strukturze nalezy usunaé przez skucie,
az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Ujawnione wady podtoza
powinny by¢ bezwzglednie usuniete.

Podtoze pod tynki i farby musi by¢ suche, wolne od kurzu niehydrofobowe, wolne
od wykwitéw i luznych czgstek.

Przygotowanie podioza
m powierzchnie osypujace sie, tuszczgce nalezy usunac,
m powierzchnie zabrudzone nalezy oczyscic,
m powierzchnie uszkodzone, popekane nalezy naprawi¢ odpowiednio
dobranymi szpachléwkami,
m naprawione i oczyszczone miejsca nalezy zagruntowac.

Nanoszenie farby fasadowej .
m Na uprzednio przygotowane podioze mozna naktadac farbe watkiem,
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pedzlem lub natryskiem powietrznym. W normalnych warunkach wystarczy
potozenie 2 warstw farby.

Zalecenia
nie prowadzi¢ prac w temperaturze ponizej +5°C,

nie prowadzi¢ prac przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy
silnym wietrze,

dla unikniecia odchytek w tonacji barw nalezy zamawiaé materiat w ilosci
wystarczajgcej na caty obiekt,

roboty elewacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg stosowania tynkow i

farb.

MURY PRZYZIEMIA

odkucie tynkéw zewnetrznych parteru do wysokoéci gzymsu,
oczyszczenie powierzchni. W przypadku wystgpienia plesni lub
mchu nalezy powierzchnie zdezynfekowac preparatem
grzybobojczym Baumit Fluid,

wykonanie obrzutki zwigekszajgcej przyczepnos¢ tynku
renowacyjnego do podtoza — Baumit SanierVorspritz SV 61.
Obrzutke nanosi¢ sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni - do
50% podtoza),

na suchy tynk natozy¢ warstwe tynku podktadowego Baumit
SanierGrundputz SG 68 magazynujgcego szkodliwe sole (do
wysokosci 2,0 m od poziomu gruntu). Minimalna grubo$¢ warstwy
powinna wynosi¢ 1,5 cm.

natozenie warstwy tynku nawierzchniowego — tynk renowacyjny
drobnoziarnisty Baumit SelfporSanierputz SP 64P. Minimalna
grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 1,5 cm.

Powyzej 2 m natozenie warstwy tynku renowacyjnego
drobnoziarnistego Baumit SelfporSanierputz SP 64P. Tynk
jednowarstwowy gr. 3 cm

odtworzenie opasek okiennych w formie gtadkiego tynku o
szeroko$ci10 cm, odcietego potokragtym rowkiem szerokosci 1 cm,
opracowanie kolorystyczne farbami krzemianowymi.

MURY PODDASZA (sciany szczytowe strychu wykonane w konstrukcji
ryglowej wypetnionej cegia)

odkucie tynkow,

odstoniecie konstrukcji ryglowej,

zeskrobanie warstw skorodowanych (ewentualna wymiana
elementéw mocno zniszczonych),

zaimpregnowanie elementow drewnianych preparatem INTOX — S,
opracowanie kolorystyczne belek,

zabezpieczenie belek przed zabrudzeniem zaprawg,

uzupetnienie duzych ubytkéw w murze materiatem LTM 81,
wykonanie nowego tynku wapiennego RK 39 (gruboé¢ tynku 3 cm
opracowanie kolorystyczne farbami krzemianowymi.
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MURY WIEZY

naprawy spekan i rys na powierzchni elewacji przy pomocy
odpowiednio dobranych szpachléwek i mas szpachlowych,

rysy poszerzyc¢ i pogtebi¢ do okoto 1 cm w ksztalcie litery U, usungé
pyt i nasgczy¢ drodkiem gruntujgcym, rysy wypetnic elastyczng
szpachlowka.

gruntowanie powierzchni szpachlg scalajgcg Baumit multiContact MC
55 W

opracowanie kolorystyczne farbami krzemianowymi.

KOLUMNY | GZYMSY

OK

RO

Kolorystyvka

usuniecie wtornych nawarstwien i przemalowan, oczyszczenie formy,
uzupetnienie ubytkéw - odtworzenie pierwotnej formy,

gtebokie ubytki zrekonstruowacé przy pomocy szpachlowki,
gruntowanie powierzchni szpachlg scalajgcg Baumit multiContact MC
55W

opracowanie kolorystyczne farbami krzemianowymi.

NA

rekonstrukcja pierwotnej formy okien przyziemia (okna w
pomieszczeniach zajmowanych przez bank). Okna drewniane,
skrzynkowe, dwudzielne, dwu poziomowe z profilowanym $lemieniem.
W czeéci nadslemieniowej skrzydta jednokwaterowe, w czesci
podslemieniowej skrzydta dwukwaterowe z poziomym szprosem. Okna

szklone szktem pojedynczym.

demontaz starych wyeksploatowanych okien,
wstawienie nowych okien,

naprawa osciezy,

opracowanie kolorystyczne osciezy.

BOTY DODATKOWE
konserwacja drewnianych drzwi wej$ciowych do budynku,
konserwacja drewnianych okien skrzynkowych z 2004 roku,
konserwacja tarcz zegarowych,
ujenolicenie formy lamp wiszgcych — proponuje sie lampy
ARTMETAL typ NA 109 ,
konserwacja metalowych krat okiennych

elewacji

numery katalogowe koloréw farb wg wzornika BAUMIT EMOTION
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KOLUMNY bazy kolumn kolor tradition 3101
malowany farbg silikatowg
trzony kolumn kolor tradition 3107
malowane farbg silikatowag
glowice kolumn kolor tradition 3101
malowane farbg silikatowg

GZYMSY malowane farbg silikatowa kolor tradition 3101

SCIANY PRZYZIEMIA

tynki malowane farbg silikatowg

kolor tradition 3103

SCIANY WIEZY

tynki malowane farbg silikatowg

kolor tradition 3105

SCIANY PODDASZA

tynki malowane farbg silikatowa

kolor tradition 3105

OPASKI OKIENNE,
PARAPETY PODOKIENNE

malowane farbg silikatowa

kolor tradition 3107

RYNNY | RURY SPUSTOWE

z blachy miedzianej

w naturalnym kolorze miedzi

STOLARKA OKIENNA drewniana stolarka bejcowana w kolorze
mahoniowym
STOLARKA DRZWIOWA drewniana stolarka bejcowana w kolorze
mahoniowym
UWAGA

Przed przystapieniem do ostatecznego opracowania kolorystycznego elewacji
nalezy wykona¢ probki kolorystyczne.

MATERIALY BUDOWLANE WINNY ODPOWI/-\’DAC ATESTOM TECHNICZNYM
ORAZ USTALENIOM ODNOSNYCH NORM.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG. OBOWIAZUJACYCH NORM | WARUNKOW

TECHNICZNYCH.

Roboty remontowo - konserwatorskie winny by¢ prowadzone pod nadzorem
os6b posiadajgcych uprawnienia do kierowania i nadzorowania prac w
obiektach zabytkowych wydanych przez Konserwatora Zabytkéw.

2.6.

Sposoéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z

obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich (dotyczy obiektow
budowlanych uzytecznosci publicznej i budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych).
e Nie dotyczy — projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.

2.7.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen

i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi.
e nie dotyczy — projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.

2.8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego.

e nie dotyczy — projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.




2.9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa.

e nie dotyczy — projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.

2.10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
e nie dotyczy — projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.

2.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

e Projektowany remont elewacji obiektu nie wywiera wptywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

e Stosowane przy remoncie materialy i preparaty musza
posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
w energi¢ i ciepto
e nie dotyczy — projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.

2.13. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

e liczba kondygnaciji
2 kondygnacje nadziemne
budynek zakwalifikowany jako niski
e kategoria zagrozenia ludzi
ZL I

e klasa odpornosci pozarowej budynku
wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku C

Projektowany remont elewacji zabytkowego budynku nie wprowadza
zmian w zakresie wymogow ochrony przeciwpozarowej

e nie zmienia kwalifikacji obiektu,

e nie przekracza wielkosci strefy pozarowej,

e utrzymuje klase odpornosci pozarowej budynku,

e nie zmienia warunkow ewakuacji.

Opracowat :

mgr inz. arch. Adam Gogolewski
uprawniony projektant
w specjalnoéci architektonicznej. /7
WP 0287

5 D
7
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa obiektu
budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Inwestor

Jednostka projektowa

projektant

DAWNY RATUSZ MIEJSKI

RYNEK 1
63-760 ZDUNY

LGMINA- =D T
RYNEK 2 = .
63-760 ZDUNY

AUTORSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO -
ARCHITEKTONICZNA

ADAM GOGOLEWSKI

UL. HANKI SAWICKIEJ 21/260

62-800 KALISZ

TEL. +48 6000 43 915

mgr inz. arch. Adam Gogolewski

uprawniony projektant w specjalnoéci architektonicznej
bez ograniczen

uprawnienia UAN 8386/74/84

cztonek Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej nr
WP 0287 ;
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
e Projekt przewiduje remont elewacji zabytkowego budynku dawnego
ratusza miejskiego w Zdunach.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e Na terenie opracowania znajduje sie jedynie budynek dawnego
ratusza. Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci 38 m od
budynku.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa.
e Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami
rozdziatu 3 i 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02.
2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania
e Podczas realizacji robét budowlanych na terenie projektowane]
inwestycji moga wystapic¢ zagrozenia upadkiem z wysokosci powyzej 5
m, oraz szkodliwe oddziatywania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi.
e W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen przed
upadkiem z wysokosci powyzej 5,0 m.
e W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ $rodki ochrony osobistej podczas
prac impregnacyjnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
e Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢
przeszkoleni w zakresie instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem
postanowien rozdziatu 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.
02. 2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
Srodki ochrony zbiorowej
e (Oznaczenie | zabezpieczenie strefy niebezpiecznej wokot budynku w
trakcie wykonywania w/w robét. Wykonanie wygrodzen terenu i
wywieszenie tablic ostrzegawczych.

Srodki ochrony osobistej
e wyposazenie pracownikdw w niezbedny sprzet ochrony osobistej
(kaski ochronne, uprzaz i pasy ochronne, maseczki i rekawice
ochronne itp.).
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7. Uwaga koncowa

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ lub
zapewni¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego
wyzej wyszczegolnione zagrozenia.

Opracowat :
mgr inZ. arch. Adam Gogolewski
uprawniony projektant
w specjalnosei architektonicznej.
WP 0287 4
— 2 "l —t
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MALOWANIE:

PAINTING

POWEOKA ANTYKOROZYJINA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

4 | Przewdd/ Cable YDY 3x1,5mm? - - 1 - =
J | Oprawa/Luminary 22M (SATURN) - polycarb/al | 1 - -
2 | Ramie/Arm R65 - %ﬂﬁmmﬂm 1 - -
: odlew aluminiowy
I N - 1 = -
LAGZNA LOSC 5 SZTUK | | Przylepa/Wall fixing NAP8 coal alurninium S
nr nazwa rysunek | material | ilose | wégc “ notes
zmiana 0 dimensional tolerance: +/- 20mm
i i ktad
: iyiake i Podpis "o K%K RMA PRODUKCYNO-HANDLOWA
projektowat:| 6.0. "ART—-METAL" Sp.J.

. tapino 34 83-331 Przyjam
opracowaf: | LB 07.11.2013 e \el{+48 56) 681 80 78
zatwierdzif: http: //www.ort=metal.pl
nazwa NA/1%R65 /1x22M

STANDARD
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