MONTAZ HYDRANTU
WEZLY OZNACZONE JAKO

hydrant nadziemny DN8O
kolano stopowe DN8O

ksztattka FF zeliwna DN8O
L= MIN. 300 mm

BP—=
(—X
zasuwa kotn. DN8O

z obudowq i skrzynkq ulicznq

proj. Dz110 PE

ksztaftka MMA zredukowana 110/80 odejsciem kotn.

MONTAZ HYDRANTU/ PRZEBUDOWA ZMIANA LOKALIZACJI
WEZEt OZNACZONY JAKO

hydrant nadziemny DN8O

ksztattka FF zeliwna DN8O
L= MIN. 300 mm

Wezet W1

}—"W‘ proj. wodc. Dz110PE
Al

tuleja kotn. 90/80 z kotnierzem

i uszczelkg

zasuwa kofnierzowa DN100 PN16

za obudowq i skrzynka ulicznq do zasuw

. wodoc. Dz160PVC

opaska do nawiercania z odejsciem kofn. 160/100

hydrant nadziemny DN8O

Wezet W2 HP BO - blok oporowy

zasuwa kotn. DN8O <
z obudowq i skrzynkq ulicznq

kotnierz zel. zaslepiajgcy DN100

tréjnik zel. 100/80 kotn.

|

L= MIN. 300

DX

mm

“proj. Dz110 PE

ksztattka FF zeliwna DN8O

\gu/eja kotn. 110/100 z kotnierzem

i uszczelkq

schemat podfqczenia przyfqcza Dz32PE
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Wezet W3

istn. wodoc. DN100

|
|
: pofqczenie z istn. wodoc. poprzez zgrzewanie doczotowe
: lub poprzez tqcznik Multi Joint DN100

kolano 11* Dz110PE |

doktadny dobér ksztattek potgczeniowych dobraé

Uwaga: ze wzgledu na brak informacji o materiale istn. sieci

beton B-7.5

| Schemat bloku oporowego

uwagi:

2x papa asfaltowa

wodocigqgu wg profilu wodociggu.

sq niedozwolone.

h2

= .__ zala¢ betonem B7,5.

h/2

1. Rzgdne terenu proj oraz rzgdne dna

2. Bloki oporowe muszq byt betonowane
w sposdb ciqgty. Wszelkie przerwy w betonowaniu

3. Bloki oporowe muszq by¢ oparte o grunt
niewzruszony, a wszelkie ubytki gruntu nalezy

4. Powierzchnie kontaktu rury PE z blokiem oporowym
zabezpieczyé gruba foliq o grubosci 0,6 mm
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Wezet W4 €
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kolano 45 Dz9OPE / /
tuleja kofn. Dz90/80 z kotnierzem pofqczenie z istn. wodoc. poprzez zgrzewania doczotowe
i uszczelkq lub fqcznik Multi Joint DN8O
zasuwa kofn. DN100 PN16
z obudowq i skrzynka ulicznq do zasuw zasuwa kofn. DN80 PN16

z obudowq i skrzynka ulicznq do zasuw

zwezka dwukotnierzowa 100/80

tréjnik zel. kofn. DN100/100

N

proj. Dz110 PE |E | j"

tuleja kofn. Dz110/100 z kotnierzem /
i uszczelkq

zwezka dwukotnierzowa 100/80

zasuwa kotn. DN80O PN16

z obudowq i skrzynka ulicznq do zasuw

tuleja kotn. Dz90/80 z kofnierzem

o
g i uszczelkq
i
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‘g : pofqczenie z istn. wodoc. poprzez zgrzewania doczotowe
S : lub tqeznik Multi Joint DN8O
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DO ST. WODOMIERZOWEJ
_—

X

86-100 Swiecie
STUDIO

M STUDIO Maciej Wojnowski
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 1/17¢

RUROCIAG WYMIARY ZMIENNE
TYP kAT ILOSC
SZTUK
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N
proj. przyt. Dz32PE
zasuwa z kré6¢cami do zgrzewania
DN1” PN16
za obudowg i skrzynka ulicznqg do zasuw
proj. wodoc. Dz110PE
obejma do nawiercania
110/32
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STUDNIA WODOMIERZOWA

wezet SW odc. 2

Studnie wodomierzowqg wykona¢ z PE
o $rednicy Dw 1000 mm

wlaz zeliwny klasy A15 DN60O dla lokalizacji w terenie nieutwardzonym
wlaz zeliwny klasy C250 DN60O dla lokalizacji w terenie utwardzonym

min 5¢m

piersciefi odciqzajqcy dla lokalizacji w terenie utwardzonym

5| — &
g 3
5 £
= E’ E, —
;‘ g £l8 obsypka piaskowa zaggszczona do
s |g=—— | §|8 93-947% wg Proctora
= g2 g 2|28
5 g|e &l g8lgg|
a |2 N oS3
o | = 2 L3 §
- |2 E| d|3E2|3
gt gl 3|Z8|2
. o cle ) 5|8z|7 b WEWNETRZNA INSTALACJA
przejécie uszczelkowe 3|8 270 Z|85|E |- WODOCIAGOWA
2|g ML=
g (< &) 28R
W studni zabudowa& zestaw wodomierzowy z wodomierzem > | D% E| . _Ij =
dnom = 20 mm. :

UWAGI:

1. Lqczenie rur wytqcznie na ztqczki zaciskowe typu ISO lub  beka wodomierzowa

mufy elektrooporowe.

2. W skfad kompletnego zestawu wodomierzowego wchodzq:
konsola (blacha stalowa galwanizowana lub epoksydowana), 2 zawory kulowe,
zawor zwrotny antyskazeniowy, Srubunki, elementy mocujgce

J. Odlegtosc pomiedzy redukcjami dla montazu wodomierza powinna wynosic
odpowiednio 270 mm

przewod zaslepi¢ pod dalszg rozbudowe

podsypka piaskowa zageszczona
do 95% wg Proctora gr. 15 cm

schemat studni na przykfadzie studni wodomierzowej Roto Tech
typu SLUW lub SGUW
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Uwaga:

Odcinek 3 i 4 przebudowac po wykonaniu na etapie budowy przekopow kontrolnych
celem okreslenia doktadnej lokalizaciji istn. sieci wodociggowej, w przypadku

gdy istn. sie¢ nie bedzie kolidowata z proj. kraweznikiem nie nalezy wykonywac¢

jej przebudowy

Wezet Wo

odc. 3

potgczenie z istn. wodoc. poprzez zgrzewanie doczotowe

istn. wodoc. DN100

lub poprzez tqcznik Multi Joint DN100
kolano 11" Dz110PE

Uwaga: ze wzgledu na brak informacji o materiale istn. sieci
doktadny dobér ksztattek potgczeniowych dobrac
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kolano 11° Dz110PE

pofgczenie z istn. wodoc. poprzez zgrzewanie doczotowe

Uwaga: ze wzgledu na brak informacji o materiale istn. sieci
doktadny dobér ksztattek potgczeniowych dobraé
na etapie budowy

|
|
: lub poprzez tqcznik Multi Joint DN100
|
|
[

istn. wodoc. DN100

Wezet W/

odc. 4

pofqczenie z istn. wodoc. poprzez zgrzewanie doczotowe

istn. wodoc. DN100

lub poprzez fqcznik Multi Joint DN100

kolano 11" Dz110PE
| Uwaga: ze wzgledu na brak informacji o materiale istn. sieci
doktadny dobdr ksztattek potgczeniowych dobraé

Wezet W8
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kolano 60° Dz110PE /‘5‘1‘/,‘
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\\\\

“doc, 0290

potqczenie z istn. wodoc. poprzez zgrzewanie doczotowe

lub poprzez tqcznik Multi Joint DN80

Uwaga: ze wzgledu na brak informacji o materiale istn. sieci
doktadny dobér ksztattek potgczeniowych dobrac
na etapie budowy

schemat przetfqczenia istn. przyfqcza Dz40PE
odc. 3 i 4 — wezet 7232, 733, 234, 236, Z37, 238, 239

istn. przyfqcze Dz40

pofqczenie z istn. przylqczem
‘ poprzez zgrzewanie doczofowe lub elektrooporowe

lub w zaleznosci od materiatu istn. przytqcza

!

zasuwa z kré¢cami do zgrzewania

DN1 1/4” PN16
za obudowq i skrzynka ulicznq do zasuw

proj. wodoc. Dz110PE SDR11

obejma do nawiercania
110/40

schemat przefqczenia istn. przyfqgcza Dz32PE
dla odc. 3 — wezet Z35

istn. przytqcze Dz32

pofqczenie z istn. przytqczem

poprzez zgrzewanie doczofowe lub elektrooporowe
lub w zaleznosci od materiafu istn. przytqcza

zasuwa z krétcami do zgrzewania

DN1” PN16
za obudowq i skrzynka uliczng do zasuw

proj. wodoc. Dz110PE SDR11

obejma do nawiercania
110/32
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