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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2000, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt ,,Budowa ulic wraz z infrastrukturg przy ulicy Lipowej w Sulnowie —
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA
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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem,

» opracowanie dokumentacji technicznej: ,Budowa ulic wraz z infrastrukturg przy ulicy Lipowej w
Sulnowie”,

» warunki techniczne,

» obowigzujgce normy i przepisy,

* wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe/budowe istniejgcej sieci wodociggowej wraz z
budowa przytgczy w zakresie budowy ulic przy ulicy Lipowej w Sulnowie — lokalizacja wg planu
sytuacyjnego.

3. Opis stanu istniejgcego

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace
istniejgce sieci:

» sie¢ telekomunikacyjna,

» siec elekiroenergetyczna,

» sie¢ wodociggowa,

» siec¢ kanalizacji deszczowej,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

» sie¢ gazowa.

4. Opis rozwigzan projektowych

W przedmiotowym zakresie projektowym przewiduje sie:

» przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej Dz 63 PE w ulicy Jesionowej na wodociag z
rur Dz 110 PE od ulicy Laskowickiej (wpiecie w istniejacy wodocigg Dz 160 PVC) do projektowane;j
zatoczki wraz z pobudowaniem przytgczy wodociggowych o $rednicy Dz 32 PE do granicy dziatek,
ktore ich nie posiadaja,

» przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej DN 100 w ulicy Jodtowej, kolidujacej z
projektowanym uktadem drogowym wraz z przepieciem istniejacych przytgczy wodociggowych - do
wykonania po okresleniu dokfadnej lokalizacji sieci wodociggowej - (w przypadku braku kolizji
istniejgcego wodociggu z projektowanym kraweznikiem nie wykonywac przebudowy odc. 3 i 4),
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* budowe odcinka sieci wodociggowej w ulicy Wierzbowej o $rednicy Dz 110 PE od
wpiecia w istniejgcy wodocigg na wysokosci dziatki 7/20 (z uwzglednieniem przebudowy koncowki
istniejgcej sieci wodociggowej z hydrantem) do wpiecia w istniejgcy rurocigg Dz 90 PE w ulicy
Grabowej. Na tym odcinku zaprojektowano przytgcza wodociggowe o srednicy Dz 32 PE do
wyodrebnionych dziatek budowlanych.

4.1. Rury:

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w catosci z rur PE100 SDR11 PN16 o
$rednicy Dz 110 mm, dla potgczenia z hydrantami nalezy stosowac rury PE100 SDR11 PN16 o
Srednicy Dz 90 mm. Do wykonania przytgczy stosowac rury PE100 SDR11 PN16 Dz32 mm i Dz 40
mm. Rury taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elekirooporowe zgodnie z zaleceniami
Producenta. Rury PE nie wymagajg ochrony antykorozyjnej.

Rury PE nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez
ubijanie reczne. Obsypke rurociggu wykonaé warstwg piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora.

4.2 Ksztattki z PE:

Zatamania sieci wykonaé¢ za pomocg ksztattek polietylenowych zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo. Ksztattki winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa. Mozliwe jest przy
zatomach wykorzystanie elastycznosci materiatu PE.

4.3 Potaczenia rurowe:

Potgczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Wszystkie
potaczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne zgrzewania, wykonawca po
wykonaniu sieci wodociggowej wykonuje plan potaczen zgrzewanych z domiarami.

Potaczenie z istniejgcym wodociggiem - doktadng lokalizacje podtgczenia ustali¢ w trakcie
budowy i po wykonaniu przekopow kontrolnych lokalizujgcych istniejaca sie¢.

Potaczenie projektowanych przytaczy z rurociggiem wykonaé za pomoca obejmy do
nawiercania. Wpiecie w istniejgcy wodocigg Dz 160 PVC w ulicy Laskowickiej wykona¢ za pomoca
opaski do nawiercania z odejsciem kotnierzowym 160/100 dla rur PVC. Potgczenie z istniejacym
wodociggiem Dz 90 PE w ulicy Grabowej wykona¢ poprzez trojnik zeliwny kotnierzowy wraz z

zabudowa wezta zasuw - patrz rys nr 4 Schemat montazowy.

Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattek zeliwnych:

- przygotowanie podfoza przed pokryciem farbg przez piaskowanie lub $rutowanie do stanu
minimum Sa2. wg PN-EN ISO 8501-1.

- powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwg epoksydowag naktadang

proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wigkszej niz 800 mikrondw,
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- jJako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona certyfikatem
RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez
niezalezng jednostke badawczo-certyfikujgca, potwierdzajgcym wykonanie nastepujgcych badan:

- kontrola czysto$ci powierzchni odlewu - wymagana czystos¢ minimum

SA2,

- badanie grubosc powtoki epoksydowej,

- badanie odpornos$¢ na przebicie pradem statym,

- badanie przyczepnosci powfoki.

- w przypadku ksztattek o Srednicy wiekszej niz 300 mm dopuszcza sie wytozenie wewnetrznych
powierzchni warstwg cementowg, zgodnie z PN-EN: 545-2010.

Powfoka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywnie badania grubo$ci i test odporno$ci na uderzenie
(test obcigznika spadajgcego z wysokosci 1 m z pracg uderzeniowg 5 Nm). O ile norma nie przewiduje
inaczej , a dany element wykonany z zeliwa sferoidalnego nie jest ujety w niniejszym opracowaniu,
wymagane jest, aby zaréwno wewneltrzna, jak i zewnetrzna powtoka antykorozyjna, wykonana byta jako

powtoka epoksydowa o grubosci nie mniejszej niz 250 mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikrondw.

4.4 Armatura:

Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano montaz zasuw kotnierzowych DN100
PN16 DN80 PN16 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw.

Ponadto na trasie wodociggu zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z zasuwa
kotnierzowg DN80 PN16 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Lokalizacja hydrantéw zgodna z
planem sytuacyjnym.

W ulicy Jodlowej przewidziano roéwniez przestawienie istniejgcego hydrantu
zlokalizowanego przy dziatce nr 10/1. Dla przytaczy wodociggowych nalezy stosowac zasuwy z
kroccami do zgrzewania DN1” PN16 i DN1 '4” z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Armatura
winna posiadac certyfikat dopuszczeniowy do stosowania dla wody pitnej. Pod armature nalezy
zastosowac bloczki podporowe. Schemat potaczenia armatury z rurociggiem przedstawiono na rys
nr 4.

Ponadto w wezle Z29 na koncu przytgcza przewidziano montaz studni wodomierzowej z
zestawem wodomierzowym (wodomierz Dn20) i zaworem antyskazeniowym z kurkiem spustowym.
Studnie wykonac jako tworzywowg DN1000 mm - wg rys nr 4. Studnie wyposazy¢ w wtaz klasy
A15 w terenie nieutwardzonym , natomiast w terenie utwardzonym klasy C250.

4.5 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktoérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanego wodociggu. W miejscach szczegblnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem wodociggu
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w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy
wodociggu nalezy wykona¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy
utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm istosowaé nadsypke o grubosci 20 cm ponad
najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione.
W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem witasciciela istniejacej sieci.

Na rurociggu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Ponadto zastosowaé
drut miedziany DY min. 1,0 mm2 pod rurociggiem lub przy nim (z boku). Drut nalezy wyprowadzi¢
pod skrzynke uliczng do zaséw i przymocowa¢ do obudowy. Oznaczenie uzbrojenia
wodociggowego dokonac za pomocg tablic tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi
literkami. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiaru, materiatu, wykonania, wykonczenia
okresla norma PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych).

4.6 Prdba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B-
10725 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami
technicznymi producenta rur. Po probie szczelnosci rurociag nalezy poddac ptukaniu i dezynfekciji.

4.7 Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana izdezynfekowana
po pomysinie przeprowadzonej prébie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodag
wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60
minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu. Wode do
ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego istniejgcego hydrantu. Po ptukaniu wode nalezy
odprowadzi¢ do najblizszej istniejgcej studzienki kanalizacyjnej lub rowu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniej niz 250 mg/l. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukac
rurocigg czystg wodg wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu
powtdrnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych iich wynik decyduje
0 przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej
po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie
dezynfekcje nalezy powtérzyc.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfike projektowanego wodociggu

W ramach budowy wodociggu i przytaczy wystepowaé bedg nastepujgce roboty
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz :

* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

* Roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, sieci gazowych,

* Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych

» Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

- Rozporzagdzeniem  Ministra  Infrastruktury zdnia  6.02.2003 roku  w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiekiéw iurzadzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

* Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

»  Wodocigg przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelnosci, ptukaniu
i dezynfekcji;

» Nie zasypang sie¢ wodociggowag nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego;

* Wykonana sie¢ wodociggowa winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
stuzby geodezyjne;

» Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacie Sanitarne i Przemystowe oraz
z PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

* Materialty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

» Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

» Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

» Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem

uzytkownikéw, stosujac sie do ich zlecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.
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Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate

Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawg z dnia 5
lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 4

6. Przepisy zwigzane:

PN-B-0100:1985 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne;

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.

Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury zdnia 6.02.2003 roku  w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz. 401).

7. Zestawienie materiatow:

Wyszczegolnienie | llosé
Dotyczy sieci wodoc. Odc. 1i 2

Rury cisnieniowe PE100 SDR11 Dz 110 mm 652,80 m
J/w lecz Dz 90 mm 3,80m
J/w lecz Dz 32 mm (przytacza) 147,80 m
Zasuwa kotnierzowa DN100 z obudowg i 5 Kol
skrzynkg uliczng do zasuw Pl
Hydrant nadziemny DN80 6 kpl.
Zasuwa kotnierzowa DN80 z obudowg i skrzynka 8 kpl
uliczng do zasuw :
Kolano stopowe zel. DN80 6 szt.
Ksztattka MMA zredukowana 100/80 z odejsciem 5 szt
kotnierzowym )
Tuleja kotnierzowa 90/80 z kotnierzem i uszczelkg 5 kpl.
J/w lecz 110/100 2 kpl.
Ksztaitka FF zel. DN80 6 szt.
Trojnik zel. 100/80 kotnierzowy 1 szt.
Blok oporowy wym. wg rys nr 4 1 szt.
Blok podporowy pod armature 32 szt.
Kotnierz za$lepiajacy zel. DN100 1 szt.
Opaska do nawiercania z odejsciem kotn. 1 szt
160/100 dla rur PVC ]
Obejma do nawiercania 110/32 22 szt.
Zasuwa z kro¢cami do zgrzewania DN1” PN16 z 22 kpl.
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obudowsg i skrzynkg uliczng do zasuw

Zaslepka Dz32 PE 22 szt.
Kolano 11 stopni Dz 110 PE 3 szt.
J/w lecz 90 stopni 1 szt.
Kolano 45 stopni Dz 90 PE 1 szt.
tacznik Multi Joint DN100 1 szt.
J/w lecz DN80 2 szt.
Zwezka dwukotnierzowa zel. DN100/80 2 szt.
Trojnik zel. kotn. DN100/100 1 szt.
Studnia wodomierzowa tworzywowa DN1000 mm

z wyposazeniem i wodomierzem dnom - 20 mm 1 kpl.
(wg rys nr 4)

Oznakowanie trasy wodociggu za pomocg tasmy 804.40 m
Z tworzywa

Oznakowanie tabliczkami tworzywowymi 32 szt.
Likwidacja istniejgcego hydrantu nadziemnego 2 szt.
Likwidacja istniejacego wodociggu 220,00 m

Dotyczy sieci wodoc. Odc. 3 i 4 (wykonac¢ jesli po okresleniu
doktadnej lokalizaciji istn. sieci wodociggowej zajdzie kolizja z

proj. kraweznikiem)

Rury cisnieniowe PE100 SDR11 Dz 110 mm 113,70 m
J/w lecz Dz 40 mm (przepiecie istn. przytgczy) 520m
J/w lecz Dz32 mm 1,00 m
Kolano 11 stopni Dz 110 PE 4 szt.
J/w lecz 60 stopni 1 szt.
Obejma do nawiercania 110/40 7 szt.
J/w lecz 110/32 1 szt.
Zasuwa z kro¢cami do zgrzewania DN1 1/4” 7 kpl
PN16z obudowsg i skrzynkg uliczng do zasuw ]
J/w lecz DN1” PN16 1 kpl.
Mufa elektrooporowa Dz 40 PE 7 szt.
J/wlecz Dz 32 PE 1 szt.
tacznik Multi Joint DN80 1 szt.
J/w lecz DN100 3 szt.
Likwidacja istniejacego wodociggu 150,00 m
Oznakowanie trasy wodociggu za pomocg tasmy 120,00 m
z tworzywa
Oznakowanie tabliczkami tworzywowymi 8 szt.
Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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