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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2000, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt ,,Budowa ulic wraz z infrastrukturg przy ulicy Lipowej w Sulnowie —
BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ” zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
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CZESC OPISOWA
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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

e umowa z Inwestorem,

» opracowanie dokumentacji technicznej: ,Budowa ulic wraz z infrastrukturg przy ulicy Lipowej w
Sulnowie”,

» warunki techniczne,

» obowigzujgce normy i przepisy,

* wizja w terenie.

2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje budowe i przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami zakonczonymi studzienkami tworzywowymi DN315 przy granicy poses;ji .

3. Opis stanu istniejgcego:

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace
istniejgce sieci:

» sie¢ telekomunikacyjna,

» siec elekiroenergetyczna,

» sie¢ wodociggowa,

» siec¢ kanalizacji deszczowej,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

» sie¢ gazowa.

4. Opis rozwigzan projektowych:

W przedmiotowym zakresie projektowym przewiduje sie budowe i przebudowe sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do posesji. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

4.1. Rury:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w catosci z rur PVC-U klasy S
litych SN8 o srednicy Dz 200mm, Dz160 mm (przytacza). Rury taczy¢ kielichowo na uszczelka.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20
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cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagescic¢

do 95% wg. Proctora.

4.2 Studnie rewizyjne:

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne ©1200 mm o
parametrach:

Studnia wykonana z elementéw prefabrykowanych betonowych. Nalezy ja posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 1015 cm i o $rednicy min.
0,10 m wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy wykonaé w
odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie
zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Wymagane wtasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe, stosowane do montazu studni w
kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw
srodowiska, w kitérym bedg pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych).
Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z normg
PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

» beton klasy C35/45 o w <0,45

» cement siarczanoodporny CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

» kruszywo grube tamane bazaltowe

* nasigkliwosc betonu 5%

+ wodoszczelnos¢ W10

Studnia skfada sie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcego monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna
studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto
(kineta 3/4D), przeznaczone do przeptywu $ciekow oraz spocznik. Wtaz kanalizacyjny stanowi
zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ witazy kanatowe okragte Zzeliwne,
niewentylowane o $rednicy DN 600 mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000
»LZwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Rama oraz pokrywa powinna
by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe
(klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie

drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od sciany studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) moga by¢é
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rowniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o $rednicy ® 30 mm lub pretéw stalowych,
o srednicy ® 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni, pod
witazem, (ok. 10 cm), nalezy montowaé¢ tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego,
pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy ® 30 mm - w odlegtosci 7 cm od
Sciany. PrzejScia kanatow przez $cianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. Przy wykonywaniu przejs¢
trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu
studzienki i kanatu.

Na koncach przytgczy sanitarnych nalezy zastosowac studzienki tworzywowe DN315 mm z
witazem zeliwnym kl. A15 - schemat takiej studzienki dotgczono do czesci rysunkowej niniejszej
dokumentacji.

4.3 Roboty ziemne:

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczeg6lnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy kolektorow lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé wykopy o s$cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub.
20 cm i stosowac¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni
rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktadac
zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji

sanitarnej.

4.4 Préba szczelnosci:

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej,
a takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodoéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy rowniez stosowac

sie do zalecen producenta rur.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanej kanalizacji sanitarnej:

W ramach budowy/przebudowy kanalizacji sanitarnej wystepowaé beda nastepujace roboty
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz :

* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

* Roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, sieci gazowych,

* Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych

» Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Uwagi koncowe:

» Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

+ Wykopy na catej dtugos$ci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» Wszystkie parametry przyjete w projekcie okreslono na podstawie elementéw wykonanych z
PVC — U klasy S litych SN8.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

* wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

» Kanalizacje sanitarng i przytagcza przed zasypaniem wykopu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci
oraz zgtosi¢ jg do odbioru technicznego.

* Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

o Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
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» Materiaty uzyte do wykonania kanalizacji ej w zakresie inwestycji powinny posiadac¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

» Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

» Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

» Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
wtascicieli i uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

» Zachowac zapisy zawarte w uzgodnieniach z gestorami pozostatych sieci.

UWAGA:

W przypadku wystagpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania
odpowiedniego rozwiazania i zlikwidowania kolizji.

6. Przepisy zwigzane:

1. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

7. Zestawienie materiatow:

Wyszczegolnienie llosé
Rury kanalizacyjne Dz 200 mm PVC-U klasy S lite SN8 629.60 m
taczone kielichowo na uszczelke ’
J/w lecz Dz 160 mm (przytacza) 138,10 m
Studnie kanalizacyjne DN1200 z elementéw betonowych 21 kpl
kompletne )
Studzienki tworzywowe DN315 mm kompletne 29 kpl.
Wohiecie do istniejgcej studni kanalizacyjnej DN200 2 szt
J/w lecz DN160 3 szt.
Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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CZESC RYSUNKOWA
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