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kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

Z12- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN150

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

HP3 - hydrant

nadziemny DN80

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

HP10 -istniejący hydrant

nadziemny DN80

Z15- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN150

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

Z16- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN100

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

Z14- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN150

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

HP12 - hydrant

nadziemny DN80

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

HP13 - hydrant

nadziemny DN80

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

HP14 - hydrant

nadziemny DN80
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mgr inż. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Opracował: mgr inż. Sandra Kankowska

Branża:

Nazwa

obiektu:

Adres

obiektu:

Rysunek:

Projektował:

Inwestor:

Sanitarna

inż. Stefan Ratajczak upr. UAN/8346/270/88

Gmina Wejherowo ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Sieć wodociągowa w miejscowości Zbychowo w rejonie

ul. Kaszubskiej, Spacerowej, Kamiennej

Zbychowo dz. nr  139/61, 34, 139/25, 139/3, 126/1, 123/6, 168,

161/2, 96, 217, 218, 37/2, 69, 77  obr. Zbychowo  gm. Wejherowo

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

Sprawdził:

mgr inż. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Opracował: mgr inż. Sandra Kankowska

Z17- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN150

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

Z13- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN150

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna
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Odległość [m]
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Węzeł

Rzędna terenu [m n.p.m.]

Rzędna osi przewodu [m n.p.m.]

Zagłębienie [m]

Materiał,Średnica/Spadek [%]

Długość [m]

Odległość [m]

poziom por.150,00 m n.p.m.

Węzeł

Rzędna terenu [m n.p.m.]

Rzędna osi przewodu [m n.p.m.]

Zagłębienie [m]

Materiał,Średnica/Spadek [%]

Długość [m]

Odległość [m]

poziom por.155,00 m n.p.m.

Węzeł

Rzędna terenu [m n.p.m.]

Rzędna osi przewodu [m n.p.m.]

Zagłębienie [m]

Materiał,Średnica/Spadek [%]

Długość [m]

Odległość [m]

poziom por.135,00 m n.p.m.

Węzeł

Rzędna terenu [m n.p.m.]

Rzędna osi przewodu [m n.p.m.]

Zagłębienie [m]

Materiał,Średnica/Spadek [%]

Długość [m]

Odległość [m]

poziom por.135,00 m n.p.m.

Węzeł

Rzędna terenu [m n.p.m.]

Rzędna osi przewodu [m n.p.m.]

Zagłębienie [m]

Materiał,Średnica/Spadek [%]

Długość [m]

Odległość [m]

poziom por.135,00 m n.p.m.
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Profil sieci wodociągowej cz. 3

Legenda

projektowana sieć wodociągowa

r.o. "AROT"

r.o. "AROT"

r.o. "AROT"

r.o. "AROT"

Z4- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN100

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

Z2- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

Z5- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN100

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

HP3 - hydrant

nadziemny DN80

Z9- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

HP3 - hydrant

nadziemny DN80

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

HP10 -istniejący hydrant

nadziemny DN80

Z15- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN150

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

Z16- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN100

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna
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istniejąca r.o. "AROT"

istniejąca r.o. "AROT"

istniejąca r.o. "AROT"
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Branża:

Nazwa

obiektu:

Adres

obiektu:

Rysunek:

Projektował:

Inwestor:

Sanitarna

inż. Stefan Ratajczak upr. UAN/8346/270/88

Skala

02.2021

Gmina Wejherowo ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Sieć wodociągowa w miejscowości Zbychowo w rejonie

ul. Kaszubskiej, Spacerowej, Kamiennej

Zbychowo dz. nr  139/61, 34, 139/25, 139/3, 126/1, 123/6, 168,

161/2, 96, 217, 218, 37/2, 69, 77  obr. Zbychowo  gm. Wejherowo

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

Data

Sprawdził:

mgr inż. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Opracował: mgr inż. Sandra Kankowska

Z13- zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN150

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna



Uwagi:

1. Wszystkie użyte materiały do budowy sieci mające kontakt z

wodą pitną powinny posiadać atest PZH,

2. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać

przekopy próbne,

3. Nie wyklucza się istnienia innego podziemnego uzbrojenia

terenu nie wykazanego na podkładzie geodezyjnym.

4. Wszystkie pomiary należy pasować na budowie.

W6-HP2, W10-HP4, W12-HP6,

W15-HP7, W18-HP9, W26-HP12,

W27-HP13

trójnik żeliwny

kołn. DN 150/80

zasuwa kołnierzowa,klinowa

miękkouszczelniająca DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

łuk kołnierzowy ze stopką

i kołnierzem

+płytka chodnikowa

35x35x5cm

króciec dwukołnierzowy

DN80 L=600

łącznik żeliwny RK DN150

łącznik żeliwny RK DN150

proj. sieć

PE-HD DN160

proj. sieć

PE-HD DN160

hydrant nadziemny

 żeliwny Ø80

blok oporowy
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łuk 30° PE-HD DN160

zgrzewany doczołowo

W5

łuk 9° wykonać na budowie

poprzez naturalne wygięcie przewodu
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W29-HP14

łącznik żeliwny RK DN150

trójnik żeliwny

kołn. DN 150/80

zasuwa kołnierzowa,klinowa

miękkouszczelniająca DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

hydrant nadziemny

 żeliwny Ø80

łuk kołnierzowy ze stopką

i kołnierzem

+płytka chodnikowa

35x35x5cm

króciec dwukołnierzowy

DN80 L600

blok oporowy

projektowana sieć

PE-HD DN160

kołnierz ślepy DN150

W1-HP1

łącznik żeliwny RK DN150

projektowana sieć

PE-HD DN160

istniejąca sieć

PE-HD DN110

łącznik żeliwny RK DN100

zwężka kołnierzowa DN150/100

W2, W24

kolano żeliwne 45° DN150

dwukołnierzowe

łącznik żeliwny RK DN150

łącznik żeliwny RK DN150
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łuk żeliwny 22° DN150

dwukołnierzowy

łącznik żeliwny RK DN150

łącznik żeliwny RK DN150

W3, W19, W20, W35

W4, W14

projektowana sieć

PE-HD DN90

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

łącznik żeliwny RK DN80

proj. trójnik żeliwny

kołn. DN 150/80

łącznik żeliwny RK DN150

łącznik żeliwny RK DN150
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W8

proj. sieć

PE-HD DN110

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN100

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

łącznik żeliwny RK DN100

proj. trójnik żeliwny

kołn. DN 150/100

łącznik żeliwny RK DN150

łącznik żeliwny RK DN150
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łuk 5° wykonać na budowie

poprzez naturalne wygięcie

przewodu
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W9

W11-HP5

proj. sieć

PE-HD DN110

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN100

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna
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proj. trójnik żeliwny

kołn. DN 150/100

ł
ą
c
z
n
i
k
 
ż
e
l
i
w
n
y
 
R
K
 
D
N
1
5
0

łącznik żeliwny RK DN150

b
l
o

k
 
o

p
o

r
o

w
y
 
b

e
t
o

n
o

w
y

p
r
o
j
e
k
t
o
w
a
n
a
 
s
i
e
ć

P
E

-
H

D
 
D

N
1

6
0

p
r
o
j
e
k
t
o
w
a
n
a
 
s
i
e
ć

P
E

-
H

D
 
D

N
1

6
0

zasuwa kołnierzowa,klinowa

miękkouszczelniająca DN150

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

zasuwa kołnierzowa,klinowa

miękkouszczelniająca DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna

istn. łuk kołnierzowy ze stopką

i kołnierzem

+płytka chodnikowa

35x35x5cm

króciec dwukołnierzowy

DN80 L=600

istn. hydrant nadziemny

 żeliwny Ø80

W7, W13

istn. sieć

PE-HD DN90

zasuwa klinowa

miękkouszczelniająca

kołnierzowa DN80

+obudowa teleskopowa

+skrzynka uliczna
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Schemat wykopu i zabezpieczenie rurociągów



PRZEKRÓJ A-A
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ALTERNATYWA I

obejma z płaskownika 30x5mm

ALTERNATYWA II

wsporniki z płaskownika 30x5mm

1

6

5

3

ZESTAWIENIE POZYCJI:

1. Ceownik [100] - szt. 2

2. Obejma z płaskownika 30x5mm ² - szt. 2

3. Kabel energetyczny SN, NN lub teletechniczny

4. Śruba M10 z podkładką i nakrętką - szt. 2

5. Warstwa piasku

6. Wsporniki z płaskownika 30x5mm²

    spawane do dolnego ceownika - szt. 2

7. Belka żelbetowa B-20 - szt. 2

8. Obudowa wykopu (dla H>1,0m)

UWAGI:

1. Obejmy mocujące ceowniki zakładać na osłonie kablowej co 0,5m.

2. Wsporniki mocujące ceowniki spawać na dolnym odcinku co 0,5m.

3. Na całej długości osłony kabel układać na warstwie piasku.

4. Wymiary w centymetrach.
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