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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Projektant:
Kamil Piwowar

upr. nr SWK/0137/PWBE/18
Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej
|zby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0155/18

Sprawdzajacy:
Kamil Gwiazda

upr. LOD/3651/PWBE/18
Cztonek Lddzkiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. £ OD/IE/0198/18

OSWIADCZENIE

01.07.2024

Oswiadczam, ze projekt techniczny p/n: ,,Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej
niskiego napiecia 0,4kV dla potrzeb o$wietlenia ulicy Przytogi w Kielcach na odcinku od ul.
Sukowskiej do posesji nr 90” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno
- budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostaje wydany kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc¢.

Os$wiadczam o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu autorskich praw

majatkowych. Projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

Podpis sprawdzajgcego

Podpis projektanta




Il.
1.

CZESC OPISOWA

Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania:

Niniejsze inwestycja dotyczy budowy elekiroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV wraz z
montazem 10 szt. betonowych stupow oswietleniowych oraz montazem 14 szt. opraw oswietleniowych na
istnieniach i projektowanych stupach wzdtuz ulicy o$wietlenia ulicy Przytogi w Kielcach.

Dane inwestycii:

Adres inwestycji: Kielce, ul. Przytogi
Inwestor: Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach, Ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

Podstawa opracowania:

Zlecenia Inwestora

Warunki techniczne do projektowania i budowy o$wietlenia wydane przez Inwestora
Uzgodnienia branzowe

Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500
Wypis i wyrys z MPZP Gminy Kielce

Wypis i wyrys z MPZP Gminy Morawica

Inwentaryzacja w terenie

Normy i przepisy zwiazane

Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Norma SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

PN-HD 60364-4-41: 2009 - ochrona dla bezpieczenstwa przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 13201-2 oSwietlenie drog — czes¢ 2: wymagania o$wietleniowe.

Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1 o$wietlenie drdg — cze$¢ 1: wybér klasy o$wietleniowych

Stan istniejacy
Szafa o$wietleniowa SO 2-1106-1 zabudowana na Zerdzi stupa nr 15 linii napowietrznej zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV ,1106 Dyminy Sukowska 2”.
Szafa wykonana w obudowie prefabrykowanej nowego typu, zasilona z linii napowietrznej przewodem
ASXSn 4x25mm2, W szafie zabudowany 3-fazowy uktad pomiarowy z zabezpieczeniem 3x S301 C16A. Z
szafy o$wietleniowej wyprowadzone dwa obwody o$wietleniowe:
- obwod nr 1 kier. ul. Sukowska - linia od stupa nr 1 do 14 wykonana wydzielonym przewodem
o$wietleniowym ASXSn 2x25mmz2. Na linii zamontowane 8 opraw LED o mocy 67,4W.
- obwod nr 2 kier. ul. Sukowska - linia od stupa nr 15 do 22 wykonana wydzielonym przewodem
o$wietleniowym ASXSn 2x25mmz2. Na linii zamontowane 6 opraw LED o mocy 67,4W.
System pracy sieci TN-C.




3.

Stan projektowany urzadzen oswietleniowych

Budowa sieci o$wietlenia ulicznego wzdtuz ulicy Przytogi, polegata bedzie na montazu stupéw betonowych wraz
z podwieszeniem przewodu napowietrznego pomiedzy poszczegolnymi przestami oraz montazem wysiegnikow
stalowych i opraw oswietleniowych typu LED.

Projektowana sie€ przebiegata bedzie po trasie przedstawionej w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu — rysunek 2. Stupy posadowione bedg w lokalizacjach wynikajacych z konieczno$ci spetnienia wymagan
fotometrycznych dla klas o$wietleniowych okres$lonych w warunkach technicznych MZD.

Szczegotowy zakres prac:

Dowieszenie przewodu o$wietleniowego na istniejacych stupach - dt. trasy 208mb

Montaz stupdw betonowych — 10szt.

Budowa napowietrznej linii oSwietleniowej - dt. trasy 377mb

Montaz opraw o$wietleniowych i wysiegnikéw na projektowanych i istniejacych stupach — 14szt.

Budowa sieci o$wietleniowej - opis prac montazowych:

W lokalizacjach wskazanych na projekcie zagospodarowania (PZT), wzdtuz ulicy Przytogi zabudowac stupy
nr8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10. Stupy wykona¢ jako betonowe o zerdziach wirowanych typu
E10,5 montowane za posrednictwem ustojow prefabrykowanych (stupy funkcyjne) lub bezpo$rednio w ziemi
(stupy przelotowe).

Na odcinku od istniejacego stupa nr 4 przy skrzyzowaniu ul. Sukowskiej i Przytogi do istniejacego stupa nr 8
przy ul. Przytogi i dalej od projektowanego stupa nr 8/10 zawiesi¢ izolowany przewod o$wietleniowy typu
ASXSn 2x25mm2. Przewdd na stanowiskach stupowych montowac za pomoca certyfikowanego osprzetu do
stupéw typu ZN i E. Podtaczenie przewodu wykonaé za posrednictwem izolowanych zaciskéw odgateznych
obustronnie przebijajacych izolacje.

Na stupach nr, 8/5, 8/10 zabudowaé po jednym ograniczniku przepie¢ nN o napieciu roboczym 500V i
znamionowym pradzie wytadowczym 10kA przeznaczonym do linii izolowanej. Wykona¢ uziemienia
wskazanych stupdéw. Wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia.

Na istniejacy stupach nr 5, 6, 7, 8 oraz projektowanych 8/1 — 8/10 zamontowac wysiegniki stalowe o dtugosci
1,5m i kacie nachylenie wysiegnika wzgledem ptaszczyzny ziemi 5° oraz oprawy o$wietleniowe LED o mocy
55W.

Na projektowanych stupach 8/1 — 8/10 zamontowac¢ wysiegniki stalowe o diugo$ci 1,0m i kacie nachylenie
wysiegnika wzgledem ptaszczyzny ziemi 0° oraz oprawy o$wietleniowe LED o mocy 37,1W.

Wysiegniki nalezy zamontowac nad linig roboczg tak aby uzyska¢ wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9m. Po
zamontowaniu opraw wyregulowac kat nachylenia w celu uzyskania najlepszych parametrow oswietlenia.
Podtaczenia opraw o$wietleniowych do linii napowietrznej wykona¢ przewodem YDY 2x1,5mm? z
wykorzystaniem zaciskdéw odgateznych przebijajacych izolacje oraz oprawy bezpiecznikowej wyposazonej
we wktadke bezpiecznikowg gF6A stanowigcg zabezpieczenie pojedynczej oprawy.

Projektowany odcinek sieci napowietrznej stanowit bedzie kontynuacje obwodu oswietleniowego nr 1.
Zabezpieczenie obwodu w skrzyni SO 2-1106-1 - S301 C10A - bez zmian.

Uwagi ogolne:

Zastosowac stupy, oprawy i urzadzenia o parametrach technicznych zgodnych z wytycznymi zamawiajacego
okre$lonymi w Specyfikacji Technicznej stanowigcej zatacznik do dokumentacii.
Oprawy o$wietleniowe dobrano na podstawie obliczen fotometrycznych wykonanych w programie DIALUX.




Zaprojektowane o$wietlenie uliczne spetnia wymagania fotometryczne. Dla jezdni spetniono klase M4.
Obliczenia potwierdzajg spetnienie wymogéw normy EN13201.

— Dopuszcza sie mozliwos¢ innych, réwnowaznych opraw oswietleniowych o nie gorszych parametrach
elektrycznych niz opisanych w projekcie technicznym i warunkach technicznych, umozliwiajgcych uzyskanie
parametrow o$wietlenia wymaganych dla przyjetej klasy oSwietlenia i spetniajgcych warunki wymagane
przez Inwestora.

— Wykonawca, ktory powotuje sie¢ na rozwigzania réwnowazne z opisywanymi przez Inwestora, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego oprawy i zrodta $wiatta spetniajg wymagania okreslone
przez Projektanta i Inwestora, a takze, Zze zostaty dokonane obliczenia fotometryczne potwierdzajace
osiggniecie parametrow wymaganych w projekcie.

— Prace wykonac zgodnie z pkt. Technologia wykonania prac.

— Po wybudowaniu urzadzen nalezy ponumerowac stupy zgodnie z opisem na schemacie i PZT oraz
wymogami zamawiajgcego.

— Uwaga - Rozbudowa linii oswietleniowej realizowana w ramach istniejgcego przydziatu mocy.

4. Technologia wykonania prac
Montaz stanowisk stupowych:
Stupy betonowe o zerdziach wirowanych typu E montowaé za posrednictwem ustojéw prefabrykowanych (stupy
funkcyjne) lub bezposrednio w ziemi (stupy przelotowe). Ustoj kopany UP3+UP2 wykonaé przy zastosowaniu
prefabrykowanych ptyt ustojowych, przykrecanych do zerdzi odpowiednimi elementami stalowymi zasypanych
gruntem rodzimym warstwami o grubosci 20-30cm, z doktadnym zageszczeniem. W przypadku wstgpienia
gruntu skalistego, trudno odspajalnego wykop pod stup wykona¢ specjalistycznym sprzetem z miotem
hydraulicznym do kruszenia skaty.
Dobrano: Stup P-E10,5/2,5 - ustéj U0 - gtebokos¢ posadowienia t=2,0m, hp= 8,2m
Stup 0-E10,5/4,3 - ustéj UP3+UP2 - gleboko$¢ posadowienia t=2,0m, hp=8,3m
Stup K-E10,5/4,3 - ustéj UP3+UP2 - gteboko$¢ posadowienia t=2,0m, hp=8,3m
Uwaga — przy posadowieniu stupéw w rowie nalezy wzmocni¢ skarpe rowu stosujac ptyty azurowe zgodnie z
wytycznymi MZD Kielce.

Montaz przewodu napowietrznego:

Przewod na stanowiskach stupowych montowaé za pomocg certyfikowanego osprzetu do stupéw wirowanych
typu E i ZN na wysokosci 7,8m — 8,3m od poziomu gruntu. Zachowa¢ odlegto$¢ przewodu:

nad ziemi w $rodku przesta min. 4,5m,

nad drogg wewnetrzng polna min. 5,5m,

nad drogg miejskg min. 6m

ponizej linii napowietrznej 15kV w przesle 8/5 — 8/6 min. 2,6m. Wysoko$¢ zawieszenia przewodu hp-7,4m.
Zastosowac nacigg przewodu zgodny z katalogiem producenta przewodu w odniesieniu do dtugosci przesta.

Wykonanie uziemienia:

Uziemienia wykonac jako tasmowo — pretowe przy zastosowaniu tasmy tFeZn 25x4 utozonej na dnie rowu
kablowego i w odlegtosci 1m od Zerdzi stupa oraz pretéw uziomowych o Srednicy 18mm i dt.9m. Potgczenia
elementow uziemienia wykonac jako spawane. Elementy taczeniowe projektowanych uziemier zabezpieczy¢
przed wilgocig oraz korozjg ziemng. Zastosowa¢ miedziowane elementy.




Wykonanie prac w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych:

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami BHP (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”).

Przy prowadzeniu prac budowlanych w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezpo$rednio pod
nig lokalizowa¢ stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzer budowlanych, a
odlegtos¢ liczona w poziomie od skrajnych przewodéw powinna by¢ nie mniejsza niz okre$lajg to granice
szerokosci stref niebezpiecznych.

e 3 m-dla linii niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV

e 5 m-dla linii wysokiego napiecia od 1 kV do 15 kV

W razie konieczno$ci wykonania rob6t budowalnych pod czynnymi liniami elektroenergetycznymi (utozenie linii
kablowej) nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Uwaga - zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu prac pod czynnag linig elektroenergetyczng

5. Szczegotowe warunki wykonania prac w odniesieniu do wymagan gestoréw innych sieci
Sie¢ gazowa Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Zgodnie z pismem PSG sp. z 0.0. zdn. 15.07.2024 w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana
jest sie¢ gazowa, ktdrej estesmy operatorem, o nastepujacych parametrach:

Typ elementu Cisnienie | Srednica | Diugos¢ | Miejscowos¢ | Data Uwagi
infrastruktury [m] Ulica wykonania
GAZOCIAG sIC dn 63 - Kielce 2018 Zachowa¢ normatywne  odleglosci  od
Przytogi istniejacego gazociagu
GAZOCIAG sIC dn 63 - Kielce 2021 Zachowa¢ normatywne  odleglosci  od
Przytogi istniejacego gazociagu. Przy projektowanym
stupie 8/10 gazociag zabezpieczyC rurg
dwudzielng stalowg z przeznaczeniem do
zastosowan na sieciach gazowych

Dla w/w sieci gazowej obowigzuije strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzglednieniem §110. Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do
sieci gazowej a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi  warunkami
technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowg wykona¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej pomiedzy
krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m. Odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociagu (lub
powierzchnig zewnetrznej rury ostonowej), a skrajnym elementem rzutu fundamentu stupa linii
elektroenergetycznej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby odlegtos¢ pionowa od
goérnej scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 - 1,1m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do
dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecig gazowq (za wyjatkiem jezdni) powinna
by¢ rozbieralna, przepuszczajaca gaz.

3. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogdéw w/w Rozporzadzenia
Catos¢ prac budowlanych wykonaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatow oraz prowadzenia prac w sposéb
utrudniajgacy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych.




5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce. Prace zwigzane z
nadzorem zostang wykonane odpfatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomic¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne korekty co do formy i zakresu
zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas
prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992. Ponadto
informujemy, Zze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obcigzony rachunkiem
uwzgledniajagcym wszelkie poniesione przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone
korzy$ci. W zwigzku z powyzszym prosimy o zachowanie szczegolnej staranno$ci i ostrozno$ci przy wykonaniu
prac ziemnych w strefie gazociggu.

7. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania pionowych i poziomych bezpiecznych odlegtosci, inwestor winien
uzyska¢ warunki przebudowy oraz przebudowaC sieC gazowg na podstawie opracowanego projektu
uzgodnionego w Zaktadzie Gazowniczym w Kielcach.

8. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot

9. Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia 15.07.2026r.

Urzad Miasta i Gminy Morawica

Zawieszenie napowietrznego przewodu o$wietleniowego w pasie drogowym ul. Przytogi (przejscie poprzeczne)
o nr ewidencyjnym dziatki 847/1 w miejscowo$ci Dyminy, grn. Morawica wykonac¢ przy zachowaniu warunkow:
1. Podwieszenie przewodu oswietlenia ulicznego zaprojektowac na wysoko$ci minimum 5,50m od nawierzchni
ul. Przytogi.

2. Wykonanie prac nalezy planowac poza sezonem zimowym.

3. W przysztosci i po uplywie 4 lat od umieszczenia w/iw urzadzenia w pasie drogowym, w przypadku
kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcje ewentualnej przebudowy drogi do Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce tj. ich wiasciciela naleze¢ bedzie obowigzek przebudowy z pokryciem
wszelkich kosztow i w terminie okreslonym przez zarzadce drogi.

4. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego
umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia rob6t drogowych i eksploatacji drogi. Za ewentualne
uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robdt ponosic
bedzie Wykonawca robot w przypadku gdy uszkodzenie nastapito z jego winy.

5. Utrzymanie urzadzenia nalezy do ich posiadaczy.

6. Wykonawca robot, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym uporzadkuje teren
pasa drogowego.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako podstawowg ochrone od porazen zastosowano izolacje roboczg i ochronng przewodéw. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C
w czasie nie przekraczajacym 0,4s. Samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowano za pomoca bezpiecznikow
instalacyjnych w stupach oraz wytacznikéw instalacyjnych w szafie SO. Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie
z normg SEP-E-0001 oraz PN-IEC 60364-4-41/2000. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-C.




1.

Ochrona przepigciowa

Ochrona przepieciowa realizowana jest poprzez ograniczniki przepie¢ zabudowane na linii napowietrznej nN

0]

8.

9.

raz w szafie oSwietleniowe;.

Uwagi koncowe

Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, przepisami obowigzujacymi w budownictwie
elektroenergetycznym, normami PN, przy zachowaniu przepisow i wymogow BHP, oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Po zakonczeniu robot instalacyjno — montazowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji oraz ochrony
przed dotykiem pos$rednim oraz rezystancje uziemienia.

O prowadzeniu prac powiadomi¢ zainteresowane strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uwaga - Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ w wymaganym terminie gestorow sieci podziemnych
Zlokalizowanych w miejscach skrzyzowan i zblizen. Koszty nadzoréw pokrywa Wykonawca robot.

Data i podpis projektanta

Obliczenia techniczne

Obliczenia elektryczne

1.Dohér zabezpieczenia obwodow w szafie SO 2-1106-1
ilos¢ opraw w obwodzie nr 1 22szt.
Moc catkowita opraw w obwodzie: P1=1130,2 W
Prad 1f w obwodzie : |=P/(U*cos f) = 517TA
ilos¢ opraw w obwodzie nr 2 6 szt.
Moc catkowita opraw w obwodzie: P2=413,6 W
Prad 1f w obwodzie : | =P/(U*cos f) = 1,89A
taczna ilos¢ opraw 28szt.
Moc catkowita opraw: Pc=P1+P2 = 1810,8 W
Catkowity prad 3f : | =P/(V3*U*cos f) = 248 A
Catkowity prad 1f: |=P/(U*cos f) = TATA

Istn. zabezpieczenie przedlicznikowe 3x S301 C16A - bez zmian
Przy zastosowaniu dla zabezpieczenia oprawy wktadki gF6A zgodnie z zasadami stopniowania
zabezpieczenia obwodu nalezy zrealizowa¢ wktadkami gF10A.




2.Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia

Obwéd nr 1
Nr D .. |Cub5 [ilos¢ suma mocy moc w moc szczyt. dU%
stupa f;zo‘;‘fd Przekro} | a1 35 | opraw R/F\’/;aw Yo lounkde ] | € [ww WX g 4¢
oprawa 2 1,5 55 1 371 1 37,1 74,2 0,003 |37,1
8/10 38,5 25 35 37,1 1 37,1 1428,35 0,006 |37,1
8/9 37,5 25 35 1 74,2 1 74,2 27825 0,012 74,2
8/8 37,5 35 35 1 11,3 1 11,3 | 4173,75 0,013 | 11,3
8/7 37,5 25 35 1 1484 1 148 4 5565 0,024 | 1484
8/6 35,5 25 35 1 185,5 1 185,5 | 658525 0,028 | 1855
8/5 37,5 25 35 1 222,6 1 2226 | 83475 0,036 | 222,6
8/4 415 25 35 1 259,7 1 259,7 | 10777,55 | 0,047 |259,7
8/3 41,5 25 35 1 296,8 1 296,8 | 12317,2 0,053 | 296,8
8/2 415 25 35 1 333,9 1 333,9 | 13856,85 | 0,060 | 333,9
8/1 43,5 25 35 1 371 1 371 16138,5 0,070 371
8 51,5 25 35 1 426 1 426 21939 0,095 426
7 53,5 25 35 1 481 1 481 25733,5 0,111 481
6 53,5 25 35 1 536 1 536 28676 0,124 536
5 53,5 25 35 1 591 1 591 31618,5 0,137 591
4 54,5 25 35 5 928 1 928 50576 0,219 928
3 49,5 25 35 1 995,4 1 9954 | 492723 0,213 | 9954
2 43,5 25 35 1 1062,8 1 1062,8 | 46231,8 0,200 | 1062,8
1 34,5 25 35 1 1130,2 1 1130,2| 389919 0,168 | 1130,2
tacznie| 788 22 Prad [A] 517A Spadek napigcia wynosi % 1,619

3. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony od porazen

Obwédd nr 1

zabezpieczenie obw. oswietleniowego nr 1 w SO - odcinek do st. 8/10
Dane do obliczen :
transformator :

istn. ASXSn 2x25
proj. ASXSn 2x25

Obliczenia :
reaktancja petli zwarcia
rezystancja petli zwarcia
impedancja petli zwarcia

prad zwarcia

Moc =
dtugos¢ =
dtugosc¢ =

typ zabezpieczenia

prad znamionowy zabezpieczenia

wspotczynnik

prad wytaczalny

250
182
610

kVA Xtr= 0,026 Q
m Xli= 0,032 Q
m Xl= 0,107 Q
X = 017 Q

R = 245 Q

Z = 2454 Q

0.8 x Uf
Z= - =
Z

Rtr= 0,012
RI= 0,56
RI= 1,876
750 A

Bezpiecznik instalacyjny szybki

lzw>lw skuteczno$¢ ochrony jest zachowana

w=kxl=

10 A
k=25

25 A

Q
Q
Q




4.Dobér stanowisk stupowych:

- Parametry techniczne
Rodzaj i przekroj przewodow : ASXSn 2x25mm?
Katalogowe naprezenie i nacigg przewodu : 42,5 MPa, 213daN

- Dobréw stanowisk stupowych wykonany w oparciu o0 metode sumowania wektoréow:

Sprawdzenie doboru stanowiska stupowego RPK-E10,5/10

—stupnré4
180 0
3
<
<EW
F4
Dane wektorow:

F1: sita = 65.00 daN, kat = 90.00 - Parcie wiatru na ASXSn4x70
F2: sita = 37.00 daN, kat = 90.00 - Parcie wiatru na ASXSn2x25
F3: sita = 37.00 daN, kat = -94.00 - ASXSn2x25

F4: sita = 840.00 daN, kat = -94.00 - AL 4x35

F5: sita = 22.00 daN, kat = 90.00 - parcie wiatru na oprawe

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 753.35 daN, pod katem = 265.34

Istniejacy stup o funkcji RPK i dopuszczalnym katalogowym obcigzeniu Pu= 1000daN spetnia warunek
obcigzenia FW < Pu

Stanowisko stupowe typu 0-E10,5/4,3
— stup nr 8/5, 8/6

e S :

Dane wektorow:
F1: sita = 213.00 daN, kat = 180.00 - ASXSn 2x25

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 213.00 daN, pod kgtem = 180.00

Dobrany stup o funkcji O dopuszczalnym katalogowym obcigzeniu Pu= 430daN spetnia warunek obcigzenia
2/3 FW < Pu tj. 140,5 < 430 [daN]

10



Stanowisko stupowe typu K-E10,5/4,3
- stup nr 8/10

i o :

Dane wektorow:
F1:sila = 213.00 daN, kat = 180.00 - ASXSn 2x25

Wynik:
FW: sita wypadkowa = 213.00 daN, pod kgtem = 180.00

Dobrany stup o funkcji O dopuszczalnym katalogowym obcigzeniu Pu= 430daN spetnia warunek obcigzenia
FW < Pu

11



Obliczenia fotometryczne — umieszczone na kofcu Projektu Technicznego
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10. Zestawienie materiatow

Uzbrojenie stupa nr 4

L.p. Wyszczegblnienie Jedn. | llosé
1 Hak wieszakowy M20 na taSme do stupa okragtego E szt. 1
2 Tasma stalowa z klamerkami kpl. 1
3 Uchwyt odciggowy szt. 1
4 Ostonka konca przewodu szt. 4
) Uchwyt dystansowy szt. 1
Uzbrojenie stupanr §
L.p. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
1 Hak wieszakowy M20 na tasme do stupa ZN szt. 1
2 Tasma stalowa z klamerkami kpl. 1
3 Uchwyt narozny do przewodu ASXSn 2x25 szt. 1
Uzbrojenie stupa nr 6,7,8
L.p. Wyszczegélnienie Jedn. | llosé
1 Hak wieszakowy M20 na tasme do stupa ZN szt. 3
2 Tasma stalowa z klamerkami kpl. 3
3 Uchwyt przelotowy do przewodu ASXSn 2x25 szt. 3
stup typu P - nr 8/1, 8/2, 83, 8/4, 8/7, 8/8, 8/9
L.p. Element JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/2,5 szt. 7
2 Ust6j UPO: kpl.
Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 7
3 Hak wieszakowy M20 na taSme do stupa okragtego E szt. 7
4 Tasma stalowa z klamerkami szt. 7
5 Tablice oznacznikowe i numeracyjne kpl. 7
stup typu O — nr 8/5
L.p. Element JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 szt. 1
2 Ustdj UP3+UP2: kpl. 1
Objemka OU-1/VE szt. 2
Objemka OU-2/VE szt. 1
Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1
Ptyta ustojowa U-85 szt. 3
3 Hak wieszakowy M20 na taSme do stupa okragtego E szt. 1
4 Tasma stalowa z klamerkami kpl. 1
5 Uchwyt odciggowy do przewodu ASXSn 2x25 szt. 2
6 Uchwyt dystansowy szt. 2
7 Uziom - Bednarka oc. 25x4mm + Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.9 kpl 1
8 Potaczenie uziomu kpl 1

13




9 Ogranicznik przepie¢ nN o napigeciu roboczym 500V i znamionowym pradzie " 1
wytadowczym 10kA przeznaczonym do linii izolowanej szl
10 | Tablice oznacznikowe i numeracyjne kpl. 1
stup typu O — nr 8/6
L.p. Element JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 szt. 1
2 Ustdj UP3+UP2: kpl. 1
Objemka OU-1/VE szt. 2
Objemka OU-2/VE szt. 1
Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1
Ptyta ustojowa U-85 szt. 3
3 Hak wieszakowy M20 na taSme do stupa okragtego E szt. 1
4 Tasma stalowa z klamerkami kpl. 1
5 Uchwyt odciggowy do przewodu ASXSn 2x25 szt. 2
6 Uchwyt dystansowy szt. 2
7 Tablice oznacznikowe i numeracyjne kpl. 1
stup typu O —nr 8110
L.p. Element JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 szt. 1
2 Ustdj UP3+UP2: kpl. 1
Objemka OU-1/VE szt. 2
Objemka OU-2/VE szt. 1
Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1
Ptyta ustojowa U-85 szt. 3
3 Hak wieszakowy M20 na taSme do stupa okragtego E szt. 1
4 Tasma stalowa z klamerkami kpl. 1
5 Uchwyt odciggowy do przewodu ASXSn 2x25 szt. 1
6 Uchwyt dystansowy szt. 1
7 Uziom - Bednarka oc. 25x4mm + Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.9 kpl 1
8 Potgczenie uziomu kpl 1
9 Ogranicznik przepie¢ nN o napieciu roboczym 500V i znamionowym pradzie 1
wytadowczym 10kA przeznaczonym do linii izolowanej szt
10 | Tablice oznacznikowe i numeracyjne kpl. 1
Elementy linii oSwietleniowej
L.p. Element JM llos¢
1 Przewdd samonosny izolowany ASXSn 2x25mm? m 610
9 Wysiegnik oprawy oé.wietlenia.ulicznego dtugosc¢ 1,5m; kat nachylenia 5 stopni, szt 4
montaz na wysokosci 9m od niwelety terenu '
3 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego dtugos¢ 1,0m; kat nachylenia 0 stopni, f 10
montaz na wysokosci 9m od niwelety terenu szl
4 Konstrukcja mocujgca wysiegnik kpl. 14
5 | Oprawa bezpiecznikowa szt. 14
6 Wkiadka bezpiecznikowa gF6A szt. 14
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7 Przewdd izolowany YDY 2x1,5mm2 dt. 4m kpl. 14

8 Oprawa o$wietleniowa ze zrodtem Swiatta LED o mocy oprawy 55W szt. 4

9 Oprawa o$wietleniowa ze zrodtem $wiatta LED o mocy oprawy 37,1W szt. 10

10 | Zaciski odgatezne przebijajace izolacje kpl. 28

1 Rura psionq\{vg dzjelona z przeznaczeniem do zastosowan na sieci gazowe;j szt 1
Sredniego ci$nienia dn 63 PE - dt. rury 4mb '

12 | Plyta azurowa 60x40x8 szt. 50
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RYSUNKI

Spis rysunkéw
Rys. 1 Lokalizacja inwestycji w terenie

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu - usytuowanie urzadzen
Rys. 3 Schemat zasilania sieci oSwietleniowej z szafy SO 2-1106-1
Rys. 4 Profil skrzyzowania linii nN z drogg — przesto 4 -5

Rys. 5 Profil skrzyzowania linii nN z drogg — przesto 6 - 7

Rys. 6 Profil skrzyzowania linii nN i SN — przesto 8/5 - 8/6

Rys. 7 Widok stupa oswietleniowego
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Lokalizacja inwestycji w terenie

.t
. ]
; t
-
INWESTOR: Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drég w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

AN,

ZAKRES PROJEKTOWANY

STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT TECHNICZNY

ZADANIE: ,,Budowa oswietlenia ul. Przytogi w Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do
posezji nr 90 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i modernizacja oswietlenia
ulicznego na terenie miasta Kielce”

NAZWA RYSUNKU: Lokalizacja inwestycji w terenie

Projektowat: | mgr inz. Kamil Piwowar [upr. SWK/0137/PWBE/18

Sprawdzit: | mgr inz. Kamil Gwiazda |upr. LOD/3651/PWBE/18

DATA: 07.2024r. skala 1:10000 rys.1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

42,5MPa 213daN

394mb &=

377mb Lc

d ASXSn 2x25mm?2 Lt

s

budowa napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego nN
proj. przewo

istn. AL 4x25mm2 - prywatna linia napowietrzna nN

dowieszenie przewodu o$wietleniowego

zakres objety skutecznym zgtoszeniem budowy do Prezydenta Miasta Kielce
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Legenda:

rz - rzedna terenu

x - odlegtosc¢ przeszkody od lewego stupa

hpL, hpP - wysoko$ci zawieszenia przewodow
b - r6znica wysokosci zawieszenia przewoddw
pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa — — -
INWESTOR: Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT TECHNICZNY

ZADANIE: ,,Budowa oswietlenia ul. Przytogi w Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do
posezji nr 90 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i modernizacja oswietlenia
ulicznego na terenie miasta Kielce”

NAZWA RYSUNKU: Profil skrzyzowania linii nN z droga - przgsto 4 -5

Projektowat: | mgr inz. Kamil Piwowar |upr. SWK/0137/PWBE/18

Sprawdzit: | mgr inz. Kamil Gwiazda |upr. LOD/3651/PWBE/18

DATA: 07.2024r. rys.4




ASXSn 2x25mm? przesto s, 6 - st.7
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Legenda:
rz - rzedna terenu
x - odlegtosc¢ przeszkody od lewego stupa
hpL, hpP - wysoko$ci zawieszenia przewodow
b - ré6znica wysokosci zawieszenia przewoddw
pp - poziom poréwnawczy
to -tempetatura obliezeniowa INWESTOR: Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach

STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT TECHNICZNY

ZADANIE: ,,Budowa oswietlenia ul. Przytogi w Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do
posezji nr 90 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i modernizacja oswietlenia
ulicznego na terenie miasta Kielce”

NAZWA RYSUNKU:

Profil skrzyzowania linii nN z droga - przgsto 6 - 7

Projektowat:

mgr inz. Kamil Piwowar

upr. SWK/0137/PWBE/18

Sprawdzit:

mgr inz. Kamil Gwiazda

upr. LOD/3651/PWBE/18

DATA: 07.2024r.

rys.5




ASXSn 2x25mm? przesto t. 8/5 - st.8/6
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Legenda:
rz - rzedna terenu
x - odlegtosc¢ przeszkody od lewego stupa
hpL, hpP - wysoko$ci zawieszenia przewodow
b - roznica wysokosci zawieszenia przewodow
pp - poziom poréwnawczy
to -temperaiura obliezeniowa INWESTOR: Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT TECHNICZNY

ZADANIE: ,,Budowa oswietlenia ul. Przytogi w Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do
posezji nr 90 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i modernizacja oswietlenia
ulicznego na terenie miasta Kielce”

NAZWA RYSUNKU: Profil skrzyzowania linii nN i SN - przesto 8/5 - 8/6

Projektowat: | mgr inz. Kamil Piwowar |upr. SWK/0137/PWBE/18

Sprawdzit: | mgr inz. Kamil Gwiazda |upr. LOD/3651/PWBE/18

DATA: 07.2024r. rys.6




pltyta azurowa skarpowa
60x40x8 uktadana na
podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 lub warstwi
humusu

INWESTOR: Gmina Kielce - Miejski Zarzad Drog w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
25-395 Kielce

STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT TECHNICZNY

ZADANIE: ,,Budowa oswietlenia ul. Przytogi w Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do
posezji nr 90 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa i modernizacja oswietlenia
ulicznego na terenie miasta Kielce”

NAZWA RYSUNKU: Widok stupa oswietleniowego

Projektowat: | mgr inz. Kamil Piwowar |upr. SWK/0137/PWBE/18

Sprawdzit: | mgr inz. Kamil Gwiazda |upr. LOD/3651/PWBE/18

DATA: 07.2024r. rys.7




DIALUX

ul. Przytogi, Kielce

Created with DIALux



DIALUX

Spis TresSci

Strona tytutowa

................................................................................ 1
Sp|s 1 B T T 2
LISTA OPFaW v v v v e 3
ul. Przytogi - syt 1

Podsumowanie (do EN 132071:2075) = v+ v e erveeve et 4

ul. Przytogi - syt 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)



DIALUX

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

55192 Im 368.4 W 149.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 371 W 54531m  147.0 Im/W
4 55.0W 8345Im  151.7 Im/W
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DIALUX

ul. Przytogi - syt 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

5.00m

50.00 m



ul. Przytogi, Kielce

ul. Przytogi - syt 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

S”

P 55.0 W
Prampa 9714 Im
Poprawa 8345 Im
n 85.91 %

DIALux


elanprojekt1
Prostokąt


ul. Przytogi, Kielce

ul. Przytogi - syt 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.416m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

Moc / trasa

1100.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70°: 710 cd/klm
> 80°: 358 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.4

MF

0.80

DIALux

f ) !

(1)

)
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ul. Przytogi, Kielce

ul. Przytogi - syt 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.80 cd/m? > (.75 cd/m? /

Uo 0.52 >0.40 7

Ui 0.60 >0.60 g

TI 15 % <15%

Re 0.60 >0.30 /

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

ul. Przytogi Dp 0.018 W/Ix*m?

De 0.9 kWh/m? rok

220.0 kWh/rok
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ul. Przytogi, Kielce

ul. Przytogi - syt 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M4), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

5.00m

40.00 m



ul. Przytogi, Kielce

ul. Przytogi - syt 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

P 371 W
®rampa 6586 Im
Poprawa 5453 Im
n 82.79 %
Odstep stupa 40.000 m 1@(3)(\*
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu sSwietlnego 0.390 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 37.1 W

@)

Moc / trasa

927.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 661 cd/kim
> 80°: 211 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.5

MF

0.80
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ul. Przytogi, Kielce

ul. Przytogi - syt 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? > (.75 cd/m? /

Uo 0.62 >0.40 7

Ui 0.73 >0.60 g

TI 9% <15%

Re 0.56 >0.30 /

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

ul. Przytogi Dp 0.018 W/Ix*m?

De 0.7 kWh/m? rok

148.4 kWh/rok
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