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1. NAZWA | ZAKRES ZADANIA OBJETEGO SPECYFIKACJA

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru dotyczy
budowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV dla potrzeb o$wietlenia ulicy Przytogi w
Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do posesji nr 90. Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

2. ZAKRES PRAC OBJETYCH STWIORB.
Zapisy STWIORB majg za zadanie doprecyzowanie zakresu, charakteru prac przewidzianych do realizacii
w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zgodnie z zapisami dokumentaciji projektowe;.

3. KODY CPV.
45316110 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesytania energii
elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatordw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

4.2.  Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

4.3. Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

44, Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczaca punkty zawieszenia przewodu w $rodku
rozpietosci przesta.

4.5, QOdlegtos¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

4.6. Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

4.7. Skrzyzowanie - migjsce na trasie linii, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii, przecina lub pokrywa
jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii lub innego urzadzenia naziemnego.

4.8. Zblizenie — takie miejsce na trasie linii, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig a urzadzeniem podziemnym lub drogq
komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania
przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktdérym nie wystepuje skrzyzowanie.

4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

4.10. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

4.11. Stup - konstrukcja wsporcza linii, 0sadzona w gruncie bezpo$rednio lub za pomocg fundamentu stuzaca do
montazu przewodu, wysiegnika, oprawy oSwietleniowej oraz innego niezbednego osprzetu.

4.12. Ustoj - konstrukcja zagtebiona w ziemi stuzaca do ustawienia stupa oraz zapewnienia wytrzymatosci
mechanicznej konstrukcji.

4.13. Osprzet linii - zbiér elementdw przeznaczonych do taczenia, zakonczenia przewodoéw oraz montazu urzadzen
elektroenergetycznych.

4.14. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig. W przedmiotowej dokumentacji wystepuje przewdd ASXSn

4.15. Wysiegnik - element rurowy faczacy stup oswietleniowy z oprawg. Ksztatt i wymiary wysiegnikdw powinny by¢
dostosowane do stup6w i opraw o$wietleniowych uzywanych do o$wietlania drdg.

4.16. Oprawa oSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietinego
wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjq elektryczna.

4.17. Ogranicznik przepie¢ - do ochrony przeciwprzepigciowej linii nalezy stosowaé¢ ograniczniki przepie¢ z zaciskami
przebijajacymi izolacje o napieciu roboczym 500V i znamionowym pradzie wytadowczym 10kA przeznaczonym
do linii izolowanej

4.18. Wkiadki bezpiecznikowe - wktadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii o$wietleniowej powinny
spetnia¢ wymagania PN-E-06160/10.



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-oswietlenia-drogowego-7050
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-linii-energetycznych-6661

4.19. Przewody dla podtaczenia opraw o$wietleniowych - przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny
spetnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody o napieciu 750V, wielozylowe z Zytami
miedzianymi o przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5 mm? i izolacji polwinitowej odporne na dziatanie warunkow w
jakich bedzie eksploatowany.

4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dia ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny byC zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetniaé wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o
napieciu znamionowym 0,6/1 kV dwuzytowych o zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego. Przekroj
zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego. Zastosowano kabel samonosny izolowany 0,6/1kV typu ASXSn 2x25mm? zgodny z normg ZN-TF-
207:2007, PN-HD 626 S1:2002 / A2:2003. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych

Rury ostonowe.

Rura ostonowa dwudzielna stalowa z przeznaczeniem do zastosowan na sieci gazowej $redniego cisnienia dn 63 PE
stosowana do ostoniecia istniejacej infrastruktury w miejscach zblizenia. Przy ostanianiu istniejacej infrastruktury nalezy
stosowac rury zgodne z dokumentacjg projektowg

Stupy

Stupy Zelbetowe dla linii napowietrznej wykonane z pojedynczych strunobetonowych zerdzi wirowanych typu E o
wysokosci 10,5m zgodnie z normg PN-E-05100 i rozwigzaniami katalogowymi. Zerdzie wykonane z betonu wirowanego
klasy C40/50, oznaczone znakiem CE zgodnie z PN-EN 12843:2008. Podstawowe parametry Zzerdzi wg. normy PN-EN
206-1:2003; klasa wytrzymatosci betonu na Sciskanie min. C40/50, niska nasigkliwo$¢ < 4%, wysoka mrozoodpornosc¢,
klasa ekspozycji XC4, Xf2.

Stupy powinny przenosi¢ sity wynikajace z obcigzen uwzgledniajacych lokalizacje w strefach klimatycznych Polski
zgodnie z PN-B-02011 i PN-B-02013. Stupy dobrano na podstawie katalogu dostawcéw m.in. ZPUE Wioszczowa S.A. i
Strunobet. Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrdwnanym podiozu w pozycii
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

Ustoje fundamentowe

Ustoje fundamentowe konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sie stosowanie
ustojow fundamentow i elementéw ustojowych typowych, zamieszczonych w projekcie. Ustoje dobrano na podstawie
katalogu dostawcéw m.in. ZPUE S.A. i Strunobet stosownie do rodzaju gruntu i petnionej funkcji stanowiska stupowego.
Ustoje powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod zgodnie z zatgcznikiem do PN-75/E-
05100.

Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzace od
zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia
materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a dla warunkow pracy zaktoceniowej lub montazowej -
dopuszczalnych naprezen zwiekszonych. Ogéine wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-75/E-
05100. Konstrukcje dobrano na podstawie katalogu dostawcéw m.in. ZPUE Wioszczowa S.A. i Strunobet.




Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania PN-
78/E-06400. Osprzet powinien wykazywac sie wytrzymatoscig mechaniczna nie mniejszg niz cze$¢ linii, z ktora
wspdipracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500. CzeSci osprzetu
przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatdbw majacych przewodnos¢ elektryczna zblizona do
przewodno$ci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniona dostatecznie duzg powierzchnie styku i dokladno$¢ potaczenia
z przewodem lub innymi czesciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci
powstawania korozji elektrolitycznej. Elementy wykonane z tworzyw sztucznych powinny by¢ odporne na warunki
zewnetrzne w tym na promieniowanie UV, natomiast elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub ze stali
nierdzewne;j.

Oprawy o$wietleniowe do montazu na stupach.

Typoszereg mocy opraw o$wietleniowych okreslono w dokumentacji projektowej. Oprawa musi spetnia¢ ponizsze

wymagania:

— materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo w kolorze RAL 9007 lub zblizonym,

— diody LED zabezpieczone soczewkami lub kloszem z szyby hartowanej o odporno$ci na uderzenia miechaniczne
min. K08,

— wymagana szczelnos¢ catej oprawy w tym komory optycznej i komory elektrycznej — min. 1P66,

— montaz na wysiegniku o Srednicy @42-60mm,

— beznarzedziowy dostep do oprawy za pomoca dedykowanych zaciskow,

— dla opraw drogowych regulacja kata nachylenia w min. zakresie od -10° do +10° poprzez konstrukcje samej oprawy
lub jej uchwytu (nie dopuszcza sie elementu dodatkowego {j. przejéciowki, ztaczki ktére bedg odpowiadaly za
regulacje oprawy),

— znamionowe hapiecie pracy — 230V/50Hz,

— ochrona przed przepieciami — 10kV / 5kA,

— klasa ochronnosci elektrycznej: |,

— warto$¢ wspdtczynnika cosg powyzej 0,9 w zakresie pracy oprawy od 50% do 100% wartosci mocy nominalnej,

— wyposazone W niezalezny ogranicznik przepieg¢ umozliwiajgce wymiang uszkodzonego ogranicznika bez
konieczno$ci wymiany zasilacza,

— uktad zasilajgcy musi umozliwiaC sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (5-cio stopniowa redukcja mocy),

— zasilacz z funkcjg programowalnego $ciemniania nocnego zgodnie z ustalonym harmonogramem:

e ONdo 21:00 - 100%

e 0d 21:00 do 23:00 - 80%
e 0d 23:00 do 5:00 — 60%
e 0d 5:00 do 6:00 - 80%

e 0d 6:00 do OFF - 100%

— zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K,

— wskaznik oddawania barw Ra=70,

— utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

— skuteczno$¢ $wietlna oprawy min. 125 Im/W w zakresie temperatury barwowej 3900K-4300K przy pomiarze na
zewnafrz oprawy,

— warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009,

— oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych (IEC 62471),

— oprawa drogowa musi posiada¢ certyfikat ENEC PLUS,

— oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
reziméw produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,

— oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE producenta iraport z badania akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajacy skutecznos¢ Swieting oprawy, stopien IP,

— gtéwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, klosze) powinny by¢ wykonane z materiatow
podlegajacych ponownemu przerobowi (,oprawa przyjazna $rodowisku”),




— zaproponowana oprawa musi charakteryzowa¢ sie jednolita powierzchnig w czesci gornej, co wptywa na brak
mozliwosci zbierania sie zanieczyszczen pochodzacych ze Srodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie, pyty),

— zastosowanie opraw rownowaznych, co znaczy nie gorszych od proponowanych przewiduje réwniez rozwigzanie
zwigzane z odprowadzeniem ciepfa,

— dane fotometryczne oprawy muszg byC zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych.

Wysiegniki do stupa

Wysiegniki tukowe jednoramienne, wykonane z rury stalowej @42mm-60mm, ocynkowane ogniowo wewnatrz i na
zewnatrz metoda zanurzeniowa (grubo$¢ pokrycia cynkiem min 90 mikrometrow), o kacie nachylenia i dugosci ramienia
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obliczeniami fotometrycznymi. Przewiduje si¢ do zastosowania wysiegniki do
stupow E i ZN, montowane nad linig robocza nN.

Przewody do zasilenia opraw oswietleniowych (bezpiecznik - oprawa)
Nalezy stosowaé przewody o napieciu znamionowym izolacji przewodéw 450V/750V, wielozytowe z zytami miedzianymi,
0 przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5mm? i izolacji polwinitowej. Przewod powinien spetiaé wymagania PN-E 90184.

Ochrona odgromowa
Do ochrony odgromowej izolowanej linii napowietrznej nalezy zastosowa¢ beziskiernikowy, warystorowy ogranicznik
przepie¢ wyposazony we wskaznik zadziatania, na napiecie trwatej pracy 550V i znamionowy prad wyladowczy 10kA.

Bezpieczniki stupowe napowietrzne
Bezpieczniki napowietrzne z tworzyw sztucznych przeznaczone do montazu bezposrednio na przewodzie i posiadajgce
wyprowadzenie z zacisku przytaczeniowego styku dolnego linkg miedziang (np. LgY) o odpowiednim przekroju zyty,
przystosowanym do znamionowego pradu wktadki bezpiecznikowe;.
Materiat: Obudowa - tworzywo odporne na UV i narazenia $rodowiskowe

Elementy izolacyjne - porcelana

Elementy stykowe — mosigdz

Elementy uziemiajace

Uziemienie nalezy wykona¢ przy pomocy tasmy stalowej cynkowanej tFeZn 25x4 oraz uzupetniajacych pretow
stalowych o $rednicy min. 16 mm i dtugo$ci 9m. llos¢ pretéw dobra¢ w sposob doswiadczalny aby osiggna¢ opornosé
uziemienia nie gorszg niz okre$lona w dokumentacji projektowej. Po zakoriczeniu prac Wykonawca musi dostarczy¢
protokoty pomiarowe rezystancji uziemienia.

Tabliczki numeracyjne stupéw
Tabliczki numeracyjne powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej tloczonej w kolorze Zottym z nazwa wiasciciela
,MZD Kielce”

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp, ktére majg aktualne badania techniczne i sg
dopuszczone do ruchu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem.
Nie mogq takze niekorzystnie oddziatywa¢ na $rodowisko naturalne i stwarza¢ zagrozenia przy pracach na obiekcie
elektroenergetycznym. Przewozone materialy i urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone w czasie przewozenia przed
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwérce dla poszczegoinych
elementéw.




7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowe] i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

8. WYKONANIE ROBOT

Na czas prowadzenia rob6t wykonawca opracuje i wprowadzi projekt tymczasowej organizaciji ruchu. Wykonawca musi
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego harmonogram robét, zawierajacy uzgodnione
z uzytkownikiem okresy wylaczenia napiecia w urzadzeniach oraz wykaz sprzetu i pracownikéw usprawnionych do
prowadzenia powyzszych prac. Nalezy wykona¢ budowe zachowujac nastepujacg kolejnosé robot:

- montaz stupdw o$wietleniowych

- budowa linii napowietrznej (zawieszanie przewodu )

- montaz opraw o$wietleniowych na projektowanych i istniejacych stupach

- poditgczenie przewoddw opraw do przewodow sieciowych

- wykonanie pomiarow elektrycznych

- pozostate prace pomochicze

Budowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami, przepisami budowy i przepisami BHP

Montaz stupow.

Stupy typu E nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta. Posadowienie stupow
przyjeto katalogowo, dla gruntu kategorii $redniej. Obcigzenie statyczne stupdw przyjeto zgodnie z typem linii i
katalogowym naprezeniem przewoddw ASXSn.

Stupy przelotowe posadowione beda w otworach wierconych f 55¢m, na betonowej ptycie stopowej. Po ustawieniu stupy
bedq zasypane gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem.

Stupy ,funkcyjne” posadowione bedg z wykorzystaniem ustojow kopanych, wykonanych przy zastosowaniu
prefabrykowanych ptyt ustojowych, przykrecanych do zerdzi odpowiednimi elementami stalowymi, zasypanych gruntem
rodzimym warstwami o grubosci 20-30cm, z doktadnym zageszczeniem.

Przewidziano ustoje:

Dla stupa nN typu P-E10,5/2,5 - ustéj UO - gleboko$¢ posadowienia t=2,0m, hp= 8,2m

Dla stupa nN typu O-E10,5/4,3 - ustéj UP3+UP2 - gteboko$¢ posadowienia t=2,0m, hp= 8,3m

Dla stupa nN typu K-E10,5/4,3 - ustdj UP3+UP2 - gteboko$¢ posadowienia t=2,0m, hp= 8,3m

W przypadku wystapienia gruntu skalistego, trudno odspajalnego wykopy pod stupy wykonac specjalistycznym sprzetem
z mtotem hydraulicznym do kruszenia skaty. Wykop zasypa¢ gruntem dowiezionym lub wykorzystaé grunt rodzimy po
uprzednim przesianiu i oddzieleniu kamieni.

Stawianie stupéw powinno odbywa¢ si¢ za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w
JInstrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz
0,001 wysokosci stupa.

Montaz wysiegnikow.

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych zgodnie instrukcjg montazu wydang przez ich producenta. Wysiegniki
montowa¢ do zerdzi stupa, nad linig robocza nN, wykorzystujac dedykowane uchwyty do stupéw wirowanych E i ZN lub
taSme stalowa i klamerki zaciskowe. Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg o$wietleniowg lub
cigzarem rownym jej ciezarowi. Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi powinny by¢ ustawione pod
katem 90°. Dla stupdw 5,6,7,8 zastosowac wysiegniki jednoramienne o dtugo$ci ramienia 1,5m, kacie nachylenia 5° o
wysokosci zawieszenia 9m dla oprawy drogowe;j. Dla stupdw 8/1 - 8/10 zastosowac¢ wysiegniki jednoramienne o diugosci
ramienia 1,0m, kacie nachylenia 0° o wysoko$ci zawieszenia 9m dla oprawy drogowe;.




Montaz opraw o$wietleniowych.

Kazda oprawe z lampg przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Montaz
opraw na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z podnosnikiem hydraulicznym. Oprawy nalezy
montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajgcych do stupow i wysiegnikdw. Nalezy stosowaé przewody typu
YDY 2x1,5mm2 Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Przed zamocowaniem na stupach
sprawdzi¢ dziatanie opraw oraz prawidtowo$¢ potaczen. Wysiegniki i oprawy mocowaC w sposob trwaly
uniemozliwiajacy ich obrot. Zamontowaé oprawy dobrane w oparciu o obliczenia fotometryczne i zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Po zamontowaniu wykona¢ regulacje konta nachylenia w celu osiggniecia wymaganych parametréw.
Uwaga - dopuszcza sie wytacznie regulacje konta nachylenia oprawy tylko za pomocg oprawy.

Montaz przewodu napowietrznego

Montaz przewodu wykona¢ przy pomocy samochodu z podno$nikiem zwyzkowym hydraulicznym. Przewdd na
stanowiskach stupowych montowaé za pomocg certyfikowanego osprzetu do stupéw wirowanych typu E i ZN na
wysokosci 7,8m — 8,3m od poziomu gruntu. Zachowac odlegtos¢ przewodu:

- nad ziemi w Srodku przesta min. 4,5m,

- nad drogg wewnetrzng polna min. 5,5m,

- nad drogg miejskg min. 6m

- ponizej linii napowietrznej 15kV w przesle 8/5 — 8/6 min. 2,6m. Wysokos¢ zawieszenia przewodu hp-7,4m.

Zastosowac naciag przewodu zgodny z katalogiem producenta przewodu w odniesieniu do dtugo$ci przesta.

Uziemienie

Uziemienia wykona¢ jako tasmowo — pretowe przy zastosowaniu tadmy tFeZn 25x4 utozonej na dnie rowu kablowego i
w odlegtosci 1m od Zzerdzi stupa oraz pretéw uziomowych o $rednicy min.16mm i dt.9m. Polaczenia elementéw
uziemienia wykona¢ jako spawane. Elementy tgczeniowe projektowanych uziemieh zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
korozjg ziemna.

Odtworzenie terendw zielonych

Wykonawca dokonuje zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem oraz uporzadkowania terenu prowadzonych prac.
W zielencach nalezy osiggna¢ wspotczynnik zageszczenia minimum 0,95 na terenie na ktérym moze by¢ prowadzony
ruch kotowy min. 1,0.

Po zakonfczeniu rob6t nalezy dokona¢ uprzatniecia terenu prowadzonych prac m in. poprzez wygrabienie miejsca
prowadzonych robét oraz humusowanie warstwg o grubosci min. 5¢cm i zasianie trawy oraz innych ro$lin zgodnie z
opracowaniem Urzedu Miasta Kielce STANDARDY URZADZANIA | PIELEGNOWANIA TERENOW ZIELENI W
MIESCIE. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi pracami nalezy ujaé w pozycji kosztorysowej dotyczace]
prowadzenia rob6t ziemnych.

Zabezpieczenie rowu odwodnieniowego
W miejscach posadowienia stanowisk stupowych w rowie nalezy wzmocnic skarpe rowu stosujac prefabrykowane piyty
azurowe skarpowe.

Uwagi ogdlne:
— Zgodnie z zapisami uzgodnien m.in. narady koordynacyjnej oraz wydanych warunkow techniczny zabezpieczenia
sieci obcych przed rozpoczeciem robét nalezy pisemnie powiadomi¢ gestordw sieci podziemnych zlokalizowanych
w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowych sieci.
— Whnioski do gestoréw sieci nalezy sklada¢ z wyprzedzeniem okreslonym w uwagach protokotu narady
koordynacyjnej badz uzgodnieniach branzowych.




9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych rob6t przy budowie linii
elektroenergetycznej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inspektorowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacig projektowa, SST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogq by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego i ewentualnie przedstawiciela
odpowiedniego dla danego terenu Rejonu Energetycznego.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zadwiadczenia o jakoSci lub atesty
stosowanych materiatow.

Na Zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego Swiadectwa cechowania. Zgtosi¢
zamiar prowadzenia prac do gestora sieci na ktérej bedzie pracowat.

Badania po wykonaniu robét

Wykonawca musi dokonaé pomiardw fotometrycznych powykonawczych wybudowanego oswietlenia na minimum 2
przestach wskazanych przez Zamawiajgcego zgodnie z doborem klasy o$wietleniowe;.

Dla wszystkich przeset nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji linii, nalezy sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia stupdw
wybudowanych w ramach zadania oraz dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.

10. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu 0 dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Jednostki obmiarowe przy rozliczaniu wykonanych
prac muszg by¢ zgodne z przedmiarem robét oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Wykonawca musi w sktadanej
ofercie przewidzie¢ cato$¢ prac przewidzianych do realizacji prac zgodnie z zapisami dokumentacji projektowe;.

11. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- atesty na wbudowane materialy i urzadzenia wraz z operatem kolaudacyjnym.

12.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i badar kontrolnych. Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:
roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i zabudowanie materiatow,

- podtgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- budowe linii napowietrznej

- montaz stupdw i wysiegnikow,

- wykonanie uzioméw,

- montaz opraw,




doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty towarzyszace,
przeprowadzenie niezbednych badar i pomiaréw,

prowadzenie napraw wykonanego o$wietlenia w okresie gwarancii.

13. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-CEN/TR 13201-1:2005 (U) Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybor klasy o$wietlenia.

PN-EN 13201-2:2005 (U) O$wietlenie drég - Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
PN-EN 60364-5-523 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddw.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie

znamionowe nie przekaczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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