PRZEDMIAR

,Budowa o$wietlenia ul. Przylogi w Kielcach na odcinku od ul. Sukowskiej do posesji nr 90”

Lp. Podstawa Opis Jedn. obm. | Obmiar
1 STWIiORB Montaz stupa betonowego typu P-E 10,5/2,5 z wykorzystaniem ustoju U0, wraz z kol 7
osprzetem
. n 3 1 +
2 STWIiORB Montaz stupa betonowego typu O-E 10,5/4,3 z wykorzystaniem ustoju UP3+UP2, kol 2
wraz z osprzetem
. _ 1 3 +
3 STWIiORB Montaz stupa betonowego typu K-E 10,5/4,3 z wykorzystaniem ustoju UP3+UP2, kol 1
wraz z osprzetem
4 STWIORB  |Montaz haka wieszakowego na ta$mie do istniejagcego stupa kpl 5
5 STWIORB Mor}taz przev.vodOW 1zolovx{anych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm?2 na m 610
odcinku pomiedzy stupami 4- 8/10
Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napowietrznych nN z przewodow
6 STWIORB  |izolowanych wraz z wykonaniem niezb¢dnego uziemienia o warto$ciach kpl 2
okreslonych w dokumentacji projektowe;j
7 STWIORB Montaz wysw;.gr.ulfa.l-”urowego na,s%.uple - dtugo$¢ 1,0m kat nachylenia 5°, montaz kpl 10
oprawy powyzej linii na wysokosci h=9m
8 STWIORB Montaz wysw;.gr.ulfa.l-”urowego na,s%.uple - dlugos¢ 1,5m kat nachylenia 5°, montaz kpl 4
oprawy powyzej linii na wysokosci h=9m
9 STWIORB Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nN z przewodow kol 14
izolowanych
10 STWIORB Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w wysiegnik przewodu kpl 14
YDY 2x1,5mm2
11 STWIORB Montaz na \yqug.mku opraw osw1et.lemowej dla o$wietlenia drogi zgodnej z kpl 10
dokumentacja projektowa - rownowazna dla oprawy o mocy 37,1W
12 STWIORB Montaz na \yqugrnku oprawy 05W1et.lemowe_] dla o$wietlenia drogi zgodnej z kpl 4
dokumentacja projektowa - rownowazna dla oprawy o mocy 55W
13 STWIORB O.dtworzen.le ska,rpy rowu wraz z jego umocnieniem - zabezpieczeniem ptytami Kpl. 10
azurowymi wokot stupa (6szt. ptyt na stup)
Zabezpieczenie sieci gazociagowej przy shupie 8/10 rura stalowa dwudzielna z
14 STWIORB  |przeznaczeniem do zastosowan na sieci gazowej $redniego cisnienia dn 63 PE - dt. kpl. 1
rury 4mb fi 160
15 | Warunki OEPD |Odtworzenie terenow zielonych m2 56
16 STWIORB Wykotlame numeracji prOJ_ektowanych stupow oraz obwodow oswietleniowych Kpl. 1
zgodnie z projektem technicznym PT
17 STWIORB Wykonam:e Tnezqunych popnaron po.wykonawczych (uziemienia stupow, Kpl. 1
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowych)
18 STWIORB Wyk,onanlle.pomlgrow fotometrycznych (pomiar nan.zema oswietlenia) w jednym pomiar 1
przg$le o$wietleniowym wskazanym przez zamawiajgcego
19 STWIORS Organizacja ruchu podczas budowy (projekt, uzgodnienie i wykonanie) kpl 1
D-M.00.00.00 |>94M78 P Wy tprojeid, 1= hid P
20 GG 00.12.01 [Obstuga geodezyjna kpl. 1




