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CZESC 2: PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

Opis do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z wykonaniem bezpiecznego
przejscia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 3240P w m. Barczygtow
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Zamawiajgcego, ktérym jest:

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

Podstawg opracowania sa:

- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 t.j. z dnia 2020.01.24)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegO6towych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia
2017.04.14 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz.U.2019.454 t.j. z
dnia 2019.03.08 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr
220 z 23 grudnia 2003r. poz. 2181)

- Zalagcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. Zalgcznik do nr 220 z 23 grudnia 2003r. poz. 2181).

- Whytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3. Czes¢ 3 Projektowanie
przejs¢ dla pieszych

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania i uzgodnienia z zainteresowanymi.

2. Przedmiot i zakres opracowania

- przedmiot projektu: wykonanie bezpiecznego przejscia dla pieszych w obszarze drogi
powiatowej.
- zakres opracowania: wprowadzenie statej zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu.

3. Charakterystyka i warunki ruchu
Droga powiatowa nr 3240P na rozpatrywanym odcinku posiada przekréj pét uliczny w tym
jezdnie z betonu asfaltowego o szer. ok 5,7m, jednostronne pobocze gruntowe o szer. 1,0m
oraz lewostronny chodnik z kostki betonowej o szer. 2,0-3,8m. W rozpatrywanym obszarze
wystepuje rowniez skrzyzowanie zwykte z drogg powiatowg 3236P, z obydwu stron w/w
skrzyzowania, na drodze 3240P, wystepujg przejscia dla pieszych typu zwyklego
oznakowane znakami D-6 i znakami poziomymi P-10. Na chodniku przed budynkiem szkoty
usytuowane sg barierki U-12a. Droga powiatowa 3240P przebiega w obszarze zabudowy

jednorodzinnej i zagrodowe;j.



Na rozpatrywanym odcinku drogi powiatowej obowigzuje predkos¢ 50 km/h z uwagi na
istniejgce oznakowanie pionowe D-42 ,obszar zbudowany” wystepujgce na poczatku i
koncu miejscowosci.

Na rozpatrywanej drodze powiatowe] wystepuje wzmozony ruch samochodowy przede
wszystkim ruch samochoddéw osobowych i dostawczych oraz niewielki ruch samochodéw
ciezarowych i autobusow.

W _obszarze istniejgcego przejscia dla pieszych pojazdy poruszaja sie z nadmierng

predkoscig znacznie przewyzszajgca istniejgce ograniczenie powodujgc zagrozenie

i niebezpieczenstwo dla dzieci i innych pieszych przekraczajacych w tym miejscu jezdnie.

Projektowane zmiany w statej organizacji ruchu

Z uwagi na planowang przebudowe skrzyzowania drog 3240P i 3226P zawartg w
odrebnej dokumentacji uwidoczniono w projekcie oznakowania planowane rozwigzania
projektowe tj. na wlocie przebudowywanej drogi 3236P pokazano planowang wyspe w
ksztalcie kropli o nawierzchni z kostki betonowej oraz korekte tukéw kotowych, w
rozpatrywanym projekcie przyjeto czes¢ rozwigzan projektowych tj przyjeto skorygowanie
tuku kotowego o promieniu R=16m, budowe zjazdu indywidualnego z kostki betonowej oraz
budowe dojscia do projektowanego bezpiecznego przejscia w postaci chodnika z kostki
betonowej o szer. 2,0m. Zaplanowano réwniez przebudowe chodnika z kostki betonowe;j
przy budynku szkoly. W nawierzchniach chodnikéw bezposrednio przed przejsciem
zaprojektowano nawierzchnie z antyposlizgowych piytek chodnikowych dotykowych 2z
»-guzkami” lub inng fakturg dla os6b niedowidzacych.

Oznakowanie na skrzyzowaniu drég powiatowych pozostawia sie zgonie z

zatwierdzonym w odrebnym opracowaniu projektem organizacji dokonujac korekty

oznakowania w obszarze niebezpiecznego przejscia dla pieszych.

Z uwagi na istniejgce bezposrednio przy szkole niebezpieczne przejScie dla
pieszych zaprojektowano nowe bezpieczne przejScie dla pieszych, z oznakowaniem w
postaci znaku P-10 z masy chemoutwardzalnej koloru biato-czerwonego oraz aktywnych
tablic informacyjnych ze znakami D-6 z T-27, doswietlone oswietleniem punktowym typu
LED zasilanym solarnie. Przed i za projektowanym przejsciem zaplanowano zamontowanie
punktowych elementéw odblaskowych ,PEO” oraz po obu stronach przejscia progéw
zwalniajgcych wyspowych z gotowych elementéw gumowych/PCV kol. czerwonego
nocowanych do jezdni, umozliwiajgcych swobodny przejazd autobuséw i pojazdéw
ciezarowych, oznakowanych za pomocg zestawu znakdéw A-11a , B-33 (30km/h) i tabliczka
wg T-1 ,20m". Dodatkowo w celu ostrzezenia kierujgcych o miejscu szczegdlnie
uczeszczanym przez dzieci oraz w celu poprawy bezpieczenstwa w rozpatrywanym
obszarze zaprojektowano ustawienie na wlotach drogi powiatowej 3240P z obydwu
kierunkow zestawow znakow pionowych A-17 i B-25. Ponadto w celu dodatkowego
ostrzezenia kierujgcych o miejscu szczegOlnie uczeszczanym przez dzieci z obydwu
kierunkdw ruchu przed projektowanym przejsciem zaplanowano naniesienie na jezdni
kolorowych symboli znakéw pionowych w postaci znakéw A-17 i B-33 oraz progow

akustycznych z masy chemoutwardzalne] kol. czerwonego bgdz wykonanych w innegj



technologii usytuowanych w odleglosciach wg planu sytuacyjnego oznakowania.
Zaprojektowano réwniez zamocowanie na chodniku przy szkole podstawowej
balustrady/barierki U-12a w kolorze zéltym w celu uniemozliwienia przechodzenia
dzieciom/pieszym w miejscach niedozwolonych. Ze wzgledu na ustawienie tablic

aktywnych i konieczny bedzie demontaz istniejgcych znakéw D-6.

5. Wytyczne dotycz gce oznakowania
Projektowane znaki pionowe i tablice oraz konstrukcje wsporcze znakéw powinny byc¢
wykonane wg obowigzujgcych przepiséw przez firme posiadajgcg uprawnienia w tym
zakresie oraz certyfikat znaku bezpieczenstwa ,B” i tak:
- ksztalty i kolorystyka znakow zgodnie z przepisami,
- tlo znakéw odblaskowe, foliowane 2 generacji zgodnie z przepisami,
- zastosowac znaki srednie,
- konstrukcje wsporcze wg katalogu powtarzalnych elementéw drogowych (& 70mm ).
Projektowane znaki drogowe poziome to znaki w postaci linii krawedziowych, znakow
poprzecznych oraz powierzchni wyltgczonych z ruchu jak réwniez symboli umieszczonych
trwale na nawierzchni jezdni za pomocg farb chlorokauczukowych Ilub mas
chemoutwardzalnych. Linie i znaki poprzeczne nalezy nanosi¢ maszynowo ze starannym
potgczeniem z istniejgcym oznakowaniem poziomym, symbole nanosi¢ recznie metodg

termoplastyczng badz przykleja¢ na zimno do nawierzchni jezdni.

6. Spos6b umieszczenia oznakowania

Znaki nalezy ustawi¢ wg lokalizacji jak w projekcie stalej organizacji ruchu tak, aby byly dobrze
widoczne oraz tak, azeby same nie ograniczaty widocznosci przy zachowaniu ponizszych
warunkow:
- strona drogi wg planu oznakowania,
- odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosi¢ ok. 5 stopni w kierunku jezdni,
- wysokos¢ umieszczenia znaku ( dolny skrajny punkt znaku) min. 2 mb.
Projektowane znaki pionowe powinny by¢ stabilnie potgczone z podiozem poprzez
zabetonowanie tak, aby nie uleglty samoistnemu przewréceniu.
Oznakowanie poziome i symbole znakéw pionowych powinny by¢ nanoszone na uprzednio

oczyszczonej i suchej nawierzchni.
7. Terminy wprowadzenia zmian w istniej gcym oznakowaniu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: grudzien 2021 r.

Projektowat:



KARTY UZGODNIENIA PROJEKTU:

Prosze o zaopiniowanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku wykonaniem bezpiecznego
przejscia dla pieszych przy drodze nr 3240P w m. Barczygtow.
W zalgczeniu przedktadam projekt organizacji ruchu dla w/w zadania.

OPINIUJACY:
Komenda Miejska Policji w Koninie
Wydziat Ruchu Drogowego
- opiniuje przedto zony projekt organizaciji ruchu:

= 7 nastepujgcymi uwagami,
= bez uwag.

pieczatka ogdlna data podpis



