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- krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm

- krawężnik betonowy drogowy o wym. 12x25x100 cm

- projektowane spadki poprzeczne

- nawierzchnia zjazdu z kostki bet. czerwonej gr. 8cm

- krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm

- nawierzchnia chodnika z kostki bet. szarej gr. 6cm

- nawierzchnia pobocza gruntowego wzmocnionego kruszywem gr. 10 cm

NAZWA
ZADANIA

ADRES
INWESTYCJI

INWESTOR
ZAMAWIAJĄCY

SPEC./UPRAWNIENIA

DATA

NR RYS.

BRANŻA SKALA

gm. Stare Miasto, m. Barczygłów - DP 3240P

PODPIS

PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA

1:500

3

DROGOWA

TYTUŁ RYS.

POWIAT KONIŃSKI; Zarząd Dróg Powiatowych

w Koninie, ul. Świętojańska 20d 62-500 Konin

inż. Kazimierz RosiakPROJEKTOWAŁ konstrukcyjno-inżynier.

04/2021

mgr inż. A. ZendlewiczOPRACOWAŁ --

GP 7342/94/94  

- obrzeże betonowe chodnikowe o wym. 8x30x100 cm

- proj. aktywna tablica informacyjna zasilana solarnie

D-6 istn

A-17

- nawierzchnia z antypoślizgowych płytek chodnikowych dotykowych/prowadzących 

- proj. nawierzchnia przejścia dla pieszych kol. biało-czerwony

 z grubowarstwowej strukturalnej masy chemoutwardzalnej

ze znakami D-6 z T-27

- projektowane oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe

- proj. progi wyspowe z elementów gumowych/PCV kol. czerwony o wym. 2m/2m

- proj. punktowe doświetlenie przejścia dla pieszych typu LED zasilane solarnie

- proj. aktywne Punktowe Elementy Odblaskowe pługoodporne ze światłem kol. biały

wykonane z materiałów termoplastycznych bądź przyklejane

- projektowane symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym

- proj. balustrada/barierka U-12a kol. żółty

- projektowane oznakowanie poziome

- istniejące/planowane oznakowanie poziome

masy chemoutwardzalnej

- proj. progi akustyczne kol. czerwony wykonane z grubowarstwowej strukturalnej 

WYKONANIE BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

PRZY SZKOLE W BARCZYGŁOWIE

- pow. terenów zielonych

- planowane krawędzie jezdni/chodników

Lokalizacja przejścia w ciągu drogi powiatowej: km 4+245,00

Długość przebudowanego/remontowanego odcinka strona prawa: 38,6m
Długość przebudowanego/remontowanego odcinka strona lewa:    11,0m


