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I. OPIS TECHNICZNY

1 KOMPENSACJA PRZYRODNICZA

Planuje sie wykonanie kompensacji przyrodniczej za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska. Zgodnie z wytycznymi ze spotkania
z dn. 04.11.2021 r. w siedzibie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow, przyjeto:

- 2 szt. nasadzen drzew za kazdg 1 szt. usunietego drzewa,

- 1 m2 nasadzen krzewoéw za kazdy 1m? usunietego krzewu.

Bilans usunietych drzew i krzewow:

- 36 szt. drzew

- 145 m? krzewow
Bilans wymaganej kompensacji przyrodniczej:

- 72 szt. drzew

- 145 m? krzewow

Nasadzenia zastepcze zostang zrealizowane:

- w liczbie 6 szt. drzew oraz powierzchni 201 m? krzewow - na obszarze zabytku, na ktérym zostang
wykonane wycinki drzew i krzewdw, jako nasadzenia projektowane w ramach realizacji zamierzenia
budowlanego pn.: Zagospodarowanie terenu Opfywu Mottawy wraz z bastionami w ramach Rewitalizacji
Dolnego Miasta i Placu Wafowego wraz ze Starym Przedmie$ciem w Gdarnsku realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Nasadzenia drzew i krzewow zostang wykonane na nastepujgcych dziatkach:

- dz. nr 332 obreb 100,
- dz. nr 334 obreb 100,
- dz. nr 152/6 obreb 091.

Rozmieszczenie roslin pokazano na rysunku Z-2 Projektowane nasadzenia ark. 1, 2. Rodzaje projektowanych

nasadzen wedtug ponizszej tabeli:

‘s Forma . Gestosé ez
Nr Nazwa polska | Nazwa tacinska . Obmiar . sadzonek
nasadzenia nasadzen [s2t]
1 Lilak Syringa vulgaris krzew 95 | m? 2 szt./m? 19
2 Lilak Syringa vulgaris krzew 95 | m? 2 szt./m? 19
3 Lilak Syringa vulgaris krzew 14,5 | m? 2 szt./m2 29
4 Lilak Syringa vulgaris krzew 18,5 | m? 2 szt./m? 37
5 Lilak Syringa vulgaris zywoptot 16 | mb 5 szt./mb 80
6 Gtog AGIEI]E drzewo 6 | szt 1 szt. 6
monogyna
7 Gtog GRS zywoptot 43 | mb 5 szt./mb 215
monogyna
g | 2EETENENE CEnUS SN krzew 35 |m2| 5 |szt/im?| 175
winter beauty' | 'Winter Beauty
Smiatek Deschampsia trawa
9 darniowy . P . 13 | m? 5 szt./m? 65
‘goldtau’ cespitosa 'Goldtau ozdobna

Umowa nr 235/2021-BZP-UiG.502.25.2021/MB/7 z dn. 13.07.2021 r.



INGEO Sp. zo.0. PROJEKT NASADZEN ZASTEPCZYCH

Smiatek Deschampsia trawa
10 |darniowy . p . 18 | m? 5 szt./m? 90

. ; cespitosa 'Goldtau ozdobna

goldtau
11 Grab pospolity | Carpinus betulus zywoptot 42 | mb 5 szt./mb 210
12 Grab pospolity | Carpinus betulus zywoptot 51 | mb 5 szt./mb 255

5= 6 |szt.| drzew
201 | m? | krzewéw

Uwaga: Do sumarycznej powierzchni krzewow zaliczono zywoptoty (powierzchnia zostata obliczona
jako iloczyn dtugosci i Sredniej szerokosci zywoptotu tj. 0,75 m).

Parametry materiatu roslinnego:
Drzewa: obw. 16-18 cm; Pa; wys. 300-350.
Krzewy: lilak — poj. C2 lub goty korzen
gtég — poj. C2 lub goly korzen
grab — poj.C2 lub goty korzeh
deren — poj. C2
Trawy ozdobne: $miatek darniowy poj. C1-C2
Wyzej opisane parametry materiatu roslinnego sg propozycjami. Jezeli w trakcie prowadzenia robot
budowlanych na rynku nie bedg dostepne rosliny o wyzej wskazanych parametrach nalezy posadzi¢
materiat roslinny o parametrach dostepnych na rynku.
Pielegnacja materiatu roslinnego — wedlug KNR 2-21 — Pielegnacja drzew i krzewdw; Pielegnacja
kwietnikéw obsadzonych bylinami, roslinami cebulkowymi i rézami.
Okres pielegnacji — 36 miesiecy
- w liczbie 66 szt. drzew - na obszarach wskazanych przez Gdanhski Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku
[Zat. 1] tj.:
obszarnr 1: dz. nr 48 obreb 0124 (pas drogowy ul. Lipce w Gdansku) - uzupetienie istniejacego
zadrzewienia drogowego wierzbami biatymi w liczbie 16 szt. Rozmieszczenie nasadzen
zastepczych wg rys. Z-3_ark. 2.
obszar nr 2: dz. nr 4/3 obreb 0015 (pas drogowy ul. Pomorskiej w Gdansku; pas rozdzialu w rejonie
ul. Subistawa) - dosadzenie 50 szt. lip drobnolistnych (jako nawigzanie do istniejgcego
zadrzewienia). Rozmieszczenie nasadzen zastepczych wg rys. Z-3_ark. 1.
Nasadzenia kompensacyjne zostang wykonane przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska w ramach

odrebnego zamowienia.

2 ZALECENIA WYKONAWCZE

Sadzenie i pielegnacja drzew i krzewdéw:
Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny pochodzi¢ z uprawy szkétkarskiej pojemnikowej lub byé
balotowane (z brytg korzeniowq).
Zaleca sie, aby sadzenie drzew i krzewdw prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:
- rosliny z brylg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym; natomiast rosliny
zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu — od poczatku wrzesnia lub przed rozpoczeciem —

w kwietniu (maju)
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- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty rok —
w zaleznos$ci od warunkow pogodowych i temperatury gleby.
Materiat roslinny powinien charakteryzowaé sie odpowiednimi parametrami. Obwoéd pnia na wys. 1 m:
16+18 cm, wys. pod korong min. 220 cm, min. wielko$¢ bryly korzeniowej d=60/min (dostosowana
do wielkosci drzewa i szerokosci korony), wielkos¢ pojemnika C60.
U drzew lisciastych pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i réwnomiernie
rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4.
U roslin balotowanych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana, zwarta i nieuszkodzona,
w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatkg druciang,
D6t powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin. Wielkos¢ dotu
sadzeniowego dla drzew powinna by¢ 2-3 razy wieksza od $rednicy bryly korzeniowej, a jego wysokos¢
réwna wysokosci bryty korzeniowej. Dét nalezy zaprawi¢ zyzng ziemiag i wymieszac¢ z rodzimym podtozem
z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas
korygowa¢ wiasciwe ustawienie rosliny.
Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie je podla¢ (min. 150 | na kazde drzewo). Podlewanie nalezy
powtdrzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobér.
Wokot kazdego posadzonego drzewa nalezy uformowac mise (zagtebienie gtebokosci ok. 5 cm ponizej
poziomu gruntu), o $rednicy wewnetrznej 0,7 m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm ponad
poziomem gruntu. Teren wokot drzewa nalezy wytozy¢ 10 cm warstwg $ciotki z kory sosnowej drobno

mielonej w celu zminimalizowania strat wody podczas parowania.

Palikowanie drzew:

Palikowanie drzew zabezpieczajgce drzewo nalezy wykona¢ z 3 palikéw drewnianych, impregnowanych
w kolorze bezbarwnym. Dtugos¢ catkowita palikow powinna wynosi¢ 250 cm, Srednica 8 cm. Gérna
krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposdb, aby wystawaty 150 cm
ponad powierzchnie terenu. taczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykonac¢ za pomocg wkretow
ocynkowanych o odpowiednio dopasowanej diugosci.

Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajgc poza brylg korzeniowg trzy paliki, w taki sposéb, aby
tworzyly tréjkat rownoboczny o boku okoto 80cm. Paliki w dolnej ich czesci nalezy potgczy¢ z kazdej strony
trzema potwatkami o Srednicy 8 cm i dlugosci 80 cm w odstepach nie wigkszych niz 3 cm. Krawedzie
potwatkéw powinny byé fazowane oraz stykac sie ze sobg na rogach tgczac poszczegdlne sciany trojkata.
Pierwszy potwatek nalezy zamontowaé na wysokos$ci 13 cm ponad powierzchnig gruntu.

Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowaé pien drzewa za pomocg czarnej, poliestrowej tasmy
o szerokosci 4 cm. Tasme nalezy zamocowac w taki sposob, aby pien nie byt Sciskany zbyt mocno. Tasme
zawinietg na goérnej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢ ocynkowanymi wkretami oraz ukry¢ pod

potwatkiem tgczgcym gore wygrodzenia.

Pielegnacja drzew:
Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg oraz wykonywana przez
specjalistyczng firme. Pielegnacja w pierwszym roku po sadzeniu musi obejmowaé:

a. Podlewanie i nawozenie zgodnie z potrzebami roslin oraz stosownie do warunkéw pogodowych,

b. Monitorowanie stanu roslin.
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c. W okresie gwarancyjnym wymiany na koszt Wykonawcy roslin chorych, uszkodzonych,
przemarznietych, nieestetycznie wygladajgcych lub uschnietych w wyniku zaniedbania
lub niewtasciwie prowadzonej przez wykonawce pielegnaciji.

d. Porzadkowanie terenu, sprzatanie $mieci.

e. Konserwacja i naprawa palikéw stabilizujgcych drzewo.

—h

Kontrola i ewentualna wymiana tasm stabilizujgcych.

Poprawienie i powierzchniowe spulchnianie misy.

S

Sadzenie i pielegnacja krzewow, bylin i traw ozdobnych

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak choréb i uszkodzen. Materiat roslinny powinien byé
wtasciwie oznaczony tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na ktérych podana bedzie co najmniej nazwa
tacinska, forma wzrostu, wysokos$¢, numer normy, jezeli jest wymagana.
Sadzonki krzewow powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
- paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
- pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,
- nie posiada¢ oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otar¢), objawéw bedacych skutkiem

niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostow podktadki.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki zywicy, pekniecia i martwice
kory, zery owadzie),
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkfadka,

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Sadzonki traw ozdobnych sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielko$¢ roslin okresla sie
na podstawie wielkosci pojemnika.

Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma pozostac
w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie
splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne. Na organach trwatych (kigcza, bulwy,
korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny by¢ widoczne pgki odnawiajgce, ewentualnie
przyziemne rozety liSci.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzehA mechanicznych i objawdéw

chorobowych, wiasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze zmiany, intensywniejsze
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wybarwienie mtodych pedéw wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana zabarwienia lisci) w okresie
wegetaciji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie sciete pedy, ale muszg sie
na nich znajdowa¢ wzbudzone pgki boczne.

Szeroko$¢ dotéw powinna zapewniaé swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roslin
z zachowaniem 10+20 cm przestrzeni, umozliwiajgcej wsypanie i ubicie ziemi pomiedzy $cianami dotu.
Dot nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig i wymieszac z rodzimym podtozem, z dodatkiem hydrozelu (prace
zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowac wtasciwe ustawienie
rosliny. Po posadzeniu rosline nalezy obficie podlac.

W przypadku pierwszego podlania nalezy dozowaé¢ od 10 do 20 | wody na jeden krzew. Gdy ziemia
w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobdér i formujemy rodzaj misy, ktéra utatwi
zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie systemu korzeniowego.

Na catym obszarze sadzenia ros$lin przewiduje si¢ utozenie czarnej agrowtdkniny $cidtkujgcej. Nalezy
ja przytwierdzi¢ do podioza za pomocg metalowych szpil (prace zanikowe). Obszar jaki zajmujg grupy
roslin Sciotkujemy warstwg srednio mielonej kory sosnowej o grubosci. ok 5 cm. Nasadzenia nalezy
oddzieli¢ od trawnika za pomocg Ekobordu wys. min. 4,5 cm. Ekobord z tworzywa sztucznego
ekologicznego w odcinkach o di. 1 m mocowane szpilami z tworzywa dt. 25 cm (gtéwka 25 mm) w iloSci
3+4 na 1 mb. Wazne jest, aby ptaszczyzna pionowa Ekobordu nie wystawata ponad wtasciwy poziom
gruntu.

Prace zanikowe (agrowtoknina, ekobordy potwierdzi¢ dokumentacjg fotograficzng przez Inwestora w dniu
odbioru.

Pielegnacja nasadzen:

Pielegnacja nowo posadzonych roslin musi byé zgodna ze sztukg ogrodnicza, wykonywana przez
specjalistyczng firme. Pielegnacja w pierwszym roku po posadzeniu powinna polega¢ na podlewaniu
nowych nasadzen w miare potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania $rodkami chemicznymi
choréb i szkodnikow niezwtocznie po ich zaobserwowaniu. Nawozeniu zgodnie z potrzebami roslin
oraz stosowanie do warunkéw pogodowych z zastosowaniem nawozu o przedituzonym dziataniu,
odchwaszczaniu, wymianie roslin uszkodzonych, obumartych i zamierajgcych w wyniku zaniedbania
lub niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji, porzadkowaniu terenu, sprzataniu $mieci.
Uwaga! Inwestor powinien przekazaé pisemne potwierdzenie wykonania prac pielegnacyjnych

Uzytkownikowi.

Projektant:

dr inz. Marcin Blockus
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