Wymlana kolektoréw i przytaczy rurowych dia wiez chiodniczych w Centrum Nauki Kopernik w W-wie

Obmiar
' Nr
Lp. | Podstawa spt;c. Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
techn.
OBMIAR: Wymiana kolektoréw [ przylaczy rurowych dla wiez chiodniczych w Centrum Nauki Kopemik w W-wie
1 ' Wymlana kolektoréw i przytaczy rurowych dia wiez chiodniczych
1.1 DEMONTAZE ' ) '
1 | Raboty przygotowawcze dla wymiany kolektorow | kpl.
d.1.1 przytaczy rurowych dla 3 kpl drycooleréw
' 3 ' kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2[KNR-W 2-05 Demeontaz krat typu Wema o masie elementu do 20 t ' ]
d. 1.1 0208-03 kg
z.0.7.
analogia
0,08*3 t 0,240|
RAZEM 0,240
3| KNR AT-05 Rusztowania przesuwne zewngtrzne o wys. do 4,5 m | kolu o
d.1.1 1861-01 + mna
wycena
indywidualna
2 kolu 2,000
mna
RAZEM 2,000
4] KNR 7-24 Oproznienie mieszaniny glikolowej z drycoolera, kpl. '
d.1.1]  0508-02 kolektoréw zasilajacego i powrotnego oraz przylgezy
analogia rurowych. Spuszczenie okoto 10 m3 mieszaniny
glikolowej do 10 szt mazerdw o pojemnosci 1 m3
kazZdy.
1%3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5| KNR-W 2-05 Demontaz krat typu Wema o masie elementu do 20 t
d¢.1.1] 0208-03 kg
z.0.7.
analogia
0,08*3 t 0,240
RAZEM 0,240
8 Utylizacja mieszaniny glikolowe] w ilosci V=10 000 dm3
d.1.1]  wycena dm3
indywidualna
2000 dm3 2 000,000
RAZEM 2 000,000
7 KNR 7-24 DEMONTAZ - rurociagi z rur stalowych o &r.nom. 250 | m
d.1.1] 0212-05 mm i masie rury Demontaz ziemowy wspét. 0,3 normy
analogia
2+1"05+2*0,5 m 3,600
RAZEM 3,500
8| KNR 7-24 DEMONTAZ - rurociggi 2 rur stalowych o $r.nom. 200 [ m
d.1.1] 0212-04 mm. Demontaz ztomowy wspél. 0,3 normy
analogia
22+6*0,4+6*04 m 26,800
RAZEM 26,800
9 KNR 7-24 DEMONTAZ -rurociggi z rur stalowych ¢ $r.nom. 150 | m
d.1.1] 0212-02 mim Demontaz ztomowy wspét. 0,3 normy
analogia
3+2%0,3 m 3,800
RAZEM 3,600
10| KNR 7-24 DEMONTAZ - rurociggGw z rur stalowych o $r.nom. m
d, 1.1 0212-01 125 mm. Demontaz zlomowy wspdt, 0,3 normy
analogia montazu
5*2*3 m 30,000
' RAZEM 30,000
11| KNR 7-24 DEMONTAZ - kolektoréw stalowych L=2 mbh i o m
d. 1.1t 0212-05 gr.nom. 250 mm. Demontaz zlomowy wspot, 0,3
analogia hormy montazu
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Wymiana kolekioréw i przytaczy rurowych dla wiez chiodniczych w Centrum Nauki Kopernik w W-wig

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2%2*3 m 12,000
RAZEM 12,000
12| KNR 7-24 DEMONTAZ - kompensatory metalowe gumowe ZKB | szt. ' o
d.1.1] 0226-03 o §r. 200 mm.Dementaz zlomowy wspdt. 0,3 normy
analogia montazu
2*3 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
13| KNR 7-24 DEMONTAZ - zawory taczone kohnierzowo z 521, - o
d. 1.1 0226-03 sitownikiem o ér. 200 mm. Przyjeto wspét, 0,5 normy
analogia montazu
3 szt, 3,000
- RAZEM 3,000
14 KNR 7-24 DEMONTAZ - zawory taczone koinierzowo ¢ ér. 200 | szt. ' '
d.1.1] 0226-03 mm. Przyjeto wspét. 0,3 normy montazu
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15 KNR 7-24 DEMONTAZ- zawory réwnowazace Jgczone szt,
d.1.1] 0226-02 kofnierzowo o &r. 160 mm .Demontaz zicmowy wspét.
analogia 0,3 normy montazu
3 szi, 3,000
RAZEM 3,000
16 | Transport i utylizacja zdemontowanych kolektordwi kg
d.1.1|  wycena DN250 | przytaczy rurowych DN125
indywidualna
1500 kg | 1 500,000
RAZEM 1 500,000
1.2 MONTAZE
17] KNR AT-05 Rusztowania przesuwne zewnetrzne o wys. do 4,5 m | kolu
d.1.2] 1661-01+ mna
wycena
indywidualna
2 kolu 2,000
mna
RAZEM 2,000
18| KNR 7-24 Kolektory do instalacji WL o $r.nom. 250 mm m
d.1.2] 0228-10
analogia
2*2*3 m 12,000
RAZEM 12,000
19 KNR 7-24 Rurociagl z rur stalowych do instalacji WL m
d.1.2] 0212-05 nieizolowane o $r.nom. 250 mm
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
20 KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji WL o r.nom. 250 | szt.
d.1.2) 0206-04 mm i zwezki DN250 x DN200
analogia .
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 7-24 Zwezki stalowe do instalacli WL o ér.nom. 200/250 szt
d.1.2| 0208-06 mm
analogia
2 szl 2,000
. RAZEM 2,000
22 KNR 7-24 Ruroclggi z rur stalowych do instalac]i WL m
d.1.2] 0212-04 hiegizolowane o $r.nom. 200 mm
analogia '
22 m 22,000
RAZEM 22,000
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Wymiana kolektordw i przytaczy rurowych dia wiez chlodniczych w Centrum Nauki Kopernik w W-wie

Qbmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jm Poszcz, Razem
techn.
23] KNR7-24 | Kolana z rur stalowych do instalacji WL o $r.nom. 200 | szt.
d.1.2] 0208-03 mm
analogia
6 szt, 6,000
RAZEM 6,000
24 KNR 7-24 | Zwezki stalowe do instalac)i WL o $r.nom. 150/200 szt. '
d.1.2[ 0208-05 mm
anglogia
' 8 szt. 6,000
RAZEM 8,000,
25 KNR 7-24 Ruroclggi z rur stalowych do instalacji WI. m
d.1.2; 0212-02 nisizolowane o ér.nom. 150 mm i masie rury 17,1 kg
analogia
3 m ~ 3,000
' RAZEM 3,000
26| KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji WL ¢ gr.nom. 150 | szt. o
d.1.2| 0206-01 mm
analogia
2 szt. 2,000
' RAZEM 2,000
27) KNR 7-24 Rurociggi z rur stalowych ¢lo instalacji WL m '
d.1.2{ 0202-01 nieizolowane o ér.nom. 125 mm i masie rury 12.8 kg
analogia
3*2*h m 30,000
RAZEM 30,000
28] KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji ohiegu amoniaku | szt.
d.l.2| 0205-09 o sr.nom. 125 mm i masie 5.32 kg
analogia
4*4 szi, 16,000
RAZEM 16,000
251 KNR 7-24 Zawory z sitownikiem tgczone kotnierzowo do szt
d.1.2| 0226-03 instalacji obiegu solanki itp, chtodziw o $r. 200 mm -
analogia Zawory z uprzedniego demontazu
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
30[ KNR 7-24 Kompensatory metalowe gumowe ZKB o ér. 200 mm | szt
d.1.2{ 0226-03
analogia
2%3 szt, 6,000
RAZEM 6,000
31| KNR 7-24 Przepustnice miedzykolnierzwe o ér. 200 mm szt
d.1.2| 0226-03
analogia
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
32| KNR 7-24 Kotnierze z szyjkg do Instalac)i WL ¢ ér.nom, 200 mm | szt.
d.1.2] 0210-04
analogia
(3+6+2)*2 szt, 24,000|
RAZEM 24,000
33| KNR 7-24 Zawory rdwnowazgace kotnierzowe STAD DN150 do | szt, '
d1.2| 0226-02 instalaciji WL
analogia
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
341 KNR 7-24 Kotnierze z rowkiem lub wystepem do instalagji szt '
d.1.2] 0210-02 cbiegu amoniaku o $r.nom, 150 mm i masie 11.8 kg
analogia
3%2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Wymiana kolektoréw | przytqczy rurowych dla wiez chiodniczych w Centrum Nauki Kopernik w W-wie

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec, Cpis i wyliczenia jm, Poszcz. Razem
techn.
3b[KNR-W 2-15 Termometry montowane w gotowej tulei szt,
d.1.2| 0830-01
' 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
36| KNR 7-08 Montaz krééeow pomiarowych termometryczaych o | szt.
d.1.2| 0903-03 polgczeniu gwintowanym
6 ' szt, 6,000
RAZEM 6,000
37| KNR 2-20 | Odwodnienia rurociggdw WL o $r. 50 mm kpl.
d.1.2] 0310-04
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
38| KNR 2-2¢ Odwodnienia rurociggéw WLo sr. 25 mm kpl. '
d.1.2] 0310-02
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
39| KNR-W 2-05 Ponowny montaz krat typu Wema o masie elementu | t
d.t.2| 0208-03 do 20 kg
z.0.7,
analogia
0,08*%3 t 0,240
RAZEM 0,240
40| KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzerii | kpl.
d.1.2 0502-01 instalacji chfodniczych - obieg posredni, Przyjeto
analogia wspdlczynnik do robocizny 0,3 normy dla catej
instalacji
10 ' kpl, 10,000
RAZEM 10,000
41 KNR 7-24 Préba szczelnoéci urzgdzen i instalacji chtodniczych | kpl.
d.1.2] 0505-01 ~obieg posredni. Przyjeto wspdiczynnik do rebocizny
analogia 0,3 normy dla calej instalacji
5¥2*3 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
421 KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do | m2
d.1.2] 0102-05 trzeciego stopnia czystosci rurociggow o Srednicy
zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
B)
3*10 m2 30,000
RAZEM 30,000
43| KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1.2| 0101-03 trzeciego stopnia czystosci konstrukeji szkieletowych
9905-3 - (stan wyjsciowy powierzchni B)
oczyszcezeni
e do kl. II/]
powierzchni
o lll stopniu
zniszezenia
3*¥2%2 m2 12,000
' RAZEM 12,000
44| KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.2] 0204-05 chlorokauczukowymi rurociggdw o srednicy
zewnetrznej 58-219 mm
3*5%2*%2 m2 60,000
RAZEM 60,000
45| KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.2| 0204-03 chlerokauczukowymi konstrukgji szkieletowych -
z.0.3.2, robota z drabin lub rusztowan przestawnych
3¥2¥%2 m2 12,000
RAZEM 12,000
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Wymiana kolektoréw i przytaczy rurowych dia wiez chtedniczych w Centrum Nauki Kopernik w W-wie

Qbmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
techn.
46| KNR-W 7-12 Malowanie pgdziem emaliami chlorokauczukowymi | m2
d.1.2| 0213-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
3*5*2 m2 30,000
RAZEM 30,000
47| KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.1.2| 0213-03 konstrukcji szkfeletowych - robota z drabin lub
2.0.3.2, rusztowan przestawnych
3*2*2 m2 12,000
RAZEM 12,000
48 KNR 7-24 Napetnianie przerobionej instalacji wody lodowe) kpl.
d.1.2| 0508-01+ mieszaning glikolows dla 3 drycoolerdéw
wycena
indywidualna
11 kpl, 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzqdzer i kpl. '
d.1.2] 0511-08 + instalacji o chiodzeniu posrednim, uruchomienie |
wycena uzyskanie niskich temperatur wydajno$é 700
indywidualna tys.kcallh Przyjeto wspélczynnik do robocizny 0,3
normy dla kompletnej instalacji z drycoclerem
1 ' kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, kpl.
d.1.2| wycena odbiorowej wraz ze sprawozdaniem wykonanych
indywidualna pomiaréw i regulacii instalaci chiodnicze;
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 Badania spoin doczotowych rurociggéw - Badanie VT | szt
d.1.2| wycena + UT - badanie ultradzwigkowe
indywidualna
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
2 Wymiana kolektoréw i przytaczy rurowych dla wiez chiodniczych
2.1 DEMONTAZE
52 Roboty przygotowawcze dla wymiany kolektoréw i kpl.
d.2.1 przytaczy rurowych dla 3 kpl drycooleréw _
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
B3| KNR-W 2-05 Dermontaz krat typu Wema o masie elementu do 20 1
d.2.1 0208-03 kg :
z.0.7.
analogia
0,08*3 t 0,240
RAZEM 0,240
54/ KNR AT-05 Rusztowania przesuwne zewnetrzne o wys. do 4,5 m | kolu
d.2. 1] 1661-01+ mna
wycena
indywidualna
2 kolu 2,000
mna
RAZEM 2,000
556 KNR 7-24 Oproznienie mieszaniny glikoiowe] z drycoolera, kpl, '
d.2. 1l 0508-01 kolektoréw zasllajgcego | powrotnego oraz przylaczy
’ ahalogia rurowych. Przyjeto wspotczynnik oprézniania 0,3
normy napetniania,
1*3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
BB{KNR-W 2-05 Demontaz krat typu Wema o masie elementu do 20 t
d.2.1) 0208-03 kg
z.0.7,
analogia
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Wymiana kolektordw i przytaczy rurowych dla wiez chlodniczych w Centrum Nauki Kopernik w W-wie

Cbmiar
Nr
Lh. | Podstawa | spec, Qpls i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
techn.
0,08*3 t 0,240
RAZEM 0,240
57 Utylizacja mieszaniny glikolowe] w ilosci V=1000 dm3 [dm3
d.2.11  wycena
indywidualna
1000 * 3 dm3 3.000,000
~ RAZEM 3 000,000
58] KNR 7-24 DEMONTAZ - rurociagow z rur stalowych o $r.nom., m
d.2.1 0212-01 125 mm. Demontaz ztomowy wspét. 0,3 normy
analogia montazu
5*2*3 m 30,000
RAZEM 30,000
'59] KNR 7-24 DEMONTAYZ - kolektorow stalowych L=2 mb| o m
d.2.1| 0212-05 ér.nom. 250 mm. Pemontaz zlomowy wspét, 0,3
analogia normy montazu
2%2*3 m 12,000
RAZEM 12,000
60 Transport 1 utylizacia zdemontowanych kolektorawi kg '
d.2.1l  wycena DN250 | przytgczy rurowych DN125
indywidualna
1000 kg 1 000,000
RAZEM 1 000,000
2.2 MONTAZE
681, KNR AT-05 Rusztowania przesuwne zewngirzne o wys, do 4,5m | kolu
d.2.2; 1661-01+ mna
wycena
indywidualna
2 kolu 2,000
mna
RAZEM 2,000
62] KNR 7-24 Kelektory do instalacji obiegu chtodziw nieizolowane o] m
d.2.2| 0228-10 gr.nom. 250 mm i przyblizonej masie 56,0 kg
analogia
2*2*3 m 12,000
RAZEM 12,000
63| KNR 7-24 Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu m
d.2.2 0202-01 amoniaku nieizolowane o $r.nom. 125 mm i masie
analogia rury 12.8 kg
3*2%h m 30,000
RAZEM 30,000
64| KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji oblegu ameniaku | szt,
d.2.2| 0205-09 o ér.nom. 125 mm i masie 5.32 kg
analogia
4%4 szt, 16,000
RAZEM 16,000
65 KNR 7-24 Kompensatory metalowe gumowe ZKB o §r. 200 mm | szt.
d.2.2) 0228-03
analogia
2*%3 szt, 6,000
RAZEM 6,000
86] KNR 2-20 Odwodnlenia ruroclagéw o $r. 25-32 mm kpl.
d.2.2] 0310-02
analogia
5 kpi. 6,000
RAZEM 6,000
87| KNR-W 2-0b Ponowny montaz krat typu Wema o masie elementu | t
d.2.2 0208-03 do 20 kg
z.0.7.
analogia
0,08*3 t 0,240
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Wymiana kolektoréw i przylaczy rurowych dla wiez chiodniczych w Centrum Nauki Kopernik w W-wie

Obmlar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jm. Poszez, Razem
techn.
RAZEM 0,240
B68[ KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzqdzen | kpl,
d.2.2] 0502-01 instalacjl chlodniczych - ohieg posredni, Przyjeto
analogia wspdtczynnik do robocizny 0,3 normy dla cafej
instalacji
5%2*3 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
89 KNR 7-24 Préba szezelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych | kpl. | '
d.2.2| 0505-01 -obieg posredni. Przyjeto wspétczynnik do robocizny
analogia 0,3 normy dla catej instalacji
5*2*3 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
JOJKNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do | m2
d.22| 0102-05 trzeclego stopnia czystosci rurcciggdw o Srednicy
zewngliznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
3*5 m2 15,000
RAZEM 15,000
71 KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do m2
d.2.2] 0101-03 trzeciego stopnia czystosdci konstrukcji szkieletowych
9905-3 - (stan wyjclowy powierzchni B)
oczyszezeni
e dokl, I/
powierzchni
o lll stopniu
zhiszczenia
3*2 m2 6,000
RAZEM 6,000
72| KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.2| 0204-05 chlorokauczukowymi rurociggéw o érednicy
Zewnegtrznej 58-218 mm
3*5 m2 15,000
RAZEM 15,000,
73 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2.2| 0204-03 chlorokauczukowymi konstrukeji szkieletowych -
z.0.3.2, robota z drabin lub rusztowart przestawnych
3*2 m2 8,000
RAZEM 6,000
7A|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi | m2
d.2.2] 0213-05 rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
3*5 m2 15,000
RAZEM 15,000
7Hl[KNR-W 7-12 Malowanie pgdzlem emaliami chiorokauczukowymi m2
d2.2| 0213-03 konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub
Z.0.3.2, fusztowarn przestawnych
3*2 m2 6,000
RAZEM 6,000
76| KNR 7-24 Napeinianie przerobionej instalacji wody lodowe] kpl.
d.2.2] 0508-01 + mieszaning glikolowsg dla 3 drycoolerdw
wycena
indywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
77| KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen | kpl. '
d.2.2[ 0511-08 + instalacfl o chiodzenlu pesrednim, uruchomienie |
wycena uzyskanie niskich temperatur wydajnosé 700
indywidualna tys.kcallh Przyjeto wspétczynnik do robocizny 0,3
normy dla kompletnej instalacji z drycoolerem
3 kpl. 3,000 ‘
RAZEM 3,000
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Wymiana kolektoréw i przytaczy rurowych dla wiez chtodniczych w Centrum Naukl Kopernlk w W-wie

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn,
78 ) Opracowanie dokumentac]i powykonawczej, kpl,
d.2.2] wycena odbiorowej wraz ze sprawozdaniem wykonanych
indywidualna pomiarow i regulacji instalacji chlodnicze]
' 1 ' kpl. 1,000
' RAZEM 1,000
79 Badanla spain doczotowych ruroclggdw - Badanie VT | szt
d.2.2] wycena + UT - badanie ultradzwiekowe
indywidualna
12 szt 12,000
RAZEM| 12,000
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