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PROTOKOL PRZEGLADU
ROCZNEGO / KONSERWACJI ZUP ,,ZUBR” NR 15/2021

1. Nazwa obiektu: Collegium Altum
2. Adres obiektu: ul. Powstancéw Wielkopolskich 16, 66-446 Poznan

3. Przedmiot przegladu: Zasilacz Urzadzen Pozarowych ,,ZUBR”
4. Data wykonania przegladu: dzien: 03, miesiac: 11, rok: 2021.

5. Przeglad w imieniu firmy SMAY Sp. z o. o. z siedziba Krakowie przy ul. Cieplowniczej 29
31-587 Krakow, dziatajacej na podstawie wpisu do rejestru dziatalnosci gospodarczej pod
numerem KRS 0000007764, NIP 678-282-18-88 wykonali przedstawiciele firmy
Przedsi¢biorstwo Budowlane ,,DURBI” Marcin Durbas z siedzibg Krakowie przy
Al Ignacego Daszynskiego 24/21, 31-534 Krakow, dziatajgcej na podstawie wpisu do
rejestru dziatalnosci gospodarczej pod numerem REGON 364983638, NIP 675-155-34-12,
bedacej AUTORYZOWANYM SERWISEM wykonal/li :

Lp. Imie i Nazwisko Stanowisko Uprawnienia SEP
1. | Marcin Juda AS003/003 G-1/D/21709/674/17
2. | Artur Jastrzgbiec-Myszkowski AS005/005 E1/710/12603/19

przy obecnosci przedstawiciela nadzorujacego system na przedmiotowym obiekcie tj.
Pana/Pani:

6. Zastosowane przyrzady pomiarowe:

Lp. Typ przyrzadu pomiarowego Wielko$¢ mierzona Jednostka

Miernik Cegowy SONEL - Napigcie stale i przemienne VAC, VDC
1. | Typ: CMP401 - Prad staly i przemienny AAC, ADC

S/N: A311919

2. | Miernik impedancji petli zwarcia Pomiar parametrow petli Q
SONEL zwarcia w obwodzie L-PE
Typ: MZC-304
S/N: E12050
SMAY 5p. 2 0.0.

ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow

NIP: 678-282-18-88
KRS: 0000007764, B
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7. Urzadzenie/a wchodzace w sktad systemu:

Lp. Nazwa urzgdzenia

1. | Zasilacz Urzadzen Pozarowych ZUP-L n/s: 0259913000001

2. | Zasilacz Urzadzen Pozarowych ZUP-L n/s: 0259913000002

3. | Wentylator BVHAF-600-800-8-22 S/N: 00551/0001/2-1444-2016
4. | Wentylator BVHAF-600-800-8-22 S/N: 00551/0001/1-1444-2016

8. Dodatkowe protokoty:

Lp.

Nazwa protokotu

Zalacznik nr

L

Protokot z pomiardw ochronnych

3

9. Uwagi 1 spostrzezenia:

Brak uwag.

Potwierdzam wykonanie przegladu, sporzadzenie stosownych zatacznikéw do niniejszego

protokotu.

Wykonawcy

SMAY Sp. z o.0.
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow

NiP: 678-282-18-88, R
KRS: 0000007764

Kapitat zaktado
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ZALACZNIKNR 1
DO PROTOKOLU PRZEGLADU ROCZNEGO / KONSERWACJI ZUP
»ZUBR” NR 15/2021
1. Przedmiot przegladu: Zasilacz typu ZUP
2. Urzadzenie: Zasilacz typu ZUP, nr serii: 0259913000001
3. Data wykonania przegladu: dzien: 3 miesiagc: 11 rok: 2021
4. Lokalizacja zasilacza: Dach poziom +4
5. Przebieg przegladu:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI | WYNIK
1. Sprawdzenie elementéw systemu przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu ] negatywny | Ml pozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opisOw ] negatywny | Bl pozytywny
c. Sprawdzenie poprawnosci montazu ] negatywny | Bl pozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podtaczen elektrycznych [ negatywny | Il pozytywny
2. Sprawdzenie elementéw po zalgczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolek na elewacji Cdnegatywny | Il pozytywny
b. Sprawdzenie poprawnosci zasilania zasilacza 24 VDC Clnegatywny | Il pozytywny
c. Sprawdzenie poprawnosci zasilania przetwornicy
Danfoss Clnegatywny | Il pozytywny
3. Pomiary w stanie pracy w trybie pozarowym i/lub bytowym :
1. Napiecie zasilania XZ1: 1-2 402 V AC
2. Napigcie zasilania XZ1: 1-3 401 V AC
3. Napiecie zasilania XZ1: 2-3 402 V AC
4. Napigcie zasilania zasilacza 230 VAC 229 YV AC
5. Napiecie na wyjsciu zasilacza 24 VDC (wyjscie 1) 27,6 VDC
6. Napiecie na przetwornicy L1-1.2 400 V AC
7. Napiecie na przetwornicy L1-L3 402 V AC
8. Napiecie na przetwornicy L2-L3 402 V AC
4. Automatyczne uruchomienie w trybie pozarowym:
a. Kontrola przyjecia sygnatu SAP XI: |CInegatywny |l pozytywny
S. Pomiar pradoéw w czasie pracy
a. Prad wentylatora (wyswietlacz przetwornicy) 14,80 A AC
b. Prad szafy L1 10,80 A AC
c. Prad szafy L2 10,70 A AC
d. Prad szafy L3 10,60 A AC

L4819 27R 1R 0
0 +48 12 378 18

B zzpytania@smay.eu

@ www.simay.eu

SMAY Sp. z 0.0.
ul. Cieptownicza 29, 21-587 Krakdw

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295333,
KRS: 000000776 000042468,
).000 PLN

Kapitat zaktadowy 5S¢ YO0 PLN
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6. Sprawdzenie sygnalizacji awarii

[

Niewtasciwe zasilanie z sieci | negatywny | Il pozytywny

Niewtasciwe zasilanie z sieci 11 negatywny | Il pozytywny

Awaria zasilania 24VDC negatywny | Il pozytywny

Awaria wentylatora negatywny | Il pozytywny

]
O
Awaria zabezpieczenia wentylacji urzadzenia 1 negatywny | lll pozytywny
]
|

o oo ot

Modut kontroli linii — awaria negatywny | Il pozytywny

7. Sprawdzenie sygnalow wychodzgcych

a. Sygnat , Awaria zbiorcza” ] negatywny |l pozytywny
OGOLNY WYNIK TESTOW SYSTEMU [0 negatywny | lll pozytywny

6. Uwagi 1 spostrzezenia

Brak uwag.

Potwierdzam wykonanie przegladu i prawidtowa prace rozdzielnicy ZUP.

Wykonawcy

) 4812378 18 0O ﬁ SMAY Sp.z o.0.
B . ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow

zapytania@smay.e!
BI  zapytania@smay.eu NIP: 678-282-18-88, Reg

i KRS: 0000007764
& w ww.sinay.eu i Kapitaf zaktadow
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ZAYLACZNIK NR 2
DO PROTOKOLU PRZEGLADU ROCZNEGO / KONSERWACJI ZUP
»ZUBR” NR 15/2021
1. Przedmiot przegladu: Zasilacz typu ZUP
2. Urzadzenie: Zasilacz typu ZUP, nr serii: 0259913000002
3. Data wykonania przegladu: dzien: 3 miesigc: 11 rok: 2021
4. Lokalizacja zasilacza: Dach poziom +4
S. Przebieg przegladu
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI [ WYNIK
1. Sprawdzenie elementéw systemu przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu ] negatywny | Il pozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opisdw 1 negatywny | M pozytywny
c. Sprawdzenie poprawnosci montazu ] negatywny | Il pozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podtaczen elektrycznych ] negatywny | Il pozytywny
2. Sprawdzenie elementéw po zalgczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolek na elewacji Clnegatywny | Il pozytywny
b. Sprawdzenie poprawnosci zasilania zasilacza 24 VDC Clnegatywny | Il pozytywny
c. Sprawdzenie poprawnosci zasilania przetwornicy Clnegatywny | M pozytywny

Danfoss

3. Pomiary w stanie pracy w trybie pozarowym i/lub bytowym :

1. Napigcie zasilania XZ1: 1-2 402 V AC
2. Napigcie zasilania XZ1: 1-3 400 V AC
3. Napiecie zasilania XZ1: 2-3 402 V AC
4. Napigcie zasilania zasilacza 230 VAC 229 VYV AC
5. Napigcie na wyjsciu zasilacza 24 VDC (wyjscie 1) 208 VDU
6. Napiecie na przetwornicy L1-L2 403 V AC
7. Napigcie na przetwornicy L1-L3 404 V AC
8. Napiecie na przetwornicy L2-1.3 402 V AC

4. Automatyczne uruchomienie w trybie pozarowym:

a. Kontrola przyjecia sygnatu SAP XI: ‘[:lnegatywny | B pozytywny
S. Pomiar pradéw w czasie pracy

a. Prad wentylatora (wyswietlacz przetwornicy) 15,80 A AC

b. Prad szafy L1 12,70 A AC

c. Prad szafy L2 13,30 A AC

d. Prad szafy L3 12,40 A AC

) +4812378 1800

B zzpytania@smay.eu
PY Y

@ www.smay.eu

SMAY Sp. z 0.0.
ul. Cieptownicza 29, 31-587

NIP: 678-282-18-88, Regon: 35629
KRS: 0000007764, B 30004246¢
\ Y 000

Kapitat zaktadowy St 000 PLA
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6. Sprawdzenie sygnalizacji awarii

Niewlasciwe zasilanie z sieci |

negatywny | Il pozytywny

Niewlasciwe zasilanie z sieci 11

negatywny | Il pozytywny

Awaria zasilania 24VDC

negatywny | Il pozytywny

Awaria zabezpieczenia wentylacji urzadzenia

negatywny | Il pozytywny

Awaria wentylatora

negatywny | Il pozytywny

o lalo (o

Modut kontroli linii — awaria

Qo oo g

negatywny | Il pozytywny

7. Sprawdzenie sygnaléw wychodzacych

a. Sygnat ,, Awaria zbiorcza”

negatywny | Il pozytywny

OGOLNY WYNIK TESTOW SYSTEMU

i

negatywny | Il pozytywny

6. Uwagi i spostrzezenia

+48 1

zapytania@s

www.smay.eu

Brak uwag.

Potwierdzam wykonanie przegladu i prawidtowg prace rozdzielnicy ZUP.

Wykonawcy

SMAY $p. z 0.0.
ul. Cieptownicza 29, 21-587 Krakow

NiP: 678-282-18- 538
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KARTA POMIARU DRGAN WENTYLATORA NR 1
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI ZUP ,,ZUBR”
ZASILACZA URZADZEN POZAROWYCH NR 15/2021

Data wykonania pomiarow: 03.11.2021
Nazwa i adres obiektu: Collegium Altum ul. Powstancow Wielkopolskich 16,
66-446 Poznan
Wykonujacy/a pomiary: Marcin Juda, Artur Jastrzebiec
Zastosowane przyrzady pomiarowe: Miernik drgan VB-8203 S/N: T.002472
Przedmiot pomiaru: BVHAF-600-800-8-22° S/N: 00551/0001/2-1444-2016
Lokalizacja: Dach niski +4
Sposob montazu: sztyway / elastyczny
Klasa wentylatora (wg ISO 14694): BV-3
Stan wentylatora: rewy / uzytkowany
Tryb i kierunek pracy: praca pojedyncza / wspélna-wentylatordw

praca normalna / rewersyjna

— e

Uwaga: Miejsca wykonywania pomiaréw (punkty przylozenia sondy przyrzadu pomiarowego) nalezy zaznaczy¢ na powyzszym
schemacie.

SMAY Sp. z 0.0.

ul. Cieplownicza 29, 21-587 Krakdw

) +4812378 1800

Xz pytania@smay.eu NIP: 678-282-18-88, Regon: -

KRS: 0000007764, BDO: 00004

@ www.smay.eu Kapitat zaktadowy Spotki 50.000 PLN
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Tabela limitow predkosci skutecznej drgan (vrus wyrazonej w mm/s) w zaleznosci od klasy
1 sposobu montazu wentylatora wg ISO 14694,

Klasa wentylatora Czas pracy Montaz
wentylatora Sztywny Elastyczny
BV -2 W. nowy do 5,6 do 9,0
- wentylatory o mocy silnika W. uzytkowany do 9,0 do 14,0
P <3,7kW Stan alarmowy powyzej 9,0 powyzej 14,0
BV -3 W. nowy do 4,5 do 6,3
- wentylatory o mocy silnika W. uzytkowany do 7,1 do 11,8
3,7<P <75kW, Stan alarmowy powyzej 7,1 powyzej 11,8
- wentylatory strumieniowe
BV -4 W. nowy do 2,8 do 4,5
- wentylatory o mocy silnika W. uzytkowany do 4.5 do7.1
P>75kW Stan alarmowy powyzej 4,5 powyzej 7,1
Lp. i Vrums
- - X Y Z
- Hz mm/s mm/s mm/s
1 50 215 93 0,4

Uwagi:

Brak uwag.

Potwierdzam wykonanie przegladu oraz prawidtowg prace wentylatora.

D AGpNL

SMAY Sp. z 0.0.

BY zepytania@smay.eu NIP: 678-282-18-88, R
KRS: 0000007764, EDC

@ www.smay.eu Kapitat zakltadowy Spd!

ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw

Wykonawcy
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KARTA POMIARU DRGAN WENTYLATORA NR 2
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI ZUP ,,ZUBR”
ZASILACZA URZADZEN POZAROWYCH NR 15/2021

Data wykonania pomiarow:

Nazwa i adres obiektu:

Wykonujgcy/a pomiary:

Zastosowane przyrzady pomiarowe:

Przedmiot pomiaru:

Lokalizacja:

Sposob montazu:

Klasa wentylatora (wg ISO 14694):
Stan wentylatora:

Tryb 1 kierunek pracy:

03.11.2021

Collegium Altum ul. Powstancow Wielkopolskich 16,
66-446 Poznan

Marcin Juda, Artur Jastrzebiec
Miernik drgan VB-8203 S/N: T.002472

BVHAF-600-800-8-22° S/N: 00551/0001/1-1444-2016
Dach niski +4

sztyway / elastyczny
BV-3

newy / uzytkowany
praca pojedyncza / wspélna-wentylatorow

praca normalna / rewersyjna
Y

-

e

Uwaga: Miejsca wykonywania pomiardw (punkty przylozenia sondy przyrzadu pomiarowego) nalezy zaznaczy¢ na

powyzszym schemacie.

) +18123781800 SMAYSB:20.0;

B zapytania@smay.eu NIP: 678-282-18-88,

KRS: 0000007764, B

@ www.smay.eu

ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw

Kapitat zakladowy Spdtki 50.000 PLN
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Tabela limitow predkosci skutecznej drgan (vrus wyrazonej w mm/s) w zaleznosci od klasy
1 sposobu montazu wentylatora wg ISO 14694,

Klasa wentylatora Czas pracy Montaz
wentylatora Sztywny Elastyczny
BV -2 W. nowy do 5,6 do 9,0
- wentylatory o mocy silnika W. uzytkowany do 9,0 do 14,0
P <3,7kW Stan alarmowy powyzej 9,0 powyzej 14,0
BV -3 W. nowy do 4,5 do 6,3
- wentylatory o mocy silnika W. uzytkowany do 7,1 do 11,8
3,7<PxTSkEW: Stan alarmowy powyzej 7,1 powyzej 11,8
- wentylatory strumieniowe
BV -4 W. nowy do 2.8 do 4,5
- wentylatory o mocy silnika W. uzytkowany do 4,5 do 7,1
P>75kW Stan alarmowy powyzej 4,5 powyzej 7,1
Lp. & VRrums
- - X Y Z
- Hz mm/s mm/s mm/s
1 50 23 1,0 2,6
Uwagi:
Brak uwag.

Potwierdzam wykonanie przegladu oraz prawidtowg prace wentylatora.

Wykonawcy

) +4812378 1800 SMAY Sp. z 0.0.
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw

X zapytania@s

nay.e NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933
KRS: 0000007764, BDO:
& www.smay.eu Kapitat zaktadowy ¢




POMIARY

ELEKTRYCZNE

Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas

Protokét z pomiaréw ochronnych

Ciggtosci przewodow ochronnych
Samoczynnego wytgczenia zasilania

Pomiar impedancji petli zwarcia
15/2021 zat. nr 3

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
Collegium Altum

Data pomiaréw:

03.11.2021

16/2021 zat. nr3  1/11



Wykonawca pomiarow:
Przedsigbiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas
Daszynskiego 24lok.21
» OM!ARY g 31-534 Krakow
|l 6 8784034710
e-mail: marcin@durbi.pl
www: www.durbi.pl

ELEKTRYCZNE

Protokdt z pomiaréw ochronnych

Ciggtosci przewoddw ochronnych
Samoczynnego wylqczenia zasilania
Pomiar impedancji petli zwarcia

15/2021 zat. nr 3

Zleceniodawca:

Bomax Sp. z. o. o.
Chtapowskiego 55

63-400 Ostrow wielkopolski

Miejsce przeprowadzenia pomiarow:
Collegium Altum
ul. Powstaricow Wielkopolskich 16

66-446 Poznari

Rodzaj pomiarow: Badania okresowe Pogoda:

Data pomiarow: 03.11.2021 Data nastepnych pomiarow: 03.11.2022
Instalacja:

O Nowa 0 Rozbudowa [J Modyfikacja {2 Istniejaca
Orzeczenie:

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw stwierdza sie, ze zastosowany system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej spetnia wymogi przytoczonych norm. Wyniki pomiaréw i badari przedstawiono w tabelach
zatqczonych do niniejszego protokotu

15/2021 zat. nr3  2/11



IWEVELI £al. I 9 dia poiarow. Uo. 1 1.£u«l
Wykonawca pomiaréw: Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszynskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw; &784034710; e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Marcin Juda; Artur Jastrzebiec
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16; 66-446 Poznar

Wyniki pomiarowe

Collegium Altum

Collegium Altum
ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16
66-446 Poznan

I(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed poraieniem przez samoczynne wytgczenie

Lp. [Symbol] ID | Badany punkt [ Wylacznik [ Typ [ In[A] | Ta[A] [Uo[Vi[Zs[Q]] Za[Q] | Ik[A] | Ocena

1 Zasilacz ZUP s/n 0259913000001

Un=400V, Ul=25 V. ko =1, ta=020s, Typ sieci = TN-S
23 Obudowa ZUP Bezp. B 20,00, 100,00 230| 0,17 2,30 135294 Pozytywna
24 (F;;fjm’;”s'ﬁ;,f:)esm”'msc' Bezp. e 32,00 34560 230 019  067| 121053 Pozytywna
25 Wentylator obudowa Bezp. g9G 32,00] 34560/ 230{ 0,13 0,67| 1769,23| Pozytywna
26 Dmuchawa obudowa CLS6-6 C 2,00 20,00 230/ 0,15 11,50] 1533,33| Pozytywna
27 Grzatka CLS6-6 c 6,00 60,00 230| 0,17 3,83| 1352,94| Pozytywna
28 Wentylator cht. CLS6-6 C 6,00 60,00 230| 0,17 3,83 1352,94| Pozytywna
29 Zasilacz CLS6-6 [} 6,00 60,00 230| 0,18 3,83| 1277,78| Pozytywna

2 Zasilacz ZUP s/n 0259913000002

Un=400V, Ul=25V, ko =1, ta = 0,20 s, Typ sieci = TN-§
30 Obudowa ZUP Bezp. B 20,00 100,00 230| 0,19 2,30| 1210,53| Pozytywna
31 g;fgm?;"s'ﬁﬁ"f:fsw"‘W°s°’ Bezp. gG 32,00 34560 230 019  067| 121053 Pozytywna
32 Wentylator obudowa Bezp. gG 32,00 34560 230 0,16 0,67 1437,50| Pozytywna
33 Dmuchawa obudowa CLS6-6 C 2,00 20,00 230 0,15 11,50 1533,33| Pozytywna
34 Grzatka CLS6-6 <] 6,00 60,00 230 0,14 3,83| 1642,86| Pozytywna
35 Wentylator cht. CLS6-6 C 6,00 60,00 230| 0,20 3,83| 1150,00| Pozytywna
36 Zasilacz CLS6-6 C 6,00 60,00 230/ 0,18 3,83| 1277,78| Pozytywna

15/2021 zat. nr 3 311
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Wykonawca pomiaréw: Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyriskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw; 8784034710; e-

mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Marcin Juda; Artur Jastrzebiec
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16; 66-446 Poznan

Legenda

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytaczenie

Wytgcznik : Nazwa elementu zabezpieczajgcego obwod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

In [A] : Prad nominalny bezpiecznika

la [A] : Prad powodujgcy wyzwolenie bezpiecznika

Zs [Q] : Zmierzona impedancja petli zwarciowej

Za [Q] : Warto$¢ wymagana impedancji petli zwarciowej: Za = (Uo/la)
Ik [A] : Prad zwarcia wyliczony: Ik= Uo/Zs

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Zs<=Za lub Ud<=U|

15/2021 zat. nr 3 4/11
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Wykonawca pomiaréw: Przedsigbiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyiskiego 24lok.21; 31-534 Krakow; &784034710; e-

mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Marcin Juda; Artur Jastrzebiec
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16; 66-446 Poznan

Akty prawne

.|Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — z p6zn.zm.

.|Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - z pézn.zm.

.|Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — z pézn.zm.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

‘|energetycznych.

.|Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

o g A WN=>

Rozporzadzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej - z

‘|pézn.zm.

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby

‘|zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - z pdzn.zm.

Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych podlegajgcych prawnej kontroli metrologicznej oraz

‘|przyrzadéw pomiarowych, ktére sg legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z pozn.zm.).

Rozporzgdzenia Ml z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie-

'|Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

10.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6. Sprawdzenie.

11

PN-IEC 60364 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

12.

PN-IEC 60050-95:2001 - Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

13.

PN-I[EC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

14.

PN-EN 61140:2005 (U) - Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym -Wspdine aspekty instalacji i urzadzen.

.|PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane |IEC.

16

PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -

‘|Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoriczer zyt przewodéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

17

PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja -

‘|Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i cyframi.

18.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

19.

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czg$¢ 2: Symbole elementéw, symbole rozrézniajace i inne
symbole ogdlnego przeznaczenia.

20.

PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczefistwa przy wspdtdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady
kodowania wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych.

21.|PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Cze$¢ 1: Przeglad i zastosowanie.
22.|PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogélne dotyczace urzadzer ochronnych réznicowopradowych.
23 PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania

‘|pomontazowych badarn odbiorczych.
24.|PN-EN 62841-1:2015-11 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Cze$é 1: Wymagania ogdine.
25.|PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczefstwo uzytkowania. Badania kontrolne w czasie eksploataciji.
26.|PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i

27.|stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).
28.|PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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Wykonawca pomiaréw: Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyriskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw; B784034710; e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Marcin Juda; Artur Jastrzebiec
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16; 66-446 Poznar

Zaftqczniki

Data wydania: 19 luty 2(

CERTYFIKAT KALIBRACJI

Nr certy 2021/E12050/1 Stro

PREEDMIOT BADANIA Miernik impedancii petli zwarcia
Typ wiexnika: MZC-304

seryjny: E12050

SONEL S.A.

ZGLASZAJACY SONEL S.A., ul. Wokulskiego 11, 58-100 Swidnica

METODA WZORCOWANIA Sredniege pordwnania wg "Weorcowanie cyfrowych miernikéw napiecia

pradu i rezystanc . wydanie 1.01 z dnia 2 pazdziernika 2017.

WARUNKT SRODOWISKOWE

otoczenias 23°C & 2

:gledna powietrza: 50% %t 10%

DATA WYKONANIA 3 louty 2021
W2ZORCOWANIA
SPOINOSE POMIAROWA Certyfikat potwierdza spé nikéw pomiaréw z jednostkami miar

Migdzynarodowego Ukladu Jedno k Miar (SI).

WYNIKI WZORCOWANIA Podano na stronach od 2/3 do 3/3 niniejszego $wiadectwa wraz 2 wartoSciami
niepewnosci pomiaru.

NIEPEWNOSC POMIARU HiepewnosS¢ pomiaru zostala okreSlona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013,
nowia niepewno$ci rozszerzone przy
prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i wspdlc:

ne wartosci niepewnos$ci sta

nniku rozscerzenia k= 2.

Zatwierdzil:

SCMEL S.A., "
Dyrexf¥q re ”{/}‘Kv‘;:
mgzr ih%/ t¥e) Mak
/
/1L
Nir me ¢ okazywany lub Xopiowany tylko w calosci.

Wydanie 2.47 z 25.10.2017r.

Swiadectwo wzrocowania:
SONEL - MZC-304 (SN: E12050)
wo Budowlane "DUR 15/2021 zat. nr 3 6/11
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Wykonawca pomlarow Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyriskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw; &8784034710; e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Marcin Juda; Artur Jastrzebiec

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum

; ul. Powstancow Wielkopolskich 16; 66-446 Poznan

Zatgczniki

Swiadectwo jest waine do dnia
2112022
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SWIADECTWO
KWALIFIKACYJNE
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Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
G-1/D/21709/674/17

dla: Marcin Juda
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Wykonawca pomiaréw: Przedsigbiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyhskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw; 8784034710 e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Marcin Juda; Artur Jastrzebiec
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16; 66-446 Poznan

Zafqgczniki

Swisdectwo jest wazne do dra
18 06 20241

Misisce | data wystawiens
urwxus 16 08 20410

ot f Artli7e) Kandyba
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oL 3 0050 ne 14, por. 1185
£k pOisLawie oo aming
Hotonego wdn 1908 201%
protakoty e BEYT10M 2603019
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E1/710/12603/19
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Data pomiarow: 03.11.2021

Wykonawca pomiaréw: Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyfiskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw; B8784034710; e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl

Pomiarowcy: Marcin Juda; Artur Jastrzebiec

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16; 66-446 Poznan

Informacje o instalacji

Nazwisko inspektora:
Opis prac instalacyjnych:

odbywayjg sie rownolegle
uzupetniajgc sie wzajemnie. Stwierdzenie o skutecznosci ochrony jest rownoczesnie stwierdzeniem ciggtosci przewodu

ochronnego.

Przy zastosowaniu miernika MZC-304, préby ciggtosci przewoddéw ochronnych i pomiar impedancji petli zwarcia

Brak ciggto$ci przewodu ochronnego daje stwierdzenie o braku dodatkowe]j ochrony przeciwporazeniowej, wynik

pomiaru impedanciji petli
zwarcia decyduje o jej skutecznosci lub nieskutecznosci.

Osoby wykonujgce pomiary

; : Numer
Imie Nazwisko Adres uprawnier Stanowisko Podpis
" p
Marcin Juda 1/D/21709/674/1 Pomiarowiec y
7 /!
,«'f(
Artur Jastrzebiec E1/710/12603/19 Pomiarowiec
|Identyfikacja uzytych przyrzadéw
Producent Model Numer seryjny
L SONEL MZC-304 E12050
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mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcey: Marcin Juda; Artur Jastrzebiec

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16; 66-446 Poznan

Statystyki

1. (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

* Punktow pomiarowych;14
» Pozytywnych wynikow:14
* Przebadano obiektéw/pomieszczen:2

Podsumowanie:
* Punktéw pomiarowych:14
* Obwoddw 1-fazowych:0
* Obwodoéw 3-fazowych:0
* Pozytywnych wynikéw: 14
* Negatywnych wynikéw:0
* Nieustalonych wynikéw:0
* Liczba uwag:0
* Przebadano obiektéw/pomieszczen:2

15/2021 zat. nr 3
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Pomiarowcy: Marcin Juda; Artur Ja
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum

T o

strzebiec

; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16; 66-446 Poznan

Spis tresci

Wyniki pomiarowe
Collegium Altum

Legenda

Warunki préb
Akty prawne

Zatgczniki

Informacje dodatkowe
Statystyki
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