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1. Nazwa obiektu: Collegium Altum

2. Adres obiektu: ul. Powstancéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

PROTOKOL URUCHOMIENIA
ZESTAWU URZADZEN NR 2/2023

3. Zamawiajacy: Zaktad Ustugowo Handlowy Wojciech Wojtalak
64-320 Buk, ul. J6zefa Grobelnego 20, NIP: 788-002-43-20

4. Przedmiot uruchomienia: Zestaw Urzadzen

5. Data wykonania uruchomienia:
dzien: 24, miesigc: 02, rok: 2023

6. Uruchomienia w imieniu firmy Smay Sp. z o.0. wykonat/li :

SMAY Sp. z 0.0.
Podteze 678
32-003 Podteze

NIP: 6782821888

smay.eu

Lp. Imie i Nazwisko Stanowisko Uprawnienia SEP
1. | Emil Stropa Inzynier Automatyk D1/707/2354/20
2. | Arkadiusz Skolmowski Automatyk 371/E/447/2018
3. | Wojciech Kocon Automatyk E1/161/725/22
7. Zastosowane przyrzady pomiarowe:
L T rzyrzadu pomiarowego bl Jednostka
P- YP przyrzadu p g milarzona
Miernik Cegowy WURTH - Napigcie state i VAC, VDC
1. | Typ: AM 600 PEZEMIENIE AAC, ADC
- Prad staty i
S/N: 875027307180102670 przemienny Q
- Rezystancja
Wielofunkcyjny Miernik Parametrow Instalacji
X Elektrycznych SONEL Pomiar parametréw o
. ) ) petli zwarcia w
Typ: MZC-304 obwodzie L-PE
S/N: AF2445

8. Urzadzenie/a wchodzace w sktad systemu:

Lp. Nazwa urzadzenia Zalacznik nr
1. Zasilacz Urzadzen Pozarowych ZUP1 s/n: 0604025000001 1
2. Wentylator Oddymiajacy SEF 01 2
3. Dmuchawa Wentylatora D.SEF 01 3

678-282-18-88

0000007764, B

000042468
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9. Dodatkowe protokoty:

SMAY Sp. z 0.0.
Podteze 678
32-003 Podteze

NIP: 6782821888

smay.eu

Lp. Nazwa protokotu

Zatacznik nr

1. Protokét z pomiaréw ochronnych

4

10. Uwagi i spostrzezenia:

Brak uwag.

Potwierdzam wykonanie uruchomienia, sporzadzenie stosownych zatacznikéw do
niniejszego protokotu oraz prawidtowe uruchomienie Zasilaczy Urzadzen Pozarowych

Zubr.

Wykonawcy

inz. Emil Stropa
Uprawnienigd efgftroenergetyczne
Grupa 1 , Brami na stanowisku:

678-282-18-88, Regon: 356295933
S: 0000007764, BD 000042468
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ZALACZNIKNR 1

SMAY Sp. z 0.0.
Podieze 678
32-003 Podteze

NIP: 6782821888

smay.eu

DO PROTOKOLU URUCHOMIENIA ZESTAWU URZADZEN

NR 2/2023

. Przedmiot uruchomienia: Zasilacz ZUP1, s/n: 0604025000001

2. Lokalizacja: Dach

. Data wykonania uruchomienia:
dzien: 27, miesiac: 02, rok: 2023

. Przebieg uruchomienia:

OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI ] WYNIK
1. Sprawdzenie urzadzenia przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu urzadzenia [0 negatywny | Epozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opisow (] negatywny | Mpozytywny
c. Sprawdzenie poprawnosci montazu [J negatywny | Mpozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podtgczen elektrycznych [J negatywny | Epozytywny
2. Sprawdzenie urzadzenia po zalaczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolek poprawnosci zasilania [J negatywny | Mpozytywny
b. iz:/awdzenie kontrolek poprawnosci pracy zasilacza O negatywny | Bpozytywny
e. Sprawdzenie poprawnosci pracy modutéw MKL N780 | O negatywny | Epozytywny
f. Sprawdzenie poprawnosci dziatania wentylacji szafy O negatywny | Epozytywny
3. Pomiary w stanie gotowosci:
a. Napiecie zasilania rozdzielnicy L1-L2 404 V AC
b. Napiecie zasilania rozdzielnicy L1-L3 404 V AC
c. Napiecie zasilania rozdzielnicy L2-L3 405V AC
d. Napiecie zasilania zasilacza Merawex 24V DC 231V AC
e. Napiecie wyjscia zasilacza Merawex 24V DC 27,6 VDC
f. Napiecie zasilania modutéw MKL 231 VAC
g. Napiecie zasilania modutéw MKL 27,6 V DC
4. Pomiary w stanie pracy:
a. Napiecie zasilania rozdzielnicy L1-L2 403 V AC
b. Napiecie zasilania rozdzielnicy L1-L3 403 V AC
c. Napiecie zasilania rozdzielnicy L2-L3 404 V AC
4.1 Prady zasilacza - scenariusze pozarowe:
a. Prad scenariusza PARTER, faza L1/L2/L3 9,1/8,7/8,6 A AC

678-282-18-88

0000007764 000042468



SMAY Sp. z 0.0.
Podteze 678
32-003 Podieze

VN \V4 VAN 4

NIP: 6782821888

smay.eu

b. Prad scenariusza PIETRA 2, 3, 4A, faza L1/L2/L3 9,0/8,7/8,7 A AC
c. Prad scenariusza PIETRA 5-11, faza L1/L2/L3 9,1/8,8/8,5 A AC
d. Prad scenariusza PIETRA 12-19, faza L1/L2/L3 9,0/8,6/8,6 A AC
5_p ¥ trvbi iar elaciibyt -
—Kontrol bi - -
b_K I I ' : — CLlfub io 5 asdy
Bregatywny
COAPG Bpezytywny
6. Automatyczne uruchomienie w trybie pozarowym

a. Kontrola przyjecia sygnatow SAP, realizacja

scenariusZy ;);Joezarovﬁch : Cinegatywny | Mpozytywity
b. :;:grxﬁ;%zselj};\rifésygna#ow Zz SAP poprzez Onegatywny | Mpozytywny

7. Reset systemu:

a. Zatrzymanie pracy systemu poprzez sygnat RESET [COnegatywny | Epozytywny
b. Zatrzymanie pracy systemu poprzez kluczyk RESET Cnegatywny | Epozytywny
8. Sprawdzenie sygnalizacji awarii urzadzenia:

a. Zabezpieczenia wentylatoréw/ odpltywow [COnegatywny | Epozytywny
b. Zasilacz 24V Cdnegatywny | EMpozytywny
c. Modut Kontroli Linii [CInegatywny | Mpozytywny
d. Zabezpieczenie 230V sterowniczego CDnegatywny | Mpozytywny
e. Wentylator chtodzacy + grzatka (Onegatywny | Mpozytywny
f. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowego LInegatywny | Epozytywny
g§-bklad-SZR Hregatywny | Hpezytywny
h. Powrot do stanu gotowosci COnegatywny | Epozytywny

. Zestawienie urzadzen CSUP (Los):

Typ N/s: Zasilanie Realizacja programu:
urzadzenia:
SMAY:0608034000001
CSUP-CP (A1.1) Neuron:012109000107 27,6 COnegatywny | Hpozytywny

P: 678-282-18-88

. Uwagi i spostrzezenia:

Brak uwag.

Potwierdzam wykonanie uruchomienia i prawidtowq prace rozdzielnicy ZUP1

Wykonawcy

Grupa 1
ks

(RS: 0000007764, EDO

1000042468
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SMAY Sp. z 0.0.
Podteze 678
32-003 Podieze

NIP: 6782821888

smay.eu

ZALACZNIK NR 2
DO PROTOKOLU URUCHOMIENIA ZESTAWU URZADZEN
NR 2/2023

Oznaczenie projektowe: SEF 01
Lokalizacja wentylatora: Dach

I L

Dane znamionowe

Przedmiot uruchomienia: Wentylator Oddymiajacy

Data wykonania uruchomienia: dzien: 24 miesigc: 02 rok: 2023

DANE ZNAMIONOWE

Moc znamionowa silnika

7,5 kW

Prad znamionowy silnika

Iy=13,9 Amper

Predkos$c¢ obrotowa

n = 1465 1/min

Napiecie znamionowe silnika

400V/ 50Hz /3fazy

6. Przebieg uruchomienia:

OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI

WYNIK

1. Sprawdzenie urzadzenia przed uruchomieniem:

a. Sprawdzenie wygladu urzadzenia

[J negatywny

M pozytywny

b. Sprawdzenie oznaczen i opisow

0 negatywny

M pozytywny

c. Sprawdzenie poprawnosci podtaczen
elektrycznych

[0 negatywny

M pozytywny

f. Praca z falownikiem O nie [ | tak

(a8 Inspekqa: Uszkpdzeme/ Korozja / 0 - 5 tak
Zanieczyszczenie / Ciato obce

h. Potwierdzenie poprawnosci montazu - e 7 talk

przez firme instalacyjng

2. Sprawdzenie urzadzenia po zataczeniu zasilania:

a. Kontrola uruchomienia

[J negatywny

B pozytywny

o

. Sprawdzenie poprawnosci pracy

0 negatywny

B pozytywny

c. Kontrola czy drgania mieszczq sig w
normie

O nie

| tak

d. Poprawnosc¢ kierunku obrotow
wentylatora

O nie

E tak

678-282-18-88

(RS: 0000007764 000042468
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SMAY Sp. z 0.0.
Podteze 678
32-003 Podteze

NIP: 6782821888

smay.eu

3. Dane pomiarowe w stanie pracy:

a. Napiecie zasilania przetwornicy L1-L2 404 V AC
b. Napiecie zasilania przetwornicy L1-L3 404 V AC
C. Napiecie zasilania przetwornicy L2-L3 405V AC

3.1 Praca na falowniku

a. Rodzaj falownika

FC 101

| s/n: 112715A121

b. Prad odczytany z wyswietlacza

9,6A/50Hz

4. Sprawdzenie zatrzymania urzadzenia

a. Zatrzymanie urzadzenia

| O negatywny

| W pozytywny

OGOLNY WYNIK TESTOW
URZADZENIA

[0 negatywny

W pozytywny | p

ozytywny z uwagami

7. Liczba punktéw pracy wentylatora (dotyczy pracy na falowniku):

Lp. | Czestotliwosé Kierunek pracy | Scenariusz

1. | 50Hz Wyciag PARTER

2. | 50Hz Wyciag PIETRA 2, 3, 4A
3. |[50Hz Wyciag PIETRA 5-11

<} 50Hz Wyciag PIETRA 12-19

8. Uwagi i spostrzezenia:

Brak uwag.

Potwierdzam wykonanie uruchomienia i prawidtowa prace wentylatora.

Wykonawcy

inz. Emil Stropa
Uprawye I troenergetyczne
Grupa 1 ggmigrami na stanowisku:

’: 678-282-18-88, Regon: 35629593
5. 0000007764 000042468



SMAY Sp. z 0.0.
Podteze 678
32-003 Podteze

NN

NIP: 6782821888

smay.eu

ZALACZNIK NR 3
DO PROTOKOLU URUCHOMIENIA ZESTAWU URZADZEN
NR 2/2023

1. Przedmiot uruchomienia: Dmuchawa Wentylatora
2. Oznaczenie projektowe: D.SEF 01
3. Lokalizacja wentylatora: Dach
__ 4. Data wykonania uruchomienia: dzien: 24 miesiac: 02 rok: 2023

5. Dane znamionowe

DANE ZNAMIONOWE

Moc znamionowa silnika
Prad znamionowy silnika
Predkos¢ obrotowa
Napiecie znamionowe silnika

0,18 kW
Iy=0,62 Amper
n = 2805 1/min

400V/ 50Hz /3fazy

6. Przebieg uruchomienia:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI

WYNIK

1. Sprawdzenie urzadzenia przed uruchomieniem:

a. Sprawdzenie wygladu urzadzenia

[J negatywny

M pozytywny

b. Sprawdzenie oznaczen i opisow

[J negatywny

B pozytywny

c. Sprawdzenie poprawnosci podtaczen

[0 negatywny

H pozytywny

w elektrycznych
e. Rozruch wentylatora W bezposredni | Ovy/A | O Dahlander
F P = i E - - I
g. Inspekqa: Uszk.odzelfne / Korozja / . nie w ¥ak
Zanieczyszczenie / Ciato obce
h. Potwierdzenie poprawnosci montazu - Al - tak

przez firme instalacyjng

2. Sprawdzenie urzadzenia po zataczeniu zasilania:

a. Kontrola uruchomienia J negatywny M pozytywny

b. Sprawdzenie poprawnosci pracy O negatywny M pozytywny

(& Kontrpla czy drgania mieszczg sig W . Pia > tak
normie

d. Poprawnosc¢ kierunku obrotow - nie . tak

wentylatora

678-282-18-88

0000007764, BDO: 000042468
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SMAY Sp. z 0.0.
Podteze 678
32-003 Podieze

NIP: 6782821888

smay.eu
3. Dane pomiarowe w stanie pracy:
a. Napiecie zasilania wentylatora L1-L2 404 V AC
b. Napiecie zasilania wentylatora L1-L3 404 V AC
c. Napiecie zasilania wentylatora L2-L3 405V AC
d. Prad wentylatora 0,61/0,61/0,61
31 Pracanafalownilku
a-—Redzajfalownika 10X st
b-Prad-edezytanyzwysSwietheza | At
4. Sprawdzenie zatrzymania urzadzenia
a. Zatrzymanie urzadzenia | O negatywny | W pozytywny

OGOLNY WYNIK TESTOW
URZADZENIA

[0 negatywny

M pozytywny

O pozytywny z uwagami

8. Uwagi i spostrzezenia:

Brak uwag.

Potwierdzam wykonanie uruchomienia i prawidtowa prace wentylatora.

Wykonawcy

\[P: 678-282-18-88 J 6 )
RS: 0000007764, BDO: 000042468
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Wykonawca pomiaréw:
SMAY Sp. z 0.0.
Podteze 678

32-003 Podteze
B8+48 12 378 18 62
Fax:+48 12 378 18 88
e-mail:info@smay.pl

Protokét z pomiaréw ochronnych

Ciaggtosci przewodéw ochronnych
Samoczynnego wytgczenia zasilania
Pomiar impedancji petli zwarcia

2/2023 Zal. 4

Zleceniodawca:

Zaktad Ustugowo Handlowy Wojciech Wojtalak
64-320 Buk, ul. Jozefa Grobelnego 20

NIP: 788-002-43-20

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
Collegium Altum
ul. Powstarncéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

Rodzaj pomiaréw: Nowa instalacja Pogoda: Pochmurna

Data pomiaréw: 2023-02-06 Data nastepnych pomiaréw: 2024-02-06
Instalacja:

4 Nowa 0 Rozbudowa [0 Modyfikacja 0 Istniejaca
Orzeczenie:

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw stwierdza sig, ze zastosowany system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej spetnia wymogi przytoczonych norm. Wyniki pomiaréw i badan przedstawiono w
tabelach zafagczonych do niniejszego protokofu.

2/2023 Zat. 4

113



2/2023 Zal. 4 Data pomiaréw:2023-02-06
Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podteze 678 32-003 Podteze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

|Wyniki pomiarowe

Collegium Altum

ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16
61-895 Poznan

[ (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylfgczenie

Lp. Badany punkt cznik In la Zs Za Ik Uo Ocena
Zasilacz urzadzen pozarowych ZUP1 s/n: 0604025000001
Un=400V,UI=50V, ko=1,ta=5s, Typ sieci = TN-S

1[Obudowa ZUP1 [Bezp. [oG [ 12500[ 71250] 0,16]  0,32] 1437,50] 230] Pozytywna

Zasilacz urzadzen pozarowych ZUP1 s/n: 0604025000001
Un =400V, UlI=50V, ko=1,ta=0,40s, Typ sieci = TN-S

2|Zasilacz Bezp. B 4,000 20,00 0,28 11,50/ 821,43 230 Pozytywna
3|Gniazdo Bezp. B 10,00f 50,00 0,20 4,60/ 1150,00] 230/ Pozytywna
4|Grzatka Bezp. C 4,00 40,00/ 0,18 5,75| 1277,78| 230/ Pozytywna
5|Falownik 5FU3 Bezp. C 20,00/ 200,00/ 0,24 1,15 958,33| 230 Pozytywna
6|Wentylator SEF 01 Bezp. C 20,00/ 200,00 0,17 1,15| 1352,94| 230| Pozytywna
7|Wentylator D.SEF 01 Bezp. C 2,00] 20,00, 0,58 11,50] 396,55/ 230/ Pozytywna

2/2023 Zat. 4 2/13



2/2023 Zal. 4 Data pomiaréw:2023-02-06
Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podieze 678 32-003 Podteze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstancéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

|Legenda ]

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

Whytgcznik : Nazwa elementu zabezpieczajgcego obwod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

In [A] : Prad nominalny bezpiecznika

la[A] : Prad powodujgcy wyzwolenie bezpiecznika

Zs [Q] : Zmierzona impedancja petli zwarciowej

Za [Q] : Warto$¢ wymagana impedancji petli zwarciowej: Za = (Uo/la)
Ik [A] : Prad zwarcia wyliczony: Ik= Uo/Zs

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Zs<=Za lub Ud<=UlI

2/2023 Zat. 4 3/13



2/2023 Zat. 4 Data pomiaréw:2023-02-06
Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podieze 678 32-003 Podleze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

Warunki przeprowadzenia préb i pomiaréw oraz kryteria oceny zmierzonej
impedancji petli zwarcia

Ocene stanu bezpieczerstwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepisow aktéw prawnych i dokumentéw normalizacyjnych wymienionych na stronie ,Akty
prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Préby i pomiary parametréw technicznych badanej instalacji elektrycznej zostaty wykonane w warunkach
zblizonych do warunkéw jej normalnej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Do oceny stanu technicznego badanej instalacji zastosowano nastepujace kryteria:
Pomiar impedanciji petli zwarcia obwodu elektrycznego

1) Dla ukfadu sieci TN, zgodnie z postanowieniami punktu 411.4.4 normy PN-HD 60364-4-41:2017-09

Z, x1, = U,
Dzielgc obustronnie powyzszg nieréwno$é przez:
- impedancje = warunek otrzymuje postaé: e = i
- prad Ta warunek otrzymuje postac: Z,=12,

2) Dla ukfadu sieci TT, zgodnie z postanowieniami punktu 411.5.4 normy PN-HD 60364-4-41:2017-09

Tam gdzie wystepuje wytacznik RCD: R4 X Tan = Uy

Tam gdzie jako ochrone zastosowano wytgcznik nadpradowy: Zsx 1,2 Uy

3) Dla ukfadu sieci IT, zgodnie z postanowieniami punktu 411.6.2 i 411.6.4 normy PN-HD 60364-4-41 :2017-
09

Pierwsze zwarcie:

Raxlqs <50V

Drugie zwarcie: W uktadach bez przewodu N

2Iast <u

W uktadach z przewodem N

2/2023 Zat. 4 4/13



2/2023 Zal. 4 Data pomiaréw:2023-02-06
Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podteze 678 32-003 Podieze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

2:x2Z's <Uo

gdzie:

Ry . suma zmierzonej rezystancji uziemienia czesci przewodzacych dostepnych badanego urzadzenia

s impedancja w , petli zwarciowej obejmujacej przewod liniowy i przewdd ochronny

Z, . dopuszczalna warto§¢ impedanciji petli zwarcia [Q]

Io 3 Ian . warto$¢ pradu powodujacego samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w wymaganym czasie [A]; w
przypadku wytacznika RCD prad Io_g5+Ian

L. warto$¢ pradu zwarcia jednofazowego na drodze przewodéw fazowych-przewéd ochronny (ochronno-neutralny) [A]

Up . wartoéé skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego wzgledem ziemi [V]

U . warto$éé bezpiecznego napiecia dotykowego (50V / 25V) pradu przemiennego [V]

l4 - jest pradem uszkodzeniowym w A, pierwszego zwarcia o pomijalnej impedancji przewodem liniowym i czescig
przewodzaca dostepna. Na wartos¢ ls majg wptyw prady uptywowe i catkowita impedancja uziemiania instalacji
elektrycznej.

U - warto$é skuteczna napiecia znamionowego pradu przemiennego pomiedzy przewodami liniowymi

2Z’s- impedancja w Q, petli zwarciowej obejmujacej przewod neutralny i przewéd ochronny

2/2023 Zat. 4 5/13



2/2023 Zat. 4 Data pomiaréw:2023-02-06

Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podleze 678 32-003 Podieze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstancéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznar

10.
1.
N2,
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - z p6zn.zm.
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - z p6zn.zm.
Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy -
z poézn.zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Rozporzadzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej -
z poézn.zm.

Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacja urzadzen, instalacii i sieci - z p6zn.zm.

Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli
metrologicznej oraz przyrzadéw pomiarowych, ktére sa legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z
pozn.zm.).

Rozporzadzenia Ml z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6. Sprawdzenie.
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
PN-IEC 60050-95:2001 - Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 61140:2005 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspéine aspekty instalacji i urzadzen.
PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoriczen zyt przewodéw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoltdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i cyframi.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czes$¢ 2: Symbole elementéw, symbole rozrézniajgce i
inne symbole ogéinego przeznaczenia.

PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Zasady kodowania wskaznikow i elementéw manipulacyjnych.

PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Czes$¢ 1: Przeglad i zastosowanie.
PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogéine dotyczace urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badari odbiorczych.

PN-EN 62841-1:2015-11 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczeristwo uzytkowania. Badania kontrolne w czasie
eksploatacii.

PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).

PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska.

2/2023 Zat. 4 6/13



2/2023 Zat. 4 Data pomiaréw:2023-02-06
Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podteze 678 32-003 Podtgze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

|Zataczniki

ENERGETYCZNE SYSTEMY POMIAROWE Sp. z 0.0.
LABORATORIUM WZORCUJACE
® 15 - 950 Bialystok, ul. Elektryczna 13

Pousan Contave |
Axninviacs |

Polskie Centrum Akredytaciji, sygnatariusza porozumieri EA MLA i ILAC MRA
dotyczacych wzajemnego uznawania $wiadectw wzorcowania

tel./fax (085) 732 95 59, 732 20 07
www.esp.net.pl, lab@esp.net.pl

Laboratorium wzorcujace akredytowane przez

AP 090

o,
N,

Nr akredytaciji AP 090.

flac-vRA
SWIADECTWO WZORCOWANIA "7~

PCA. | i
|
\
\

Data wydania: 13 grudnia 2021 r. Nr $wiadectwa: 5713/ZLP/1583/2021 Strona 1/2 1
SR e == — L
OBIEKT Miernik impedancji petli zwarcia typu MZC-304, nr fabryczny AF2445,
WZORCOWANIA wytworca SONEL.
ZGLASZAJACY CENTRALA ELMER Pawet Masier
ul. Przewo6z 29/1
30-716 Krakow
MIEJSCE Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z 0.0.
WZORCOWANIA ul. Elektryczna 13, 15-950 Bialystok [
METODA PW-04 ,Wzorcowanie miernikow rezystancji i impedanciji petli zwarcia" wydanie
WZORCOWANIA 6 z dnia 10.09.2019r [
WARUNKI Temperatura otoczenia: (21,0 + 25,0) °C {
SRODOWISKOWE Wilgotno$¢ wzgledna powietrza: (25,0 + 60,0) % ‘
DATA WYKONANIA 13 grudnia 2021 r.
WZORCOWANIA
SPOJNOSC Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie .
POMIAROWA wzorcowania i potwierdza spéjno¢ wynikow pomiaréw z jednostkami miar \
Miedzynarodowego Uktadu Jednostek Miar (SI)
WYNIKI Podano na stronie 2 niniejszego $wiadectwa wraz z wartosciami niepewnosci
WZORCOWANIA pomiaru .
Wyniki wzorcowania odnosza si¢ wylacznie do obiektu wzorcowania.
NIEPEWNOSC Niepewnos¢ pomiaru zostata okresiona zgodnie 2z dokumentem EA-4/02
POMIARU M:2013. Podane wartosci niepewno$ci stanowig niepewnosci rozszerzone przy ‘
prawdopodobiefistwie rozszerzenia ok. 95 % i wspdiczynniku rozszerzenia |
k=2 [
4 L ASORATORIUR ;
Frusz Dmochowski \
Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w calosci \

Swiadectwo wzrocowania:
SONEL - MZC-304 (SN: AF2445)
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2/2023 Zal. 4

Data pomiaréw:2023-02-06

Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podieze 678 32-003 Podteze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstancéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

|Zatgczniki

Swiadectwo jest wazne do dnia:
16.02.2025

Miejsce | data wystawienia:
Mikotéw, 17.02.2020

RZEWODNICZAG)
omisji Kwaiifikacyffe ‘

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
przy Stowarzyszeniu
Elektroenergetykow

Polskich

ul. Botaniczna 3D, 43-195 Mikotow

EP

’ SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE

D1/707/2354/20

Uprawnienia do zajmowania sie i
eksploatacja urzadzen i sieci grupy 1 i
na stanowisku Dozoru.

|

Komisja kwalifikacyjna “
Nr 707/123/24/17 ‘
dziatajaca zgodnie z przepisami rozporzadzenia {
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej |
Z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie szczegbétowych zasad stwierdzania

| posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace |

|

|
i
l
|
!
&

sig eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
(Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184
oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189)
na podstawie wyniku egzaminu
ziozonego w dniu 17.02.2020
protokotu nr D1/707/2354/20
stwierdza, ze Pan/Pani

EMIL STROPA

posiadajacy/a numer ewidencyjny
pesel 95120210435
I'legitymujacy/a sie
dowodem osobistym CH) 495875
spefnia wymagania kwalifikacyjne
do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru
w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw,
montazu | kontroino-pomiarowym dla
nastepujacych urzadzen, instalacji i sieci:

Grupa 1. Urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzajace,
przetwarzajace, przesytajace i zuzywajace
energie elektryczna:

1) Urzadzenia pradotworcze przytaczone do
krajowej sieci elektroenergetycznej bez
wzgledu na wysokos¢ napiecia znamionowego;
fotowoltaika;

2) Urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym ,
niz 1kV;

3) Urzadzenia, instalacje | sieci o napieciu
znamionowym powyze] 1 kV; 20 kv;

4) Zespoty pradotwércze o mocy powyze; 50

5) Urzadzenia elektrotermiczne;

7) Sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego;

8) Elektryczna siec trakcyjna;

9) Eiektryczne urzadzenia w wykonan u
przeciwwybuchowym;

10) Aparatura kontrolno - pomiarowa oraz
urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji; |
stercwania | zabezpieczen urzadzen | instalacji ‘

wymienionych w pkt. : ljjiifi//"
!

—— |

Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
D1/707/2354/20
dla: Emil Stropa

2/2023 Zat. 4
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Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podleze 678 32-003 Podieze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16, 61-895 Poznar

Data pomiaréw:2023-02-06 |

|Zataczniki

Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
371/E/447/2018

dla: Arkadiusz Skolmowski

Podleze 678 32-00

arejestrowany dla SMAY Sp. z 0.0

212023 Zat. 4  9/13



2/2023 Zal. 4

Data pomiaréw:2023-02-06

Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podleze 678 32-003 Podteze i
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

|Zatgczniki

Komisfa Kwalifikacyjna ne 725/123/14/20

SWIADECTWO KWALIFIKACYINE
Nr.....E1A8UT26/22 ...

E

UPRAWNIAJACE DO ZAIMOWANIA Sif
EKSPLOATACUA URZADZEN, INSTALACH
| SIECI NA STANOWISKU

EKSPLOATACJI

| nutywajace energie

2) urzadrenia, instalacis | siaci siidroenergetyTire
0 naphgciu nis wytsaym ol 1Y,

L r*-mm

19 'ﬁn hontrolno-pomiarowa cexr Urzateria

Instaiacie sutomatyeame; starcwaniy
| 2abazpleczen urzaden | natalacii wyrueriom,ca
wpkt: 29
Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
E1/161/725/22
dla: Wojciech Kocon
SonelPE5 v1.0.0.74 sstrowany dla SMAY Sp. z 0.0 Podteze 678 32-003 Podieze’ +48 12 378 18 2/2023 Zal. 4 10/13

nfo@smay.pl



2/2023 Zat. 4

Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z o0.0.

;Podteze 678 32-003 Podteze

Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

Data pomiaréw:2023-02-06

Informacje o instalacji:

Nazwisko inspektora: --—-
Opis prac instalacyjnych: Przy zastosowaniu miernika SONEL MZC-304, proby ciggtos$ci przewodéw ochronnych i pomiar impedancji

petli zwarcia odbywajg sig réwnolegle uzupetniajgc si¢ wzajemnie. Stwierdzenie o skutecznoéci ochrony jest
réwnoczesnie stwierdzeniem ciagto$ci przewodu ochronnego.
Brak ciggtos$ci przewodu ochronnego daje stwierdzenie o braku dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
wynik pomiaru impedanciji petli zwarcia decyduje o jej skutecznosci lub nieskutecznosci.

Osoby wykonujgce pomiary:
Numer
Imie Nazwisko Adres i ier Stanowisko Podpis
inz. Emil Stropa
; Inzynier Upraw troenergetyczne
Emil Stropa D1/707/2354/20 Automatyk Snis 1 sk
—."“
¢ - 4l '\_ {
Arkadiusz Skolmowski 371/E/447/2018| Automatyk /,.1 ) L‘ R P IV, Ta ) ol
W o
Wojciech Kocon E1/161/725/22 |  Automatyk r_\ V(2 Uk ALDLOWN
Identyfikacja uzytych przyrzadow: |
Producent Model Numer seryjny
SONEL MZC-304 AF2445

2/2023 Zat. 4
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2/2023 Zat. 4

Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0.
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

;Podteze 678 32-003 Podteze

Data pomiaréw:2023-02-06

| Statystyki

1. (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

* Punktéw pomiarowych:7
» Pozytywnych wynikéw:7
* Przebadano obiektéw/pomieszczen:2

Podsumowanie:
* Punktéw pomiarowych:7
» Obwodoéw 1-fazowych:0
* Obwodéw 3-fazowych:0
» Pozytywnych wynikéw:7
» Negatywnych wynikéw:0
* Nieustalonych wynikéw:0
* [lo§¢ uwag:0
* Przebadano obiektéw/pomieszczen:2

2/2023 Zat. 4
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2/2023 Zal. 4 Data pomiaréw:2023-02-06
Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podleze 678 32-003 Podieze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

|Spis tresci:

Wyniki pomiarowe
Collegium Altum
Legenda
Warunki préb
Akty prawne
Zataczniki
Informacje dodatkowe
Statystyki

NN WON [

— —
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SMAY Sp. z o0.0.
Podteze 678
32-003 Podteze

NIP: 6782821888

smay.eu

PROTOKOL URUCHOMIENIA

SYSTEMU SAFETY WAY

1. Nazwa obiektu: Collegium Altum

NR 4/2023

2. Adres obiektu: ul. Powstancéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan

3. Zamawiajacy: Zaktad Ustugowo Handlowy Wojciech Wojtalak
64-320 Buk, ul. J6zefa Grobelnego 20, NIP: 788-002-43-20
4. Przedmiot uruchomienia: System SAFETY WAY® do nadcisnieniowego

zabezpieczania drég ewakuacyjnych przed zadymieniem.

5. Data wykonania uruchomienia:
dzien: 24, miesiqc: 02, rok: 2023

6. Uruchomienia w imieniu firmy Smay Sp. z 0.0. wykonat/li :

Lp. Imie i Nazwisko Stanowisko Uprawnienia SEP
1. | Emil Stropa Inzynier Automatyk D1/707/2354/20
2. | Arkadiusz Skolmowski Automatyk 371/E/447/2018
3. | Wojciech Kocon Automatyk E1/161/725/22
7. Zastosowane przyrzady pomiarowe:
Lp. Typ przyrzadu pomiarowego nv:iI::'z(::: Jednostka
Miernik Cegowy WURTH - Napigcie state i VAC, VDC
1. | Typ: AM 600 PRECITIEINE: AAC, ADC
- Prad staty i
S/N: 875027307180102670 przemienny Q
- Rezystancja

Wielofunkcyjny Miernik Parametréow Instalacji
Elektrycznych SONEL

Typ: MZC-304

S/N: AF2445

Pomiar parametrow
petli zwarcia w Q
obwodzie L-PE

8. Urzadzenie/a wchodzace w sktad systemu:

Lp. Nazwa urzadzenia

Zalacznik nr

1. iSWAY FC-D-2.47 (NP4, adres 406) s/n: 0590096000001 1

678-282-18-88, Reg 562959
0000007764, B 000042468



a \ Ve VAN 4

9. Dodatkowe protokoty:

SMAY Sp. z 0.0.
Podteze 678
32-003 Podteze

NIP: 6782821888

smay.eu

Lpl

Nazwa protokotu

Zatacznik nr

1. Protokot z pomiaréw ochronnych

2

10. Uwagi i spostrzezenia:

Urzadzenie iISWAY obstugujace przedsionek wraz z petlg localFireBus zostato dotaczone

do istniejacej petli globalFireBus.

Awarie na urzadzeniach istniejacych z poprzedniego etapu nalezy usungé.

Potwierdzam wykonanie uruchomienia, sporzadzenie stosownych zatacznikéw do

niniejszego protokotu oraz prawidtowe dziatanie systemu SAFETY WAY®,

Wykonawcy

IP: 678-282-18-88, Regon: 356295933
R 0000007764, BDO: 000042468
Kapitat zaktadowy Spotki 5¢ '

I
-

L A LAl



SMAY Sp. z o.0.
Podieze 678
32-003 Podteze

L \Ve VAN 4

NIP: 6782821888

smay.eu

ZALACZNIKNR 1
DO PROTOKOLU URUCHOMIENIA NR 4/2023

1. Przedmiot uruchomienia: Kompaktowe urzadzenie iSWAY - FC® do

nadci$nieniowego zabezpieczania drég ewakuacyjnych przed zadymieniem
2. Urzadzenie iSWAY® typu: FC-D-2.47, nr seryjny: 0590096000001

3. Data wykonania uruchomienia: dziefi: 24 miesiac: 02 rok: 2023

4. Przebieg uruchomienia:

OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI | WYNIK
1. Sprawdzenie urzadzenia przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu urzadzenia Onegatywny |l pozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opisow Jnegatywny |l pozytywny
c. Sprawdzenie poprawnosci montazu [Inegatywny |l pozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podtaczen elektrycznych [ negatywny |l pozytywny
2. Sprawdzenie urzadzenia po zalaczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolki zasilania na szafie SzA-FC Onegatywny |l pozytywny
b. Sprawdzenie zasilania zasilacza 24V DC [ negatywny | pozytywny
c. Sprawdzenie zasilania przetwornicy czestotliwosci [Onegatywny |l pozytywny
VLT
d. Sprawdzenie zasilania na MAC-FC [ negatywny |l pozytywny
e. Sprawdzenie zasilania czujnika dymu (kontrolka) Onegatywny |l pozytywny
f. Sprawdzenie zasilania sitownika BF 24 (zamknigcie [negatywny |l pozytywny
przepustnicy)
3. Pomiary w stanie gotowosci:
a. Napiecie zasilania szafy L1-L2 404 V AC
b. Napiecie zasilania szafy L1-L3 405V AC
c. Napiecie zasilania szafy L2-L3 405V AC
d. Napiecie na przetwornicy L1-L2 404 V AC
e. Napiecie na przetwornicy L1-L3 405V AC
f. Napiecie na przetwornicy L2-L3 405V AC
g. Napiecie zasilania zasilacza 24V DC 232V AC
h. Napiecie wyjscia zasilacza 24V DC 28,0V DC
i. Napiecie zasilania na czujce dymu 27,2V DC
j. Napiecie zasilania na przepustnicy odcinajacej 28,0 V DC
k. Napiecie zasilania na MAC-FC 28,0 Vv DC
L—Napiecie-zasHania—pedwéinej-czerpnt —\-BE
4. Automatyczne uruchomienie
a. Kontrola przyjecia sygnatu SAP O negatywny |l pozytywny
b. Kontrola uruchomienia [ negatywny |l pozytywny

IP: 678-282-18-88, Reqc 59
RS: 0000007764, B 000042468




SMAY Sp. z 0.0

N/ Podieze 678
32-003 Podteze
NIP: 6782821888
smay.eu
5. Pomiar pradéw w stanie pracy:

a. Prad wentylatora (wyswietlacz przetwornicy) 8,5A AC/20Hz

b. Prad szafy L1 2,5A AC/20Hz

c. Prad szafy L2 2,6A AC/20Hz

d. Prad szafy L3 3,7A AC/20Hz

6. Zatrzymanie urzadzenia:
a. Zatrzymanie urzadzenia COnegatywny | pozytywny
b. Préba recznego uruchomienia (z i bez ,Reset SAP”) CInegatywny | pozytywny
7.Sprawdzenie przepustnicy odcinajacej:
a. Kontrola zamkniecia przepustnicy Clnegatywny | pozytywny
b. Kontrola otwarcia przepustnicy Clnegatywny | pozytywny
8. Sprawdzenie sygnalizacji awarii urzadzenia

a. Czujnik dymu CInegatywny | pozytywny

b. Zasilacz Clnegatywny | pozytywny

c. Zasilanie automatyki CInegatywny | pozytywny

d. Przetwornica czestotliwosci CInegatywny |l pozytywny

9. Sprawdzenie pracy urzadzenia

a. Reczne uruchomienie [Inegatywny |l pozytywny

b. Kontrola dziatania czujnika dymu Clnegatywny | pozytywny

c. Powrét do stanu gotowosci Clnegatywny | pozytywny

|OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA

|CInegatywny | M pozytywny |

5. Zestawienie elementéw petli Local FireBUS

Typ Lokalizacja s/n: Adres |Napiecia zasilania| Zadane
urzadzenia V DC ci$nienie
P-MACF POZ.0 1004618096 2 26,7 45Pa
P-MACF POZ.+1 1004618255 3 26,5 45Pa
P-MACF POZ.+2 1004618097 4 26,7 45Pa
P-MACF POZ.+3 1004618024 5 26,4 45Pa
P-MACF POZ.+4 1004618146 6 26,5 45Pa
P-MACF POZ.+5 1004617989 7 26,8 45Pa
P-MACF POZ.+6 1004738376 8 26,4 45Pa
P-MACF POZ.+7 1004618250 9 25,8 45Pa
P-MACF POZ.+8 1004738379 10 26,8 45Pa
P-MACF POZ.+9 1004738384 11 26,4 45Pa
P-MACF POZ.+10 1004617994 12 26,7 45Pa
P-MACF POZ.+11 1004618248 13 26,5 45Pa
P-MACF POZ.+12 1004618018 14 26,7 45Pa
P-MACF POZ.+13 1004618247 15 26,7 45Pa
P-MACF POZ.+14 1004618374 16 26,5 45Pa
P-MACF POZ.+15 1004618057 17 26,7 45Pa
P-MACF POZ.+16 1004618312 18 26,4 45Pa
P-MACF POZ.+17 1004617995 19 26,5 45Pa
P-MACF POZ.+18 1004618215 20 26,8 45Pa
P-MACF POZ.+19 1004618133 21 26,1 45Pa

P: 678-282-18-88, Re
KRS: 0000007764
pital zaklad y Sf

‘000042468,
potki 5( |
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Typ Lokalizacja s/n: Adres Napiecia zasilania V DC
urzadzenia
MAC-Link I8 POZ. 0 POM. 009 1006200279 200 26,9
MAC-Link 14 | POZ. 0 POM. 009 1006643336 208 27,0
6. Tabela kalibracyjna przetwornicy czestotliwosci
Typ: FC102, S/N: 018924G301
Nazwa Parametr Jednostka Wartos¢
Predkos¢ pracy manewrowej — Jog 3-11 Hz 20
~/ 7. Tabela kalibracyjna regulatora
Typ: MAC-FC, S/N: 1004520431
Nazwa Jednostka Wartosc¢
Wartos¢ zadana cisnienia Pa 45
Wartos¢ zadana sprezu w kanale Pa 50
Sterowanie maksymalne Hz 50
8. Test dobowy
Przeptyw m3/h =
Cisnienie Pa -
Prad falownika A -
Sterowanie falownika Hz 10

Potwierdzam wykonanie uruchomienia i prawidtowg prace urzadzenia iSWAY-FC® oraz

elementéw automatyki wchodzacych w sktad petli lokalnej Local FireBus.

NIP: 678-282-18-88, Regor >
000042468

KR 0000007764, BD
pitat zaktadowy Spotk

Wykonawcy



Wykonawca pomiaréw:
SMAY Sp. z 0.0.
Podteze 678

32-003 Podteze
B8+48 12378 18 62
Fax:+48 12 378 18 88
e-mail:inffo@smay.pl

Protokéf z pomiaréw ochronnych

Ciagtosci przewodéw ochronnych
Samoczynnego wyfaczenia zasilania
Pomiar impedancji petli zwarcia

4/2023 zal. 2

Zleceniodawca:

Zakfad Ustugowo Handlowy Wojciech Wojtalak
64-320 Buk, ul. Jézefa Grobelnego 20

NIP: 788-002-43-20

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
Collegium Altum

ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16
61-895 Poznan

Rodzaj pomiaréw: Nowa instalacja Pogoda: Pochmurna

Data pomiaréw: 2023-02-06 Data nastepnych pomiaréw: 2024-02-06
Instalacja:

4 Nowa [0 Rozbudowa [0 Modyfikacja O Istniejgca
Orzeczenie:

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw stwierdza sig, ze zastosowany system dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej spetnia wymogi przytoczonych norm. Wyniki pomiaréw i badan przedstawiono w
tabelach zafgczonych do niniejszego protokotu

4/2023 zat. 2 112
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Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podigze 678 32-003 Podtgze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstancéw Wielkopolskich 16; 61-895 Poznan

Data pomiaréw:2023-02-06

[Wyniki pomiarowe

Collegium Altum

ul. Powstancéw Wielkopolskich 16
61-895 Poznan

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wyfgczenie

Lp. Badany punkt cznik In la Zs Za 1k Uo Ocena

iISWAY FC-D-2.47 (NP4, adres 406) s/n: 0590096000001

Un=400V,UI=50V, ko=1,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
1|Obudowa rozdzielnicy SzA-FCK Bezp. B 50,00f 250,00/ 0,19 0,92| 1210,53| 230| Pozytywna
2|Zasilacz Bezp. 9] 10,00/ 100,00, 0,17 2,30( 1352,94] 230| Pozytywna
3|Przetwornica czestotliwosci Bezp. B 40,00/ 200,00 0,17 1,15| 1352,94| 230/ Pozytywna
4|Grodz Bezp. B 40,00 200,00/ 0,16 1,15/ 1437,50| 230, Pozytywna
5|Promiennik Bezp. B 10,00, 50,00 0,16 4,60 1437,50, 230/ Pozytywna
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| Legenda

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie

Wytgcznik : Nazwa elementu zabezpieczajgcego obwod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

In [A] : Prgd nominalny bezpiecznika

la [A] : Prad powodujgcy wyzwolenie bezpiecznika

Zs [Q] : Zmierzona impedancja petli zwarciowe;j

Za [Q] : Warto$¢ wymagana impedancji petli zwarciowej: Za = (Uo/la)
Ik [A] : Prad zwarcia wyliczony: k= Uo/Zs

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Zs<=Za lub Ud<=UI

4/2023 zat. 2 3/12



4/2023 zal. 2 Data pomiaréw:2023-02-06
Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podieze 678 32-003 Podigze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
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Warunki przeprowadzenia préb i pomiaréw oraz kryteria oceny zmierzonej
impedancji petli zwarcia

Ocene stanu bezpieczeristwa porazeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono w oparciu o
postanowienia przepiséw aktéw prawnych i dokumentéw normalizacyjnych wymienionych na stronie ,Akty
prawne i dokumenty normalizacyjne”.

Préby i pomiary parametréw technicznych badanej instalacii elektrycznej zostaty wykonane w warunkach
zblizonych do warunkéw jej normainej pracy, zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41 :2009P.

Do oceny stanu technicznego badanej instalacji zastosowano nastepujace kryteria:
Pomiar impedancji petli zwarcia obwodu elektrycznego

1) Dla uktadu sieci TN, zgodnie z postanowieniami punktu 411.4.4 normy PN-HD 60364-4-41 :2009P

Z,XI.on

Dzielgc obustronnie powyzszg nieréwnos¢ przez:

- impedancje Zs warunek otrzymuje postac: Io= L

- prad Is warunek otrzymuje postac: Z;=2,

2) Dla uktadu sieci TT, zgodnie z postanowieniami punku 411.5.4 normy PN-HD 60364-4-41:2009P

Tam gdzie wystepuje wytgcznik RCD: R4 X Tan = Uy

Tam gdzie jako ochrong zastosowano wytgcznik nadpradowy: Zsx 1, 2Up

gdzie:

Ry suma zmierzonej rezystancji uziemienia czeéci przewodzacych dostepnych badanego urzadzenia

Zs zmierzona warto$¢ impedancii petli zwarcia badanego obwodu [Q]

Z, . dopuszczalna warto$¢ impedanciji petli zwarcia [Q]

Io , Tan warto$é pradu powodujgcego samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego w wymaganym czasie [A]; w
przypadku wytgcznika RCD prad Ia_g5+1an

L. warto$¢ pradu zwarcia jednofazowego na drodze przewodow fazowych-przewéd ochronny (ochronno-neutralny) [A]

Uo . warto$é skuteczna napigcia znamionowego pradu przemiennego wzglgdem ziemi [V]

Uy . warto$é bezpiecznego napiecia dotykowego (50V / 25V) pradu przemiennego [V]
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10.
141.
12
13.

14.

15.

16.

1

18.
18.

20.

21.

25.

26.

28.

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623.
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz. U. z 2011 r. Nr 135, poz. 789.

Rozporzgdzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129 z
1997 r. poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Rozporzgdzenia MPIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej -
Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287.

Rozporzgdzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczeg6lowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sig eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - Dz.U. nr 141 z 2005 r. poz. 1189.

Rozporzgdzenia MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych podlegajgcych prawnej kontroli
metrologicznej oraz przyrzadéw pomiarowych, ktére sg legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z
pozn.zm.).

Rozporzadzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$é 6. Sprawdzenie.
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
PN-IEC 60050-95:2001 - Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60050-826:2007P - Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 61140:2003 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspélne aspekty instalacji i urzgdzen.
PN-IEC 60038:1999 - Napigcia znormalizowane IEC.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéidziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoriczen zyt przewodéw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i cyframi.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czgs¢ 2: Symbole elementéw, symbole rozrézniajace i
inne symbole ogdinego przeznaczenia.

PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Zasady kodowania wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych.

PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Czes¢ 1: Przeglad i zastosowanie.

. PN-IEC 742:1997 - Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa - Wymagania.
23.
24.

PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogéine dotyczace urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badari odbiorczych.

PN-EN 60745-1:2006 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenistwo uzytkowania. Czeé¢ 1: Wymagania
ogdine.

PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Badania kontrolne w czasie
eksploatacii.

PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).
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Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podigze 678 32-003 Podigze
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Data pomiaréw:2023-02-06

|Zatgczniki

ENERGETYCZNE SYSTEMY POMIAROWE Sp. z 0.0.
LABORATORIUM WZORCUJACE

15 - 950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
tel./fax (085) 732 95 59, 732 20 07
www.esp.net.pl, lab@esp.net.pl

Posuit Cemravm
Axneovracs

Laboratorium wzorcujace akredytowane przez
| Polskie Centrum Akredytaciji, sygnatariusza porozumiert EA MLA i ILAC MRA
[ dotyczacych wzajemnego uznawania $wiadectw wzorcowania.
Nr akredytacji AP 090.

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 13 grudnia 2021 r Nr $wiadectwa: 5713/ZLP/1583/2021 Strona 1/2
OBIEKT Miemik impedancji petli zwarcia typu MZC-304, nr fabryczny AF2445,
WZORCOWANIA wytwaorca SONEL.
ZGLASZAJACY CENTRALA ELMER Pawet Masier [
ul. Przewoz 29/1 ‘
30-716 Krakéw [
MIEJSCE Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. 2 0.0 |
WZORCOWANIA ul. Elektryczna 13, 15-950 Biatystok i
METODA PW-04 ,Wzorcowanie miernikéw rezystancji i impedancii petli zwarcia” wydanie |
WZORCOWANIA 6 z dnia 10.09.2019r |
WARUNKI Temperatura otoczenia: (21,0 + 25,0) °C ‘
SRODOWISKOWE Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: (25,0 + 60,0) %
DATA WYKONANIA 13 grudnia 2021 r 1
WZORCOWANIA ;
|
SPOJNOSC Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie
POMIAROWA wzorcowania i potwierdza spojnos¢ wynikéw pomiaréw z jednostkami miar
Migdzynarodowego Uktadu Jednostek Miar (SI)
WYNIKI Podano na stronie 2 niniejszego $wiadectwa wraz z warto$ciami niepewnosci [
WZORCOWANIA pomiaru. [
Wyniki wzorcowania odnosza sie wytacznie do obiektu wzorcowania.
NIEPEWNOSC Niepewno$¢ pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02 ‘
POMIARU M:2013. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnos$ci rozszerzone przy |
prawdopodobieristwie rozszerzenia ok. 95 % i wspoiczynniku rozszerzenia |
k=2 ;
L ABORATORILE \
|
sz Dmochowski ‘
Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w catosci 1

Swiadectwo wzrocowania:

SONEL - MZC-304 (SN: AF2445)

S

378 18 4/2023 zat. 2
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[Zatgczniki |

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
przy Stowarzyszeniu
Elektroenergetykow

Polskich

ul. Botaniczna 3D. 43-195 Mikoiéw

EP

Swiadectwo jest wazne do dnia:
16.02.2025

Miejsce | data wystawienia: j SWIADECTWO KWALIFIKACY)NE

Mikotéw, 17.02.2020 ;
D1/707/2354/20

PRZEWODNICZAG) l
<omsi <waiiccyfe,
| |

Uprawnienia do zajmowania sie
eksploatacja urzadzen i sieci grupy 1
na stanowisku Dozoru.

Komisja kwalifikacyjna
Nr 707/123/24/17
dziatajaca zgodnie z przepisami rozporzadzenia
| Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
Z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania
| posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace

Grupa 1. Urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzajace,
przetwarzajace, przesytajace i zuzywajace
energig elektryczna:

1) Urzadzenia pradotworcze przytaczone do
krajowej sieci elektroenergetycznej bez

‘ sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci | wzgledu na wysokosc napiecia znamionowego;
| (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 fotowoltaika;
' oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189) 2) Urzadzenia, instalacje ! sieci
na podstawie wyniku egzaminu elektroenergetyczne ¢ napieciu nie wyzszym :
zlozonego w dniu 17.02.2020 ‘ niz1kv; |
protokoiu nr D1/707/2354/20 | 3) Urzadzenia, instalacje i sieci o napieciu f
stwierdza, ze Pan/Pani znamioncowym powyzej 1 kV; 20 kV;
4) Zespoty pradotwércze o mocy powyze; 50
EMIL STROPA i oo v
) S5) Urzadzenia elektrotermiczne;
posiadajacy/a numer ewidencyjny 7) Sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego;
pesel 95120210435 . 8) Elektryczna sie¢ trakcyjna;
rlegitymujacy/a sie 9) Elektryczne urzadzenia w wykonanu
dowodem osobistym CHJ 495875 | przeciwwybuchowym;
spefnia wymagania kwalifikacyjne 10) Aparatura kontrolno - pomiarowa oraz
do wykonywania pracy urzadzenia i instalecje automatycznej regulacji;
_ na stanowisku dozoru ) sterowania i zabezpieczen urzadzen | instalacji
w zakresie obstugi, konserwacji, remontdw, wymienionych w pkt. : 1,2,3,4,5.7,8.9

et

montazu | kontro!no-pomiarowym dia
nastepujacych urzadzen, instalacji i sieci:

|

L

Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
D1/707/2354/20
dla: Emil Stropa

———— -
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IZancznik S

Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
371/E/447/2018
dla: Arkadiusz Skolmowski

SonelPES v1.0.0.74 - Zarejestrowany dla SMAY Sp. zo.0.  Podteze 678 32-003 Podteze; +48 12 378 18 4/2023 zat. 2 8/12
62; info@smay.pl
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[Zalaczniki ]

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE
Nr.......E1/16840728/22 ... .

E

UPRAWNIAIACE DO ZAIMOWANIA SIE
EKSPLOATACJUA URZADZEN, INSTALACS
| SIECI NA STANOWISKY

EKSPLOATACJI

Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
E1/161/725/22
dla: Wojciech Kocon
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4/2023 zal. 2 Data pomiaréw:2023-02-06
Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podtgze 678 32-003 Podigze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16; 61-895 Poznan

Informacje o instalacji:

Nazwisko inspektora: —-

Opis prac instalacyjnych: Przy zastosowaniu miernika MZC-304, préby ciggtosci przewod6éw ochronnych i pomiar impedanciji petli
zwarcia odbywajg sig¢ réwnolegle
uzupetniajgc si¢ wzajemnie. Stwierdzenie o skutecznos$ci ochrony jest rownoczesénie stwierdzeniem ciggtosci
przewodu ochronnego.
Brak ciggtosci przewodu ochronnego daje stwierdzenie o braku dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
wynik pomiaru impedanciji petli
zwarcia decyduje o jej skuteczno$ci lub nieskutecznos$ci.

[ Osoby wykonujgce pomiary:
Numer
Imie Nazwisko Adres uprawnlefi Stanowisko Podpis
: Inzynier
Emil Stropa D1/707/2354/20 | A yomatyi
. . 4 .\‘ ]
Arkadiusz Skolmowski 371/E/447/2018| Automatyk /~ fA * fa g pLY Ay ol
4
! |
Wojciech Kocon E1/161/725/22 | Automatyk f_\ V(2 Uk LOLLIOn
[ Identyfikacja uzytych przyrzadéw:
Producent Model Numer seryjny
[ SONEL MZC-304 AF2445
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4/2023 zal. 2

Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podieze 678 32-003 Podteze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon

Data pomiaréw:2023-02-06

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16; 61-895 Poznan

| Statystyki

1. (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

* Punktéw pomiarowych:5

* Pozytywnych wynikéw:5
* Przebadano obiektéw/pomieszczen:1

Podsumowanie:
* Punktéw pomiarowych:5
» Obwodéw 1-fazowych:0
* Obwodoéw 3-fazowych:0
* Pozytywnych wynikéw:5
» Negatywnych wynikéw:0
* Nieustalonych wynikéw:0
* llo$¢ uwag:0
* Przebadano obiektéw/pomieszczen:1
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4/2023 zaf. 2 Data pomiaréw:2023-02-06
Wykonawca pomiaréw: SMAY Sp. z 0.0. ;Podigze 678 32-003 Podigze
Pomiarowcy: Emil Stropa; Arkadiusz Skolmowski; Wojciech Kocon
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16; 61-895 Poznar

|Spis tresci:
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Collegium Altum
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Zatgczniki
Informacje dodatkowe
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