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PROTOKOL PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

. Nazwa obiektu: Collegium Altum
. Adres obiektu: ul. Powstancow Wielkopolskich 15, 66-446 Poznan

. Przedmiot przegladu / konserwacji: System SAFETY WAY® do nadci$nieniowego

zabezpieczania drog ewakuacyjnych przed zadymieniem.
. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzier: 3 miesige: 11 rok: 2021.

. Przeglad w imieniu firmy SMAY Sp. z o. o. z siedzibg Krakowie przy ul. Cieplowniczej 29
31-587 Krakow, dzialajgcej na podstawie wpisu do rejestru dzialalnosci gospodarczej pod
numerem KRS 0000007764, NIP 678-282-18-88 wykonali przedstawiciele firmy
Przedsigbiorstwo Budowlane ,,DURBI” Marcin Durbas z siedziba Krakowie przy

Al Ignacego Daszynskiego 24/21, 31-534 Krakéw, dzialajacej na podstawie wpisu do rejestru
dziatalnosci gospodarczej pod numerem REGON 364983638, NIP 675-155-34-12, bedacej
AUTORYZOWANYM SERWISEM wykonat/li :

Lp. Imig i Nazwisko Nr ID / Nr licencji Uprawnienia SEP
1. | Marcin Juda AS003/003 G-1/D/21707/674/17
2. | Artur Jastrzebiec-Myszkowski AS005/005 E1/710/12603/19

przy obecnosci przedstawiciela nadzorujacego system na przedmiotowym obiekcie tj. Pana/Pani:

6. Zastosowane przyrzady pomiarowe:

Lp. Typ przyrzadu pomiarowego Wielko$§¢ mierzona Jednostka
1. | Miernik Cggowy SONEL - Napigcie stale i przemienne VAC, VDC
Typ: CMP401 - Prad staly i przemienny AAC, ADC

S/N: A311919

@ WWww.smay.eu

SMAY S5p. z 0.0.
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow
MNIP: 678-282-18-88, |
KRS: 0000007764, BL
Kapital zakfadow
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2. | Miernik impedancji petli zwarcia Pomiar parametrow petli Q
SONEL zwarcia w obwodzie L-PE
Typ: MZC-304
S/N: E12050

7. Klasa systemu wg PN-EN 12101-6': B/C

8. Urzadzenie/a wchodzace w skiad systemu:

Lp. Nazwa urzadzenia Zalgcznik nr
1. |iSWAY FC-R 2.31 s/n: 0244706000001 (NP1.1) 1
2. | iSWAY FC-D 0.3 s/n: 0244707000001 (NP1.2) 2
3. | iSWAY FC-R 1.20 s/n: 0244708000001 (NP1.3) 3
4. | iISWAY FC 2.31 s/n: 0244709000001 (NP2) 4
5. | iISWAY FC 0.12 s/n: 0244710000001 (NP3) 5
6. |iSWAY FC-D 2.47 s/n: 0244711000001 (NP5) 6
7. | iISWAY FC-D 1.24 s/n: 0244712000001 (NP6.1) 7
8. |iSWAY FC-D 2.31 s/n: 0244713000001 (NP6.2) 8
9. | iISWAY FC-D 0.12 s/n: 0244714000001 (NP7) 9
10. | Przetwornik ci$nienia P-MACF s/n: 1001004663 (P.K.0) 10
11. | Przetwornik cisnienia P-MACF s/n: 1001004826 (P.K.+1) 11
12. | Przetwornik ci$nienia P-MACF s/n: 1001004473 (P.K.+2) 12
13. | Przetwornik ci$nienia P-MACEF s/n: 1001004797 (P.K.+17) 13
14. | Przetwornik ci$nienia P-MACF s/n: 1001004687 (P.K.+18) 14
15. | Przetwornik ci$nienia P-MACEF s/n: 1001004534 (P.K.+19) 15
16. | Przetwornik cis$nienia P-MACEF s/n: 1001004471 (P.K.+10) 16
17. | Przetwornik cisnienia P-MACF s/n: 1001004632 (P.W.0) 17
18. | Przetwornik cisnienia P-MACF s/n: 1001004671 (P.W.+18) 18
19. | Przetwornik cis$nienia P-MACF s/n: 1001004696 (P.NP7) 19
20. | Regulator MAC-D-Min2 s/n: 1000685235 (D.1) 20
21. | Regulator MAC-D-Min2 s/n: 1000685171 (D.2) 21
22. | Regulator MAC-D-Min2 s/n: 1000685190 (D.3) 22
23. | Regulator MAC-D-Min2 s/n: 1000494993 (D.4) 23
24. | Czujnik temperatury T-MACF s/n: 1001027758 (Wewn. -1) 24
25. | Czujnik temperatury T-MACF s/n: 1001027755 (Wewn. -1) 25
26. | Czujnik temperatury T-MACF s/n: 1001027754 (Wewn. +19) 26
27. | Czujnik temperatury T-MACF s/n: 1001027756 (Wewn. +19) 4
28. | Czujnik temperatury T-MACF s/n: 1000942299 (Zewn. -1) 28
29. | Czujnik temperatury T-MACF s/n: 1001027752 (Zewn. -1) 29

ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw

N ff}g?}yg%gﬁi%talaqlkaonanﬂj na-ohiekcie zgodnie z projektem opartym o norme PN-EN 12101-6

KRS5: 0000007764,

Kapitat zakfadowy ¢
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30. | Czujnik temperatury T-MACF s/n: 1001027753 (Zewn. Dach) 30
31. | Czujnik temperatury T-MACEF s/n: 1001027751 (Zewn. Dach) 31
32. | Tablica sterujaca TS-10/1R ,s/n:1001035127 32
33. | Monitoring stanu pracy urzadzen MSPU 1000994378 33

9. Dodatkowe protokoty:

Lp.

Nazwa protokolu

Zalacznik nr

1. | Protokét z pomiaréw ochronnych

34

10. Uwagi i spostrzezenia:

Wszystkie uwagi zawarte zostaly zalacznikach do niniejszego protokotu z przegladu.

Potwierdzam wykonanie przegladu, sporzadzenie stosownych zalacznikéw do niniejszego

protokotu oraz prawidlowe dzialanie systemu SAFETY WAY®.

Artur Jastrzgbiec-Mys ke weki

Nr ID: ASO&S / Nt Licermit77505
Upra Ta ETEKtr@pra-ger, o
Grupa +wraz z pomiaram g g sku

Eksploatacji Nr E1/710 24,2 19

KRS: DODOODT764 000042468,

Kapitat zakladowy Spotki 50,000 PLN

Wykonawcy

Marcin Juda
NrID: AS003 / Nr Licenc)l: 003
Uprawnlenla elektroenergetyczne.
Grup= 1 wraz z pomiarami na stann s isku
Eksploatacji Nr G-1/E/21710/674/17
Dozoru Nr G-1/B/21709/674/17
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ZAY.ACZNIK NR 1
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Kompaktowe urzadzenie iSWAY - FC® do

nadci$nieniowego zabezpieczania drég ewakuacyjnych przed zadymieniem

KRS: 0000007764

Kapital zaktadowy

@ wwwsmay.eu

2. Urzadzenie iISWAY® typu: FC-R 2.31, nr seryjny: 0244706000001, NP1.1
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dziefi: 3 miesige: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja: Poziom -1, pomieszczenie przy klatce schodowe;j
5. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI | WYNIK
1. Sprawdzenie urzgdzenia przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu urzadzenia ] negatywny | pozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opisow [J negatywny |l pozytywny
c. Sprawdzenie poprawno$ci montazu [J negatywny |l pozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podigczen elektrycznych ] negatywny | Il pozytywny
e. Sprawdzenie poprawno$ci podigczen pneumatycznych [J negatywny | Bl pozytywny
2. Sprawdzenie urzgdzenia po zalgczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolki zasilania na szafie SzA-FC ] negatywny |l pozytywny
b. Sprawdzenie zasilania zasilacza ZSP135-DR _(kontrolka) | negatywny | M pozytywny
¢. Sprawdzenie zasilania przetwornicy czgstotliwosci VLT | negatywny |l pozytywny
d. Sprawdzenie zasilania na MAC-FC ] negatywny | Il pozytywny
€. Sprawdzenie zasilania czujnika dymu (kontrolka) [J negatywny | pozytywny
f. Sprawdzenie zasilania sitownika BF 24 (zamkniecie UJ negatywny | pozytywny
przepustnicy)
3. Pomiary w stanie gotowoSci:
a. Napiecie zasilania szafy 1.1-1.2 400 V AC
b. Napiecie zasilania szafy 1.1-1.3 403 V AC
c. Napiecie zasilania szafy 1.2-1.3 400 V AC
d. Napiecie na przetwornicy L1-1.2 399 V AC
e. Napiecie na przetwornicy L1-1.3 400 V AC
f. Napiecie na przetwornicy 1.2-1.3 401 V AC
g. Napigcie zasilania zasilacza ZSP135-DR 230 V AC
h. Napigcie na zasilaczu (wyjscie 1) 211 V. DC
1. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 2) 27,1 V DC
j. Napiecie zasilania na czujce dymu 20.5 V DC
k. Napigcie zasilania na przepustnicy odcinajgcej 221 V DC
1. Napiecie zasilania podwdjnej czerpni - V DC
m. Napigcie zasilania na MAC-FC 27,1 V DC
B zapytania@smay.eu | NIP: 678.282-18-28, R
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4. Automatyczne uruchomienie
a. Kontrola przyjecia sygnalu SAP [ negatywny | pozytywny
b. Kontrola uruchomienia CJ negatywny | pozytywny
S. Pomiar pradéw w stanie pracy:
a. Prad wentylatora (wyswietlacz przetwornicy) 5,00/20 A AC/Hz
b. Prad szafy L1 0,85/20 A AC/Hz
c. Prad szafy L2 0,87/20 A AC/Hz
d. Prad szafy L3 0,90/ 20 A AC/Hz
6. Zatrzymanie urzgdzenia:
a. Zatrzymanie urzadzenia ] negatywny | pozytywny
b. Préba recznego uruchomienia (z i bez ,Reset SAP”) |0 negatywny |l pozytywny
7. Sprawdzenie przepustnicy odcinajgcej:
a. Kontrola zamknigcia przepustnicy (] negatywny |l pozytywny
b. Kontrola otwarcia przepustnicy [ negatywny | M pozytywny
8. Sprawdzenie sygnalizacji awarii urzadzenia
a. Czujnik dymu ] negatywny | Il pozytywny
b. Zasilacz [ negatywny | M pozytywny
c. Zasilanie automatyki ] negatywny | M pozytywny
d. Przetwornica czestotliwosci ] negatywny |l pozytywny
9. Sprawdzenie pracy urzadzenia
a. Reczne uruchomienie ]  negatywny | Il pozytywny
b. Kontrola dziatania czujnika dymu [J negatywny | M pozytywny
c. Kontrola dziatania podwojnej czerpni CJ  negatywny | CJpozytywny
d. Powro6t do stanu gotowosci ] negatywny |l pozytywny
e. Realizacja scenariusza pracy L negatywny | Il pozytywny
| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |8 negatywny |l pozytywny |
6. Tabela kalibracyjna przetwornicy czestotliwosci
Typ: FC102 , S/N: 046110G266
Nazwa Parametr Jednostka Warto$¢
Predkos¢ pracy manewrowej — Jog 3-11 Hz 33
7. Tabela kalibracyjna regulatora
Typ: MAC-FC , S/N: 1000991501
Nazwa Jednostka Warto$¢
Wartos¢ zadana Pa 50
Sterowanie maksymalne Hz 50

B zapytania@smay.eu

@ www.smay.eu

SMAY 5p. 1 0.0.

ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakdw

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,

Kapital zakladowy Spotki 50.000 PLN
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8. Test dobowy

Przeplyw m’/h -
Cisnienie Pa _
Prad falownika A B
Sterowanie falownika Hz 10

9. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam wykonanie przegladu i prawidtowa prace urzadzenia iSWAY-FC®.

Wykonawcy
:JFTUF Jastrzebipc-Myszkowski Marcin Juda
r}Dr ASZ}{SA Nr Licencji: 005 Nr ID: f\SU(H/Nr]‘tcr_nr]I 003
ar 'm;l:rh p«r SrArgen(; Uprawnltnldc))ktmenerhetyrfnc
uba 1 B 3 . Grupa 1 wraz z-pdmlafami na stano visku
Eksploatac, .\- E1/710/1280311 Eksploatacji Nr G-1/E/21710/674/17
...................... Dozoru Ne Gl ADS21700/67¢/17. .

AR 19 2790 10 A0 SMAY 5p. z 0.0,
+48 12 378 1800
N ° ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakdw
B2 apytania@smay.eu MIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
>: 0000007764, BDO: 000042468,
@ wwwsmay.eu . it zaktadowy Spotki 50.000 PLN
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ZALACZNIK NR 2
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Kompaktowe urzgdzenie iSWAY - FC® do
nadci$nieniowego zabezpieczania dréog ewakuacyjnych przed zadymieniem
2. Urzadzenie iSWAY® typu: FC-D 0.3, nr seryjny: 0244707000001, NP1.2
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja: Poziom -1, pomieszczenie techniczne, wejscie z zewnetrznego parkingu
5. Przebieg przegladu/konserwacii:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI [ WYNIK
1. Sprawdzenie urzadzenia przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu urzadzenia ] negatywny | M pozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opisow [J negatywny | Ml pozytywny
c. Sprawdzenie poprawno$ci montazu ] negatywny | M pozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podtaczen elektrycznych [J negatywny | Il pozytywny
€. Sprawdzenie poprawnosci podtaczen pneumatycznych [ negatywny |l pozytywny
2. Sprawdzenie urzgdzenia po zalgczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolki zasilania na szafie SzA-FC [J negatywny | pozytywny
b. Sprawdzenie zasilania zasilacza ZSP135-DR (kontrolka) |0 negatywny |l pozytywny
c. Sprawdzenie zasilania przetwornicy czgstotliwosci VLT |CJ negatywny |l pozytywny
d. Sprawdzenie zasilania na MAC-FC J negatywny | Il pozytywny
e. Sprawdzenie zasilania czujnika dymu (kontrolka) ] negatywny | pozytywny
f. Sprawdzenie zasilania sitownika BF 24 (zamknigcie ] negatywny | pozytywny
przepustnicy)
3. Pomiary w stanie gotowoSci:
a. Napiecie zasilania szafy L1-L.2 402 V AC
b. Napiecie zasilania szafy L1-L3 402 V AC
c. Napiecie zasilania szafy 1.2-1.3 401 V AC
d. Napiecie na przetwornicy L1-1.2 402 V AC
e. Napiecie na przetwornicy L1-L3 402 V AC
f. Napiecie na przetwornicy L2-13 401 V AC
g. Napiecie zasilania zasilacza ZSP135-DR 230 V AC
h. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 1) 2t V DC
1. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 2) 2. N DO
J. Napiecie zasilania na czujce dymu 26,4 VvV DC
k. Napiecie zasilania na przepustnicy odcinajgcej 2] V DC
I. Napiecie zasilania podwdijnej czerpni - V DC
m. Napigcie zasilania na MAC-FC 27,1 V DC

SMAY 5p. z 0.0.
ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakow

NIP: 678-282-18-
KRS: 000000776

@ WWW.smay.eu Kapitat zaldadow




a. Kontrola przyjecia sygnatu SAP ] negatywny
b. Kontrola uruchomienia (] negatywny | Ml pozytywny
5. Pomiar pragdéw w stanie pracy:
a. Prad wentylatora (wys$wietlacz przetwornicy) 1,42 /20 A AC/Hz
b. Prad szafy L1 0.45/20 A AC/Hz
c. Prad szafy 1.2 0,50 /20 A AC/Hz.
d. Prad szafy L3 0,46 /20 A AC/Hz
6. Zatrzymanie urzadzenia:
a. Zatrzymanie urzadzenia (] negatywny | M pozytywny
b. Préba recznego uruchomienia (z i bez ,,Reset SAP”) [ negatywny |l pozytywny
7. Sprawdzenie przepustnicy odcinajgcej:
a. Kontrola zamkniecia przepustnicy ] negatywny |l pozytywny
b. Kontrola otwarcia przepustnicy [ negatywny |Hpozytywny
8. Sprawdzenie sygnalizacji awarii urzadzenia
a. Czujnik dymu [J  negatywny | M pozytywny
b. Zasilacz [J  negatywny | M pozytywny
c. Zasilanie automatyki [J  negatywny |l pozytywny
d. Przetwornica czestotliwosci [J negatywny | Il pozytywny
9. Sprawdzenie pracy urzgdzenia
a. Reczne uruchomienie O] negatywny | B8 pozytywny
b. Kontrola dziatania czujnika dymu ] negatywny | Il pozytywny
c. Kontrola dziatania podwdjnej czerpni [J negatywny |Jpozytywny
d. Powrdt do stanu gotowosci [J negatywny | Il pozytywny
e. Realizacja scenariusza pracy [J  negatywny | Il pozytywny
| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny [ M pozytywny |
6. Tabela kalibracyjna przetwornicy czestotliwosci
Typ: FC102 , S/N: 015810G196
Nazwa Parametr Jednostka Wartosé
Predkos¢ pracy manewrowej — Jog 3-11 Hz i
7. Tabela kalibracyjna regulatora
Typ: MAC-FC, S/N: 1000997162
Nazwa Jednostka Wartosé
Wartos¢ zadana Pa 50
Sterowanie maksymalne Hz 50

) w812
=

3/8 18 00
zapytania@smay.eu

@  wwwsmayeu
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4. Automatyczne uruchomienie

M pozytywny

SMAY Sp. z 0.0.

ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krak&w

MiP: 678-282-18-88, Reg 29
KRS: 0000007764, EDO: 468,
Kapitat zaktadowy Spétki 50.000 PLN
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8. Test dobowy
Przeplyw m3/h -
Cisnienie Pa -
Prad falownika A -
Sterowanie falownika Hz 10

9. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam wykonanie przegladu i prawidlowg prace urzadzenia iSWAY-FC®.

Artur Jastrzebiec-Myszkowski
Nr ID: ASOg5/ Nr Licencji: 005
UprawmieiaelEkirgenergetyczne
Grupa 1 wraz z pomiarami na stanowisky

Eksploatacji Nr £1/710/12803/19

£) +812378 1800 SMAY Sp.z 0.0,
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow

B2 zapytania@smay.eu
rapylaniagsmay NIP; 678-282-18-88, Regon: 3

: 0000007764, BDO: 000042468,

@&  www.smay.eu Kapitai zakladowy Spotki 50.000 PLN

Wykonawcy

Marci
Nr ID: AS00:

e

Juda
Nf Licencjl: 003

Uprawnlepfa elektroenergetyczne.
Grupa 1 wraz z pomldrami na stane “isku

Dozoru Nr G-1/D/22709/674 /17
/

.. Blsploatad\ Nr G-1/E/21710/678/17, ,
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ZALACZNIK NR 3
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Kompaktowe urzgdzenie iSWAY - FC® do

nadci$nieniowego zabezpieczania drég ewakuacyjnych przed zadymieniem

2. Urzadzenie iISWAY® typu: FC-R 1.20, nr seryjny: 0244708000001, NP1.3
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesiac: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja: Wysoki Dach
5. Przebieg przegladu/konserwacii:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI | WYNIK
1. Sprawdzenie urzadzenia przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu urzadzenia ] negatywny |l pozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opisow ] negatywny |l pozytywny
c. Sprawdzenie poprawnosci montazu [ negatywny |l pozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podlaczen elektrycznych ] negatywny | Il pozytywny
€. Sprawdzenie poprawnos$ci podlaczen pneumatycznych [J negatywny | Bl pozytywny
2. Sprawdzenie urzgdzenia po zalgczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolki zasilania na szafie SzA-FC ] negatywny | pozytywny
b. Sprawdzenie zasilania zasilacza ZSP135-DR (kontrolka) |[CJ negatywny |l pozytywny
c. Sprawdzenie zasilania przetwornicy czestotliwosci VLT |CJ negatywny | Bl pozytywny
d. Sprawdzenie zasilania na MAC-FC ] negatywny | Il pozytywny
€. Sprawdzenie zasilania czujnika dymu (kontrolka) [J negatywny | pozytywny
f. Sprawdzenie zasilania sitownika BF 24 (zamkniecie [J negatywny | pozytywny
przepustnicy)
3. Pomiary w stanie gotowosci:
a. Napiecie zasilania szafy L1-L.2 402 V AC
b. Napiecie zasilania szafy L1-L3 401 V AC
c. Napigcie zasilania szafy 1.2-1.3 403 V AC
d. Napiecie na przetwornicy L1-1.2 403 V AC
e. Napiecie na przetwornicy L1-13 402 V AC
f. Napiecie na przetwornicy L.2-13 403 V AC
g. Napiecie zasilania zasilacza ZSP135-DR 230 V AC
h. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 1) 203 V DC
i. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 2) 27,3 V DC
j. Napiecie zasilania na czujce dymu 26,7 V DC
K. Napiecie zasilania na przepustnicy odcinajgcej 213 VvV DC
I. Napigcie zasilania podwojnej czerpni E V DC
m. Napigcie zasilania na MAC-FC 27.3 V DC
0} +8123781800 l s g 29, 31-587 Krakéw
B zapytania@smay.ev : 678.282-18-88, Reg

000007764
Kapitat zakfadowy

@  wwwsmayeu l
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4. Automatyczne uruchomienie

a. Kontrola przyjecia sygnatu SAP ] negatywny | M pozytywny
b. Kontrola uruchomienia [ negatywny | Il pozytywny
5. Pomiar pragdow w stanie pracy:

a. Prad wentylatora (wyswietlacz przetwornicy) 3,92/20 A AC/Hz
b. Prad szafy L1 0,61/20 A AC/Hz
c. Prad szafy L2 0,76 / 20 A AC/Hz
d. Prad szafy L3 0,55/20 A AC/Hz
6. Zatrzymanie urzadzenia:

a. Zatrzymanie urzadzenia ] negatywny | M pozytywny
b. Préba recznego uruchomienia (z i bez ,,Reset SAP™) L] negatywny | @ pozytywny
7. Sprawdzenie przepustnicy odcinajacej:

a. Kontrola zamknigcia przepustnicy ] negatywny | @ pozytywny
b. Kontrola otwarcia przepustnicy L] negatywny | M pozytywny
8. Sprawdzenie sygnalizacji awarii urzadzenia
a. Czujnik dymu [ negatywny | Il pozytywny
b. Zasilacz ] negatywny | I pozytywny
¢. Zasilanie automatyki [J  negatywny | Il pozytywny
d. Przetwornica czestotliwosci [J  negatywny | Ml pozytywny
9. Sprawdzenie pracy urzadzenia
a. Reczne uruchomienie ] negatywny | I pozytywny
b. Kontrola dzialania czujnika dymu CJ  negatywny | Il pozytywny
c. Kontrola dziatania podwdjnej czerpni ] negatywny | CJpozytywny
d. Powr6t do stanu gotowosci ] negatywny |l pozytywny
e. Realizacja scenariusza pracy L] negatywny | Ml pozytywny

] OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA O negatywny | B pozytywny |

6. Tabela kalibracyjna przetwornicy czgstotliwosci

Typ: FC102 , S/N: 020110G266

Nazwa Parametr Jednostka Wartosé
Predkos¢ pracy manewrowej — Jog 3-11 Hz 6
7. Tabela kalibracyjna regulatora
Typ: MAC-FC , S/N: 1000991497
Nazwa Jednostka Wartos¢
Wartos¢ zadana Pa 50
Sterowanie maksymalne Hz 5

SMAY 5p. z 0.0.
ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakow

MIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapitat zaktadowy Spotki 50.000 PLN
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8. Test dobowy

Przepltyw m’/h

Cisnienie Pa -

Prad falownika A -

Sterowanie falownika Hz 10

9. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam wykonanie przegladu i prawidlowa prace urzadzenia iSWAY-FC®,

| Wykonawcey
Artur Jastrzebiec-Myszkowski
Nr ID: ASO05 ANr Licencii: 005
Uprawnismia efekiroensrgetyczne,
Grupa 1 wraz z pomiarami na stanowisky
Ekspieatac) Nr E1/710/12603/19

e e SMAY 5p. z 0.0,
£ 48 12378 1800 4
+48 1 : : ul. Ciepfownicza 29, 31-587 Krakdw

= rapytania@smay.eu NIP: 678-282-18-88, Regol 15033,
KRS: 0000007764, BDO: 00 s
@ www.smay.eu Kapitat zaktadowy Spotki 50.000 PLN
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ZALACZNIK NR 4
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Kompaktowe urzgdzenie iSWAY - FC® do

nadci$nieniowego zabezpieczania drég ewakuacyjnych przed zadymieniem

2. Urzadzenie iISWAY® typu: FC 2.31, nr seryjny: 0244709000001, NP2
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesige: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja: poziom: Niski dach +4
5. Przebieg przegladu/konserwacii:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI \ WYNIK
1. Sprawdzenie urzgdzenia przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu urzadzenia (] negatywny | M pozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opiséw (] negatywny | M pozytywny
c. Sprawdzenie poprawnos$ci montazu ] negatywny | M pozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podiaczen elektrycznych ] negatywny | M pozytywny
e. Sprawdzenie poprawnosci podiaczen pneumatycznych [ negatywny | pozytywny
2. Sprawdzenie urzadzenia po zalgczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolki zasilania na szafie SzA-FC [J negatywny |l pozytywny
b. Sprawdzenie zasilania zasilacza ZSP135-DR (kontrolka) |[J negatywny |l pozytywny
c. Sprawdzenie zasilania przetwornicy czestotliwosci VLT [[LJ negatywny | Bl pozytywny
d. Sprawdzenie zasilania na MAC-FC CJ negatywny | Il pozytywny
e. Sprawdzenie zasilania czujnika dymu (kontrolka) [J negatywny |l pozytywny
f. Sprawdzenie zasilania sitownika BF 24 (zamkniecie ] negatywny | pozytywny
przepustnicy)
3. Pomiary w stanie gotowos$ci:
a. Napiecie zasilania szafy L1-1.2 399 V AC
b. Napiecie zasilania szafy L1-L3 402 V AC
c. Napigcie zasilania szafy [.2-1.3 402 V AC
d. Napiecie na przetwornicy [.1-1.2 399 V AC
e. Napiecie na przetwornicy L1-1.3 402 V AC
f. Napigcie na przetwornicy L2-L3 402 V AC
g. Napiecie zasilania zasilacza ZSP135-DR 230 V AC
h. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 1) 27,4 8 e
i. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 2) 27,4 VvV DC
j. Napigcie zasilania na czujce dymu 26,7 V DC
k. Napiecie zasilania na przepustnicy odcinajgcej 27.4 V DC
I. Napiecie zasilania podwdijnej czerpni 27,4 V DC
m. Napigcie zasilania na MAC-FC 27.4 V DC
B :apytania@smay.eu

NIP: £78-282-18-88,

KRS: 0000007764, B \
Kapitat zaktadowy Spotki 50.000 PLN

@ wWww.smay.eu I
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4. Automatyczne uruchomienie
a. Kontrola przyjecia sygnatu SAP ] negatywny | M pozytywny
b. Kontrola uruchomienia ] negatywny |l pozytywny
S. Pomiar pradéw w stanie pracy:
a. Prad wentylatora (wy$wietlacz przetwornicy) 5,07 /20 A AC/Hz
b. Prad szafy L1 0,81/20 A AC/Hz
c. Prad szafy L2 0,85/20 A AC/Hz
d. Prad szafy L3 0,85/20 A AC/Hz
6. Zatrzymanie urzgdzenia:
a. Zatrzymanie urzadzenia ] negatywny |l pozytywny
b. Préba rgcznego uruchomienia (z i bez ,,Reset SAP”)  |[J negatywny | M pozytywny
7. Sprawdzenie przepustnicy odcinajacej:
a. Kontrola zamkniecia przepustnicy [CJ negatywny |l pozytywny
b. Kontrola otwarcia przepustnicy CJ negatywny |l pozytywny
8. Sprawdzenie sygnalizacji awarii urzgdzenia
a. Czujnik dymu LJ  negatywny | Il pozytywny
b. Zasilacz CJ  negatywny | Il pozytywny
c. Zasilanie automatyki ] negatywny | Il pozytywny
d. Przetwornica czestotliwosci [J  negatywny | Il pozytywny
9. Sprawdzenie pracy urzgdzenia
a. Reczne uruchomienie L] negatywny | Il pozytywny
b. Kontrola dziatania czujnika dymu ] negatywny | B pozytywny
c. Kontrola dziatania podwojnej czerpni O] negatywny | Il pozytywny
d. Powr6t do stanu gotowosci CJ  negatywny | Bl pozytywny
e. Realizacja scenariusza pracy L] negatywny | Il pozytywny
| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | B pozytywny |
6. Tabela kalibracyjna przetwornicy czgstotliwosci:
Typ: FC102 , S/N: 015810G266
Nazwa Parametr Jednostka Wartosé
Predko$¢ pracy manewrowej — Jog 3-11 Hz 24
7. Tabela kalibracyjna regulatora
Typ: MAC-FC , S/N: 1000997163
Nazwa Jednostka Warto$¢
Wartos¢ zadana Pa 50
Sterowanie maksymalne Hz 40

SMAY Sp. z 0.0.

ul, Cieptownicza 29,

178 18 00
d 11-587 Krakow

NIP: 678-282-18-88, F
KR5: DODOGOT764, BD!
Kapitat zakladowy Sp

on: 3562959
000042468,
50.000 PLN
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8. Test dobowy:
Przeplyw m’/h -
Cisnienie Pa =
Prad falownika A -
Sterowanie falownika Hz 10

9. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag.

Potwierdzam wykonanie przegladu i prawidtowg prace urzadzenia iSWAY-FC®.

Wykonawcy
Artur Jastrzebiec-Myszkowski
Nr ID: ASOO5 /L Mr Liceneji: 005 Marcin Juda
UprawnighigSlektroanargetyczne NrID: AS003 / Nridcenc)l: 003
Grupa 1 wraz 2 pamiarami na stanowisku Upmwnlcnlq—t . rrﬁenergetyc‘{.nc.
Exsploatacy Nr E1/710/12603/19 Grupa 1 wraz z pbmlarami na stano visku
Eksploatac)l Nr G-1/E/21710/674 /17
........................................... Dosoru.Ms G 1/ D R1708y 614/ 1T «
a‘. s

m +48 12 378 1800 SMAY Sp. z 0.0,
2 B ul, Cieptownicza 29, 31-587 Krakow

B zapytania@smay.eu NIP: 678-282.18-88, R

KRS: 0000007764, BDC
i WWW.smay.eu Kapital zakladowy Spo

tki 50
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DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI

SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

a@smay.eu

@& wwwsmay.eu

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Kompaktowe urzgdzenie iSWAY - FC® do
nadci$nieniowego zabezpieczania drég ewakuacyjnych przed zadymieniem
2. Urzgdzenie iISWAY® typu: FC 0.12, nr seryjny: 0244710000001, NP3
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesiac: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja: Niski dach poziom +4
5. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI [ WYNIK
1. Sprawdzenie urzadzenia przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu urzadzenia [ negatywny |l pozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opiséw [ negatywny |l pozytywny
c. Sprawdzenie poprawnosci montazu ] negatywny |l pozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podlaczen elektrycznych ] negatywny |l pozytywny
e. Sprawdzenie poprawnosci podtaczen pneumatycznych CJ negatywny | Bl pozytywny
2. Sprawdzenie urzadzenia po zalgczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolki zasilania na szafie SzA-FC CJ negatywny |l pozytywny
b. Sprawdzenie zasilania zasilacza ZSP135-DR (kontrolka) | negatywny | M pozytywny
c. Sprawdzenie zasilania przetwornicy czgstotliwosci VLT |0 negatywny |l pozytywny
d. Sprawdzenie zasilania na MAC-FC ] negatywny | Il pozytywny
e. Sprawdzenie zasilania czujnika dymu (kontrolka) ] negatywny |l pozytywny
f. Sprawdzenie zasilania sitownika BF 24 (zamknigcie [J negatywny |l pozytywny
przepustnicy)
3. Pomiary w stanie gotowosci:
a. Napigcie zasilania szafy L1-1.2 399 V AC
b. Napigcie zasilania szafy 1.1-1.3 399 V AC
c. Napiecie zasilania szafy L.2-1.3 401 V AC
d. Napiecie na przetwornicy L1-1.2 399 V AC
e. Napiecie na przetwornicy L1-13 399 V AC
f. Napigcie na przetwornicy L.2-1.3 401 V AC
g. Napiecie zasilania zasilacza ZSP135-DR 229 V AC
h. Napigcie na zasilaczu (wyjscie 1) 27,5 V DC
i. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 2) 27.5 VDC
j. Napiecie zasilania na czujce dymu 26,8 VvV DC
k. Napiecie zasilania na przepustnicy odcinajace; 275 V DC
1. Napiecie zasilania podwdjnej czerpni 27.5 V DC
m. Napiecie zasilania na MAC-FC 275 V DC

SMAY 5p. z 0.0.
ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakow

MiP: 678-782.18.88 f
KRS: 0000007
Kapitat zakladow
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a. Kontrola przyjecia sygnatu SAP ] negatywny |l pozytywny
b. Kontrola uruchomienia ] negatywny |l pozytywny
5. Pomiar pradow w stanie pracy:
a. Prad wentylatora (wy$wietlacz przetwornicy) 1,97/20 A AC/Hz
b. Prad szafy L1 0,55/20 A AC/Hz
c. Prad szafy L2 0,55 /20 A AC/Hz
d. Prad szafy L3 0,49 /20 A AC/Hz
6. Zatrzymanie urzadzenia:
a. Zatrzymanie urzadzenia (] negatywny | Il pozytywny
b. Préba recznego uruchomienia (z i bez ,,Reset SAP™)  |LJ negatywny | Il pozytywny
7. Sprawdzenie przepustnicy odcinajgcej:
a. Kontrola zamknigcia przepustnicy (] negatywny | @ pozytywny
b. Kontrola otwarcia przepustnicy ] negatywny | M pozytywny
8. Sprawdzenie sygnalizacji awarii urzadzenia
a. Czujnik dymu ] negatywny | M pozytywny
b. Zasilacz [J  negatywny | M pozytywny
c. Zasilanie automatyki L] negatywny | M pozytywny
d. Przetwornica czestotliwosci [J negatywny | Il pozytywny
9. Sprawdzenie pracy urzadzenia
a. Reczne uruchomienie ] negatywny | I pozytywny
b. Kontrola dziatania czujnika dymu ] negatywny | M pozytywny
c. Kontrola dziatania podwdjnej czerpni L] negatywny | Bl pozytywny
d. Powrét do stanu gotowosci ] negatywny | Il pozytywny
e. Realizacja scenariusza pracy CJ  negatywny | Il pozytywny
OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |E  negatywny [ pozytywny |
6. Tabela kalibracyjna przetwornicy czestotliwosci
Typ: FC102 , S/N: 027510G425
Nazwa Parametr Jednostka Wartos¢é
Predko$é pracy manewrowej — Jog 3-11 Hz 45
7. Tabela kalibracyjna regulatora
Typ: MAC-FC , S/N: 1000997165
Nazwa Jednostka Warto$é
Wartos$¢ zadana Pa 50
Sterowanie maksymalne Hz 45

Leu
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4. Automatyczne uruchomienie

SMAY Sp. z 0.0.
ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakow

MIP: 678-282-18-88, Regon:
KRS: 0000007764, BDO: 0004 s
Kapitat zaktadowy Spotki 50.000 PLN
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8. Test dobowy

Przepltyw m’/h A
Cisnienie Pa ;
Prad falownika A -
Sterowanie falownika Hz 10

9. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag.

Potwierdzam wykonanie przegladu i prawidtowg prace urzadzenia iSWAY-FC®.

Wykonawcy

Artur Jaslrzgai C- Myszkowski

Nr | Marain]uda
(D:ASDOSL s icenc: 00
U lenla 1 . .
JFUDJ 1 wraz z ECJ‘ Elr"'T‘I I"i SI?I’]CI\."Ib'\ | ]“‘dwﬂ ignris [kl j‘"‘” Lt}r?l‘lL

Grupa 1 wraz « posalafami na stane visku
EhSDMEI&CJr Nr E1/710/12603/19 Eksploatacji I‘vrf. 1/Ef21710/674/17

Dozoru Nr G-1/D ’Z'l_’ﬂx/f)!r‘r/l?

= YT ATIR TR T SMAY Sp. z 0.a.
| +48 12 378 18 00
N ? ul, Cieptownicza 29, 31-587 Krakow
B apytania@smay.eu NIP: 678-282-18-88, R
KR5: 0000007764, BDC

@ WWW.Smay.eu Kapital zakladowy 5
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ZALACZNIK NR 6
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Kompaktowe urzadzenie iSWAY - FC® do

nadciSnieniowego zabezpieczania drég ewakuacyjnych przed zadymieniem

2. Urzadzenie iISWAY® typu: FC-D 2.47, nr seryjny: 0244711000001, NP5
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesigce: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja: Niski dach poziom +4
5. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI \ WYNIK
1. Sprawdzenie urzgdzenia przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu urzadzenia CJ negatywny | M pozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opiséw [J negatywny | M pozytywny
c. Sprawdzenie poprawno$ci montazu [J negatywny | Il pozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podiaczen elektrycznych L] negatywny |l pozytywny
e. Sprawdzenie poprawnosci podlgczen pneumatycznych L1 negatywny | M pozytywny
2. Sprawdzenie urzadzenia po zalgczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolki zasilania na szafie SzA-FC J negatywny | Il pozytywny
b. Sprawdzenie zasilania zasilacza ZSP135-DR_(kontrolka) |[J negatywny | pozytywny
c. Sprawdzenie zasilania przetwornicy czestotliwosci VLT | negatywny | Bl pozytywny
d. Sprawdzenie zasilania na MAC-FC ] negatywny |l pozytywny
€. Sprawdzenie zasilania czujnika dymu (kontrolka) [] negatywny |l pozytywny
f. Sprawdzenie zasilania sitownika BF 24 (zamknigcie (] negatywny |l pozytywny
przepustnicy)
3. Pomiary w stanie gotowoSci:
a. Napiecie zasilania szafy L1-1.2 401 V AC
b. Napiecie zasilania szafy 1.1-L3 401 V AC
c. Napigcie zasilania szafy 1.2-1.3 404 V AC
d. Napiecie na przetwornicy L1-1.2 403 V AC
e. Napiecie na przetwornicy L1-L3 403 V AC
f. Napigcie na przetwornicy L.2-L3 404 V AC
g. Napiecie zasilania zasilacza ZSP135-DR 229 V AC
h. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 1) 27,0 V DC
i. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 2) 2D V DC
J. Napiecie zasilania na czujce dymu 26,3 V DC
k. Napiecie zasilania na przepustnicy odcinajgcej 27,0 V DC
1. Napiecie zasilania podwdjnej czerpni 27,0 V DC
m. Napiecie zasilania na MAC-FC 27,0 Vv DC

SMAY Sp. z 0.0.
ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakdw

MiP: 678-282.18.-88
KRS: 0000007764
Kapitat zakladowy

@ www.smay.eu
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4. Automatyczne uruchomienie

a. Kontrola przyjecia sygnalu SAP [J negatywny | pozytywny
b. Kontrola uruchomienia CJ negatywny | M pozytywny
5. Pomiar pradéw w stanie pracy:
a. Prad wentylatora (wyswietlacz przetwornicy) 8,65/20 A AC/Hz
b. Prad szafy L1 1,97 /20 A AC/Hz
c. Prad szafy L2 1,89 /20 A AC/Hz
d. Prad szafy L3 1,97/20 A AC/Hz
6. Zatrzymanie urzadzenia:
a. Zatrzymanie urzadzenia (] negatywny | M pozytywny
b. Prdba recznego uruchomienia (z i bez ,,Reset SAP”) | negatywny |l pozytywny
7. Sprawdzenie przepustnicy odcinajgcej:
a. Kontrola zamkniecia przepustnicy ] negatywny |l pozytywny
b. Kontrola otwarcia przepustnicy L] negatywny |l pozytywny
8. Sprawdzenie sygnalizacji awarii urzgdzenia
a. Czujnik dymu ] negatywny | I pozytywny
b. Zasilacz [J negatywny | Il pozytywny
c. Zasilanie automatyki [J negatywny | M pozytywny
d. Przetwornica czestotliwosci [ negatywny | Il pozytywny
9. Sprawdzenie pracy urzgdzenia
a. Reczne uruchomienie (]  negatywny | M pozytywny
b. Kontrola dziatania czujnika dymu (] negatywny | M pozytywny
c. Kontrola dzialania podwojnej czerpni ] negatywny | Bl pozytywny
d. Powrdét do stanu gotowosci [J negatywny | Ml pozytywny
e. Realizacja scenariusza pracy ] negatywny | Il pozytywny
OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | I pozytywny |
6. Tabela kalibracyjna przetwornicy czestotliwosci
Typ: FC102 , S/N: 015417G026
Nazwa Parametr Jednostka Wartosé
Predkos¢ pracy manewrowej — Jog 3-11 Hz 40
. Tabela kalibracyjna regulatora
Typ: MAC-FC, S/N: 1000997160
Nazwa Jednostka Wartosé
Wartos$¢ zadana Pa 50
Sterowanie maksymalne Hz 50

SMAY 5p. z 0.0.
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow

NIF; 678-282-18-88, Regon: 356295933
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapitaf zakiadowy Spdtki 50.000 PLN
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8. Test dobowy

Przeplyw m’/h -
Cisnienie Pa -
Prad falownika A -
Sterowanie falownika Hz 10

9. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag.

Potwierdzam wykonanie przegladu i prawidtowg prace urzadzenia iSWAY-FC®.

Wykonawcy
Artur Jastrzebiec-Myszkowski
Nr ID: ASODS #Nr Liceneji: 005 Marcin Juda
o p ,U”’ NrID: AS003 / Nr Jdcenc)i: 003
m rar  Slanowisku Uprawnlenia e] penergetyczne,
E1/710/12603/19 Grupa 1 wraz z fmlagami na stanc-wisku

......... Eksploatacjl Nr G-1/E/21710/674/17

..................... sreeeccDozoraNr&or/B 21700767 471Y

) +48123781800 SMAY Sp.z 0.0,
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow
BA zapytania@smay
Pganiagsmay:en NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
: 000042468,
50.000 PLN

@ WWw.smay.eu Kapitat zakladowy Spotk
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ZAYL.ACZNIK NR 7
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Kompaktowe urzgdzenie iSWAY - FC® do
nadci$nieniowego zabezpieczania drég ewakuacyjnych przed zadymieniem
Urzadzenie iISWAY® typu: FC-D 1.24, nr seryjny: 0244712000001, NP6.1
Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesige: 11 rok: 2021.

Lokalizacja: Poziom -1, pomieszczenie techniczne, wej$cie z zewnetrznego parkingu

o B g

Przebieg przegladu/konserwacji:

OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI \ WYNIK

1. Sprawdzenie urzgdzenia przed uruchomieniem:

Sprawdzenie wygladu urzadzenia negatywny | lll pozytywny

Sprawdzenie oznaczen i opisow negatywny | Il pozytywny

Sprawdzenie poprawnosci montazu negatywny | Il pozytywny

Sprawdzenie poprawnosci podiaczen elektrycznych negatywny | Il pozytywny

o |elo ol
Qoo

Sprawdzenie poprawnosci podlaczen pneumatycznych negatywny | Il pozytywny

2. Sprawdzenie urzadzenia po zalgczeniu zasilania:

=

a. Sprawdzenie kontrolki zasilania na szafie SzA-FC [J negatywny | M pozytywny
b. Sprawdzenie zasilania zasilacza ZSP135-DR (kontrolka) |[J negatywny |l pozytywny
c. Sprawdzenie zasilania przetwornicy czestotliwosei VLT |[J negatywny | pozytywny
d. Sprawdzenie zasilania na MAC-FC ] negatywny | pozytywny
e. Sprawdzenie zasilania czujnika dymu (kontrolka) [J negatywny | B pozytywny
f. Sprawdzenie zasilania sitownika BF 24 (zamkniecie U negatywny | pozytywny
przepustnicy)
3. Pomiary w stanie gotowosci:
a. Napiecie zasilania szafy L1-1.2 400 V AC
b. Napiecie zasilania szafy L1-L3 400 VAC
c. Napiecie zasilania szafy [.2-1.3 400 V AC
d. Napiecie na przetwornicy L1-1.2 400 VAC
e. Napiecie na przetwornicy L1-L.3 400 V AC
f. Napigcie na przetwornicy L2-1.3 401 V AC
g. Napiecie zasilania zasilacza ZSP135-DR 229 V AC
h. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 1) w47 0 Y.
i. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 2) 27.1 VDC
. Napiecie zasilania na czujce dymu 26,4 VvV DC
k. Napigcie zasilania na przepustnicy odcinajgcej 21,1 VDC
1. Napigcie zasilania podwdjnej czerpni - V DC
m. Napiecie zasilania na MAC-FC 271 V DC

ul, Cieptownicza 29, 31-587 Krakéw

0 448123781800 I SMAY Sp. 2 0.0.

B zapytania@smay.eu MID: 679-282.18.88, ¢
KRS: 0000007764, BD :
@ www.smay.eu Kapitat zakladowy Spatki 50.000 PLN
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4. Automatyczne uruchomienie
a. Kontrola przyjecia sygnatu SAP [(J negatywny | M pozytywny
b. Kontrola uruchomienia [J negatywny | pozytywny
5. Pomiar pradéw w stanie pracy:
a. Prad wentylatora (wyswietlacz przetwornicy) 5,07/20 A AC/Hz
b. Prad szafy L1 1,00 /20 A AC/Hz
c. Prad szafy L2 0,90 /20 A AC/Hz
d. Prad szafy L3 1,00 /20 A AC/Hz
6. Zatrzymanie urzgdzenia:
a. Zatrzymanie urzadzenia [ negatywny | pozytywny
b. Proba recznego uruchomienia (z i bez ,,Reset SAP”)  |[J negatywny | M pozytywny
7. Sprawdzenie przepustnicy odcinajacej:
a. Kontrola zamkniecia przepustnicy ] negatywny |l pozytywny
b. Kontrola otwarcia przepustnicy L] negatywny | Il pozytywny
8. Sprawdzenie sygnalizacji awarii urzadzenia
a. Czujnik dymu [J negatywny |l pozytywny
b. Zasilacz [J  negatywny | M pozytywny
c. Zasilanie automatyki L] negatywny |l pozytywny
d. Przetwornica czestotliwosci L1 negatywny | Il pozytywny
9. Sprawdzenie pracy urzadzenia
a. Reczne uruchomienie [ negatywny | Il pozytywny
b. Kontrola dziatania czujnika dymu U] negatywny | B pozytywny
¢. Kontrola dziatania podwdjnej czerpni [ negatywny |[pozytywny
d. Powrét do stanu gotowosci [ negatywny | Il pozytywny
e. Realizacja scenariusza pracy [J negatywny | Il pozytywny
OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny [ M pozytywny |
6. Tabela kalibracyjna przetwornicy czestotliwosci
Typ: FC102 , S/N: 045910G266
Nazwa Parametr Jednostka Warto$é
Predkos¢ pracy manewrowej — Jog 3-11 Hz 30
Tabela kalibracyjna regulatora
Typ: MAC-FC, S/N: 1000997168
Nazwa Jednostka Warto$¢
Wartos¢ zadana Pa 50
Sterowanie maksymalne Hz 50

) +48123781800

=) zapytar

lia@smay.eu

@ WwWw.smay.eu

SMAY Sp. z 0.0.
ul, Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw

MNIP: 678-282-18-88, F
KRS: 0000007764
Kapitat zakladowy
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8. Test dobowy

| Przeplyw o m3/h L
Ciénienie Pa -
Prad falownika A -
Sterowanie falownika Hz 10

9. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag.

Potwierdzam wykonanie przegladu i prawidtowa prace urzadzenia iSWAY-FC®.

Artur Jastrzghiec-Myszkowski
Nr ID: ASOOS / Ne Liceneji: 005
§ Uprawnienia lektroenergetyczne
ru:JFa T Wraz z pomi i na s?ancw'i%k-l
Eksploatacii Nr E1/710/12603/1g

) +48123781800 Sl D
ul. Gieplownicza 29, 31-587 Krakow

B zapytania@smay.eu

NIP: 678-282-18-B8, Regon: 356295933
KR5: 0000007764, BDO: 000042468,
@ WWW.Smay.eu Kapital zakladowy Spotki 50.000 PLN

Wykonawcy

Marcin Ju
NrID: AS003 / Nr Lier/cji: 003
Uprawnienla elektr cnc}{etycznc,
Grupa 1 wraz z pombefami fa stano visku
Eksploatacji Nr G-1/E/21710/674/17
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ZALACZNIK NR 8
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Kompaktowe urzgdzenie iSWAY - FC® do

nadcisnieniowego zabezpieczania drég ewakuacyjnych przed zadymieniem

2. Urzadzenie iISWAY® typu: FC-D 2.31, nr seryjny: 0244713000001, NP6.2
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dziefi: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja: Wysoki Dach
S. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI | WYNIK
1. Sprawdzenie urzgdzenia przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu urzadzenia [J negatywny | Il pozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opisow ] negatywny | pozytywny
c. Sprawdzenie poprawno$ci montazu [ negatywny |l pozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podtaczen elektrycznych ] negatywny |l pozytywny
e. Sprawdzenie poprawnosci podtgczen pneumatycznych [ negatywny |l pozytywny
2. Sprawdzenie urzgdzenia po zalgczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolki zasilania na szafie SzA-FC [J negatywny | M pozytywny
b. Sprawdzenie zasilania zasilacza ZSP135-DR (kontrolka) | negatywny | pozytywny
c. Sprawdzenie zasilania przetwornicy czestotliwosci VLT |[CJ negatywny | Bl pozytywny
d. Sprawdzenie zasilania na MAC-FC ] negatywny | Il pozytywny
e. Sprawdzenie zasilania czujnika dymu (kontrolka) [CJ negatywny | pozytywny
f. Sprawdzenie zasilania sitownika BF 24 (zamkniecie [J negatywny |l pozytywny
przepustnicy)
3. Pomiary w stanie gotowosci:
a. Napiecie zasilania szafy [1-1.2 403 V AC
b. Napiecie zasilania szafy L.1-L.3 404 V AC
c. Napiecie zasilania szafy 1.2-1.3 405 V AC
d. Napiecie na przetwornicy L1-L2 405 V AC
e. Napigcie na przetwornicy L1-L3 404 V AC
f. Napiecie na przetwornicy L2-L3 404 V AC
g. Napigcie zasilania zasilacza ZSP135-DR 230 V AC
h. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 1) 5 9 V DC
i. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 2) 272 V DC
j._Napiecie zasilania na czujce dymu 26,5 VY DC
k. Napiecie zasilania na przepustnicy odcinajacej 27,2 VDC
1. Napiecie zasilania podwdjnej czerpni 27.2 vV DC
m. Napigcie zasilania na MAC-FC 212 V DC

ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakow

2 18 00 SMAY Sp. z 0.0,
&= Zapytania@smay.eu

MIP: B78-282-18-28, | 56705033,
I KRS: 0000007764, BD 042468,

@ wwwsmay.eu Kapitat zakladowy Spotki 50.000 PLN
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4. Automatyczne uruchomienie
a. Kontrola przyjecia sygnalu SAP [J negatywny | pozytywny
b. Kontrola uruchomienia CJ negatywny | Il pozytywny
S. Pomiar pradéw w stanie pracy:
a. Prad wentylatora (wyswietlacz przetwornicy) 5,13/20 A AC/Hz
b. Prad szafy L1 0,84 /20 A AC/Hz
c. Prad szafy L2 0,88 /20 A AC/Hz
d. Prad szafy L3 0,90/ 20 A AC/Hz
6. Zatrzymanie urzadzenia:

a. Zatrzymanie urzadzenia (] negatywny |l pozytywny
b. Préba recznego uruchomienia (z i bez ,.Reset SAP™) ] negatywny | M pozytywny
7. Sprawdzenie przepustnicy odcinajgcej:

a. Kontrola zamknigcia przepustnicy [ negatywny |l pozytywny
b. Kontrola otwarcia przepustnicy ] negatywny | M pozytywny
8. Sprawdzenie sygnalizacji awarii urzadzenia
a. Czujnik dymu 1 negatywny | I pozytywny
b. Zasilacz [J negatywny | M pozytywny
c. Zasilanie automatyki ] negatywny | I pozytywny
d. Przetwornica czestotliwosci (] negatywny | Ml pozytywny
9. Sprawdzenie pracy urzadzenia
a. Reczne uruchomienie ] negatywny | M pozytywny
b. Kontrola dziatania czujnika dymu ] negatywny | M pozytywny
c. Kontrola dziatania podwdjnej czerpni ] negatywny | MM pozytywny
d. Powrét do stanu gotowosci ] negatywny |l pozytywny
e. Realizacja scenariusza pracy ] negatywny | Il pozytywny

[ OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA O negatywny | B pozytywny |

6. Tabela kalibracyjna przetwornicy czestotliwosci

Typ: FC102 , S/N: 04661G256

Nazwa Parametr Jednostka Warto$é
Predko$¢ pracy manewrowej — Jog 3-11 Hz 6
7. Tabela kalibracyjna regulatora
Typ: MAC-FC, S/N: 1000997170
Nazwa Jednostka Wartos¢
Wartos¢ zadana Pa 50
Sterowanie maksymalne Hz 25

) +48123781800

B apytania@smay.eu

@ www.smay.eu

SMAY Sp. z 0.0,
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw

MIP: 678-282-18-88, F n: 356295933
KRS: 0000007764 N00042468,

Kapitat zakladowy Spotki 50.000 PLN
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8. Test dobowy

Przeplyw m’/h -
Cisnienie Pa -
Prad falownika A -
Sterowanie falownika Hz 10

9. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag.

Potwierdzam wykonanie przegladu i prawidlowa prace urzadzenia iSWAY-FC®.

Wykonawcy
&H!UDr Jastrzghjec-Myszkowski Marcin Juda
runr‘qfse%’v/"b{mmqk 005 NrID: AS003 / Nr Ligkncji: 003
& np‘l‘_\"?i i EI{—i_(t'\,en_erg.-n,unp_ Upmmten!a\c@;&e‘ ergetyczne,
arupa 1 Wwraz .?_Q.'_\m.grgm. na Stanowisky Grupa 1 wraz z pomTatam! na stano wisku
Eksploatacji Nr £1/710/12603/19 Eksploataci Nr G-1/E/21710/674/17

Dozoru Nr G-1/D /71 19/674 /17

) 48123781800 SMAY:Sp. £0.0:

ul. Cieplownicza 28, 31-587 Krakdw
& zapvtania@smay.eu gon: 356295933,
00042468,

i WWW.smay.eu
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ZALACZNIK NR 9
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Kompaktowe urzgdzenie iSWAY - FC® do

nadci$nieniowego zabezpieczania drég ewakuacyjnych przed zadymieniem

2. Urzadzenie iSWAY® typu: FC-D 0.12, nr seryjny: 0244714000001, NP7
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja: Niski Dach, poziom +4
5. Przebieg przegladu/konserwaciji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI \ WYNIK
1. Sprawdzenie urzgdzenia przed uruchomieniem:
a. Sprawdzenie wygladu urzgdzenia ] negatywny |l pozytywny
b. Sprawdzenie oznaczen i opiséw [J negatywny | pozytywny
c. Sprawdzenie poprawno$ci montazu [J negatywny | pozytywny
d. Sprawdzenie poprawnosci podtaczen elektrycznych ] negatywny |l pozytywny
e. Sprawdzenie poprawnosci podtaczen pneumatycznych | negatywny | B pozytywny
2. Sprawdzenie urzgdzenia po zalgczeniu zasilania:
a. Sprawdzenie kontrolki zasilania na szafie SzA-FC L] negatywny | M pozytywny
b. Sprawdzenie zasilania zasilacza ZSP135-DR (kontrolka) | negatywny | Il pozytywny
¢. Sprawdzenie zasilania przetwornicy czestotliwosci VLT |[J negatywny | Il pozytywny
d. Sprawdzenie zasilania na MAC-FC [CJ negatywny |l pozytywny
e. Sprawdzenie zasilania czujnika dymu (kontrolka) L] negatywny |l pozytywny
f. Sprawdzenie zasilania sifownika BF 24 (zamkniecie L negatywny | pozytywny
przepustnicy)
3. Pomiary w stanie gotowo$ci:
a. Napiecie zasilania szafy L1-L.2 402 V AC
b. Napigcie zasilania szafy L1-L3 400 V AC
c. Napigcie zasilania szafy 1.2-1.3 402 V AC
d. Napiecie na przetwornicy L1-1.2 399 V AC
e. Napiecie na przetwornicy L1-L3 400 V AC
f. Napiecie na przetwornicy L2-1.3 402 V AC
g. Napigcie zasilania zasilacza ZSP135-DR 230 V AC
h. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 1) 27.5 V DC
i. Napiecie na zasilaczu (wyjscie 2) 27.5 V DC
1. Napiecie zasilania na czujce dymu 26,8 Y DC
k. Napigcie zasilania na przepustnicy odcinajacej 215 V DC
l. Napiecie zasilania podwdinej czerpni - V DC
m. Napigcie zasilania na MAC-FC 253 V DC

SMAY Sp. z 0.0.
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow

) +4812378 1800 I
13} u

@ wwwsmay.eu I
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4. Automatyczne uruchomienie

a. Kontrola przyjecia sygnalu SAP CJ negatywny | pozytywny
b. Kontrola uruchomienia (] negatywny | @ pozytywny
S. Pomiar pragdéw w stanie pracy:
a. Prad wentylatora (wyswietlacz przetwornicy) 2,02/20 A AC/Hz
b. Prad szafy L1 0,55/20 A AC/Hz
c. Prad szafy L2 0,60 /20 A AC/Hz
d. Prad szafy L3 0,51/20 A AC/Hz
6. Zatrzymanie urzadzenia:
a. Zatrzymanie urzadzenia CJ negatywny | M pozytywny
b. Préba recznego uruchomienia (z i bez ,Reset SAP”)  |[J negatywny | Il pozytywny
7. Sprawdzenie przepustnicy odcinajacej:
a. Kontrola zamkniecia przepustnicy [J negatywny |l pozytywny
b. Kontrola otwarcia przepustnicy ] negatywny | M pozytywny
8. Sprawdzenie sygnalizacji awarii urzagdzenia
a. Czujnik dymu [ negatywny | M pozytywny
b. Zasilacz [J  negatywny | Il pozytywny
c. Zasilanie automatyki [J  negatywny | Il pozytywny
d. Przetwornica czestotliwosci [J  negatywny | Il pozytywny
9. Sprawdzenie pracy urzadzenia
a. Reczne uruchomienie CJ  negatywny | Il pozytywny
b. Kontrola dziatania czujnika dymu ] negatywny | Il pozytywny
c. Kontrola dziatania podwojnej czerpni CJ  negatywny |l pozytywny
d. Powrdt do stanu gotowosci [J  negatywny | Il pozytywny
e. Realizacja scenariusza pracy CJ  negatywny | Il pozytywny
f OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |20 negatywny | B pozytywny |
6. Tabela kalibracyjna przetwornicy czestotliwosci
Typ: FC102 , S/N: 028510G266
Nazwa Parametr Jednostka Warto§é
Predkos¢ pracy manewrowej — Jog 3-11 Hz 35
7. Tabela kalibracyjna regulatora
Typ: MAC-FC , S/N: 1000997171
Nazwa Jednostka Warto$é
Wartos¢ zadana Pa 50
Sterowanie maksymalne Hz 40

£ +4812378 1800 SMﬂ'I’ Sp. z 0.0. ,

ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw
B2  apytania@smay.eu NIP: 678-282-18-88, Regon: 35¢
KRS: 0000007764, BDO: 000 )
] WWW.smay.eu Kapitat zaktadowy Spotki 50.000 PLN
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8. Test dobowy
Przeplyw m3/h g
Cisnienie Pa -
Prad falownika A -
Sterowanie falownika Hz 10

9. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag.

Potwierdzam wykonanie przegladu i prawidtowa prace urzadzenia iSWAY-FC®.

Artur Jasﬁr.z&big{-!\ﬂ\xszkguvsk:
Nr 1D: &SOQ&j,I__Nr..LLc encji: 005

! rpenergenyczne.
\|prawriEnia elextroenergenycne.
G--;f :;-ags pgmiardami na stanowisku
"ksploatacy Nr E1/710/1260319

) +48123781800 SMAY:5p.20.0
ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakow

B2  zapytania@smay.eu

@  www.smay.eu

Wykonawcy

NrID: A5003 / Nr
Uprawnienla e| energetyczne.
zZZXpomlagmi na stanowisku
Eksplnawc]lNrG-l/2/21?10f5?4/3?

cenc)i: 003
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VENTILATION SYSTEMS — SITP

ZAYACZNIK NR 10
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik ci$nienia P-MACF
2. Urzadzenie: P-MACF, nr seryjny: 1001004663
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dziefi: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: klatka schodowa SA, poziom +0
5. Oznaczenie: NP1.1.P4
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI } WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Punkty pomiaru ci$nienia [J negatywny | B pozytywny
b. Ogdlny stan urzadzenia [J negatywny | I pozytywny
2. Czynnosci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napigcia zasilania na zaciskach P-MACF 27,0 V DC
b. Kalibracja przetwornika [J negatywny | I pozytywny
c. Sprawdzenie kontrolek czujnika [0 negatywny | Il pozytywny
3. Test realizacji scenariusza:
a. Regulacja zadanego cisnienia w przestrzeni chronionej [(J negatywny | Il pozytywny

| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | M pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:
Brak Uwag

Potwierdzam poprawne wykonanie przegladu oraz prawidtows prace urzgdzenia P-MACF.

Wykonawe
Artur Jastrzebiec-Myszkewski y
Nr ID_ASON5-ANrtirencii: 805 Marcin Juga
B T M R Nr ID: AS003 / Nr Liedc)i: 003
Grupa 1 wraz 2 ROFT/RtdM| O Slar a.'.“‘k” Uprawnlenla elektrdene petyczne.
Eksploatac) Nr E1/710/12603/19 Grupa 1 wraz 2 pombdami Ao ctaemicky

Eksploatac)i Nr G-1/E/21710/674 /17
........................................ Dozory NnG 1AL 4212084674 /17 00 s

SMAY 5p. z 0.0.
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw

NIF: 678-282-18-88, Regon: 356295933
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,

Kapitatl zakladowy Spotki 50,000 PLN
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ZALACZNIK NR 11

DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

Urzadzenie: P-MACEF, nr seryjny: 1001004826

Lokalizacja czujnika: klatka schodowa SA, poziom +1

Oznaczenie projektowe: NP1.1.P5

S L A O o

Przebieg przegladu/konserwacji:

Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik ci$nienia P-MACF

Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesiac: 11 rok: 2021.

OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI

| WYNIK

1. Sprawdzenie wygladu:

a. Punkty pomiaru ci$nienia

[J negatywny | B pozytywny

b. Ogdlny stan urzadzenia

L] negatywny | M pozytywny

2. Czynnosci po podaniu napiecia:

a. Pomiar napigcia zasilania na zaciskach P-MACF

27,0 VDC

b. Kalibracja przetwornika

[J negatywny | Il pozytywny

c. Sprawdzenie kontrolek czujnika

L] negatywny |l pozytywny

3. Test realizacji scenariusza:

a. Regulacja zadanego ci$nienia w przestrzeni chronionej [[J negatywny | B pozytywny

r OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA

|2 negatywny | B pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:
Brak Uwag

Potwierdzam poprawne wykonanie przegladu oraz prawidtowa prace urzadzenia P-MACEF.

s Wykonawe
Artur Jastrzehjec-Myszkowski y y
Nr |D: ASOQ57 Nr Lieencji: 005
Upraywrienia elekirgenergetyczne.
Grupa 1 wraz z pomiarami na stanawisku
Ekspivatac) Nr E1/710:12603/19

.......................................

) +48123781800 SMAY 3.z 0.0,

ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakdw

B zapytania@smay.eu NIP: 678-282-18-88, | 95933,

KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
& WWW.smay.eu Kapitat zakladowy Spotki 50.000 PLN

Marcin Juda
NriD: AS003 / Nr Licenc)l: 003
Uprawnienla elektroenergetyczne.

Grupa 1 wraz z pofifaramt na stanowisku

Eksploatacjl NeT-1/E/21710/674/17
Dozoru NeG-1/D/21709/674/17
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ZALACZNIK NR 12
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik ci$nienia P-MACF
Urzadzenie: P-MACEF, nr seryiny: 1001004473
Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesiac: 11 rok: 2021.
Lokalizacja czujnika: klatka schodowa SA, poziom +2
Oznaczenie projektowe: NP1.1.P6
Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI ! WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Punkty pomiaru ci$nienia [J negatywny | Bl pozytywny
b. Ogdlny stan urzadzenia L] negatywny | M pozytywny
2. Czynno$ci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach P-MACF 27,0 V DC
b. Kalibracja przetwornika [J negatywny | M pozytywny
¢. Sprawdzenie kontrolek czujnika LI negatywny |l pozytywny

3. Test realizacji scenariusza:

a. Regulacja zadanego cisnienia w przestrzeni chronionej [0 negatywny |l pozytywny

OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | M pozytywny |

Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam poprawne wykonanie przegladu oraz prawidiowa prace urzadzenia P-MACF.

Wykonawcy
Artur Jastrzehiec-Myszkowski T ——
Nr IB: ASOO57Nr Licencji: 005 Nrm-glo?alg :;J u?cn 003
rawniangetekts TAsCZN 5 = -encll: 003
E ;n"-;:i:; fi:'!“!’“;'cf -’-r Uprawnlenia elektfo nergetyc:ne,
Iupd 15 drami na stanawisku Grupa 1 wraz z pomlaragmi na stanowl
Lksploatac) Nr E1/710/12603/19 Eksploatacjl Nr G-1/ .-’21';']6-."&_?!'.'-.'

......................................... Bazomr Ny -1/ frperroe rame po s

SMAY Sp. z o.0.

ul, Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw

NIP: 678-282-18-88, Regon: 3562959
KRS5: 0000007764, BDO: 000042468,

Kapitaf zaktadowy Spolki 50,000 PLN
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ZALACZNIK NR 13
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

Oznaczenie projektowe: NP1.1.P7

9
2,
3.
4,
3.
6.

Przebieg przegladu/konserwacji:

Lokalizacja czujnika: klatka schodowa SA, poziom +17

Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik ci$nienia P-MACF
Urzadzenie: P-MACF, nr seryjny: 1001004797

Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesige: 11 rok: 2021.

OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI

‘| WYNIK

1. Sprawdzenie wygladu:

a. Punkty pomiaru cisnienia

[ negatywny |l pozytywny

b. Ogdlny stan urzadzenia

CJ negatywny | pozytywny

2. Czynno$ci po podaniu napiecia:

a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach P-MACF 27,0 VDC

b. Kalibracja przetwornika

J negatywny |l pozytywny

c. Sprawdzenie kontrolek czujnika

J negatywny |l pozytywny

3. Test realizacji scenariusza:

a. _Regulacja zadanego ci$nienia w przestrzeni chronionej |0 negatywny | M pozytywny

[ OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA

|0 negatywny | M pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam poprawne wykonanie przegladu oraz prawidtows prace urzadzenia P-MACF.

iﬂuj Jastrzebiec-Myszkewski
Nr 1D: ASODE / N Licencii: 005
. UPrawnieng eisktresnsrgatycone
(Jluﬂld ' Wrd: 7 pem dfdMm ".- 51
Eksplodtac) Nr E1/710/12603) |9

SMAY 5p. z 0.0.
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,

Kapital zakltadowy Spaokki 50.000 PLN

Wykonawcy

Marcin Juda

NrID: AS003 / Nr Lée:

Uprawnienla elejgh nergety:: e
Grupa 1 wraz z pofiiarsni n;

Eksploatacl Nr -1

srssrsnsansnsenssseshayeriid VIFIA.




@

www.smay.eu

1‘

U

3

L V' CERTYFIKACII

i
YEMTILATION SYSTEMS 0% V tS:ET =)

ZALACZNIK NR 14
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik ci$nienia P-MACF

Urzadzenie: P-MACF, nr seryjny: 1001004687
Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesige: 11 rok: 2021.
Lokalizacja czujnika: klatka schodowa SA, poziom +18
Oznaczenie projektowe: NP1.1.P8
Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI | WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Punkty pomiaru cisnienia L] negatywny |l pozytywny
b. Ogdlny stan urzgdzenia L negatywny |l pozytywny
2. Czynnosci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach P-MACF 27,0 V DC
b. Kalibracja przetwornika L negatywny |l pozytywny
c. Sprawdzenie kontrolek czujnika LJ negatywny |l pozytywny

3. Test realizacji scenariusza:

a. Regulacja zadanego cisnienia w przestrzeni chronionej |J negatywny | Il pozytywny

OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA | _negatywny | Ml pozytywny |

........................................... Dozoru-Nr &3 pfarynayssayy e

Uwagi i spostrzezenia:
Brak Uwag

Potwierdzam poprawne wykonanie przegladu oraz prawidlowg prace urzgdzenia P-MACF.

Wykonawcy
Artur Jastrzgbiec-Myszkowski
Nr ID: ASOOS /Nr Licencji: 805 Marcin Jyda
U"i'-‘.-'ﬂi!',‘?ft"—éﬂ'DP".'"-'J"‘-'l Ine. Nr1D: AS003 / Nri{:unc]!: 003
Grupa 1 wraz z pom arami na sianewisku __ Uprawntenia elekgrobnergetyc: e,
Eksploatacji Nr E1/710/12603/19 Grupa 1 wraz z pomfardmi na s i

) 1.
Eksploatacji Nr 1/BI217100676 1+

SMAY Sp.z 0.0.
ul. CGieptownicza 29, 31-587 Krakdow

MIP: 678-282-18-88, Regon: 35629593
KRS: 0000007764, BD

Kapitat zakladowy Spatki 50.000 PLN
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ZALACZNIK NR 15
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik ci$nienia P-MACF
2. Urzadzenie: P-MACF, nr seryiny: 1001004534
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: klatka schodowa SA, poziom +19
5. Oznaczenie projektowe: NP1.1.P9
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI i WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Punkty pomiaru ciénienia CJ negatywny |l pozytywny
b. Ogdlny stan urzagdzenia [J negatywny | M pozytywny
2. Czynnosci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napigcia zasilania na zaciskach P-MACF 27,0 V DC
b. Kalibracja przetwornika I negatywny | M pozytywny
c. Sprawdzenie kontrolek czujnika [J negatywny |l pozytywny
3. Test realizacji scenariusza:
a. _Regulacja zadanego cisnienia w przestrzeni chronionej |[J negatywny | Il pozytywny
| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA | _negatywny | M pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam poprawne wykonanie przegladu oraz prawidtowa prace urzadzenia P-MACF.

) +48123781800

B2  :zapytan a@smay.eu

®  www.smay.eu

ArtoF § Wykonawcy
urJastrzehiec-my
2K H__t.-c il Szko,_- ki e = .
Nr ID: ‘5.0_9-_5-9.' .J;\U—L—irfpnr‘[- :)S)“ Marcin Juda
URTaWniEf g elaktrgana gt Nr ID: AS003 / Nr Licenc): 003

3 4 Ofnergat ron
Grusa 1 wraz 2 pomiaram: ro ey c2ne. cryPTaWnIENIa elektropfiergetycane,
Eksploatac) Nr £ 1 ?.1, 1‘“,'1"0<'~wu brupa 1 wraz z pdmTarahi na stanowie -
AR 012603/19 Eksploatacji Nr G-1/E/21710 /674 117

Dozoru Nr 6-1/D/21709/874 /17

....................................

SMAY Sp. z 0.0.
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw

NIF: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,

Kapital zaktadawy Spotki 50.000 PLN
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ZALACZNIK NR 16
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik ci$nienia P-MACF
2. Urzadzenie: P-MACF. nr seryjny: 1001004471
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzief: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: klatka schodowa SA, poziom +10
5. Oznaczenie projektowe: NP1.2.P1
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI i WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Punkty pomiaru cisnienia L1 negatywny | M pozytywny
b. Ogdlny stan urzadzenia L] negatywny | MM pozytywny
2. Czynno$ci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napigcia zasilania na zaciskach P-MACF 27.2 V DC
Kalibracja przetwornika LJ negatywny | M pozytywny
c. Sprawdzenie kontrolek czujnika L negatywny | M pozytywny
3. Test realizacji scenariusza:
a. Regulacja zadanego cisnienia w przestrzeni chronionej |CJ negatywny | Il pozytywny

J OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA | negatywny | M pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam poprawne wykonanie przegladu oraz prawidlows prace urzadzenia P-MACF.

Wykonawcy
Artur Jastrzebiec-Myszkowski

Nr I1D: ; i i
! ASO 2 Nr.L_fcenc“: 005 Marcin ia
Ulrawoienig 3r3“T'C"-’!".e’\ A viarcin ] da
Grupa 1 wrdz 7 pom a's'hn'hn'i S‘Tic"lot UNr et s ko
Eksal e ; WiSKU prawnlenlgelektrdenergetycne,
KSmieaiacji Nr E1/710/12603/1 9 Grupa 1 wraz z,pomiarami na stanowis'
Eksploatacji Nr G-1/£/21710/674 /17
e DozbYl'Ne 621 D42 700y ey

) 48173781800 SMAY Sp. 2 0.0.

ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakaw

zapytania@smay.e e 3
B zapytania@smay.eu NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,

KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
@ WWWw.smay.eu Kapitat zaktadowy Spolki 50.000 PLN
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ZALACZNIK NR 17
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik ci$nienia P-MACF
2. Urzadzenie: P-MACEF, nr seryjny: 1001004632
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzief: 3 miesiac: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: Winda D35, poziom +0, toaleta
5. Oznaczenie projektowe: NP6.1.P1
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI i WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Punkty pomiaru ci$nienia ] negatywny | Il pozytywny
b. Ogélny stan urzgdzenia L] negatywny | @ pozytywny
2. Czynno$ci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napigcia zasilania na zaciskach P-MACF 2132 V DC
b. Kalibracja przetwornika [J negatywny | M pozytywny
c. Sprawdzenie kontrolek czujnika [J negatywny | M pozytywny
3. Test realizacji scenariusza:
a. Regulacja zadanego cisnienia w przestrzeni chronionej |3 negatywny |l pozytywny
[ OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | B pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam poprawne wykonanie przegladu oraz prawidtows prace urzadzenia P-MACF.

Wykonawcy
Artur Jastrzebiec-Myszkowski Marcin Judsz
L ol e larcin Juda
D: ASDBS +Nrticencji: 005 NrID: AS003 / Nr Licenc)t: 003
. Unrawriienia elekiroanargatyczne. Uprawnienla elektr "m.-rpét}'f' na,
Grupa 1 wraz z POM ara™i na sianewisky Grupa 1wrazz f)msu‘arr'/ mi na
Eksploatacj Nr E1/710 12603/19 Eksploatacji Nr G-1/F/2171

Dozoru NrG-1/D

.........................................................

SMAY Sp. z 0.0.

ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakd

KR5: 0000007764, BD
Kapitai zaktadowy Spalki 50,000 PLN
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ZALACZNIK NR 18
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik ci$nienia P-MACF
2. Urzadzenie: P-MACEF, nr seryjny: 1001004671
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dziefi: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: Winda D5, poziom +19, pomieszczenie socjalne (1904)
5. Oznaczenie projektowe: P.W.+18
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI | WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Punkty pomiaru ci$nienia [J negatywny | Bl pozytywny
b. Ogoélny stan urzgdzenia [J negatywny |l pozytywny
2. Czynno$ci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach P-MACF 27.1 V DC
b. Kalibracja przetwornika L] negatywny | Bl pozytywny
c. Sprawdzenie kontrolek czujnika [J negatywny | M pozytywny
3. Test realizacji scenariusza:
a. Regulacja zadanego cisnienia w przestrzeni chronionej [(J negatywny | Il pozytywny
| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | M pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam poprawne wykonanie przegladu oraz prawidlows prace urzadzenia P-MACF.

Wykonawcy
Artur Jastrzebiec-Myszkowski

Nr ID: ASDOS£Ne Licenci: 005 Marcin Judg
U:Jrawmﬁs.;gt'cenergewc}znsoJ Nr 1D: AS003 / Nr Liggnc)l: 003

Grupa 1 wraz z pomiarami na stanowisku § Upmwn?i_:rf[a .E]P!an 1 T{;l:TiyE'.",i_E.\'_T. .

Eksploatacji Nr E1/710/12603/19 Grupa 1 wraz z pa 1 s .3,1,]_0,". 4

L “' SRR e Eksploatac]i Nr G TI0/674 /17
......................................... Razarp Wi G6:1/D 9 L

ATEONE 7 P AP

SMAY Sp. 2 0.0.
ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
@ WWW.Smay.eu Kapitat zakladowy Spotki 50.000 PLN
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ZALACZNIK NR 19
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik ci$nienia P-MACF
2. Urzadzenie: P-MACF, nr seryjny: 1001004696
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: Winda D6, poziom +4, biblioteka
5. Oznaczenie projektowe: NP7.P1
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI [ WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Punkty pomiaru ci$nienia [J negatywny | pozytywny
b. Ogoélny stan urzgdzenia ] negatywny |l pozytywny
2. Czynno$ci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach P-MACF 27,1 V DC
b. Kalibracja przetwornika (] negatywny | pozytywny
c. Sprawdzenie kontrolek czujnika 0 negatywny | Il pozytywny
3. Test realizacji scenariusza:
a. Regulacja zadanego cisnienia w przestrzeni chronionej [CJ negatywny |  pozytywny

| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | M pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:
Brak Uwag

Potwierdzam poprawne wykonanie przegladu oraz prawidlows prace urzadzenia P-MACF.

Wykonawcy

Artur Jastrzehjec-Myszkowski
Nr ID: ASOQ5/ Nr Licencji: 005 Marcin Juda

usr - J[IBA 4 elekirgenar getyczne, NrID: AS003 / Nr Ligénc)l: 003
Grupa 1 wraz z pomias rami na stanowisku Uprawnienla elektreéntretycane.

Ehsn loatacji Nr E1/710/12603/13 Grupa 1 wraz z pomiaramf na qnnnm Ly

J‘ksp}(‘ﬂt‘m]]hr' 1/Ef34710/ 17
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ZALACZNIK NR 20
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Regulator MAC-D-Min, numer seryjny: 1000685235
2. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzief: 3 miesiac: 11 rok: 2021.
3. Lokalizacja regulatora: hol windowy poziom +9, przepustnice - poziom +4 biblioteka
4. oznaczenie: NP5.P1
5. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI J WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Regulator MAC-D-Min (stan uzytkowania) [J negatywny | Il pozytywny
b. Punkty pomiaru ci$nienia [0 negatywny | M pozytywny
c. Ogolny stan urzadzenia LI negatywny | Il pozytywny
2. Czynno$ci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napigcia zasilania na zaciskach MAC-D-Min 272 V DC
b. Kalibracja przetwornika [J negatywny | B pozytywny
¢. Sprawdzenie kontrolek regulatora [ negatywny | M pozytywny
d. Adaptacja mechaniczna sitownika NMQ24A- SRV - ST |[J negatywny | Bl pozytywny
3. Test realizacji scenariusza:
a. Regulacja zadanego ci$nienia w przestrzeni chronionej [[J negatywny | pozytywny

l OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA | negatywny | B pozytywny |

6. Uwagi i spostrzezenia:
Brak Uwag

Potwierdzam zgodno$¢ wykonania przegladu oraz prawidtows prace MAC-D-Min.

Wykonawe
Artur stl’[}@‘;{) ec-Myszkowski y Y g
; . helde Marcin Juda
Nr ID: ASECS5+Nrticencji: 005 NrID: AS003 / Nr Licenc)i: 003
Usfawniania elekirgans getycone. . Uprawnlenia ‘—']ehrj’hn't‘t}frmc
Grupa 1 wraz 7 EOM ardm Ng sianowisku STapRL iz Z\Rr;n[ﬁ aml n;J‘sLano'.vi“iku
Eksplodtac)i Nr E1/710 1260319 Eksploatac)i Nrt-1/£/£1710/674 /17

Dozoru Nr G-1/D721709/674 /17
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ZALACZNIK NR 21
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przeglagdwkonserwacji: Regulator MAC-D-Min, numer seryjny: 1000685171
2. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesiac: 11 rok: 2021.
3. Lokalizacja regulatora: hol windowy poziom +9, przepustnice - poziom +4 biblioteka
4. Oznaczenie projektowe: NP5.P2
5. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI l WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Regulator MAC-D-Min (stan uzytkowania) [J negatywny | M pozytywny
b. Punkty pomiaru ci$nienia [J negatywny | M pozytywny
c. Ogolny stan urzadzenia CJ negatywny | pozytywny
2. Czynno$ci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napigcia zasilania na zaciskach MAC-D-Min 27,2 V DC
b. Kalibracja przetwornika L] negatywny | M pozytywny
¢. Sprawdzenie kontrolek regulatora [J negatywny | pozytywny
d. Adaptacja mechaniczna sitownika NMQ24A- SRV - ST |[J negatywny | Bl pozytywny
3. Test realizacji scenariusza:
a. Regulacja zadanego ciénienia w przestrzeni chronionej [[(J negatywny |l pozytywny

J OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA | _negatywny | Bl pozytywny |

6. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam zgodnos¢ wykonania przegladu oraz prawidtowa prace MAC-D-Min.

: . Wykonawcy
Artur Jastrzgbiec-Myszkowski
Nr ID: ASOO5 / Nr Licencji: 005 Marcin juda
Uprawnienia elektroanergetyczne, NrID: AS003 / Nr Licenc)l: 003
Grupa 1Wraz z pomiarami na stangwisku Upl;awniclj:)l%fmenume:yc::nc.
: acii Nr E1/710/12603/ Grupa 1 wraz z pfmigraml na stanowis'u
Seiaach e ELTIMAREENG Eksploatachi-Nr G-1)Ef21710 /674 /17
Dozoru Nr G-1/U}21709 /674717
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ZALACZNIK NR 22
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przeglgdu/konserwacji: Regulator MAC-D-Min, numer seryjny: 1000685190
2. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesiac: 11 rok: 2021.
3. Lokalizacja regulatora: hol windowy poziom +9, przepustnice - poziom +4 biblioteka
4. Oznaczenie projektowe: NP5.3
5. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI \ WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Regulator MAC-D-Min (stan uzytkowania) [ negatywny |l pozytywny
b. Punkty pomiaru ci$nienia [J negatywny | pozytywny
c¢. Ogdlny stan urzadzenia [J negatywny | I pozytywny
2. Czynno$ci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napigcia zasilania na zaciskach MAC-D-Min 27,0 V DC
b. Kalibracja przetwornika (] negatywny |l pozytywny
¢. Sprawdzenie kontrolek regulatora [J negatywny | pozytywny
d. Adaptacja mechaniczna sitownika NMQ24A- SRV - ST | negatywny | Bl pozytywny
3. Test realizacji scenariusza:
a. Regulacja zadanego cisnienia w przestrzeni chronionej |1 negatywny |l pozytywny

| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA | _negatywny | B pozytywny |

6. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag
Potwierdzam zgodnos¢ wykonania przegladu oraz prawidtowg prace MAC-D-Min.

ArturJasrfznp’oiéc M Wlkonawey
JHEC-Vyszkowski
Nr ID: ASQQ5 / Ny Liggn_cif: o%é

UDraiifleniz sikmes .
Grupa T‘::gigli:?thr?”."'!l'h/czne_ Marcin Juda
Ekspicatac 1y, £ 2T Na stanewisky Nr ID: AS003 / Nr Li€edc)i: 003
R E1;?T0”2603”g Uprawnienla e tenefpetycene.
Grupa 1 wraz z pomiarami fia stanowisku

Eksploatacji Nr G-1/E/27210/674/17

""" Tdddr' Nt G102
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ZALACZNIK NR 23
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przeglgdu/konserwacji: Regulator MAC-D-Min, numer seryjny: 1000494993
2. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesiac: 11 rok: 2021.
3. Lokalizacja regulatora: hol windowy poziom +9, przepustnice - poziom +4 biblioteka
4. Oznaczenie projektowe: NP5.4
5. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI \ WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Regulator MAC-D-Min (stan uzytkowania) L] negatywny | B pozytywny
b. Punkty pomiaru cisnienia L negatywny | M pozytywny
c. Ogdlny stan urzadzenia L negatywny |l pozytywny
2. Czynno$ci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach MAC-D-Min 27,1 V DC
b. Kalibracja przetwornika L negatywny | Bl pozytywny
¢. Sprawdzenie kontrolek regulatora [J negatywny |l pozytywny
d. Adaptacja mechaniczna sitownika NMQ24A- SRV - ST | negatywny |l pozytywny
3. Test realizacji scenariusza:
a. Regulacja zadanego cisnienia w przestrzeni chronionej |CJ negatywny | Il pozytywny

1 OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA | negatywny | B pozytywny

6. Uwagi i spostrzezenia:
Brak Uwag

Potwierdzam zgodnos¢ wykonania przegladu oraz prawidtowa prace MAC-D-Min.

. . Wykonawe
Artur Jastrzgbiec-Myszkewski Y 4 Y
. G ¢in Juda
Nr ID: ASG@5 / Nr Licencji: 005 Nr ID: ASD03 / Nr Licenc)l; 003
Uprawpiémizeiekiroenergatyczne, . Uprawnienia elektroenerg .-{Wnc
Grupa 1-raz z pomiarami na sidnewisku Grupa 1 wrazz Imm-’annowﬁku
Eksploatacji Nr £1/710/12603/19 Bksploataci Nr G-145221710/674 17

Dozoru Nr G-1/D/21708/6 74/17
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ZALACZNIK NR 24
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przeglagdu/konserwacji: Czujnik temperatury T-MACF
2. Urzadzenie: T-MACEF nr serii: 1001027758
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: Klatka SA, poziom -1 .
5. Oznaczenie projektowe: T-MACF
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI l WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Czujnik pomiaru temperatury L] negatywny | M pozytywny
b. Ogélny stan urzadzenia [ negatywny |l pozytywny
2. Czynnosci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach T-MAC \ 27.1
[ OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |C3  negatywny | M pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam wykonanie przegladu oraz prawidlowg prace urzadzenia T-MAC.

Artur Jastrzegiec-Myskowski Wykonawcy
Nr 1D: ASDDS / Nr cencji; 005

arargancone,

Uprawniefa elekiro
Grupd Lwraz z pom érami na <targwisky

Ekspieatac) Nr £1/710 12803 19
SMAY Sp. z 0.0.
ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakdw
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Marcin Juda
Nr1D: AS003 / Ny Licenc)lj 003
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- TEEtyCczne.
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ZALACZNIK NR 25
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik temperatury T-MACF
2. Urzadzenie: T-MACEF nr serii: 1001027755
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesiac: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: Klatka SA, poziom -1 .
5. Oznaczenie projektowe: T-MACF
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI | WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Czujnik pomiaru temperatury ] negatywny |l pozytywny
b. Ogdlny stan urzgdzenia ] negatywny |l pozytywny
2. Czynnosci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napigcia zasilania na zaciskach T-MAC | 271 V DC
| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | M pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam wykonanie przegladu oraz prawidlows prace urzadzenia T-MAC.

. Wykonawcy
Artur Jastrzebigc-Myszkowski
Nr ID: ASOQ5Nr Licencii: 005 Marcin Juda
Uprawriienia elekiroens rganyc sne, Nr ID: AS003 /iy Licencyt: 003
Grusa 1 wraz 2 pomiarami ng 51dngwisku Uprawnicalaefektfoencrgetyczne
Eksploatacj Nr E1/710/12603/19 Grupa 1 wraz z pomiarami n-,f-;mmlmii'.,k“
. - Eksploatacji Nr G-1/E/21710/674/17
............................................ RO N o 0/ 2170867 o
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ZALACZNIK NR 26
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik temperatury T-MACF
2. Urzadzenie: T-MACEF nr serii: 1001027754
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesiac: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: Klatka SA, poziom +19 .
S. Oznaczenie projektowe: NP1.3.P1
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI | WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Czujnik pomiaru temperatury [J negatywny | Bl pozytywny
b. Ogélny stan urzgdzenia L] negatywny | M pozytywny
2. Czynnosci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach T-MAC [ 251 V DC
| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 _negatywny | M pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam wykonanie przegladu oraz prawidiowa prace urzadzenia T-MAC.

. Wykonawe,
Artur Jastrzebiec-Myszkowski i '
Nr ID: ASQD5 /£ NeLic encji: 005 1
Uprawnienia elektrosnarqatyczne. o e
GfLrnEi Vwraz 2 POmiarami ng stanewisku oo ASUUH‘/ o
At 51/710.12‘_;“_ > Uprawnlenla elektroengfgety .

Grupa 1 wraz z par lapa

0 +48123781800 WML EO0: s
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ZALACZNIK NR 27
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1.
2.
3
4.
5.
6.

Przebieg przegladu/konserwacji:

Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik temperatury T-MACF
Urzadzenie: T-MACEF nr serii: 1001027756

Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesige: 11 rok: 2021.
Lokalizacja czujnika: Klatka SA, poziom +19.

Oznaczenie projektowe: NP1.1.P12

OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI i WYNIK

1. Sprawdzenie wygladu:

a. Czujnik pomiaru temperatury

[J negatywny | pozytywny

b. Ogoélny stan urzgdzenia

L] negatywny | B pozytywny

2. Czynno$ci po podaniu napiecia:

a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach T-MAC [ 27.1 V DC

| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA

|CJ_negatywny | M pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:
Brak Uwag

Potwierdzam wykonanie przegladu oraz prawidtowg prace urzadzenia T-MAC.

Ariur Jastrzebiec-Myszkowski
Nr iD: ASTDS / Nr Licencji: 005
Upraienia elekiroenergetyczne.
Giupe Twraz z pomiarami na stanowisku
Ekspluatacji Nr E1/710/12603/15

....................................

SMAY Sp. z 0.0.

ul. Cieplownicza 29, 31-587 K

NIF: 678-282-18-88
KRS: 0000007764

Wykonawcy

Marcin Juda
NrID: AS003 / Nr Licefic)l: 003
Uprawnienld lektropr{j(lgctyf. ne,
Grupa 1 wraz z pomtaral I
Eksploatac)i Nr G-1/F
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ZALACZNIK NR 28
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik temperatury T-MACF
2. Urzadzenie: T-MACEF nr serii: 10010942299
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dziefi: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: Zewnatrz przy klatce SA, poziom -1 .
5. Oznaczenie projektowe: N81.1.P1
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI I WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Czujnik pomiaru temperatury [J negatywny | M pozytywny
b. Ogolny stan urzadzenia CJ negatywny | M pozytywny
2. Czynnosci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napigcia zasilania na zaciskach T-MAC I 27,1 V DC
I OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | B pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam wykonanie przegladu oraz prawidiows prace urzadzenia T-MAC.

; Wykonawcy
Artur Jgstrzghiec-Myszkowski |
Nr ID: ASORS-/Nrticencji: 005 Marcin Juda
Uprawnienia elektroenergetyczne. NrID: AS003 / Nr Licenc)i: 003
Grupa Twraz z pomiarami na stanewisku __ Uprawnienia clektroepéraetyczne,
Ekspluatacji Nr E1/710/12603/19 Grupa 1 wraz 2 pomiazaff na stanowisku

Eksploatac)l NFG=1/E/£1710/674 /17

....................................

SMAY Sp. z 0.0.
ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakow
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ZAYL.ACZNIK NR 29
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik temperatury T-MACF
2. Urzadzenie: T-MACEF nr serii: 1001027752
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dziefi: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: Zewnatrz przy klatce SA, poziom -1 .
5. Oznaczenie projektowe: N81.1.P2
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI [ WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Czujnik pomiaru temperatury [J negatywny | M pozytywny
b. Ogélny stan urzadzenia L1 negatywny | M pozytywny
2. Czynnosci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach T-MAC [ 27.1 V DC
B OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | M pozytywny |

7. Uwagl i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam wykonanie przegladu oraz prawidlowg prace urzadzenia T-MAC.

, : Wykonawcy
kriyr Jastrzebiec-Myszkowski ————
D: ASQO54 Nr-Licencji: 005 dr a
MF |-‘)-I-.fﬁgﬁ%&iigt-car\prnemcjzﬂg NrID: AS003 f .f [CL‘I'IE]I: 003
o et o' iar ot e chon eIkl . Uprawnlenia elgitjoenergetycuns
Grupa 1"wfazz po iarami 1 stanewiskt Grupa 1 wraz 2pofilafam| na stanowi
Eksploatacji Nr E1/710/12603/19 Eksploatacfl Nr G-1/E /21710 ‘474 117
Dozoru Nr G-1/1j/2 L708/¢ 14717
) 8123781800 SMAY Sp. z 0.0.

ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow
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ZAYL.ACZNIK NR 30
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik temperatury T-MACF
2. Urzadzenie: T-MACEF nr serii: 1001027753
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dziefi: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: Wysoki dach, przy wyjsciu z klatki SA .
5. Oznaczenie projektowe: NP1.1.P10
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI | WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Czujnik pomiaru temperatury [J negatywny |l pozytywny
b. Ogdlny stan urzadzenia O] negatywny |l pozytywny
2. Czynno$ci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach T-MAC ‘ 27,1 V DC
| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | B pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:
Brak Uwag

Potwierdzam wykonanie przegladu oraz prawidtows prace urzadzenia T-MAC.

Wykonawcy
Artur Jast_rzgmec-nﬂyszkowsk:
Nr ID: ASOQ5 / N Licencji: 005
r :Ju;a\:-ar_r_wnéa elext-’ﬁenergeryc’;'c
4Bd 1 Wraz 2 pomiarami na stanowick
Exsulue?aqu Nr E?-'?l[,‘--'n1 2;3632?\;“ :

....................................

SMAY Sp. z 0.0,
ul, Ciepfownicza 29, 31-587 Krakdw

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BOO: 000042468,

Kapitat zakladowy Spétki S0.000 PLN

Marcin Jud
NrID: AS003 / Nr Lt ch: 003
) Uprawnienia elgktroen TEetycrne,
Grupa 1 wraz z potmiarami/na 5 B
Eksplaatac&i NrG-1/E/ 20717

...........

Ddzory |

rG-1/D/ 21809
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ZAYL.ACZNIK NR 31
DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

1. Przedmiot przegladu/konserwacji: Czujnik temperatury T-MACF
2. Urzadzenie: T-MACEF nr serii: 1001027751
3. Data wykonania przegladu / konserwacji: dziefi: 3 miesigc: 11 rok: 2021.
4. Lokalizacja czujnika: Wysoki dach, przy wyjsciu z klatki SA .
5. Oznaczenie projektowe: NP1.1.P11
6. Przebieg przegladu/konserwacji:
OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI \ WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Czujnik pomiaru temperatury [J negatywny | M pozytywny
b. Ogoélny stan urzgdzenia CJ negatywny | M pozytywny
2. Czynnosci po podaniu napiecia:
a. Pomiar napiecia zasilania na zaciskach T-MAC ] 27,1 V DC
| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | B pozytywny |

7. Uwagi i spostrzezenia:
Brak Uwag

Potwierdzam wykonanie przegladu oraz prawidiows prace urzadzenia T-MAC.

. Wykonawcy
Artur Jastrzebiec-Myszkewski
Nr ID: ASOQBANr-tieencji: 005 R
Uprawniehia elektroenergetyczne. e aw Juda
Grupa 1 wraz z pomiarami na stanewisku 4 2 fcencyt: 03
il tat fE1/710/12603/ prawnlenfd elek srpets.
Eksploatacj Nr E1/710/12603/19 Grupa liwr;;z iah:u:l;.r.;cm i r

Ek-:ploatzn:]i NrG-1/7
------ Boxora Nroer

------------------------------------ .
Peraas g eaanans
1704, i

) +48123781800 SMAYSpiz 0.0,

ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakow

B zapytania@smay.eu NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933

KRS: 0000007764, [llil_}:'UUﬂUﬂz‘lEB.
] WWW.smay.eu Kapital zakiadowy Spétki S0.000 PLN
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VENTILATION SYSTEMS o

ZALACZNIK NR 32

DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI
SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

Przedmiot przegladukonserwacji: Tablica TS— 10/1R, numer seryjny: 1001035127

Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesiac: 11 rok: 2021.

Lokalizacja tablicy: poziom 0, pomieszczenie BMS

Przebieg przegladu/konserwacji:

OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI ] WYNIK
1. Sprawdzenie wygladu:
a. Szafka i pulpit synoptyczny L] negatywny | pozytywny
b. Wyswietlacz [J negatywny | B pozytywny
c. Kontrolki i przelaczniki L] negatywny | B pozytywny
d. Ogoélny stan urzadzenia L negatywny | Bl pozytywny
2. CzynnoSci przed uruchomieniem systemu:

a. Pomiar napiecia zasilania na TSS 237 V AC
b. Sprawdzenie kontrolki ,KONTROLA ZASILANIA” L] negatywny f-pozytywny
3. Test kontrolek i przelgcznikéw podczas pracy systemu:

a. Sprawdzenie kontrolki ,POZAR SAP” [ negatywny |l pozytywny
b. Sprawdzenie kontrolki ,AWARIA ZBIORCZA” L negatywny | M pozytywny
¢. Sprawdzenie kontrolki ,,DYM W CENTRALI” L] negatywny | pozytywny
d. Sprawdzenie przetacznika ,,KASOWANIE ALARMU-POZAR” |1 negatywny | Il pozytywny
e. Sprawdzenie przetacznika ,RECZNE ZALACZENIE L] negatywny | pozytywny

WENTYLATORA”
f. Sprawdzenie przelgcznika ,BLOKADY CZUINIKA DYMU” L] negatywny | B pozytywny
g. Sprawdzenie przelgcznika ,,PRZELACZNIK CZERPNI”! [ negatywny | @ pozytywny
h. Kontrola wy$wietlanych wartoéci na wyswietlaczu L] negatywny | pozytywny
OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA | negatywny | M pozytywny |

5. Uwagi i spostrzezenia:

Brak uwag.

Potwierdzam zgodno$¢ wykonania przegladu oraz prawidlowg prace tablicy TS.

Artur Jastrzehiec-MySzkowsKi

Nr IB: ASNOSANrticenc)i: 005
Uprawmapia elekiroenergstyczne.

Grupd !

Eksploatac) Nt E1/710/12603/19

Wykonawcy

JTdz 7 pOmM arami na stanawisku

Marcin Ju
Nr1D: AS003 / Nr L¥egnc)l: 003

Uprawnienlaale

Degergetycine.

Grupa 1 wraz z pumiaragil na stanowis '
Eksploatac]l Nr G-1/E/21710//74/17

n W pwmadku ukladypodwainej czerpni

B2 zapytania

&smay.eu

@  www.smay.eu

ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw

MNIP: 678-282-18-88, [ 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapital zakladowy Spétki 50,000 PLN
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VENTILATION SYSTEMS SITR

ZALACZNIK NR 33

DO PROTOKOLU PRZEGLADU / KONSERWACJI

SYSTEMU SAFETY WAY NR 116/2021

Przedmiot przegladu/konserwacji: MSPU, numer seryjny: 1000994378
Data wykonania przegladu / konserwacji: dzien: 3 miesiac: 11 rok: 2021.

Lokalizacja tablicy: Poziom 0, pomieszczenie BMS

-2 - A

Przebieg przegladu/konserwacji:

OPIS WYKONANYCH CZYNNOSCI [

WYNIK

1. Sprawdzenie wygladu:

a. Komputer i pulpit dotykowy O] negatywny |l pozytywny
b. Ogolny stan urzgdzenia L] negatywny | M pozytywny
2. Czynno$ci przed uruchomieniem systemu:
a. Pomiar napigcia zasilania na zaciskach MSPU 238 V AC
b. Test UPS-a (wylaczy¢ zasilanie MSPU na 3 min.) [J negatywny | Il pozytywny
¢. Kontrola wyswietlanych informacji na pulpicie L] negatywny | M pozytywny
3. Test stanéw alarmowych podczas pracy systemu:
a. Symulacja sygnatow cyfrowych [J negatywny | M pozytywny
b. Kontrola przyjecia sygnatu SAP na wizualizacji [J negatywny | I pozytywny
c. Kontrola pracy podczas napowietrzania L negatywny | M pozytywny
| OGOLNY WYNIK TESTOW URZADZENIA |0 negatywny | pozytywny |

5. Uwagi i spostrzezenia:

Brak Uwag

Potwierdzam zgodnos¢ wykonania przegladu oraz prawidtows prace tablicy MSPU.

_ Wykonawcy
Artur Jastrzediec-Myszkewski
Nr 1D: ASQRS7 N Licencji: 005

Upraymiénia elektroenergetyczne,

Ma run,}{ha

Nr ID: AS0037Nr Licenc)i: 003
Uprawnlenia elektrogpargetycine.
Lrupa 1 wrazy ppmia npi, s
Eksploatacji Nr G-14" %L
Dozoru Nr G-1044/2

Grupa 1 Wraz z pomiarami na stanowisku
Eksploatacji Nr E1/710/12603/19

e e e SMAY 5p. 2 0.0.
£ +48123781800 B i o 3
ekl ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakow

B zapytania@smay.eu MIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,

KRS: 0000007764, BDO: 000042468,

@ wwwsmay.eu Kapital zakiadowy Spotki 50.000 PLN
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Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas

Protokét z pomiaréw ochronnych

Ciggtosci przewodoéw ochronnych
Samoczynnego wytgczenia zasilania

Pomiar impedanc;ji petli zwarcia
116/2021 zat. nr 34

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:

Collegium Altum
Data pomiarow:
03.11.2021

116/2021 zat. nr 34

M2



Wykonawca pomiaréw:
Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas
Daszyriskiego 24lok.21
] RIS 31-534 Krakéw
POMIARY 8784034710
- / e-mail: marcin@durbi.pl
www: www.durbi.pl

ELEKTRYCZN

Protokdt z pomiarow ochronnych

Ciggtosci przewodow ochronnych
Samoczynnego wylqczenia zasilania
Pomiar impedancji petli zwarcia

116/2021 zat. nr 34

Zleceniodawca:

Bomax Sp. z. 0. 0.
Chtapowskiego 55

63-400 Ostréw wielkopolski

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw:
Collegium Altum

ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16
66-446 Poznari

Rodzaj pomiaréw: Badania okresowe Pogoda:

Data pomiaréw: 03.11.2021 Data nastepnych pomiaréw: 03.11.2022
Instalacja:

0 Nowa [0 Rozbudowa [0 Modyfikacja A Istniejgca
Orzeczenie:

Na podstawie przeprowadzonych pomiardéw stwierdza sie, ze zastosowany system dodatko wej ochrony
przeciwporazeniowej spefnia wymogi przytoczonych norm. Wyniki pomiaréw i badan przedstawiono w tabelach
zatgczonych do niniejszego protokotu

116/2021 zat. nr 34 212



116/2021 zaf. nr 34 Data pomiaréw: 03.11.2021
Wykonawca pomiaréw: Przedsigbiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyriskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw: B 784034710 e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Artur Jastrzebiec; Marcin Juda
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Collegium Altum ; ul. Powstarncéw Wielkopolskich 16; 66-446 Poznar

Wyniki pomiarowe

Collegium Altum
Collegium Altum

ul. Powstaricow Wielkopolskich 16
66-446 Poznan

|{TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytaczenie

Lp. T§ymbol_l D | Badany punkt | Wytacznik [ Typ [ In[A]] 1a[A] [Uo[VI|Zs[Q]] Za[@] | Ik[A] | Ocena
1. Urzadzenie ISWAY FC-R 2.31 "NP1.1", sn:0244706000001
Un=400V. Ul=50V, ko=1, ta=040s, Typ sieci = TN-S

1 Obudowa rozdzielnicy SzA-FC |Bezp. aG 25,000 211,50] 230| 0,19 1,09/ 1210,53| Pozytywna
Przetwornica czestotliwosci

2 (falownik silnika) Bezp. aG 20,00f 159,60, 230/ 0,19 1,44 1210,53| Pozytywna

3 Wentylator obudowa Bezp. aG 20,00/ 159,60/ 230/ 0,19 1,44 1210,53| Pozytywna

4 Zasilacz Bezp. C 10,00f 100,00f 230/ 0,19 2,30] 1210,53| Pozytywna

5 g?'aZda POISCYNCRE ZUDeNL. oy B 16,00, 80,00 230 0,18] 2,88| 127,78 Pozytywna

2 Urzadzenie ISWAY FC-D 0.3 "NP1,2", sn:0244707000001
Un=400 VUI=50V, ko=1, ta=040s, Typ sieci = TN-S

6 Obudowa rozdzielnicy SzA-FC |Bezp. gG 16,00 120,96] 230/ 0,24 1,90 958,33| Pozytywna
Przetwornica czestotliwosci

7 (falownik silnika) Bezp. qG 10,00f 86,20, 230/ 0,21 2,67 1095,24| Pozytywna

8 Wentylator obudowa Bezp. gG 10,00 86,20, 230| 0,21 2,67| 109524 Pozytywna

9 Zasilacz Bezp. C 10,00, 100,00{ 230/ 0,21 2,30( 1095,24| Pozytywna

10 g{"az"a PRjedyncRe 2RO, |pusg B 16,00, 80,00, 230 024] 288 958,33 Pozytywna

3 Urzgdzenie iSWAY FC-R 1.20 “NP1.3", sn: 0244708000001
Un=400V, UI=25V, ka=1,ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
11 Obudowa rozdzielnicy SzA-FC |Bezp. aG 20,00] 173,60/ 230/ 0,91 1,32| 252,75| Pozytywna

Przetwornica czestotliwosci

12 (falownik silnika) Bezp. gG 16,00 133,60, 230/ 0,92 1,72| 250,00/ Pozytywna
13 Wentylator obudowa Bezp. aG 16,00f 133,60[ 230] 0,92 1,72| 250,00| Pozytywna
14 Zasilacz Bezp. C 10,00f 100,00 230| 0,92 2,30| 250,00| Pozytywna
15 Oninzds grjedyncze zamem.. |5, B 16,000 80,00 230 091| 288 252,75 Pozytywna

pit

4 Urzgdzenie iISWAY FC 2.31 "NP2", sn: 0244709000001
Un=400 V. Ul=50V, ko=1, ta=040s, Typ sieci = TN-S

16 Obudowa rozdzielnicy SzA-FC |Bezp. aG 25,00] 211,50/ 230/ 0,48 1,09) 479,17| Pozytywna
Przetwornica czestotliwosci

17 (falownik silnika) Bezp. [s[€] 20,00] 159,60 230, 045 1,44 511,11| Pozytywna

18 Wentylator obudowa Bezp. aG 20,00/ 159,60, 230/ 0,45 1.44| 511,11 Pozytywna

19 Zasilacz Bezp. C 10,00 100,00 230| 045 2,30 511,11 Pozytywna

20 Gniazda pojedyncze z uziem. |po, B 16,00 80,00 230| 046 288 50000 Pozytywna

pit

5 Urzadzenie iSWAY FC 0.12 "NP3", sn: 0244710000007
Un=400V, Ul=25V, ko=1, ta=0,20s, Typ sieci = TN-§

21 Obudowa rozdzielnicy SzA-FC |Bezp. gG 20,00, 173,60 230/ 0,35 1,32| 657,14| Pozytywna
Przetwornica czestotliwosci

22 (falownik silnika) Bezp. aG 16,000 133,60 230| 0,36 1,72| 638,89 Pozytywna

23 Wentylator obudowa Bezp. aG 16,00 133,60/ 230/ 0,36 1,72| 638,89] Pozytywna

24 Zasilacz Bezp. C 10,00 100,00/ 230/ 0,36 2,30{ 638,89 Pozytywna

25 Gniazda pojedyncze z uziem. g B 16,000 80,00 230 037 2,88 621,62 Pozytywna

pit

6 Urzqdzenie ISWAY FC-D 2.47 "NP5", sn:02447110000071
Un=400V, Ul=25V, ko =1, ta=0,20 s, Typ sieci = TN-S

26 Obudowa rozdzielnicy SzA-FC [Bezp. aG 50,00f 532,50, 230] 0,23 0,43] 1000,00] Pozytywna
Przetwornica czestotliwosci |

27 (falownik silnika) Bezp. agG 40,00| 440,00 230/ 0,21 0,52| 1095,24| Pozytywna

28 Wentylator obudowa Bezp. aG 40,00/ 440,00 230/ 0,22 0,52| 1045,45 Pozytywna

29 Zasilacz Bezp. C 10,00/ 100,00 230| 0,22 2,30| 1045,45| Pozytywna

30 gt“'azda pojedyncze z uziem. |, B 16,00 80,00, 230| 020] 2,88 1150,00/ Pozytywna

7 Urzgdzenie iSWAY FC-D 1.24 "NP6.1", sn: 0244712000001
Un =400V, Ul =50 V, ko =1, ta = 0.40 s, Typ sieci = TN-S
31 Obudowa rozdzielnicy SzA-FC |Bezp. aG 2500/ 211,50, 230] 0,26 1,09 884,62 Pozytywna

Przetwornica czestotliwosci
o (falownik silnika) Bezp. 96 20,00{ 159,60 230/ 0,25/ 1,44 920,00 Pozytywna

aes rowany cla Frzeasieniorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas Krakéw 116/2021 zat. nr34 312




116/2021 zaf. nr 34

Data pomiaréw: 03.11.2021

Wykonawca pomiarow: Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyniskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw: B784034710: e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl

Pomiarowcy: Artur Jastrzebiec; Marcin Juda

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16; 66-446 Poznan

Collegium Altum

|(TN—(.‘, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wytqczenie

Lp. |Symbol| ID Badany punkt Wytacznik [ Typ [In[A] [ la[A] [Uo V1]Zs [Q]] Za[0] | Ik [A] Ocena
3 Wentylator obudowa Bezp. gG 20,00/ 159,60 230/ 0,26 1,44| 884,62 Pozytywna
34 Zasilacz Bezp. Cc 10,00/ 100,00 230| 0,26 2,30| 884,62 Pozytywna
35 g{"az“a pojedyncze z uziem. |gaus B 16,00 8000 230| 025 2,88) 920,00 Pozytywna
8 Urzadzenie iSWAY FC-D 2.31 "NP6,2", sn: 0244713000001
Un=400V, Ul=25V, ko=1,ta=020s, Typ sieci = TN-S
36 Obudowa rozdzielnicy SzA-FC |Bezp. aG 25,00| 229,000 230| 0,27 1,00] 851,85 Pozytywna
Przetwornica czestotliwosci
37 (falownik silnika) Bezp. gG 20,00 173,60| 230, 0,26 1,32| 884,62| Pozytywna
38 Wentylator obudowa Bezp. aG 20,00 173,60 230/ 0,26 1,32| 884,62] Pozytywna
39 Zasilacz Bezp. o] 10,00f 100,00 230| 0,26 2,30| 884,62| Pozytywna
40 S,;"az"a Pojedyncze z uziem. |p.,., B 16,00 80,00 230/ 025 2,88] 920,00 Pozytywna
9 Urzadzenie ISWAY FC-D 0.12 "NP7", sn: 0244714000001
Un=400V, UWl=25V, ko=1, ta=0,20s, Typ sieci = TN-S
41 Obudowa rozdzielnicy SzA-FC |Bezp. gG 20,00f 173,60 230/ 0,75 1,32| 306,67| Pozytywna
Przetwornica czestotliwosci
42 (falownik silnika) Bezp. aG 16,00! 133,60 2301 0,75 1,72| 306,67 Pozytywna
43 Wentylator obudowa Bezp. aG 16,00 133,60 230/ 0,75 1,72| 306,67| Pozytywna
44 Zasilacz Bezp. c 10,00] 100,00f 230| 0,75 2,30| 306,67 Pozytywna
45 g;"“da pojedyncze z uziem. |, B 16,00 80,00, 230 0,75 2,88| 306,67| Pozytywna
10 Urzgdzenie MSPU n/s 1000994378
Un=230V, Ul=50V,ko=1, ta=040s, Typ sieci = TN-S :
46| | |Obudowa tablicy |Bezp. |C 16,00] 160,00] 230] 0,19]  1,44] 1210,53] Pozytywna
11 Urzadzenie TS-10 s/n 1001035127
Un=230V,Ul=50 V. ko=1,ta=040s, Typ sieci = TN-S
47] [ |Obudowa tablicy [Bezp. Ic 16,00] 160,00] 230] 0,19]  1.,44] 1210,53] Pozytywna
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116/2021 zat. nr 34 Data pomiardw: 03.11.2021
Wykonawca pomiaréw: Przedsigbiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyriskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw: B784034710: e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Artur Jastrzebiec; Marcin Juda
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16; 66-446 Poznan

Legenda

(TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

Wytacznik : Nazwa elementu zabezpieczajgcego obwaod

Typ : Charakterystyka bezpiecznika

In [A] : Prad nominalny bezpiecznika

la [A] : Prad powodujgcy wyzwolenie bezpiecznika

Zs [Q] : Zmierzona impedancja petli zwarciowej

Za [Q] : Warto$¢ wymagana impedancji petli zwarciowej: Za = (Uo/la)
Ik [A] : Prad zwarcia wyliczony: |k= Uo/Zs

Ocena : Ocena pomiaru: - pozytywna gdy: Zs<=Za lub Ud<=UI

116/2021 zat. nr 34 512



116/2021 zat. nr 34 Data pomiarow: 03.11.2021
Wykonawca pomiaréw: Przedsigbiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszynskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw: B784034710; e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Artur Jastrzebiec; Marcin Juda
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Collegium Altum ; ul. Powstaricow Wielkopolskich 16; 66-446 Poznan

Akty prawne

1.|Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — z pozn.zm.

2.|Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - z péZn.zm.

3.]Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy — z pdzn.zm.

4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach
‘|energetycznych.

5.|Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

6 Rozporzgdzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegéinej sprawnoséci psychofizycznej - z
|pdzn.zm.

- Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby
‘|zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - z pdzn.zm.

8 Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz
‘|przyrzgdéw pomiarowych, ktére sg legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z pozn.zm.).

9 Rozporzadzenia Ml z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie-

'|Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

10.|PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 6. Sprawdzenie.

11.|PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

12.|PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

13.[PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

14.[PN-EN 61140:2005 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspéine aspekty instalacji i urzadzen.

15.|PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane |IEC.

PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe | bezpieczeristwa przy wspdidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -
"[Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzen i zakoriczen zyt przewodéw oraz ogéine zasady systemu alfanumerycznego.

17 PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -
"|Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami i cyframi.

18.|PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

19 PN-EN 60617-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Cze$¢ 2: Symbole elementéw, symbole rozrézniajace | inne
‘|symbole ogdinego przeznaczenia.

20 PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady | bezpieczenistwa przy wspofdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady
‘|kodowania wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych,

21.|PN-EN 60417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Czes¢ 1: Przeglad i zastosowanie.

22.|PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogélne dotyczace urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

23 PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
‘Ipomontazowych badan odbiorczych.

24.|PN-EN 62841-1:2015-11 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczeristwo uzytkowania. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

25.|PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Badania kontrolne w czasie eksploatacji.

26.|PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogéine.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i
27.[stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).

28.|PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 6: Sprawdzanie
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116/2021 zal. nr 34 Data pomiaréw: 03.11.2021
Wykonawca pomiarow: Przedsigbiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszynskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw: B2784034710: e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Artur Jastrzebiec; Marcin Juda
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstancéw Wielkopolskich 16; 66-446 Poznan

Zatqczniki

SONEL S.A.

|
Sone

CERTYFIKAT KALIBRACJI

Data wydania: 1% Kr certyfikatu; 2021/E12050/1 Strona: 1/3

PRZEDMIOT BADANIA Miernik impedancji petli zwarcia
Typ miernika: MZC-304
Numer seryjny: E12050

Producent: SONEL S5.A.

ZGLASEAIACY SOMEL 5.&., ul., Wokulskiego 11, 58-100 Swidnica

METODA WEORCOWANIA Netoda bezpodredniego porownania wg "Wzorcowanie cyfrowych miernikéow napiecia
pradu i rezystancji®, wydanie 1.0] z dnia 2 paidziernika 2017,

WARUNKI SRODOWISKOWE Temperatura otoczenia: 23°C 2
Wilgetnosd wzgledna powietrza: t 10W%
DATA WYKOMANIA 3 luty 20621
WZORCOWANIA
SPOINOSE POMIAROWA Certyfikat potwierdza spdjinosc wynikew pomiarédw z jednostkami miar

Miedzynarodowego Ukladu Jednostek Miar (S1).

WINIKI WZORCOWANIA Podano na stronach od 2/3 do 3/3 niniejszego sSwiadectwa wraz : wartofciam:
niepewnosci pomiaru.

NIEPEWNOSC POMIARU Niepewnodl pomiaru zostala okredlona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013.
Fodane wartosci niepewnodci stanowia niepewno$cl rozszerzone przy
prawdopodobiefistwie rozszerzenia ok. 95% i wepdiczynniku rozszerzenia k= 2.

certyfikat mole byé olazywany lub kopiowany tylko w calosci

Wydanie 2.47 @ 35.10.2017c.

Swiadectwo wzrocowania:
SONEL - MZC-304 (SN: E12050)

wlane "DURBI" Marcin Durbas Krakow 31 116/2021 zal. nr 34 712
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Wykonawca pomiaréw: Przedsigbiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyriskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw; B784034710; e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Artur Jastrzebiec; Marcin Juda
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Collegium Altum ; ul. Powstarcow Wielkopolskich 16; 66-446 Poznar

Zatqczniki
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
przy Stowarzyszenu Naukowo Techricznym
Inzymertow Rzeczypospolite;
ul Zwycigstwa 10
44-100 Glwnoe
; '_“'5
B < LY
1 N
i 4 t il
S':‘ LR} /.
Swiadectwo jest wazne do dnia “a
Mieysce | data wystawsenia
e Gliwice. 19.06 2019 E1/710/12603/19
QnEYIng N VRIE WANIC ACY
N ' Ahodne| Uprawnienia do zajmowania sig
5 g 2 eksploatacja urzadzen | sieci
s ) Al Andive] Kandyba grupy 1 na stanowisku EKSPLOATACJ!
"
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&, Q Komesp Muwabtikacys
kwaifikacyjna Grupa | Urzagdzena, nstalace | sioci
Nr 710/ 2024018 plokirosnergetyczne wytwarzaace,
driakaaca zgodneg 2 Droopisami rozporzadzenia Prootwarzaaon. przesylaion | Zulywaace onenge
Mervstra Gospodarky, Pracy | Poltyld Spoleczne oloklrycrng
2 dnia 28 kwietnia 2003 2) Urzadzenia, instalacie | sec: elekiroenargetyczne
W Spring s2Czegolowych 2asad stwierdzania 0 NG e wy2szym nid | kV
Pomisan T AwWantacy (F2e0 0500y FaiTaacs 10} Apar s SO OiG- TR owE T g
Sig oksploatacs urzadzen nstalacy | s urzadzena | insialac sutomatycaney reguiacy.
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ziozonego w dniu 19 08 201%
protokody ne E1/710/12603/19
stwierdza, 2e Pan/Pan
Artur Jastrzeblec-Myszkowski
posiadagcy/a numer ewdencyiny
pesal 7032001095
1 lgitymuacyia s
dowodem osobestym AL 107720
Speig wymagania kwalfkacyne
do wykonywania pracy
na slanowisku aksploatacs
w zakrese obshag, konserwacy,
remontow, montadu, konlraing-pomiarowym
dia nastepuigcych wizadzen nstalacy | sioc £

Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
E1/710/12603/19
dla: Artur Jastrzebiec

Sonel_PEG v1.0.14.0 - Zarejestrowany dla Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas Krakéw 31- 116/2021 zat. nr34  8/12
534 Daszynskiego 24lok.21; 784034710 p.b.durbi@gmail.com



116/2021 zat. nr 34 Data pomiaréw: 03.11.2021
Wykonawca pomiaréw: Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszynskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw; B784034710; e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Artur Jastrzebiec; Marcin Juda
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16; 66-446 Poznarn

Zaftqczniki

Komisja Kwalifikacyjna Nr 674
dziatajaca przy
niu Energetyka Bezpleczna
31476 Krakéw, ul. Lubladska 34
Swiadectwo jest waine do dnia e ——————
29.11.2022 "

o . SWIADECTWO
PRZEWODNICZACY KWALIFIKACYJNE

nr G-1/D/21709/674/17
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Swiadectwo kwalifikacyjne nr:
G-1/D/21709/674/117
dla: Marcin Juda
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116/2021 zat. nr 34
Wykonawca pomiaréw. Przedsigbiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyriskiego 24lok.21; 31-534 Krakéw: B784034710; e-

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Collegium Altum ; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16; 66-446 Poznar

Data pomiaréw: 03.11.2021

mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcy: Artur Jastrzebiec; Marcin Juda

Informacje o instalacji

Nazwisko inspektora:
Opis prac instalacyjnych: Przy zastosowaniu miernika MZC-304, proby ciaglosci przewoddw ochronnych i pomiar impedancii petli zwarcia

odbywajq sig rownolegle

uzupetniajgc sig wzajemnie. Stwierdzenie o skutecznosci ochrony jest réwnoczesnie stwierdzeniem ciggtosci przewodu

ochronnego.

Brak ciggtosci przewodu ochronnego daje stwierdzenie o braku dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, wynik

pomiaru impedancji petli

zwarcia decyduje o jej skutecznosci lub nieskutecznosci.

Osoby wykonujace pomiary

Numer i
Imig Nazwisko Adres uprawnier Stanowisko Podpis
Artur Jastrzebiec E1/710/12603/19| Pomiarowiec
G-
Marcin Juda 1/D/21709/674/1 Pomiarowiec .
ré 7
/
[Identyfikacja uzytych przyrzadéw
Producent Model Numer seryjny
SONEL MZC-304 E12050

116/2021 zat. nr 34 1012



1HIW&UE T carn 11T 0% Data pomiarow: 03.11.2021
Wykonawca pomiaréw: Przedsiebiorstwo Budowlane "DURBI" Marcin Durbas; Daszyriskiego 24lok.21; 31-534 Krakow: Z2784034710; e-
mail: marcin@durbi.pl; www: www.durbi.pl
Pomiarowcey: Artur Jastrzebiec; Marcin Juda
Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Collegium Altum ; ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16; 66-446 Poznarn

Statystyki

1. (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porazeniem przez samoczynne wylaczenie

* Punktéw pomiarowych:47
*» Pozytywnych wynikow:47
* Przebadano obiektow/pomieszczen: 11

Podsumowanie:
* Punktéw pomiarowych:47
* Obwodow 1-fazowych:0
* Obwodow 3-fazowych:0
* Pozytywnych wynikow:47
* Negatywnych wynikéw:0
» Nieustalonych wynikéw:0
« Liczba uwag:0
+ Przebadano obiektow/pomieszczen: 11

Przed: t : ba i 3 116/2021 zat. nr 34 1112
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Spis tresci

Wyniki pomiarowe
Collegium Altum
Legenda
Warunki préb
Akty prawne
ZatgczniKi
Informacje dodatkowe
Statystyki
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OSRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INZYNIEROW
I TECHNIKOW POZARNICTWA
IM. ZENONA PRACZYKA, SP. Z 0.0.
60-867 POZNAN, UL. NORWIDA 14

“ CERTYFIKAT
JAKOSCI USLUG
Nr 17/03/2016

Osrodek Certyfikacji Stowarzyszenia inzynierow i Technikow
Pozarnictwa im. Zenona Praczyka Sp. z o.o.
na podstawie przebiegu procesu certyfikacji stwierdza, ze Firma

SMAY Sp. z o.o0.

iil. Cieplowiicza 29, 31-587 Kiakéw

spetnia kryteria techniczne
okreslone w programie certyfikacji ustug SITP PCU —-0O3
w zakresie
projektowania, montazu i konserwacji
instalacji wentylacji pozarowej

Wainosé certyfikatu przedluza si¢ do 22.11.2021 roku.

Dyrektor
Osrodka (..'er.:y(ikacﬂ SITe

ﬁ’b‘u‘;{ Drovoden

Jer':)-‘ Bronowicz

Poznan, 22.11.2018 roku
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