SMAY Sp. z 0.0.
Podieze 678

J M /\V 32-003 Podieze

NIP: 6782821888

smay.eu

PROTOKOt WEWNETRZNY NR
4/2023

z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych potwierdzajacych
prawidtowo$¢ dziatania urzadzen przeciwpozarowych

1. Nazwa obiektu:  Collegium Altum
2. Adres obiektu: ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznar
~ 3. Badane urzadzenie / system przeciwpozarowy:

System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - system réznicowania ci$niert metoda podwyiszania cisnienia.

4, Standard projektowy:

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Czgs¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczace systeméw réznicowania ci$nien — Zestawy urzadzen

5. Klasa systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta zgodnie z : PN-EN 12101-6

System podwyiszania ciénienia klasy B

6. Data przeprowadzenia préb i badan: 28.02.2023 r.

~— 7. Zastosowane przyrzady pomiarowe:

Réznica ci$nieri pomiedzy
Mikromanometr Testo 510 wyznaczonymi obszarami albo po obu Pa
stronach zamknigtych drzwi

)

A e Airflow LCA 501 - Predkos¢ przeptywu powietrza e
MEAIARpESE LCA501439024 przez otwér drzwiowy

Sita przytozona do klamki potrzebna
Dynamometr CH-KERN - WD200026743 prevh P N

do otwarcia drzwi

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapital zaktadowy Spétki 50.000 PLN
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8. Préby i badania systemu:

: a I'Wpl'ébibadaﬁgﬁ
Klatka A 1
Windy D1,D2,D3,D4,D5 2
9. Whnioski:

System SAFETY WAY dziata prawidtowo zgodnie z zatozeniami projektowymi.

10. Podpis cztonkéw komisji zatwierdzajacej wyniki préb i badan:

Imig I nazwisko Podpis

Arkadiusz Skolmowski ﬂvlﬁ N J«w 2 S(A. Loy ol

VJOJM L Wscon

Wojciech Kocon

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapital zakladowy Spétki 50.000 PLN



SMAY Sp. z 0.0.

NIP: 6782821888

1. Przedmiot préb i badan: Klatka A

2. Data wykonania préb

4, System podwyzszania

smay.eu
KARTA PROB | BADAN NR 1
DO PROTOKOtU WEWNETRZNEGO
NR 4/2023
ibadan:  28.02.2023r.
3. Wyniki pomiaréw zgodne z: PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta — Czeé¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemoéw
ciénienia B
19 55 Pa
18 =
17 55 Pa
16 50 Pa
15 45 Pa
14 49 Pa
13 53 Pa
12 55 Pa
11 55 Pa
) 10 50Pa 54 Pa
Pomigdzy klaf:a;c:od::: eAr;: kondygnacjq ) (+7-10%) 55 Pa
P 8 55 Pa
7 54 Pa
6 53 Pa
5 50 Pa
4 50 Pa
3 49 Pa
2 50 Pa
1 55 Pa
0 45 Pa
4 46 Pa

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,

Kapital zakladowy Spétki 50.000 PLN
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19 48 Pa
18 -
17 48 Pa
16 47 Pa
15 47 Pa
14 48 Pa
13 49 Pa
12 49 Pa
11 48 Pa
Réznica cisnieri Pomiedzy przedsionkiem klatki A, a 10 45Fs i
. : S . " 9 (+/-10%) 49 Pa
(wszystkie drzwi zamkniete) kondygnacjg "objetg pozarem . 29 P
7 48 Pa T
6 49 Pa
5 48 Pa
4 47 Pa
3 48 Pa
2 48 Pa
1 45 Pa
0 48 Pa
-1 )
19 2,4m/s
18 -
17 2,6 m/s
16 2,3 m/s
15 2,2m/s
14 2,2m/s
13 2,3m/s [
12 2,2m/s
11 2m/s
:rqdlfosé.po'wnetrza (otv.varte koﬂcc?we Pomiedzy przedsionkiem Kiatii A, a 10 . 3,2m/s
rzwi wyjsciowe z klatki oraz drzwi na Kordyaniacia "objeti posrar® 9 Min. 2 m/s 2,8 m/s
kondygnacji "objetej pozarem") 8 2,8 m/s
7 2,3 m/s
6 2,3 m/s
5 2,1m/s
4 3,6 m/s
3 2,1m/s
2 2,2m/s
1 2,4 m/s
0 3,8m/s
-1 o

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapital zakladowy Spétki 50,000 PLN
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19 94 N
18 =
17 90N
16 97N
15 95N
14 87N
13 81N
12 87N
11 90 N
N . ; , - , 10 98 N
Pomiar sity potrzebnej do otwarcia Pomiedzy przedsionkiem klatki A , a 9 - 96 N
drzwi (wszystkie drzwi zamknigte) kondygnacja "objetg pozarem" 3 N
TJ 7 98 N
6 88N
5 99N
4 84N
3 80N
2 90N
1 96 N
0 85N
-1 R

ﬂvt\; x\/\-'wl S(A""""“h"'

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapital zaktadowy Spétki $0.000 PLN
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Podieze 678
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KARTA PROB | BADAN NR 2
DO PROTOKOtU WEWNETRZNEGO
NR 4/2023

1. Przedmiot préb i badan: Winda D1,02,D3,D4,D5

2. Data wykonania préb i badann:  28.02.2023 r.

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta — Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczgce systeméw
réznicowania ci$nien — Zestawy urzadzen

3. Wyniki pomiaréw zgodne z:

4. System podwyiszania ci$nienia

klasy: B
19 </=/</-/53
18 sf=l+1-i-
17 78/68/68/78/78
16 67/74/73/71/60
15 68/68/66/65/55
14 65/66/68/67/64
13 69/71/73/72/66
12 64/67/53/53/55
Kryterium réznicy cisnien: 11 66/68/56/58/56
a) winda po otrzymaniu sygnatu Miedzy szybami poszczegdlnych
pozarowego zjezdza na poziom 0 wind, a przestrzenig uzytkowg 10 30-80 Pa 61/58/57/57/54 ey

b) drzwi kabiny windy podczas kondygnacjg objetg pozarem 9 76/78/75/73/55
pomiardéw sg otwarte 8 73/64/57/62/54
7 78/76/76/65/52
6 73/65/61/65/54
5 68/59/64/68/63

4 ~/-/-/-/53

3 -/-/-/-/60

2 -/-/-/-/49

1 /1760
0 43/46/46/49/53

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapitat zaktadowy Spétki 50,000 PLN
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SMAY Sp. z o0.0.
Podieze 678

T M /\V 32-003 Podigze

NIP: 6782821888

smay.eu

PROTOKOt WEWNETRZNY NR
4/2023

z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych potwierdzajacych
prawidtowo$é dziatania urzadzen przeciwpozarowych

1. Nazwa obiektu:  Collegium Altum
2. Adres obiektu: ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznan
~~ 3. Badane urzadzenie / system przeciwpozarowy:

System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — system réznicowania ciénieft metoda podwyiszania cinienia.

4, Standard projektowy:

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Czeé¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczace systeméw réznicowania cisnier — Zestawy urzadzen

5. Klasa systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta zgodnie z : PN-EN 12101-6

System podwyiszania ci$nienia klasy C

6. Data przeprowadzenia préb i badar: 2022-02-28

~" 7. Zastosowane przyrzady pomiarowe:

Réinica ci$nieri pomiedzy
Mikromanometr Testo 510 wyznaczonymi obszarami albo po obu Pa
stronach zamknigtych drzwi
Anemometr Airflow LCA 501 - Predko$c¢ przeptywu powietrza m/
LCA501439024 przez otwoér drzwiowy s
Sita przytozona do klamki potrzeb
Dynamometr CH-KERN - WD200026743 przylozona do klamki potrzebna N
do otwarcia drzwi

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapital zaktadowy Spotki 50.000 PLN
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8. Préby i badania systemu:

M ibadaf karty prébibadad
Klatka C 1
Klatka D 2
Winda D6 3
9. Whnioski:

System SAFETY WAY dziata prawidiowo zgodnie z zatozeniami projektowymi.

10. Podpis cztonkéw komisji zatwierdzajacej wyniki préb i badan:

Imie i nazwisko Podpis
Arkadiusz Skolmowski quk .« it S(A. by ooilis
Wojciech Kocon \r\,o\) 0%) b Wscon

NIP; 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapitat zaktadowy Spétki 50.000 PLN



SMAY Sp. z o.0.
. Podieze 678
_/- M /W 32-003 Podleze
NIP: 6782821888

smay.eu

KARTA PROB | BADAN NR 1
DO PROTOKOtU WEWNETRZNEGO
NR 4/2023

1. Przedmiot préb i badan: Klatka C

2. Data wykonania préb i badan: ~ 2022-02-28

3. Wyniki pomiaréw zgodne z: PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta — Czeé¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systeméw
réznicowania ci$nien — Zestawy urzadzen

4, System podwyzszania ci$nienia

Cc

a

Pietro 3
Réznica cisnien Pomiedzy klatka schodowg, a Pietro 2 "(':'I':::’:)' 45/45 Pa
(wszystkie drzwi zamkniete) kondygnacjg "objeta pozarem" Pietro 1 45 Pa
Pietro 0 46 Pa
Pietro 3 14 Pa
Réznica ci$nieri (otwarte koricowe Pomiedzy klatkg schodowg, a Pietro 2 Min. 10 Pa 18/18 Pa
drzwi wyjéciowe z klatki) kondygnacja "objeta pozarem" Pietro 1 16 Pa
Pietro 0 v
) Pietro 3 1,6 m/s
redkos¢ powietrza (otwarte drzv:l ne Pomiedzy przedsionkiem, a Pietro 2 2,5/2,5 m/s
kondygnacji "objetej pozarem”, kondygnacja "objetq pozarem” Pietro 1 Min. 0,75 m/s EEtols
wszystkie inne drzwi zamkniete) Z
Pietro 0 1,8 m/s
Pietro 3 85 N
Pomiar sity potrzebnej do otwarcia Pomiedzy przedsionkiem , a Pietro 2 P 85/85 N
drzwi (wszystkie drzwi zamkniete) kondygnacja "objeta pozarem" Pietro 1 91 N
Pietro 0 90 N

ﬂv‘la. Iximi S(""‘\N"“'

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapitat zaktadowy Spotki 50.000 PLN



SMAY Sp. z 0.0.
Podteze 678
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KARTA PROB | BADAN NR 2
DO PROTOKOtU WEWNETRZNEGO
NR 4/2023
1. Przedmiot préb i badan: Klatka D
2. Data wykonania préb i badann:  2022-02-28
3. Wyniki pomiaréw zgodne z: PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta — Czg$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systeméw
réznicowania ci$nien — Zestawy urzadzen
4, System podwyiszania ciénienia c
klasy:
Pietro 3 55/55 Pa
Réznica ciénies Pomiedzy klatka schodowa, a Pietro 2 Hise s 55/55 Pa
A . (+/-10%)
(wszystkie drzwi zamkniete) kondygnacjg "objetg pozarem" Pietro 0 48 Pa
Pietro -1 54 Pa
Pietro 3 24/24 Pa
Réznica ci$nien (otwarte koricowe Pomiedzy klatkg schodowg, a Pietro 2 Min.10 Pa 23/23 Pa
drzwi wyjéciowe z klatki) kondygnacjg "objetg pozarem" Pietro 0 2
Pietro -1 -
PredKosc powietrza (Otwarte sg arzwr: -
miedzy klatka schodowa,a Pariled dsionki :fqtro : 3';2’; m/s
przedsionkiem na kondygnacji "objetej % : 5 zy p:z: s;on |:m, 2 - fetro Min. 0,75 m/s L
pozarem", migedzy klatka schodowa, a OCYENRGY "obiea pozarem Pigtro 0 3,5 m/s
T lednjel Pietro -1 4,3 m/s
Pietro 3 98/99 N
Pomiar sity potrzebnej do otwarcia Pomiedzy przedsionkiem , a Pietro 2 88/88 N
! A Max 100 N
drzwi (wszystkie drzwi zamknigte) kondygnacja "objetg pozarem" Pietro 0 "
Pietro -1 -

ﬂvlk;r\‘\"vnt She oy

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapital zaktadowy Spétki 50.000 PLN



A \ VAN 4

1. Przedmiot préb i badan:

2. Data wykonania préb i badan:

3. Wyniki pomiaréw zgodne z:

4, System podwyzszania ci$nienia

‘asy:
-

’ 54 Pa

Réznica ci$nien Pomigdzy szybem windy osobowej, a Dletro 2 (3?1:""’ 55 Pa
(wszystkie drzwi zamknigte) kondygnacjg "objeta pozarem" A

Pietro 0 55 Pa

KARTA PROB | BADAN NR 3
DO PROTOKOLU WEWNETRZNEGO

NR 4/2023
Winda D6

2022-02-28

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta — Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systeméw

réznicowania ci$nier — Zestawy urzadzen

Cc

Pietro 3 |

SMAY Sp. z o0.0.
Podteze 678
32-003 Podigze
NIP: 6782821888

smay.eu

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapital zaktadowy Spotki 50.000 PLN
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SMAY Sp. z o0.0.
Podteze 678

r M A\ , 32-003 Podigze

NIP: 6782821888

smay.eu

UWAGI DO PROTOKOLU WEWNETRZNEGO
NR 4/2023

1. Nazwa obiektu: Collegium Altum

2. Adres obiektu:  ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16, 61-895 Poznari

3. Data: 2022-02-28

Pomiary zostaty wykonane przy zataczonych wszystkich urzadzeniach napowietrzajacych (ISWAY-ach) i
oddymiajgcych (ZUP)

Klatka C - podczas pozaru nie zostata dezaktywowana kontrola dostepu. Podczas pomiaru réznicy cisnienieri na
pietrze 3 zastonigto catkowicie dolng klape transferowa, na gérnej pozostaty otwarte 2 dolne pidra, na pietrze 1
goérna klapa transferowa pozostata otwarta, na dolnej zamknieto 2 dolne piéra.

Klatka D - Pod wptywem napowietrzania otwieraty sie drzwi na poziomie 0 - brak zabezpieczenia.

Klatka A - podczas pomiaru w celu zachowania kryterium réznicy ci$nieri pomiedzy klatka - korytarz;
przedsionek -korytarz; windy: D1, D2 D3, D4, D5 - korytarz zostaty zamkniete 2 z 4 klap transferowych pomiedzy
przedsionkiem a korytarzem na pietrach 1, 5-19. Na pietrach 2-4 zostata zamknieta 1 z 2 klap transferowych
pomigdzy przedsionkiem a korytarzem a takze skryzowano od dotu w ok 30% otwartg klape transferowg. Na
pietrach 13 i 16 skryzowano od dotu ok 30% dolnej klapy po prawej stronie po wyj$ciu z windy. Pietro 18 nie
zostato zmierzone na zyczenie klienta.

Nalezy zweryfikowa¢ prace oraz sterowania klap pozarowych bioracych udziat w scenariuszach pozarowych na
obiekcie.

Potwierdzam zgodnos¢ wykonania préb i badarn systemu SAFETY WAY.

ﬂvt\;&'\.iﬂl S(A-‘Mta)“\. \/\Jo\) e ‘L, LZQ(;QV\

NIP: 678-282-18-88, Regorn: 356295933,
KRS: 0000007764, BDO: 000042468,
Kapitat zaktadowy Spétki 50.000 PLN



