ZALACZNIK nr 3a: wzér protokotu z czynnoéci przegladowych i konserwacyjnych urzadzen wentylacyjnych - centrala wentylacyjna
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nie uwzglednionych w niniejszym protokole, nalezy je wykonaé zgodnie z instrukcja producenta, bez dodatkowych oplat.
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1. |Producent / model / nr seryjny

3. |Ogolna ocena dzialania centrali wentylacyjnej:

QOcena stanu mocowania/systemu podparcia centrali
wentylacyjnej

Sprawdzenie podstawowych parametrow pracy centrali
{wydajnosci, temperatur, hatasu)

Kontrola pracy wenlylatora wraz ze sprawdzeniem jego
dzialania pod wzgledem wibracji i wywazenia, ocena stanu

" [tozysk, potaczen elektrycznych, stanu kréécow elastycznych,
czyszczenie sekcji wentylatora

Sekcja wymiennika rotacyjnego — kontrola prawidlowosci
pracy rotora, naciggu i stanu paska, pracy silnika, czystosci
sekcji | kofa rotora, odprowadzenia skroplin, czyszczenie
sekcji

Sekcja nagrzewnicy — kontrola dzialania skutecznosci
zabezpieczen przeciwzamrezeniowych, kentrola stanu
amatury odcinajgcej i regulacyjnej zainstalowanej przed \./
nagrzewnica, kontrola poprawnosci przeplywu czynnika

grzejnego oraz jego temperatury i ciSnienia. Czyszczenie
wymiennika i sekcji nagrzewnicy

1%
A
L

6. |Korekta nastaw parametréw na okres letni lub zimowy \//
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Sekcja chiodnicy -
10. [UWAGA: W przypadku urzgdzen chlodniczych wykonaé
przeglad wg zat. 3d

1 Sekcja filtracji - wymiana filtrow, oczyszczenie komory L/
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Sekcja przepustnicy — kontrola poprawnosci dzialania, stan
" |polaczen elektrycznych silownika

Sprawdzenie stanu czerpni i wyrzutni oraz szczelnosci

izolacjg termiczng

15. |Ogéblna ocena peprawnosci dziatania elementéw automatyki
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17. |wraz z okresleniem numeru obwodu elektrycznego:
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Ogélna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego
(szafy zasilajgco sterownicze, zabezpieczenia itp.)
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Sprawdzenie poprawnosci opisu obwoddw elektrycznych /
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ZALACZNIK nr 3a: wzér protokolu z czynnosci przegladowych | konserwacyjnych urzadzer wentylacyjnych - centrala wentylacyjna
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W przypadku gdy producent urzadzenia wentylacyjnego, objgtego przegladem, wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac serwisowych,
nie uwzglgdnionych w niniejszym protokole, nalezy je wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, bez dodatkowych optat.
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Kontrola pracy wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego
. dzialania pod wzgledem wibracji | wywazenia, ocena stanu L/
" [ozysk, potgczen elektrycznych, stanu kréécow elastycznych,
czyszczenie sekcji wenlylatora
Sekcja wymiennika rotacyjnego — kontrola prawidlowosci
g [Pracy rotora, naciagu i stanu paska, pracy silnika, czystosci o

sekeji i kofa rotora, odprowadzenia skroplin, czyszczenie
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Sekcja nagrzewnicy ~ kontrola dziatania skutecznosci
zabezpieczen przeciwzamrozeniowych, kontrola stanu
armatury odcinajgcej i regulacyjnej zainstalowanej przed
nagrzewnicg, kontrola poprawnosci przeplywu czynnika
grzejnego oraz jego temperatury i ci$nienia. Czyszczenie
wymiennika i sekcji nagrzewnicy
Sekcja chlodnicy -
10. [UWAGA: W przypadku urzadzen chlodniczych wykonaé
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UWAGA: Niniejszy protokof zawiera liste cz'gnnoéci serwisowych sta}mwiqcyr.h podstaw akres prac okreslony przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy producent urzgdzenia wentylacyjnego, objetego przegladem, wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac serwisowych,
nie uwzglednionych w niniejszym protokole, nalezy je wykonac zgodnie z instrukcja producenta, bez dodatkowych opiat.
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1. [Producent / model / nr seryjny

3. |Ogélna ocena dzialania centrali wentylacyjne;:
Ocena stanu mocowania/systemu podparcia centrali L

4, o
wenlylacyjnej
Sprawdzenie podstawowych parametréw pracy centrali

5. ks -
(wydajnosci, temperatur, hatasu)

6. [Korekta nastaw parametréw na okres letni lub zimowy -
Kontrola pracy wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego

7 dziatania pod wzglgdem wibracji i wywazenia, ocena stanu L/

lozysk, polgczen elektrycznych, stanu kroéeow elastycznych,
czyszczenie sekcji wentylatora

Sekcja wymiennika rotacyjnego - kontrola prawidfowosci
pracy rotora, naciagu i stanu paska, pracy sinika, czystosci
sekcji i kola rotora, odprowadzenia skroplin, czyszczenie
sekgji

Sekeja nagrzewnicy — kontrola dziatania skulecznosci
zabezpieczen przeciwzamrozeniowych, kontrola stanu
armatury odcinajacej i regulacyjnej zainstalowanej przed

nagrzewnicg, kontrola poprawnosci przeplywu czynnika k//
grzejnego oraz jege temperatury i cisnienia. Czyszczenie
wymiennika i sekcji nagrzewnicy
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" |polaczen elektrycznych silownika
Sprawdzenie stanu czerpni | wyrzutni oraz szczelnosci
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UWAGA: Niniejszy protokdl zawiera liste czym;noe‘.ci serwisowych stanowiacych podstawowy zakres prac okreslony przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy producent urzadzenia wentylacyjnego, objgtego przegladem, wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac serwisowych,

nie uwzglgdnionych w niniejszym protokole, nalezy je wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, bez dodatkowych optat.
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3. |Cgolna ocena dzialania centrali wentylacyjnej:

Ocena stanu mocowania/systemu podparcia centrali
wentylacyjnej

Sprawdzenie podstawowych parametrow pracy centrali
(wydajnosci, temperatur, halasu)

6. |Korekta nastaw parametrow na okres letni lub zimowy

Kontrola pracy wentylatora wraz ze sprawdzeniem jego
dziafania pod wzgledem wibracji i wywazenia, ocena slanu

" |lozysk, poigczen elekirycznych, stanu kréccow elastycznych,
czyszczenie sekcji wentylatora

Sekcja wymiennika rotacyinego — kontrola prawidlowosci
pracy rotora, naciagu i stanu paska, pracy silnika, czystosci
sekcji i kota rotora, odprowadzenia skroplin, czyszczenie
sekcji
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Sekcja nagrzewnicy — kontrola dzialania skutecznosci
zabezpieczen przeciwzamrozeniowych, kontrola stanu
amatury odcinajgcej i regulacyjnej zainstalowanej przed

nagrzewnica, kontrola poprawnosci przeplywu czynnika \/
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