Folie okienne SM™ Instrukcja

Czyszczenie i konserwacja Marzec 2020

Wstep

Niniejszy dokument opisuje czyszczenie oraz konserwacije Folii okiennych 3M ™ Folie okienne majg inng twardos¢
powierzchni niz szkfo. Podczas czyszczenia folii okiennych 3M ™ nalezy przestrzegac ponizszych instrukcii.

Przyczepnosé zainstalowanych folii okiennych

Catkowita przyczepnos¢ folii okiennych 3M ™ jest osiggana po 140 dniach, w zalezno$ci od rodzaju i grubosci folii.
Wszystkie folie potrzebujg czasu, aby mocno zwigzaé sie ze szklem. Dlatego zalecamy odczekanie co najmniej 30 dni po
montazu przed myciem folii okiennych.

Sredni czas potrzebny do osiagniecia catkowitej przyczepnosci folii okiennych po aplikacji na mokro
na szkle

Sredni czas do osiagniecia petnej przyczepnosci
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ST TN CIB OIS I EL. w dniach powyzej 18°C i przy suchych warunkach

Wewnetrzne Prestige 8§-10
Ultra Prestige S70 100
Wewnetrzne Sun Control Interior 20
Ultra Night Vision S25 60
Daylight Redirecting Film (DRF) 80
All Seasons 30
Thinsulate 30
Safety S40 Window Film 30
Wewnetrzne Safety S70 Window Film 60
Wewnetrzne Safety S80 Window Film 100
Wewnetrzne Safety S140 Window Film 140
Ultra S600 30
Ultra S800 60
Anti Graffiti AG4 30
30PL Privacy Film 20

Sredni czas do osiagnigcia petnej przyczepnosci

Zewngtrzne folie okienne 3M ™

w dniach powyzej 18°C i przy suchych warunkach

Zewnetrzne Sun Control 20
Zewnetrzne Prestige 8-10
Zewnetrzne folie okienne Safety S40 60
Zewnetrzne folie okienne Safety S70 100
Wewnetrzne/zewnetrzne Silver Plastic 20

NOKTO | Wit SM



Folie okienne SM™ Instrukcja

Czyszczenie i konserwacja Marzec 2020

Wewnetrzne folie okienne
Nie nalezy czyscic folii okiennych bez uzycia mokrych srodkéw czyszczacych.

Nalezy uzy¢ srodka czyszczacego przeznaczonego do wysokiej jakoSci powierzchni szklanych. Srodek czyszczgcy musi by
wilgotny i niescierny, o pH miedzy 6 a 8 (ani silnie kwasny, ani silnie zasadowy).

Okna nalezy czysci¢ wigkszg iloscig wody niz zwykle, aby kurz i brud zostaty zmyte, a nie roztarte. Nadmierne pocieranie
moze zarysowac powierzchnig folii.

Nalezy uzywac profesjonalnych narzedzi do czyszczenia okien, takich jak wycieraczki do szyb lub ggbki niepozostawiajgce
zarysowan.

Nie wolno uzywac twardych gabek, Sciereczek ani wiosia.

Nie wolno uzywaé sciereczek z mikrofibry!
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W przypadku stosowania wycieraczek do szyb, nalezy upewnic sig, ze krawedz wycieraczki jest czysta i nie rysuije folii.
Folie okienne nie mogg by¢ pdzniej polerowane.

Zewnetrzne folie okienne
Nalezy czysci¢ elementy zewnetrzne Prestige raz w roku.

Metalizowane folie okienne nalezy czysci¢ dwa razy w roku za pomocg przemystowej myjki wysokoci$nieniowej z szerokg
regulowang dysza.

Nieczyszczone metalizowane folie zewnetrzne tracg swoje wiasciwosci odblaskowe i stajg sie nieprzezroczyste. Wzrasta
stosunek pochtonigtego ciepta do catkowitej energii stonecznej, co moze prowadzi¢ do peknig¢ w metalizacji.

Uwagi

Wazne: Ten biuletyn zawiera wytgcznie informacje techniczne.

Wszystkie kwestie dotyczace gwaranciji i odpowiedzialnosci zwigzane z tym produktem podlegajg warunkom sprzedazy,
z zastrzezeniem obowigzujgcego prawa, w stosownych przypadkach.

Przed uzyciem uzytkownik musi okresli¢ dostosowanie produktu do jego wymaganego lub zamierzonego zastosowania oraz
przyjmuje na siebie wszelkie zwigzane z tym ryzyko i odpowiedzialnosc.

3M i Scotch sg znakami towarowymi firmy 3M Company. Wszystkie inne znaki towarowe sg wtasnoscig ich odpowiednich wtascicieli.

Uzycie znakdw towarowych i nazw marek w niniejszym biuletynie jest oparte na standardach amerykanskich. Normy te mogg sig roznic
w poszczegolnych krajach poza USA.

Odpowiedzialny za ten biuletyn techniczny
3M Deutschland GmbH
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