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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Czes¢ ogdlna

Specyfikacja techniczna zawiera zbior wymagan, ktore sa niezb¢dne do okreslenia standardu,
jakosci 1 wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu i oceny prawidtowosci wykonania
robot budowlanych, dotyczacych montazu instalacji sanitarnych dla L.acznika dla OSrodka
Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcinskiej-Fajfrowskiej

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Lacznik dla Osrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego im. dr Marii
Trzcinskiej-Fajfrowskiej

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru instalacji sanitarnych:

-Instalacja kanalizacyjna

1.3.  Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
instalacji sanitarnych dla Lacznika dla Osrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego im. dr
Marii Trzcinskiej-Fajfrowskiej

1.5. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi norma-

mi i1 z definicjami 1 z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.



2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé, co do jakosci wymo-
gom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia i1 przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Za-
mawiajacego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania
w zakresie robot instalacyjnych) wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robdt musza posiadac¢ §wiadectwa dopusz-
czenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spelnione zasa-
dy okreslone w zatagcznikach do tych dokumentow.

Wymagania do materiatow wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach.

Do materialdow wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okre§lone
w zatozeniach ogolnych i1 szczegdlowych katalogow. W szczegdlnosci nalezy stosowaé warunki
1 normy tam wskazane.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet 1 maszyny wiasciwe dla
danego rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych
robot. Naktady pracy sprz¢tu winny wynikaé z katalogdw naktadow rzeczowych, z uwzglednie-
niem zatozen ogdlnych i szczegotowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zo-

stang dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu

przecigtnej organizacji pracy.



5. Wykonanie robot

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastoso-
wanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot, wymaganiami
niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robdt w
specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groz-
ba zatrzymania robot.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :

- obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach noc-
nych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych prac.

Wykonawca zabezpieczy zgodnie z Planem BIOZ teren robot.

5.2. Wytyczne realizacji robot instalacji

Instalacja kanalizacji deszczowej.

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowla-

nych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasa 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria 45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagdéw komunika-

cyjnych i linii energetycznych

Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U kl S SN8 .Pota-
czenia kielichowe rur z PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy

dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°,
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nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim 1
podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0cm. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow

poziomych, zatozonych w dokumentacji projektowej, moga wynosi¢ ok. 10%.

Przewody kanalizacyjne w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 30cm, dno
wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W grun-

tach kat. I-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;.

Wykop pod ulozenie projektowanej instalacji zaprojektowano jako waskoprzestrzenny. Rure
PVC nalezy utozy¢ w dnie wykopu po jego wyprofilowaniu i nadaniu wymaganych spad-
koéw. Catos¢ nalezy obsypa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, piaskiem. Nadmiar

ziemi z wykopow nalezy wywiez¢.

Probe szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
Roboty ziemne wykonywa¢ w catosci recznie.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
5.3. Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegoto-
wego zapoznania si¢ z przedmiarem robot i specyfikacja. Wszelkie uwagi 1 ewentualne zastrze-
zenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot. Wyko-
nawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za potwier-
dzeniem odbioru) do Inwestora.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamdwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ do-
stawce - producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw tech-
nicznych (wymiaréw, cigzaru, itp.) oraz zgodno$ci miejsca i sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczane urzadzenia musza posiada¢ wymagang dokumentacj¢ — DTR , oraz w za-
leznosci od urzadzenia wymagang np. przez UDT dokumentacj¢ odbiorowa, Atest Higieniczny,

znak bezpieczenstwa ,,B”.



W przypadku zaistnienia niezgodno$ci technicznych lub kosztorysowych lub wprowadzania
zmian nalezy bezwzgl¢dnie informowa¢ Inwestora .

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac na biezaco jakos$¢ robdt 1 usuwac usterki, utrzymy-
wac tad 1 porzadek na stanowisku pracy, zagospodarowac¢ odpady.

Cato$¢ robot, montaz, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbior instalacji nalezy przeprowa-
dzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robo6t instalacyjnych
COBRTT ,,Instal” 2003 r. przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujacych przepisow BHP,
ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz zalecen i wymogdw producenta, dostawcy,

zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegdlnych urzadzen.

6. Kontrola jakoSci robot

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicz-
nymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepi-
sow 1 dokumentoéw technicznych;

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfika-
cja o 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumenta-

mi budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem (lub w in-
nym terminie w zalezno$ci od umowy).

Obmiaru robdt zanikowych nalezy dokona¢ w czasie ich wykonywania, a robot ulegajacych za-
kryciu, przed ich zakryciem. Obmiaréw robdt nalezy dokonywac dla kazdej pozycji kosztoryso-

wej w sposob, w jednostkach i z doktadnos$cia podang w opisie tej pozycji. Urzadzenia i sprzet



pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce i1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni waznos¢ $wiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego wymagajacych.

8. Odbior robot

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez In-
spektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggni¢cie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiodr przedmiotu robdt w terminie okreslonym w
Umowie, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
uprawnienia okre§lone w Umowie.

Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty stanowig warunki szczegélowe okreslone w
umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, okreslona w ofercie przez Wykonawce robot za jed-
nostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Jesli dang pozycj¢ wyceniono ryczal-
towo, to podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub warto$¢ ryczaltowa pozycji przedmiarowej powinna uwzglednia¢ wszyst-
kie czynnosci oraz wymagania skladajace si¢ na wykonanie poszczeg6élnych robot, przewidzia-
nych w dokumentacji projektowej zamdwienia i obejmowac:
- koszty robocizny bezposredniej;
- koszty materialow 1 wyroboéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu do miej-
sca wbudowania;
- koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi transportu z bazy na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz;
- koszty posrednie, w tym: koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu;
- koszty wywozu materialow z rozbiorki i opltat za ich skladowanie;

- zysk.



Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawce robot w kosztorysie ofertowym sa osta-

teczne.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr
115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazo-
wych 1 rozbiorkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270);

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogol-
nych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. nr 121, poz. 1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
»sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych terenéw”. (Dz.
Unr 121 poz.1138);

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyro-
bow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113 poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;



12. Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami)
13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,,w sprawie szczegdlowego za-
kresu formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania odbioru rob6t bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

14. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych systemu zamknigtego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania

15. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
16. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

17. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” wydane przez ITB oraz
COBRI INSTAL;
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