tédz, dnia /f sierpnia 2016 r.

L6dzki Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi

WZ.5595.189.1.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) oraz
art. 6a ust. 1i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 191) po rozpatrzeniu dokumentacji pt: ,Ekspertyza
techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Centrum
Szkoleniowo — Konferencyjnego i Centrum Ksztatcenia Jezykowego w todzi przy
ul. Kopcinskiego 16/18” sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz.
Woijciecha Ulanskiego — nr upr. 511/96/R oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Krzysztofa Matczaka — nr upr. 398/99 dotyczacej
pozostawienia:,

1. budynku wysokiego nieoddzielonego od budynku $redniowysokiego w
pionie $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, wznoszonymi od
fundamentow do przekrycia dachu,

2. $cian zewnetrznych czesci parterowej budynku wysokiego oraz Scian
zewnetrznych catego budynku $redniowysokiego niespetniajgcych
warunku nierozprzestrzeniania ognia (NRO),

3. w czesci wewnetrznego patio $cian zewnetrznych budynku wysokiego w
klasie REI 120 w pasie terenu 8 m dla Scian zwroconych wzgledem
budynku wysokiego pod katem mniejszym niz 60 stopni jedynie na
poziomie parteru oraz w pasie terenu 4 m dla Scian zwréconych wzgledem
budynku $redniowysokiego pod katem od 60 do 120 stopni,

4. potudniowej $ciany zewnetrznej stanowigcej element oddzielenia
przeciwpozarowego miedzy strefami pozarowymi budynku
Sredniowysokiego wykonanej na parterze w pasie terenu 9,5 m dla $cian
zwréconych wzgledem siebie pod katem od 60 do 120 stopni,

5. Scian zewnetrznych stanowigcych element oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pasa $ciany zewnetrznej o szerokosci 2 m w
klasie odpornosci ogniowej EI 60 zastosowanej na granicy stref
pozarowych ocieplonych polistyrenem,

6. projektowanej klapy dymowej w klatce schodowej KS2 w budynku
Sredniowysokim usytuowanej w odlegtosci 2,25 m od $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego oraz danej Sciany niewysunietej na wysokos¢ 0,3 m
ponad goérng krawedz klapy dymowej,
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7. istniejacej podiogi podniesionej (podium sceny w auli A.07) w budynku
Sredniowysokim nie posiadajacej konstrukcii nosnej z materiatéw
niepalnych oraz nie posiadajacej niezapalnej plyty podtogi od strony
przestrzeni podpodtogowej w klasie odpornosci ogniowej REI 30,

8. przedsionka przeciwpozarowego, tgczacego piwnice z czescig nadziemng
budynku wysokiego, ktérego szeroko$é w miejscu biegdbw schodow
wynosi 1,05 + 1,2 m i posiadajacego miejscowe obnizenie do wysokosci
1,77 m,

9. niezapewnienia dwoch wyj$¢ ewakuacyjnych do klatki schodowej KS2 z
pomieszczenia ,Rekreacja” w budynku 4 przeznaczonego do przebywania
powyzej 50 osbb,

10.zawezonej szeroko$ci biegu w klatce schodowej KS1 w budynku wysokim
do wymiaru 1,19 m,

11.zawezonej szerokosci spocznika w klatce schodowej KS1 w budynku
wysokim do wymiaru 1,35 (dodatkowo zawezonych o projektowang
instalacje zaworéw hydrantowych),

12 klatki schodowej KS1 w budynku wysokiej nieoddzielonej od holu
gtébwnego przedsionkiem przeciwpozarowym,

13.zawezonej szeroko$ci spocznika schodéw wewnetrznych SW1 w budynku
wysokim do wymiaru 1,03 m,

14.zawezonej szerokosci spocznika klatki schodowej KS2 w budynku
Sredniowysokim do wymiaru 1,35 m,

15.zawezonej szeroko$ci drzwi z klatki schodowej KS2 prowadzgcych na
zewnatrz budynku do wymiaru 0,9 m,

16.zawezonej szerokosci spocznika do wymiaru 0,7 m oraz biegu schodéw
do wymiaru 0,9 m w schodéw wewnetrznych SW2 w zapleczu kuchni
budynku $redniowysokiego,

17.brak urzadzen do usuwania dymu w klatce schodowej (schody
wewnetrzne SW2),

18.schodéw wewnetrznych SW3 w budynku $redniowysokim nie
spetniajgcych zalezno$ci miedzy wysokos$cig a szerokoscig stopni 2h+s =
0,6 + 0,65 m i wynoszacej 0,56 m,

19.szerokosci stopni 0,3 m schodéw zewnetrznych SZ2 przy gtéwnym
wejsciu do budynku $redniowysokiego,

20.dojscia do dzwigu dla potrzeb ekip ratowniczych w budynku wysokim
prowadzgcego przez klatke schodowa (brak przedsionka
przeciwpozarowego na poziomie parteru,

21.niespetnienia wymagan wymiarow klapy awaryjnej dzwigéw dla strazy
pozarnej (500 x 700 mm) i wynoszgcej 400 x 600 mm,

22.wysokosci holu w budynku wysokim wynoszgcej 3,1 m,

23.niespetnienia  wymagan odno$nie wysokosci holu w  budynku
Sredniowysokim i wynoszgcej odpowiednio 2,2 m na granicy budynkdéw 3 i
4; 2,75 m w budynku 3; 3,0 m w budynku 4 i 2,5 m w wiatroftapie oraz
dodatkowo petnienia przez w/w hol funkcji uzupetniajgcej — jako szatnia,




24.przekroczonej dtugosci dojscia w budynku $redniowysokim z zaplecza
kuchni wynoszgcego 18 m oraz z czesSci wschodniej budynku 4
wynoszacego 23 m na kazdej kondygnacji nadziemnej

przy zastosowaniu nastepujacych rozwigzan zamiennych rekompensujgcych
ww. niezgodnosci:

1. wyposazenia budynku sredniowysokiego w instalacje systemu
sygnalizacji pozarowej z ochrona catkowita,

2. zabezpieczenia do klasy REI 120 odpornosci ogniowej stropu w
piwnicy budynku wysokiego w pomieszczeniu szatni meskiej wraz z
sanitariatami, usytuowanego w czesci wysokiej budynku, lecz
nalezacej do strefy pozarowej ZL lll budynku sSredniowysokiego,

3. wydzielenia holu gtéwnego budynku sredniowysokiego Scianami i
stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknigcia drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej El 30,

4. zapewnienie w strefie pozarowej ZL V wszystkich drzwi w klasie
odpornosci ogniowej El 30 z pomieszczen rowniez z higieniczno —
sanitarnych prowadzacych na droge komunikacji ogoéinej,

O

. wydzielenia przeciwpozarowego magazynu bagazu i zaplecza
recepcji (H.08) scianami w klasie odpornosci ogniowej El 60 od
pozostatej czesci budynku sredniowysokiego,

6. wyposazenia dréog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2 Ix,

7. zwiekszenia wyposazenia w srodek gasniczy o 100 % i wynoszacego
4 kg sSrodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej

wyraza sie zgode
na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymienionych
w § 68 ust. 1; § 69 ust. 45, § 100 ust. 1; § 210; § 216 ust. 2; § 232 ust.1,3;
§235 ust. 2,4; § 238; § 239 ust. 4; § 245; § 246 ust. 1; § 253 ust. 1,2; § 256 ust. 3,6;
§ 259 ust. 1 pkt 1; oraz § 271 ust. 10,11 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

UZASADNIENIE
Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjeto po zapoznaniu sie z trescig
przedtozonej dokumentacji w postaci:
e wystgpienia Pana Jana Rydza - Zastepcy Kanclerza Uniwersytetu
tédzkiego d.s. Technicznych w todzi przy ul. Narutowicza 68 z dnia
29 lipca 2016 r. (data wptywu: 04.08.2016 r.),
¢ ztozonej dokumentacji w postaci: ,Ekspertyzy technicznej dotyczgcej stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku Centrum Szkoleniowo — Konferencyjnego
i Centrum Ksztalcenia Jezykowego w todzi przy ul. Kopcinskiego 16/18"
sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wojciecha
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Ulanskiego — nr upr. 511/96/R oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Krzysztofa Matczaka — nr upr. 398/99,
 dokumentacji rysunkowej zatgczonej do niniejszej ekspertyzy techniczne;.

Przedmiotem  niniejszego  wystgpienia jest  okreslenie rozwigzan
rekompensujgcych niespetnienie przepisow w istniejagcych obiektach Centrum
Szkoleniowo — Konferencyjnego Uniwersytetu todzkiego i Centrum Ksztatcenia
Jezykowego usytuowanych w todzi, przy ul. Kopcinskiego 16/18. Obiekty stanowia
kompleks potaczonych budynkéw sktadajacych sie z budynku
jedenastokondygnacyjnego, podpiwniczonego o charakterze hotelowo —
konferencyjnym (1), parterowej czesci gastronomicznej (2) i konferencyjnej (3) oraz
budynku dydaktycznego czterokondygnacyjnego, czesciowo podpiwniczonego (4).
Kompleks obiektéw zostat podzielony na dwie czesci: budynek wysoki w sktad
ktorego wchodzi budynek 1 oraz zachodnia cze$¢ budynku 2 (o tacznej powiefzchni
wewnetrznej 3778 m?) oraz budynek $redniowysoki w sktad ktérego wchodzi
pozostata czes¢ budynku 2 oraz budynki 3 i 4 ( o tacznej powierzchni wewnetrznej
3535 m?). Budynek wysoki zaklasyfikowany zostat do nastepujgcych kategorii
zagrozenia ludzi:

e piwnica — PM - kondygnacja zagospodarowana na cze$¢ techniczng i
magazynowa nie posiadajaca pomieszczen na pobyt ludzi,

e parter — ZL | przewidywana liczba jednocze$nie przebywajgcych 100 osob,

e pietro 1+10 — ZL V — na pierwszym pietrze jednoczesne przebywanie 25 oséb,

a na pozostatych pietrach do 15 os6b na kazdej kondygnaciji
Budynek $redniowysoki zaklasyfikowany zostat do nastepujacych kategorii
zagrozenia ludzi:

e piwnica — ZL lll — jednoczesne przebywanie do 10 oséb,
e parter budynku 2 i 3 oraz zachodnia cze$¢ budynku 4 — ZL | — jednoczesne
przebywanie do 450 osbb,
e cze$¢ wschodnia budynku 4 — ZL Ill - jednoczesne przebywanie na pietrach
1+3 do 140 oséb tgcznie
Budynek wysoki wyposazony bedzie w system sygnalizacji pozarowej (SSP),
dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Ponadto budynek wyposazony bedzie w instalacje hydrantéw wewnetrznych (HP25
w strefach ZL, HP33 w strefach PM), zawory hydrantowe 52, zbiornik
przeciwpozarowy 6 m® oraz nasade 75 w elewacji zewnetrznej od strony drogi
pozarowej a takze instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Dodatkowo
klatka schodowa i przedsionki przeciwpozarowe stanowigce droge ewakuaciji,
komunikacje stanowiagce drogi ewakuacyjne oraz dzwig dla ekip ratowniczych
zostang wyposazone w instalacje wentylacji pozarowej. Budynek Sredniowysoki
wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej (SSP), instalacje hydrantéw
wewnetrznych (HP25 w strefach ZL i HP33 w strefach PM), instalacje awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Ponadto klatka
schodowa KS2 zostanie wyposazona w instalacje wentylacji pozarowe;j.



Powyzsze zabezpieczenia przeciwpozarowe znacznie poprawiajg warunki
ochrony przeciwpozarowej w przedmiotowym obiekcie. Zainstalowanie awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych, dziatajacego
przez co najmniej jedng godzine ze $rednim natezeniem co najmniej 2 Ix zapewni
poprawe warunkéw ewakuacji z budynku. Ponadto opracowanie scenariusza zdarzen
na wypadek powstania pozaru i algorytmu sterowania dla centrali SSP, z
uwzglednieniem sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi takimi jak: instalacja
wentylacji pozarowej, DSO itp. spowoduje, ze w przypadku powstania ewentualnego
pozaru zastosowane w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe zadziatajg skutecznie i
niezawodnie. Obiekt zostanie ponadnormatywnie wyposazony w sprzet gasniczy.
Zwiekszona ilos¢ $rodka gasniczego pozwoli uzytkownikom na ugaszenie
ewentualnego pozaru w jego wczesnej fazie.

Oprécz rozwigzan wskazanych w ww. ,Ekspertyzie...” analizowany obiekt
powinien spetnia¢ inne wymagania okreslone w aktualnie obowigzujgcych przepisach
z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Postanowienie rozpatruje sie tgcznie z ,Ekspertyzg...” opieczetowang przez
Komende Wojewbddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi a takze
Postanowieniami tédzkiego Komendanta Wojewdodzkiego znak:
WZ.5595.189.2.2016.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta
Gtébwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem todzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi, ul. Wélczanska 111/113 kod. 90-521 £6dz, w terminie siedmiu dni
od dnia jego doreczenia.

”

bryg. mgrinZ.

Z-CA LODZKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO

Otrzymuje:

1. PanJan Rydz
Zastepca Kanclerza Uniwersytetu £ 6dzkiego d.s. Technicznych
ul. Narutowicza 68, 90 — 136 £.6dz

Do wiadomosci:
~—Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budow w todzi
ul. Warecka 3, 91 — 5dz
; nda Miejska PSP w todzi
ul. Zgierska 47, 91= odZ )

3. ala
4/MW



