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Lédzki Komendant Wojew6dzki
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi

WZ.5595.189.2.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 1 ust 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) oraz § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 ., nr 124, poz. 1030) a takze art. 6a ust. 1i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 191) po
rozpatrzeniu dokumentacji pt: ,Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku Centrum Szkoleniowo — Konferencyjnego i Centrum
Ksztatcenia Jezykowego w todzi przy ul. Kopcirskiego 16/18” sporzgdzonej przez
rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wojciecha Ulariskiego — nr upr. 511/96/R oraz
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Krzysztofa
Matczaka — nr upr. 398/99, dotyczgcej zaakceptowania rozwigzan technicznych
proponowanych w ww. ekspertyzie, ze wzgledu na pozostawienie:

1. hydrantow wewnetrznych w budynku sredniowysokim nie zapewniajacych
ochrony pomieszczen magazynu bagazu i zaplecza recepcji,

2. usytuowania hydrantu HP 33 w piwnicy budynku wysokiego w przedsionku
przeciwpozarowym,

3. braku mozliwosci jednoczesnego poboru wody w strefie pozarowej z dwéch
hydrantéw wewnetrznych 25 lub dwdch zaworéw hydrantowych 52 na pietrach
od 1 do 7 w budynku wysokim

oraz braku spetnienia wymagan dotyczacych przepiséw pozarowych ze wzgledu na:
a) zawezenie szerokosci drogi pozarowej od strony pétnocno — wschodniej
do wymiaru 3 m

z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

1. wyposazenia budynku $redniowysokiego w instalacje systemu
sygnalizacji pozarowej z ochrong catkowita,

2. zabezpieczenia do klasy REl 120 odpornosci ogniowej stropu w
piwnicy budynku wysokiego w pomieszczeniu szatni meskiej wraz z
sanitariatami, usytuowanego w czesci wysokiej budynku, lecz
nalezacej do strefy pozarowej ZL Il budynku Sredniowysokiego,
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3. wydzielenia holu gtéwnego budynku sredniowysokiego $cianami i
stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknigcia drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej El 30,

4. zapewnienie w strefie pozarowej ZL V wszystkich drzwi w klasie
odpornosci ogniowej El 30 z pomieszczen réwniez z higieniczno —
sanitarnych prowadzacych na droge komunikacji ogolnej,

5. wydzielenia przeciwpozarowego magazynu bagazu i zaplecza recepcji

(H.08) $cianami w klasie odpornosci ogniowej El 60 od pozostatej
czesci budynku sredniowysokiego,

6. wyposazenia drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 2 Ix,

7. zwiekszenia wyposazenia w $rodek gasniczy o 100 % i wynoszacego
4 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny sposoéb niz
podany w zapisach zawartych w: § 19 ust. 1, § 20 ust. 2 oraz § 23 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) oraz § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030)

UZASADNIENIE
Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjeto po zapoznaniu sie z trescig
przedtozonej dokumentacji w postaci:
e wystgpienia Pana Jana Rydza — Zastepcy Kanclerza Uniwersytetu
todzkiego d.s. Technicznych w todzi przy ul. Narutowicza 68 z dnia
29 lipca 2016 r. (data wptywu: 04.08.2016 1.),
e zlozonej dokumentacji w postaci: ,Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku Centrum Szkoleniowo — Konferencyjnego
i Centrum Ksztalcenia Jezykowego w todzi przy ul. Kopcinskiego 16/18”
sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wojciecha
Ulariskiego — nr upr. 511/96/R oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Krzysztofa Matczaka — nr upr. 398/99,
 dokumentacji rysunkowej zataczonej do niniejszej ekspertyzy technicznej

Przedmiotem  niniejszego  wystapienia  jest  okreslenie  rozwigzan
rekompensujacych niespetnienie przepisow w istniejgcych obiektach Centrum
Szkoleniowo — Konferencyjnego Uniwersytetu todzkiego i Centrum Ksztatcenia
Jezykowego usytuowanych w todzi, przy ul. Kopcinskiego 16/18. Obiekty stanowiag
kompleks potgczonych budynkéw skfadajgcych sie z budynku
jedenastokondygnacyjnego,  podpiwniczonego o charakterze hotelowo -
konferencyjnym (1), parterowej czesci gastronomicznej (2) i konferencyjnej (3) oraz
budynku dydaktycznego czterokondygnacyjnego, czesciowo podpiwniczonego (4).
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Kompleks obiektéw zostat podzielony na dwie czesci: budynek wysoki w skfad
ktorego wchodzi budynek 1 oraz zachodnia cze$¢ budynku 2 (o tgcznej powierzchni
wewnetrznej 3778 m?) oraz budynek $redniowysoki w sktad ktérego wchodzi
pozostata cze$é budynku 2 oraz budynki 3 i 4 ( o tgcznej powierzchni wewnetrznej
3535 m?). Budynek wysoki zaklasyfikowany zostat do nastepujgcych kategorii
zagrozenia ludzi:
e piwnica — PM — kondygnacja zagospodarowana na cze$¢ techniczng i
magazynowg nie posiadajgca pomieszczen na pobyt ludzi,
e parter — ZL | przewidywana liczba jednoczes$nie przebywajgcych 100 osob,
e pietro 1+10 — ZL V — na pierwszym pietrze jednoczesne przebywanie 25 0sob,
a na pozostatych pietrach do 15 os6b na kazdej kondygnaciji
Budynek $redniowysoki zaklasyfikowany zostat do nastepujacych kategorii
zagrozenia ludzi:
e piwnica — ZL Ill — jednoczesne przebywanie do 10 osdb,
e parter budynku 2 i 3 oraz zachodnia cze$¢ budynku 4 — ZL | — jednoczesne
przebywanie do 450 oséb,
e cze$¢ wschodnia budynku 4 — ZL Ill - jednoczesne przebywanie na pietrach
1+3 do 140 oséb tagcznie.

Wydzielenie przeciwpozarowe magazynu bagazu i zaplecza recepcji od
pozostatej czesci budynku rekompensuje niezapewnienie ochrony instalacjg
hydrantow wewnetrznych tej czesci obiektu. A ponadnormatywne wyposazenie
obiektu w ilo$¢ $rodka gasniczego pozwoli uzytkownikom obiektu na podjecie
skutecznej interwencji w razie niepozgdanego zdarzenia pozarowego i ugaszenie
ewentualnego pozaru w jego wczesnej fazie.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszace 20 dm®/s
realizowane bedzie poprzez hydranty zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowe;j,
znajdujgcych sie w zgodnych z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
odlegtosciach od chronionego budynku.

Droge pozarowg stanowi ulica Kopcinskiego oraz uktad drég wewnetrznych od
strony poétnocno - wschodniej zespotu budynkéw. Wystepujgce zawezenie
szerokosci drogi pozarowej wewnetrznego uktadu drég od strony poétnocno —
wschodniej nie wptywa znaczgco na pogorszenie mozliwosci rozstawienia pojazdow i
sprzetu ratowniczego w sposéb umozliwiajgcy petne wykorzystanie jego parametrow
i pozwoli na dotarcie do budynku ekip ratowniczych.

Wedtug tut. organu zaproponowane rozwigzania w stosunku do wymienionych
w ekspertyzie niezgodnosci, pozwalaja stwierdzi¢, ze zostat zapewniony
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego a takze zagwarantowana zostata
wiasciwa ochrona oséb przebywajgcych w rozpatrywanym budynku.

Oprocz rozwigzan wskazanych w ww. ,Ekspertyzie...” analizowany obiekt
powinien spetnia¢ inne wymagania okreslone w aktualnie obowiazujacych przepisach
z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Postanowienie rozpatruje sie tacznie z ,Ekspertyza...” opieczetowang przez
Komende Wojewodzkg Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi a takze

”
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Postanowieniami t 6dzkiego Komendanta Wojewodzkiego znak:
WZ.5595.189.1.2016.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem todzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi, ul. Wolczanska 111/113 kod. 90-521 £.6dz, w terminie siedmiu dni
od dnia jego doreczenia.

LODZKI KOMENDANT WOTEWAODZKI
PANSTWUWL) STt PUZARNEJ

zup.

I NOWSK]
Z-CALODZKIEGO KUMEND USEWODZKIEGO

Otrzymuje:

1. Pan Jan Rydz
Zastepca Kanclerza Uniwersytetu todzkiego d.s. Technicznych
ul. Narutowicza 68, 90 — 136 +.6dz

Do wiadomosci:

—Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowla dzi

ul. Warecka 3, 91 — 201 £6dz—

2 enda Miejska PSP w todzi
ul. Zgierska 47; ydz

3. ala
4/MW



