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Nazwa zamierzenia | BUDOWA ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU ZASILANIA
budowlanego: KOTLOW GAZWYCH, INSTALACJA POMP CIEPLA ORAZ URZADZEN
FOTOWOLTAICZNYCH Z BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W RAMACH ZADANIA ,, MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA DO
BUDYNKOW SZKOLNYCH W BOLKOWIE-RFIL”

Kategoria obiektu | IX — budynek nauki i o$wiaty
budowlanego:

Adres inwestycji. | ULICA BOLKA 8C, 59-420 BOLKOW, DZ. NR 427, OBREB 0002 BOLKOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020502_4

Inwestor: GMINA BOLKOW
RYNEK1
5-420 BOLKOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.2013r. poz. 1409 z p6zniejszymi
zmianami)
NIZEJ PODPISANI PROJEKTANCI OSWIADCZAJA

Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
zakresu i formy dokumentaciji projektowej. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa, i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa z dn. 08.07.2010r. ‘O
zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych” (Dz.U. z 2010
nr 152, poz.1016).

PROJEKTANT IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
INSTALACJE

SANITARNE:

PROJEKTANT mgr inz. Katarzyna Skaza-Ozimek 06.2022r

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
zakresie sieci i urzadzen wodno-kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych

nr ewid. 98/98/Lw

mgr inz. Marta Cieslicka-Siwek

SPRAWDZAJACY uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
zakresie sieci i urzadzen wodno-kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych

nr ewid. 334/DOS/11

OPRACOWANIE

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE: 06.2022r
PROJEKTANT mgr inz. Daniel Kociemba
uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczen w
zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. 129/D0OS/06
SPRAWDZAJACY mgr inz. Jakub Mielcarek

uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczen w
zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid. 346/DOS/11




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu w celu zasilania kottow
gazowych, instalacja pomp ciepta oraz urzadzen fotowoltaicznych wraz z budowg zewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w ramach zadania "Modernizacja zrédta ciepta dla budynkéw szkolnych w Bolkowie - RFIL".

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Bolka 8C w miejscowosci Bolkow, dziatka nr 427, obreb Bolkdw.
1.2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka zabudowana istniejacym budynkiem o$wiatowym. Teren zasadniczo ptaski przylegajacy do dziatek drogowych
o Uzbrojenie w sie€ energetyczng istniejace
o Uzbrojenie w siec kanalizacyjng i wodociggows istniejace
o Uzbrojenie w sie¢ gazowg istniejace
1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamontowane zostang powietrzne pompy ciepta o tacznej mocy 225 kW mocy cieplnej — lokalizacja wg PZT. Wykonane
zostanie nowa zewnetrzna instalacja gazu g90 — dla budowy kottowni gazowej jako zrodta szczytowego dla
projektowanych powietrznych pomp ciepta oraz wykonana zostanie zewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania dla
zasilania w ciepto budynku administracji (c063/250).

Budowa zespotu gazowego pomiarowego wg odrebnego opracowania.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Do budynku doprowadzone jest przytacze energetyczne, kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz gazowe.

b) Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Z budynku odprowadzane sg $cieki istniejacym przytaczem do sieci kanalizacyjne;

c) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej bezposrednio z dziatki pozostaje bez zmian

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Przytacze gazu do budynku — wpiecie z sieci niskiego cisnienia dnD100 poprzez nowoprojektowany zespot gazowy
pomiarowy

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- bez zmian

Zakres opracowania nie ingeruje w zabudowe budynku oraz teren wokét budynku.
powierzchnia zabudowy- bez zmian

powierzchnia dziatki- bez zmian

powierzchnia zieleni- bez zmian

powierzchnia doj$¢ i chodnikdw- bez zmian

1.5. INFORMACJE | DANE

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Obszar projektowanego zamierzenia objety zostat miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UCHWALA
NR XI/76/11 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE z dnia 31 sierpnia 2011 r

Teren objety opracowaniem, zostat umieszczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Z NUMEREM
UP9



b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Nie dotyczy

c) Okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
Dziatka zlokalizowana jest poza terenem wystepowania szkdd gérniczych.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczona do inwestycji mogacych pogorszy¢
stan $rodowiska.
Odpady socjalne powstajace w wyniku funkcjonowania budynku — bez zmian..

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
e woda do celéw przeciwpozarowych — BEZ ZMIAN
e droga przeciwpozarowa - BEZ ZMIAN

1.7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych — bez zmian

1.8.  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki:

dziatka nr 427
Nazwa aktu prawnego uwagi
Ustawa Prawo budowlane (fj. Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) warunek spetniony / brak oddziatywania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015, poz.
1422)
§12 warunek spetniony / brak oddziatywania
§13 warunek spetniony / brak oddziatywania
§19i20 warunek spetniony / brak oddziatywania
§ 231 warunek spetniony / brak oddziatywania
§273 warunek spetniony / brak oddziatywania
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460) — art. 43 warunek spetniony / brak oddziatywania
Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2013, poz. 1594 ze zmianami) — art.53 warunek spetniony / brak oddziatywania
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie warunek spetniony / brak oddziatywania
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112), zatacznik
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ warunek spetniony / brak oddziatywania
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2010. 213.1397 ze zmianami)

opracowata

mgr inz Katarzyna Skaza-Ozimek



IIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNE-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
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ograniczen w zakresie sieci i urzagdzen wodno-
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ewid. 98/98/Lw
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Marta Cieslicka-Siwek
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci i urzagdzen wodno-
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ewid. 334/DOS/11
OPRACOWANIE
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE: 06.2022r
PROJEKTANT mgr inz. Daniel Kociemba
uprawnienia bud. do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 129/DOS/06
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Jakub Mielcarek

uprawnienia bud. do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. 346/DOS/11
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu w celu zasilania kottow
gazowych, instalacja pomp ciepta oraz urzadzen fotowoltaicznych wraz z budowg zewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w ramach zadania "Modernizacja zrédta ciepta dla budynkéw szkolnych w Bolkowie - RFIL".

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Bolka 8C w migjscowosci Bolkow, dziatka nr 427, obreb Bolkdw.

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek o$wiatowy. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych + przyziemie.
Zlokalizowany w zabudowie miejskiej w otoczeniu podobnej zabudowy. Dziatka wokdt budynkdw posiada nawierzchnie
utwardzone zroznicowane od ptyt prefabrykowanych po ptyty chodnikowe.

1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt zatozony zostat na planie uktadu prostokatow z tacznikiem. Wejscie do budynku od strony pétnocno-wschodnie;.
Elewacje proste, bez detalu tynkowane w kolorze jasno-szarym. Elewacje z rownym uktadem otwordw okiennych i
drzwiowych. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV po wymianie. Parapety okienne stalowe. Stropodach i §ciany
zewnetrzne po termomodernizacii.

1.4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

kubatura budynku- 25 587m?3

powierzchnia uzytkowa — 7643 m?2

wysoko$¢, dtugosc, szeroko$é-bez zmian

liczba kondygnacji- 3kondygnacje naziemna + przyziemie

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Budynek jest posadowiony na gruncie za pomocg tradycyjnych fundamentéw. Nie zaktada si¢ ingerencji w fundamenty.

1.6  Kategoria geotechniczna

Zakres prac nie zaktada ingerencji w fundamenty budynku. Dla inwestyciji nie ustala sie warunkow gruntowo-wodnych.

1.7 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Bez zmian

1.8  Parametry techniczne obiektu budowlanego, charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie,

° zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilo$¢ oraz sposob odprowadzenia $ciekow oraz wod opadow

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo -BEZ ZMIAN.
Odprowadzanie $ciekéw bytowych — BEZ ZMIAN
Wody opadowe odprowadzone zostang zagospodarowane na dziatce.

J rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw - BEZ ZMIAN

° wlasciwosci akustyczne obiektu - BEZ ZMIAN

W obrebie obiektu brak urzadzen powodujacych przekroczenie parametréw izolacyjnosci akustycznej
° Emisja zanieczyszczer —- BEZ ZMIAN

° Emisja hatasu

Poziom dzwigku na granicach dziafki nie bedzie przekraczat dopuszczalnego poziomu normowych warunkéw
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)



° Ochrona gatunkéw chronionych

Na terenie dziatki nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych . W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji
robét wystapienia gatunkdw chronionych postepowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami .

Zgodnie z ustawg 0 zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 ( Dz. U. 2007 nr 75, poz.
493) organem ochrony Srodowiska wlasciwym w sprawach odpowiedzialno$ci za zapobieganie szkodom w Srodowisku i
naprawe szkdd w srodowisku jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji
robét budowlanych zaistnienia okoliczno$ci zagrazajacych gatunkom chronionym tryb postepowania nalezy uzgodni¢ z
Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska.

° Charakterystyka ekologiczna

Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegdlno$ci rozwigzania technologiczne- ogrzewanie budynku za pomocg
pompy ciepta oraz montaz instalacji PV przesadza o nieucigzliwym charakterze inwestycji. Majac na uwadze powyzsze
obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystoSci powietrza z proceséw technologicznych jak i uzyskiwania ciepta.
Zastosowanie pompy ciepta nie wymaga konieczno$ci wyliczenia zanieczyszczen powietrza.

Obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla Srodowiska zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich
komponentach $rodowiska mie$ci sie w granicy dziatki inwestora

Na podstawie informacji znajdujacych sie w powyzszym opracowaniu, rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia
kryteriow przewidzianych przez Rozporzadzenie Rady Ministrow (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r.) w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko.

1.9 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemOw zaopatrzenia w energie i ciepto oraz analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen ktére reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Dla obiektu przeprowadzono analize mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych zrodet energii, takich jak: energie geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, Ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru.

Budynek zostanie zaopatrzony w ciepto z wysoko wydajnych systemow zaopatrzenia w energie i cieplo -
zdecentralizowane systemy dostawy energii cieplnej z wykorzystaniem pompy ciepta oraz energii elektrycznej
pomocniczej oparte na energii ze zrédet odnawialnych: systemy fotowoltaiczne. Wybrane rozwigzanie optacalne
ekonomicznie gwarantuje niskg emisje zanieczyszczen oraz pozwala na spetnienie wymogow energii pierwotnej nizszej
od maksymalnej dopuszczalnej wartosci.

1.10 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Regulacja temperatury realizowana bedzie dwustopniowo: zaprojektowano instalacje ogrzewania grzejnikowego z
regulacjg miejscowg — zawory termostatyczne oraz regulator pompy ciepfa z czujnikiem pogodowym.

1.11 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

SYSTEM GRZEWCZY

Istniejaca instalacje ogrzewania grzejnikowego. Projektuje sie montaz powietrznych pomp ciepta oraz kaskady dwéch
kondensacyjnych kottow gazowych - jako zrodto ciepta na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania dla budynku szkoty
oraz budynku administracji.

INTALACJA WOD.-KAN.- BEZ ZMIAN



Instalacja wodociggowa zasila wszystkie punkty czerpalne w budynku. Budynek zasilany bedzie wwode z sieci
wodociggowej poprzez istniejace przytacze wodociggowe.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku — bez zmian. Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarej poprzez przytacze
kanalizacyjne.

WENTYLACJA - BEZ ZMIAN
Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Bez zmian instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych.
Projektuje sie instalacje zasilania pompy ciepta oraz instalacje fotowoltaiczna.

1.12 Ustawa antysmogowa

Zastosowane rozwiazania projektowe spetniaja wymogi Uchwaty Antysmogowej dla Dolnego Slaska podjetej przez
Sejmik Wojewddztwa Dolnoslaskiego dnia 30 listopada 2017r. Uchwata Nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na
obszarze wojewodztwa dolno$laskiego, z wytaczeniem Gminy Wroctaw i uzdrowisk, ograniczen i zakazéw w zakresie
eksploatacii instalaciji, w ktérych nastepuje spalanie paliw.

1.13 Zakres prac

Celem planowanych prac jest poprawienia efektywnosci energetyczne; .
Zakres rob6t w budynku obejmuie:
o Budowa zewnetrznej instalaciji gazu,

e Montaz powietrznych pomp ciepta 0 mocy tacznej 225kW,

e Montaz kaskady kondensacyjnych kottow gazowych o mocy tacznej 430kW z budowa przewodu spalinowego
zewnetrznego ,

o Budowa zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla zasilania budynku administracii

e Montaz instalacji fotowoltaicznej;

1.14 Zastosowane urzadzenia

1.14.1 Kotfownia z pompami ciepfa

Kaskada pomp ciepta, dane dla jednego urzadzenia:

Dane energetyczne

Klasa efektywnos$ci energetycznej: A+/A+

Klasa efektywnos$ci energetycznej pompy ciepta W35: A+

Klasa efektywno$ci energetycznej pompy ciepta W55: A+

Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W35: A+
Klasa efektywnos$ci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W55: A+
Moce grzewcze

Moc grzewcza przy A7/W35 (EN 14511): 75,60 kW

Moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511): 65,10 kW

Moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511): 47,30 kW

Moc chtodnicza przy A30/W7: 61,70 kW

Moc chtodnicza przy A30/W18: 66,80 kW

Pohér mocy

Pobér mocy przy A7/W35 (EN 14511): 18,90 kW

Pobér mocy przy A2/W35 (EN 14511): 18,10 kW

Pobér mocy przy A-7/W35 (EN 14511): 16,30 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia przy A30/W7: 20,60 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia przy A30/W18: 20,90 kW
Wspétczynniki efektywnosci energetycznej

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN 14511): 4,00
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A2/W35 (EN 14511): 3,60
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Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej przy A-7/W35 (EN 14511): 2,90
Wspo6tczynnik mocy chtodniczej przy A30/W7: 3,00
Wspdtczynnik mocy chtodniczej przy A30/W18: 3,20

Kaskada kondensacyinych kottdw gazowych, dane dla jednego urzadzenia:
Zamknigta komora spalania, dla pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu
Wymiennik ciepta aluminiowo-krzemowy

Sprawno$¢ znormalizowana do 109,7,%

Zakres modulacji 16-100%

Elektroniczny zapton i kontrola pracy palnika

Znamionowa moc cieplna 210kW

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne 0,33 kW

1.14.2 Instalacja fotowoltaiczna

Opracowanie dla cze$ci PV obejmuije projekt instalacji statopradowej DC i zmiennopradowej AC wszystkich segmentéw
instalacji z przytaczeniem systeméw PV do wewnetrznej instalacji Nn w obiekcie a takze zabudowe paneli na
balastowej konstrukcji systemowej dla dachdw ptaskich pokrytych papg, rozdzielnic RPV , inwerteréw oraz okablowania
aw tym:
- mor¥ta2 konstrukcji systemowej na dachach.
- montaz 282 szt paneli fotowoltaicznych na konstrukciji systemowej (po 94 szt w kazdym etapie ) o0 mocy jednostkowe;
425 Wp kazdy
-montaz 3 szt tréjfazowych inwerterow o mocach AC 40 kW kazdy oraz
- montaz rozdzielnic RPV AC/DC ( RPV1-RPV3)
- montaz linii zasilajacych AC wraz z podtgczeniem do projektowanych rozdzielni pomp ciepta ( RPC) w pomieszczeniu
oraz dla cze$ci instalacji elektrycznej zasilajace;
- montaz facznicyftgcznic posrednich przy Scianie zachodniej tacznika budynku Bi C
- montaz potréjnego wytacznika pozarowego wyzwalanego przyciskami PWP
-montaz 3 szt linii zasilajacych ( LZ1-Lz3) do zasilania rozdzielnic pomp ciepta (RPC1-RPC3)

opracowata

mgr inz Katarzyna Skaza-Ozimek
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZU W CELU ZASILANIA KOTLOW GAZWYCH,
INSTALACJA POMP CIEPLA ORAZ URZADZEN
FOTOWOLTAICZNYCH Z BUDOWA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W RAMACH
ZADANIA ,MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA DO
BUDYNKOW SZKOLNYCH W BOLKOWIE-RFIL”

Kategoria obiektu
budowlanego:

IX - budynek nauki i oswiaty

Adres inwestyciji:

ULICA BOLKA 8C, 59-420 BOLKOW, DZ. NR 427, OBREB 0002 BOLKOW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020502_4

Inwestor: GMINA BOLKOW
RYNEK 1
5-420 BOLKOW
PROJEKTANT IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
INSTALACJE
SANITARNE:
PROJEKTANT mgr inz. Katarzyna Skaza-Ozimek 06.2022r
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci i urzadzen wodno-
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ewid. 98/98/Lw
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Marta Cieslicka-Siwek
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci i urzadzen wodno-
kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ewid. 334/DOS/11
OPRACOWANIE
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE: 06.2022r
PROJEKTANT mgr inz. Daniel Kociemba
uprawnienia bud. do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 129/D0OS/06
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Jakub Mielcarek

uprawnienia bud. do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. 346/DOS/11
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu w celu zasilania kottow
gazowych, instalacja pomp ciepta oraz urzadzen fotowoltaicznych wraz z budowg zewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w ramach zadania "Modernizacja zrddta ciepta dla budynkéw szkolnych w Bolkowie - RFIL".

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Bolka 8C w miejscowosci Bolkow, dziatka nr 427, obreb Bolkdw.

1. Zalozenia ogdine

Niniejszg informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego uwzgledniajac warunki jakie wynikajg z projektu zagospodarowania terenu, sporzadza sie na podstawie
Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy — Prawo budowlane.

Dla wiasciwego nadzoru i organizacji budowy podejmujemy nastepujace dziatania:

W zakresie nadzoru:

Wykonawca - z ramienia gldwnego wykonawcy osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcdw przestrzegania
przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie

Kierownik budowy- wyznaczony przez inwestora.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejszg informacje sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym ewentualne jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcii
przemystowej.

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem. Organizuje prace w taki sposob, aby byta
ona bezpieczna i bezkolizyjna dla poszczegdlnych robot i podwykonawcow.

- Rodzaje zawoddéw wystepujacych na budowie:
Murarz, zbrojarz, ciesla, operatorzy maszyn do robét ziemnych, dekarz, monterzy konstrukcji i obudowy, instalatorzy
branzowi.

W ZAKRESIE PROCEDUR | ZAGROZEN:

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznaC si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi
instrukcjami:

e nawypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

Przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

Organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

Wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych:

praca w wykopach,

praca mechanicznych $rodkéw transportu,

praca na wysokosci

sposobu postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow w zakresie elektrycznym,
wodociggdw i gazu.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

PRZEWIDYWANE ZGROZENIA PODCZAS REALIZACJL:

Podczas realizacji robét budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagrozenia:

- Roboty ziemne (zabezpieczenie wykopow w zaleznosci od gtebokosci i stanu gruntéw),

- Roboty ciesielskie (obstuga sprzetu zmechanizowanego: pit tarczowych, wiertarek itp.),

- Roboty montazowe (obstuga zurawia, rusztowania, praca na wysokos$ci, spawanie),

- Zagrozenie przy robotach zwigzanych z budowa instalacji kanalizacji deszczowej,

- Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia,

-Zagrozenie przy roztadunku i rozwijania bebna z kablem,

- Zagrozenie przy pracach na rusztowaniach

- Zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem instalacji odgromowe;j
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- Zagrozenie potraceniem przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed i w trakcie realizacji robot

Okres$lone czynnosci moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto przy
pracach niebezpiecznych moze byC zatrudniony wylacznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okre$lonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni
zostaC przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢
przeprowadzane jako :

- wstepne - obejmujace instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe,

- okresowe — obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe.

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285).

Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przej$¢ szkolenie specjalistyczne. Szkolenia
z zakresu BHP odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do potwierdzenia na
piSmie, ze zapoznat si¢ z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga — obowigzek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikéw, ale takze pracodawcéw, w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Poza szkoleniami pracodawca powinien wydaé szczegotowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowisku pracy.

4. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi BHP, dotyczace robét ziemnych i pracy w wykopach, a

przede wszystkim:

-Zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic informacyjnych,

-ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopow nie zasypanych,

- zwraca¢ uwage na nie zinwentaryzowane sieci i podziemne uzbrojenie

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

- na biezaco przed zasypaniem powinna byC wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa inwentaryzacja

geodezyjna potozonych sieci,

- bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami.

Profilaktyka:
Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej. Bezposredni

nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik budowy, kierownicy
robot oraz mistrzowie budowlani. Sg oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne, oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje
obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, a w razie koniecznosci, w jego
obecnosci. Stan techniczny urzadzen i narzedzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc:
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie

pracownikdw. Jezeli roboty wykonywane bedg w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne Srodki transportowe stuzby zdrowia
nie mogq zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne Srodki
lokomociji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

5. Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb porazonych pradem elektrycznym. Prace przy
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urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ PO WYLACZENIU SPOD NAPIECIA zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

6. Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego

Dzwigi samojezdne:

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod przewodami linii
energetycznych i wykonywania prac w takich warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas dziatania dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajacy jemu i
osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki:

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujq sie sieci i
urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek i roztadunek bebndw z kablami moze by¢ wykonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp i pochyini.
Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawiC na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna wypoziomowac.
Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

7. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracy na wysokosciach

Przez pojecie "praca w warunkach zagrozenia upadkiem" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach,
pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach, drabinach i innych podwyzszeniach na
wysokosci powyzej 2 metrow od terenu zewnetrznego lub poziomu podiogi pomieszczenia zamknietego, a takze
wszelkie prace wykonywane bezpo$rednio na poziomie konstrukcji statej, ale w rejonie jej krawedzi np. na dachach,
wykopach itd.

Przy wykonywaniu robét na wysoko$ci powyzej 2 metrow, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajaca sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czeSciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy
pracownikdw przed upadkiem z wysoko$ci.

Rusztowania budowlane powinny:

- by¢ atestowane,

- posiada¢ pomost 0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i niezbedne;
ilosci materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

- posiadaé siatke zabezpieczajaca,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa,

- zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy.

WAZNE : Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposob bezpieczny utwardzi¢ zapobiegajac
osunieciu sie konstrukcji rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu bezpieczenstwa, a w
szczegdlnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcii
rusztowania. Konstrukcje nalezy zakotwiczy¢ do $ciany budynku. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie
na catej powierzchni Sciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do Sciany. Liczbe zakotwier oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju
i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, kiorej skladowa pozioma jest nie mniejsza niz 250
kg.

PrzejScia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi, ktére winny
znajdowac sie na wysoko$ci co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.
Wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowar jest zabronione.
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Na terenie budowy winny znajdowac sie tablice informacyjne o pracach na wysokosci.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosSci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang
do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Na dachach krytych elementami,
ktdrych wytrzymatos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikow, nalezy uktada¢ przenosne mostki
zabezpieczajgce. Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢
pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu. Pracownikow
zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy
zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomoca pasow ochronnych lub innych urzadzer. Materialy sktadowane na dachu
nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

8. Srodki techniczne i organizacyjne

Plac budowy powinien by¢ wygrodzony i stanowi¢ teren zamkniety, uniemozliwiajacy dostep osdb niepowotanych. Wijazd
i wyjazd z placu budowy musi by¢ zrealizowany z drogi publicznej. Krzyzujgce sie trasy przejazdow pojazdow
obstugujacych budowe oraz pojazdéw w ruchu drogowym stwarzajg ryzyko wypadkow.

Nalezy wygrodzi¢ teren budowy od strony dziatek i drogi publiczne;j.

Plac budowy powinien by¢ zagospodarowany w sposdb mozliwie prosty i czytelny.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca na stanowiska zbrojarskie, ciesielskie, magazyn podreczny i cze$¢ administracyjno- socjalna.
Punkty poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy winny by¢ zabezpieczone po skoriczonym dniu pracy
przed dostepem o0s6b niepowotanych. Przy bramie placu budowy winna by¢ umieszczona tablica informacyjna oraz
ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady nie blokowania wjazdu i wyjazdu na dziatke zadnymi sktadowanymi
materiatami, gdyz jest to droga komunikacji i ewakuacii.

UWAGA:

Opisany zakres przewidywanych robot powinien zosta¢ zweryfikowany na podstawie zatozen realizacji inwestycji
opracowanych przez WYKONAWCE. W przypadku planowania robo6t nie wymienionych w niniejszym rozdziale, a
mogacych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia, kierownik budowy zobowigzany jest do uwzglednienia ich
przy opracowaniu planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia

opracowata
mgr inz Katarzyna Skaza-Ozimek
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IV ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZU W CELU ZASILANIA KOTLOW GAZWYCH,
INSTALACJA POMP CIEPLA ORAZ URZADZEN
FOTOWOLTAICZNYCH Z BUDOWA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W RAMACH
ZADANIA ,MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA DO
BUDYNKOW SZKOLNYCH W BOLKOWIE-RFIL”

Kategoria obiektu
budowlanego:

IX - budynek nauki i o$wiaty

Adres inwestycj:

ULICA BOLKA 8C, 59-420 BOLKOW, DZ. NR 427, OBREB 0002 BOLKOW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020502_4

Inwestor: GMINA BOLKOW
RYNEK 1
5-420 BOLKOW
PROJEKTANT IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
INSTALACJE
SANITARNE:
PROJEKTANT mgr inz. Katarzyna Skaza-Ozimek 06.2022r
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci i urzagdzen wodno-
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ewid. 98/98/Lw
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Marta Cieslicka-Siwek
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci i urzagdzen wodno-
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ewid. 334/DOS/11
OPRACOWANIE
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE: 06.2022r
PROJEKTANT mgr inz. Daniel Kociemba
uprawnienia bud. do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. 129/DOS/06
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Jakub Mielcarek

uprawnienia bud. do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. 346/DOS/11
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