ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Symbol Powierzchnia Wykonczenie podtogi

b1.1 KLATKA SCHODOWA 16,30 m? LASTRIKO
b1.2 KOMUNIKACJA 19,24 m? TARKETT
b1.3 POM. GOSPODARCZE 1,73 m? PCV

b1.4 wc 7,12 m? PCV

b1.5 POM. SOCJALNE 7,39 m? GRESS
b1.6 POKOJ NAUCZYCIELSKI B-11 66,10 m* GRESS
b1.7 KSERO 11,40 m? PCV

LACZNIE 129,28 m?
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LEGENDA:
- istniejace instalacja centralnego ogrzewania

—& . projektowany zawor termostatyczny z ogranicznikiem przeptywu Eclipse do przeptywu 150//h

— . projektowany zawor termostatyczny z ogranicznikiem przeptywu Eclipse 300 do przeptywu 3001/

- pion instalacji centralnego ogrzewania

GE===—p - istniejacy grzejnik ptytowy stalowy
- istniejacy grzejnik Zeliwny
UWAGA

1. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie.

3. Rysunki branzy architektonicznej s rysunkami podstawowymi projektu. W przypadku
niezgodnosci pomigdzy rysunkami architektonicznymi i branzowymi wszelkie watpliwosci

nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

4. Wszystkie urzadzenia i osprzet powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia i
atesty. Urzadzenia montowac i eksploatowac¢ zgodnie z dokumentacjg DTR.
5. Otwory w przegrodach budowlanych ( stropach, $cianach) wykona¢ po domiarze na

budowie.

6. W celu umozliwienia czyszczenia instalacji, powinno si¢ zapewni¢ dostep przez

zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji.

7. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do zainstalowanych urzadzen.

8. Instalacje prowadzi¢ bezwzglednie omijajac elementy konstrukcyjne tj. nadproza, podciagi
itd. Instalacje prowadzi¢ ponad otworami okiennymi i bramami. Trase i rzedne prowadzenia
instralacji potwierdzi¢ na budowie przed rozpoczgciem prac. W razie watpliwosci

skontaktowac sie z Projektantem.

9. Przewody instalacji c.o. izolowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury.

10.  Odcinki c.o. prowadzi¢ tak, by zachowa¢ kompensacije wydtuzen termicznych.
11.  Instalacjg c.o. prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych oraz pod stropem parteru.

12.  Regulacje i wstepna nastawe zaworéw wykonano na zaworach firmy IMI Hydronic, po

wyborze zaworéw innej firmy nalezy dokonac regulacji.

13.  Nawiazujac do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian bez

zgody projektanta.
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< b 3]l = fo Ul. Modrzewiowa 13, 55-040 Bielany Wroctawskie
4 Q I ‘ ‘H Tel.: 602 63 82 08 Mail: katarzyna.skaza—ozimek@skaza.com.pl
[ TEVAT Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu w celu zasilania kotfdw gazowych, instalacja
pomp ciepfa oraz urzqdzefi fotowoltaicznychwraz z budowq zewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w ramach zadania "Modernizacja zrédfa ciepfa dia budynkéw szkolnych w Bolkowie
- RAL”
LOKALIZACJA ul. Bolka 8C
59-420 Bolkow
dziatka nr 472, obreb 0002 Bolkow, jednostka ewidencyina 020502_4
r 3 INWESTOR } ~
Gmina Bolkdw
ul.Rynek 1, 59-420 Bolkdw
ISTALAGE PROEKTNT mgr inz. Katarzyna Skaza—Ozimek
Uprawnienia nr 98/98L w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urzqdzefi:
wod. i kan., ciepinych, wentylacyjnych 1" gazowych bez ograniczef
SPRAWDZMACY  mgr inz. Marta Cieslicka—Siwek
Uprawnienia nr 334/D0S/11 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urzqdzes:
wod. i kan,, cieplnych, wentylacypych i gazowych bez ograniczef
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