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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Symbol Powierzchnia Wykonczenie podtogi
c21 KLATKA SCHODOWA 16,30 m? LASTRIKO
c22 KOMUNIKACJA 20,33 m? TARKETT
c23 BIURO c-23 15,77 m? PCV
c24 SALA LEKCYJNA c-22 66,03 m* GRESS
c25 ZAPLECZE 9,77 m? GRESS
LACZNIE 128,20 m?
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LEGENDA:
———— -istniejace instalacja centralnego ogrzewania
8
. .

- pion instalacji centralnego ogrzewania
=g - istniejacy grzejnik plytowy stalowy
- istniejacy grzejnik zeliwny
UWAGA

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie.

- projektowany zawor termostatyczny z ogranicznikiem przeptywu Eclipse do przeptywu 1501/h
- projektowany zawor termostatyczny z ogranicznikiem przeptywu Eclipse 300 do przeptywu 3001/h

3. Rysunki branzy architektonicznej sa rysunkami podstawowymi projektu. W przypadku
niezgodnosci pomigdzy rysunkami architektonicznymi i branzowymi wszelkie watpliwosci

nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z projektantem.

4. Wszystkie urzadzenia i osprzet powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia i
atesty. Urzadzenia montowac i eksploatowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR.

5. Otwory w przegrodach budowlanych ( stropach, $cianach) wykona¢ po domiarze na
budowie.

6. W celu umozliwienia czyszczenia instalacji, powinno sie zapewni¢ dostep przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji.

7. Nalezy zapewnic¢ dostep serwisowy do zainstalowanych urzadzen.

8. Instalacje prowadzi¢ bezwzglednie omijajac elementy konstrukcyjne tj. nadproza, podciagi

itd. Instalacje prowadzi¢ ponad otworami okiennymi i bramami. Trase i rzedne prowadzenia
instralacji potwierdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem prac. W razie watpliwosci

skontaktowac sig z Projektantem.

9. Przewody instalacji c.o. izolowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury.

10.  Odcinki c.o. prowadzi¢ tak, by zachowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych.
11.  Instalacje c.o. prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych oraz pod stropem parteru.

12.  Regulacje i wstepna nastawe zaworéw wykonano na zaworach firmy IMI Hydronic, po

wyborze zaworéw innej firmy nalezy dokonac regulacji.

13.  Nawigzujac do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza sie wprowadzania zmian bez

zgody projektanta.
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