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Projektowane faktury ostrzegawcze - płyty guzowate

"ścięte stożki" szer. 60cm, kol. żółty (prowadzenie

wzdłuż przejścia dla pieszych)

Projektowane oznakowanie pionowe D-6F

z tłem fluorescencyjnym

Istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowany oznakowanie poziome

Istniejące oznakowanie poziome

Projektowane pasy wibracyjno - akustyczne

Istniejące oznakowanie pionowe

Projektowane urządzenia BRD

Istniejące urządzenia BRD

Projektowana krawędź pobocza

Projektowany krawężnik betonowy 20x30

Granice działek ewidencyjnych

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

gr. 6cm

Projektowany chodnik - przejscie przez zjazd

Projektowane pobocze gruntowe

Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej

Projektowane obrzeże betonowe 8x30

Projektowane ogrodzenia segmentowe

Projektowane słupki przeszkodowe

Jednostka projektowa:

KFG Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Projektów Drogowych

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań
tel. (61) 821-92-00   fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

KFG s.k.

Stadium:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
Zamierzenie budowlane:
,,Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych

w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągach dróg gminnych na terenie miasta Skoki"

DROGOWABranża:

Nazwa opracowania:

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

funkcja podpis

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
imię i nazwisko specjalność i nr uprawnień

OPRACOWAŁ mgr inż. Dawid CHOWAŁKO

data nr zadania

2021078
nr rys.

2.7
faza

SOR
tom

IV

Zamawiający/
Zarządca drogi: Urząd Miasta i Gminy w Skokach

ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

02.2022

 W SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
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