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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy budowy doswietlenia przej$¢ dla pieszych w
ramach projektu pn. ,Przebudowa przejsc dla pieszych majgcych na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu
pieszych w obszarze 14 przejsc dla pieszych, w ciggu droég gminnych na terenie miasta Skoki” — etap J.

2. ZAKRES PROJEKTU

Budowy doswietlenia przejs¢ dla pieszych obejmuije:
- posadowienie 2 nowych stupdw o$wietleniowych,
- montaz 2 opraw oswietleniowych typu LED do$wietlajacych przejscia dla pieszych,
- utozenie ok. 50 m kablowej linii oSwietleniowej,
- doposazenie stupa linii napowietrznej w ograniczniki przepiec i uziom.

3. STANISTNIEJACY

W miejscowo$ci Skoki w ciggu drdég gminnych obejmujacych ul. Koscielng, Plac Powstancoéw Wielkopolskich,
ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowiecka znajduje sie 16 przejs¢ dla pieszych, z czego 2 sg obecnie dosSwietlone.

W Skokach znajduje sie oswietlenie drogowe kablowe i na linii napowietrznej na majatku Enea O$wietlenie.

4. STAN PROJEKTOWY

4.1. Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z warunkami technicznymi Enea Operator zasilanie nowoprojektowanego o$wietlenia wykonaé
z istniejacych latarni / opraw na linii napowietrznej znajdujacych sie w obrebie szaf o$wietleniowych
SO nr 1-6-3028053-053, SO nr 1-6-3028053-066, SO nr 1-6-3028053-064 i SO nr 1-6-3028053-067.

Obwody o$wietleniowe wykona¢ kablem YAKY 4x25mmz2,

Przy podejsciu na stup linii napowietrznej kabel na stupie do wysoko$ci 2,5m (oraz 0,5m ponizej gruntu)
uktada¢ w rurze ostonowej odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych i promieniowanie UV o Srednicy
50mm.

Stupy linii napowietrznej, z ktérych zasilane jest doSwietlenie przej$¢ dla pieszych nalezy wyposazy¢ w
komplet ogranicznikow przepie¢ 440V/5kA oraz uziemienie o maksymalinej rezystancji 10Q.

Zasilanie projektowanych obwoddw przedstawia plan sytuacyjny oraz schemat ideowy.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

4.2. Stupy, wysiegniki, oprawy i zrodta Swiatta

Stupy o$wietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:

Stalowe, ocynkowane,

z blachy o grubosci min. 3 mm,

zbiezne, o przekroju okragtym,

na fundamencie prefabrykowanym

0 wysokos$ci 5m,

bez wysiegnika (typ A)

spetniajace wymogi no$nosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
spetniajace wymogi bezpieczenstwa.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe:

napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,

minimum stopien ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,

| klasa ochronno$ci,

strumien Swietlny zrodta Swiatta min. 5195Im,

sprawnos$¢ $wietlna L. O. R. min. 0,88,

moc oprawy max. 32,1W

zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali lub sterowany napieciem 0-10V,

cos®>0,93, wspotczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopieri skompensowania mocy biernej instalacji
0<tgp<0,4

temperatura barwowa z zakresu 5700-6000K (powtarzalno$¢ kolejnych opraw £100K), o wskazniku
oddawania barw Ra>70 (doswietlenie przejscia)

ze zlaczem umozliwiajacym szybka wymiane panelu LED,

trwato$¢ min. 100 000h pracy do LMO0F10 (strumier Swietlny nie mniejszy niz 90% strumienia
nominalnego dla min. 90% opraw),

Z grupg soczewek ksztattujaca rozsyt Swiatta,

z uktadem kompensaciji strumienia swietlnego w okresie jej zywotnosci,

wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,

z certyfikatem CE, ENEC,

min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy.

Wszystkie oprawy po zamontowaniu na wysiegnikach nalezy odchyli¢ o 20°.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

4.3. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego
Uwagi dotyczace montazu stupow

W stupach nalezy umiesci¢ ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ 1ZK), 1-obwodowe z wktadkami 2A,
umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Potaczenia wewnatrz stupdw nalezy wykonac
przewodami YDY 3x2,5mm?,

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomu zastosowac pret stalowy, ocynkowany o dtugosci 9m.
Wartos¢ rezystanciji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nalezy
wykonac recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sie od strony jezdni a
dolna ich krawedz znajdowata si¢ nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw. Stupy
o$wietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego iz. Kanalizacji, wodociggdw, gazociagow, kanalizacji teletechnicznej iz.

Podczas stawiania stupdw, nalezy zachowac skrajnie minimum 0,5m od jezdni, jesli to bedzie mozliwe.
W miejscach, gdzie gatezie drzew i krzewdw mogg przystania¢ oprawy o$wietleniowe, nalezy przeprowadzi¢
wycinke gatezi.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanieS¢ numer Wy

gdzie XXX oznacza numer szafki o$wietleniowej a YYY kolejny numer stupa. Szczeg6ty dotyczace numeracii
uzgodni¢ przed wykonaniem prac z Inwestorem.

Lokalizacje stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szczegoty oswietlenia ulicy przedstawia schemat
ideowy.

Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakry¢ folig niebieska szer. 30cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25¢cm — 35¢cm nad kablem.
Zachowac odlegtos¢ minimum 0,5m od granic dziatek (ptotdw) i kraweznikdw. Przy przejciach przez jezdnie,
Sciezki rowerowe oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn uktada¢ w
rurach ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do
uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. Gtebokos¢ utozenia przepustu pod jezdnig
powinna wynosi¢ minimum 80cm od gdérnej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ostonowej. Korice rur
lokalizowa¢ za kraweznikiem w miejscach fatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w
opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych wykona¢ przekopy probne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktdrg potaczy¢
wszystkie metalowe konstrukcje stupdw i szafki.

Wszystkie potaczenia $rubowe oraz odizolowane cze$ci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wkasciwych smardéw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowg wykona¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2014 Oswietlenie drog.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

5. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach,
= protokotach.

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb technicznych
i uzgodni¢ terminy — harmonogram wytgaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarow
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupdw nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb geodezyjnych. Po
utozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Stosowng mape przekazac wraz z protokotem odbioru prac.

Uwagi ogdine

Jezeli stan istniejacy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbieznosci nalezy
zgtosic projektantowi.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania. Ponadto nalezy stosowac urzadzenia w Il klasie ochronno$ci. Dodatkowo nalezy wskazane stupy
linii o$wietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oswietlenie na czas nocy.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegdinie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego KFG.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zwiekszenie mocy i wydtuzenie obwodow nie jest znaczace z punktu widzenia skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, dlatego obliczen technicznych nie wykonuije sie.

7. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

7.1. Dobor klas oswietleniowych

Na podstawie instrukcji WR-D-41-4 dobrano klase o$wietleniowg PC4. Wymagane parametry:
Evsr 2 251X, Uoy 2 0,35, Engr 2 251X, Uon20,4, Emin W punktach A-F siatki 3,01x
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

7.2. Wyniki obliczen oswietleniowych

ul. Jana Pawtla Il, Skoki

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 500mA CW 757 32,1W / Zebra right, Light

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

17.01.2022

16 / Oprawy (lista wspotrzednych)

Exhauster / 474742
4627 Im, 321 W, 1 x 1 x 20 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr.

Pazycja [m] Rotacja [°]

X Y z Y
-4.750 2.500 5.000 200 0.0
4.750 -2.500 5.000 200 0.0

-20.0
90.0
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

ul. Jana Pawta II, Skoki B D |A|_UX

17.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16 / Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)

T7.00m
L
a2 +
ZJ 0.00
&
, ) . 6.90
-9.90 0.00 9.80m
Skala 1: 141
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z
1 Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 8500 4.000 00 00 00
2  Siatka obliczeniowa pionowa 1 0.000 0.000 1.000 8500 1.000 900 00 00
3  Siatka obliczeniowa pionowa 2 0.000 0.000 1.000 8500 1.000 900 00 00
4 A-Fi1 0.000 0.000 1.000 8500 4.000 00 00 00

PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH MAJACYCH NA CELU POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH
W OBSZARZE 14 PRZEJSC DLA PIESZYCH, W CIAGU DROG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA SKOKI.

11



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
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ul. Jana Pawta II, Skoki [ . D |A|_UX

17.01.2022
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

16 / Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr. Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [7]
z D S X Y z
5 A-FZ2 0.000 0.000 1.000 8.500 4.000 0.0 0.0 0.0
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

ul. Jana Pawia Il, Skoki [ . D |A|_UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

17.01.2022

16 / Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E, poziome)

) B4 £4 AI_D A3 A0 A0 J“II Ar'l —
+ | 200m
s 76 69 61 56 56 61 69 76 i 3
A4 41 A0 A0 A3 A8 (=] a8l A
¥ ' ) ' 6:2 -2.00
r 1
-4.25 425m

Polozenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4 250 m, -
2.000 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [x] Emin [Ix] Emax [ix]
53 36 76

Wartosci Lux, Skala 1 : 69

min’ Em E E nax

0.47

min
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

ul. Jana Pawta II, Skoki | . D|A|_UX

17.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16 / Siatka obliczeniowa pionowa 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

20 AT A4 ot b ] FE wkl 18 160 10, 417
0.50m
58 47 35 27 22 20 22 19 16
| = 20 20 ]y i = 24 20 4
" e = 7050
425 425m

Wartosci Lux, Skala 1 : 69

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.250 m,
0.000 m, 1.500 m)

.—
Siatka: 10 x 3 Punkty
Ep x] Epmin [1x] Eppay [Ix] Ernin / Em Ernin / Emax
32 16 71 0.50 0.22

PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH MAJACYCH NA CELU POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

ul. Jana Pawia Il, Skoki By D |A|_UX

17.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16 / Siatka obliczeniowa pionowa 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

1& 20 o ¥ | ] = ] 20 30, (=] L .
L 0.50 m
1 19 22 20 22 27 35 47 58 50
10 10. 18 1 e 14 37, A1 AT
, ~ 050
425 425m

Wartosci Lux, Skala 1 : 69

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne):

Zaznaczony punkt: (-4.250 m,
0.000 m, 0.500 m)

.—
Siatka: 10 x 3 Punkty
Epy [Ix] Eppin [1x] Epmax [ Erin/ Em Ermin ! Emax
32 16 71 0.50 0.22

PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH MAJACYCH NA CELU POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH
W OBSZARZE 14 PRZEJSC DLA PIESZYCH, W CIAGU DROG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA SKOKI.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

— DIALux

ul. Jana Pawta Il, Skoki
17.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16/ A - F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

11 4 _
' “F=T 2.00m
2% L1 4
L = 22,00
r 1
425 425m

Wartosci Lux, Skala 1 : 69

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-4 250 m, -

2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty
E

Ep [x] E i 1] Epnay [IX] Erin ' Em min ! Emax
14 419 22 0.31 0.19

PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH MAJACYCH NA CELU POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH
W OBSZARZE 14 PRZEJSC DLA PIESZYCH, W CIAGU DROG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA SKOKI.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

ul. Jana Pawila Il, Skoki By D |A|_LIX

17.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

16/ A - F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

2 q

1 Lo -—
— 2.00m

0. F=8=Ta) 43 L
i - - 200

1
4.25m

Wartosci Lux, Skala 1 : 69

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-4.250 m, -
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

Epp [x] Epin [X] Epnay [x] Epnin / Em Epmin / Emax
14 419 22 0.21 019

PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH MAJACYCH NA CELU POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH
W OBSZARZE 14 PRZEJSC DLA PIESZYCH, W CIAGU DROG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA SKOKI.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Materiat | llogé [ Jedn.|  Uwagi
Ukladanie kabla
1 Kabel YAKY 4x25mm?2 0,6/1,0 kV/kV 50 m
2 Piasek 4 m3
3 Folia niebieska, szer. 30cm 45 m
4 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 48 m
5 Opaska kablowa 5 szt.
6 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gesto$ci, przeznaczona do przeciskdw, $rednica
@110 8 m 1x przecisk
7 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gesto$ci, odporna na war. Atmosferyczne i
promieniowanie UV, $rednica @50mm/ dt. 3,0m + el. do montazu na stupie (uchwyty) 1 kpl.
8 Uchwyt dystansowy do montazu kabla na stupie 7 szt
Doposazenie stupoéw linii napowietrznej
1 Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajacym izolacje 2 szt.
2 Przewod 450/750V barwa izolacji niebieska Lgs 16mm?2 3 m Ograniczniki
3 Uchwyt kontrolny 115 62A 2 szt. przepie¢
4 Opaska PER 15 2 szt.
5 Bednarka ocynkowana 25x4 23 m Uziom
6 Pret stalowy ocynkowany ®@18mmm dt. 10m 2 szt. P 2x10
7 Uchwyt do potaczenia bednarki 2 szt.
8 Bednarka ocynkowana 25x4 75 m
9 Tasma stalowa 20x0,7 COT 37 1m + Klamerka COT 36 8 kpl
10 Zacisk uziemiajacy Srubowy 1 szt. Potaczenie
11 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje 1 szt. uziemienia
12 Przewdd izolowany AsXSn 1x25mm2 df. 1m 1 szt.
13 Sruba oc. z nakr. i podkt. okr. i spr. M10x25 2 szt.
Stupy oswietleniowe
1 Stup stalowy, ocynkowany, do posadowienia na fundamencie, 0 wys. 5m 2 szt.
2 Fundament do stupa o$wietleniowego wys. 5m 2 szt.
3 Farba do zabezpieczenia fundamentow 1 [
4 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze zlaczkami i grotem 1 kpl.
Oprawy i wyposazenie stupow
1 Oprawa oswietleniowa typu LED 32,1W z optyka do przej$¢ dla pieszych 9 st
asymetryczna w prawo
2 Ztacze 1-obwodowe z wkiadka 2A (np. IZK) 2 szt.
3 Przewdd YDY 3x2,5mm? 12 m

PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH MAJACYCH NA CELU POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH
W OBSZARZE 14 PRZEJSC DLA PIESZYCH, W CIAGU DROG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA SKOKI.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
BUDOWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu pieszych
w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggach drég gminnych na terenie miasta Skoki.
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

Projektant: Jakub Wréblewski
upr. bud. nr WKP/0255/POOE/15

1. Projekt obejmuje:
= posadowienie 2 nowych stupow oswietleniowych,
montaz 2 opraw o$wietleniowych typu LED doswietlajacych przejscia dla pieszych,
utozenie ok. 50 m kablowej linii oSwietleniowej,
doposazenie stupa linii napowietrznej w ograniczniki przepiec i uziom.

2. Kolejnos¢ realizacji:

wytyczenie tras kablowych,

wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupow,

wykonanie wykopdw kablowych i utozenie przepustow kablowych, kabla,
montaz nowych stupow oswietleniowych i opraw,

wykonanie potaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiaréw i uruchomienie obiektu,

prace wykona¢ w koordynacji z robotami drogowymi.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= linia napowietrzna niskiego napiecia,
= jezdnia,
= wykonac przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gtebokosci 0,8m. oraz pod stupy,
= montaz stupow o$wietleniowych,
= praca przy rozdzielnicach,
* inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysoko$ci (samochodowy podno$nik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:

montaz kabli i przewodow,

montaz stupdw oswietleniowych do 9m,

montaz opraw o$wietleniowych,

montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
prace przy rozdzielnicach

wykopy o gtebokosci do 1,0m,

podtgczenie kabli na stupach,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,

6. Sposbb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegéinie niebezpiecznych robdt:

PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH MAJACYCH NA CELU POPRAWE BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH
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instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem
ich wykonywania,
instruktaz i nadzor szczego6towy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady w
srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementow zadania.

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow
dotyczacych bezpieczeristwa pracy,
okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogdlne i szczegbtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

o organizacja ruchu na budowie,
zabezpieczenia wykopow,
zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegoinie narazonych na niebezpieczenstwo,
wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigéw, montazu stupow itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementdéw wielkogabarytowych

O O O O O

opracow
Ja blewski

podgis projektanta
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