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Dokumentacja geotechniczna

1.Wstep

Niniejsza dokumentacja geotechniczna, wchodzaca w sktad projektu budowlanego
ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb Budowy drogi
dojazdowej do Przedszkola w Bobrowicach.
Dokumentacja ma na celu ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb drogownictwa
i zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.”Prawo geologiczne i gornicze”.art.4.p.4,nie jest
dokumentacja geologiczno- inzynierska i nie podlega jurysdykcji niniejszej ustawy.

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty prawne:

-rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych z dn. 25.04.2012r(Dz.U z dnia 27.04 2012r.)

-rozporzadzenie MSWIiA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 24.09.1998r (Dz.U.nr.89 poz.414)

-art.34 ust.6 pkt.2 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994r.(Dz.U.z 2010r
Nr.243,poz 1623 z pdzniejszymi zmianami)

-art.4 ust.4 ustawy” Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 04.02.1994r.(Dz.U.nr.27 p0z.96)

-Polska Norma PN-B-02481: 1998 ,Geotechnika .Terminologia podstawowa ,symbole
Literowe i jednostki miar”.

-Pol'ska”Norma PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne .Zasady
—g%?sf{:: Norma PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

-Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane .Badania prébek gruntu.

-Polska Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia , symbole ,podziat i opis gruntdéw.
-Polska Norma PN-EN 1997-1 :Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes$¢ 1:Zasady ogdline

-Polska Norma PN-EN 1997-2:Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2:Rozpoznawanie
i badanie podtoza gruntowego .
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Dokumentacja geotechniczna

1.2 Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podfoza gruntowego wykonano nastepujace badania polowe i
laboratoryjne:

- wytyczono otwory badawcze w oparciu o uzgodniony program badan.

- wykonano 3 odwierty wiertnicze wierttem recznym do gtebokogci 2;5m
pokazano na planie sytuacyjnym zataczniku.

- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich probek gruntéw zgodnie
z PN-88/B-04481,PN-86/B-02480

1.3 Prace kameralne

-na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otworéw badawczych.
-wykonano przekroje geotechniczne wraz z objaénieniami.
-opracowano czesc opisowsq .
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Dokumentacja geotechniczna

3.Warunki wodne

W trakcie terenowych badarn podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.
w odwiercie nr.1 (km.0+090 )na gtebokosci 1,1 m

nr.2 (km 0+240) na gtebokosci 0,9 m

nr.3 (km.0+480) na gtebokosci 0,9m

4.Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych ,oraz analizy przekrojow
i profili geotechnicznych ,stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w obrebie podtoza
gruntowego)nastepujacych zespotdw osadow i warstw geotechnicznych ,z pominieciem gleby.

I-grunty mineralne sypkie wodnolodowcowe:

Ia-piaski Srednie, nawodnione Sredniozageszczone
o I0=0,50

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntéw sypkich, niewysadzinowych
nawodnionych: piaski srednie przepuszczalne Wp> 35. Nadaja sie pod konstrukcje nawierzchni
drogowych. Grupa nosnosci podtoza G1. Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych i niski
wskaznik réznoziarnistosci w granicach 2,0 w warunkach przeprojektowania budowli proponuje sie
wzmocnic¢ podtoze gruntowe stabilizacjg GRC. lub utozy¢ geotkanine dla gruntéw nienoénych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r.(Dz. U.z dnia 27 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, podtoze terenu charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi ,a inwestycje tq proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie probek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1:Zasady
ogodlne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czesc
2:Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Opracowat.
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GRAFICZNE I LITEROWE OZNACZENIE WYDZIELONYCH GRUNTOW

NB-nasyp budowlany
GI -gleba

ooooo
N

Pn-piasek pylasty

Pd,Ps,Pr-piaski,drobne,érednie,grube
Po-pospolka

Z-zwir
Pg-piasek gliniasty

Pog-pospdlka gliniasta

Zg-zwir gliniasty

Tp-pyt piaszczysty

m-pyt

Gp-glina piaszczysta
G -glina

Gn-glina pylasta

I-it

In-it pylasty

A -masa bitumiczna

H-humus

T-kamien,ttuczen, mieszanka kruszywa tamanego
szlaka,gruz

B-Beton,GRC

Stan gruntu Wilgotnos¢ gruntu

1. Grunty spoiste

1. mw.mato wilgotny

1.pzw-pétzwarty

2.tpl - twardoplastyczny
3.pl - plastyczny
4.mpl-miekkoplastyczny
5.pl -plynny

2 Grunty sypkie

1.In -luzny
2.szg-sredniozageszczony
3.zg -zageszczony

2. w. wilgotny
3. m. mokry
4. nw.nawodniony
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. "OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH

NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Grunty mineralne rodzime

KW zwietrzelina

KWg zwietrzenina gliniasta
KR rumosz

K kamienie

ot otaczaki

z ZWir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospodlka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pn piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Mp pyt piaszczysty

n pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty
I it

In it pylasty
Grunty rodzime

H grunt préchniczy
Nmp namut piaszczysty

Nmg namut gliniasty

T torf

Gy gytia

Grunty nietypowe
Gb gleba

Kr kreda jeziorna

WB  wegiel brunatny

WK  wegiel kamienny
runty nasypowe

nN nasyp niekontrolowany
nB nasyp budowlany
Domieszki

C cegta
B beton
D drewno

T ttuczen

Zl zuzel
Gr gruz budowlany
H préchnica

CaCO2weglan wapnia

Znaki dodatkowe

II okreslenie sktadu nasypu
- domieszki

// przewarstwienia

/ pogranicze innego gruntu
any gruntéw ni istyc
. In luzny

© szg srednio zageszczony
® zg zageszczony
® bzg bardzo zageszczony

Stany gruntéw spoistych

g zw zwarty

O pzw potzwarty

Oetpl twardoplastyczny
e pl plastyczny

-® mpl miekkoplastyczny
-e-pl ptynny

1/2/3 ilos¢ wateczkow
m.sp.  grunt mato spoisty

Wilgotnosé gruntéw

s suchy
i mw mato wilgotny
i w  wilgotny

[ii m mokry
[ ||n nawodniony

Inne oznaczenia

3 numer otworu
2A numer otworu archiwalnego
53.89 rzedna wysokosciowa otworu

[1-1] numer przekroju geotechnicznego
N-S kierunek przekroju
linia podziatu geologicznego

-------- linie podziatu geotechnicznego
IVa numer warstwy geotechnicznej

In=0,45 stopier zageszczenia
IL=0,27 stopien plastycznosci

NU probka o naturalnym uziarnieniu
NwW probka o naturalnej wilgotnogci
NNS probka o nienaruszonej strukturz
Obserwacje wody gruntowej

ZWG zwierciadto wody gruntowej

ustabilizowany ZWG

S otwoér suchy
2,80m pptrzedna ZWG ponizej poziomu teren

Opracowat.
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Dziennik wiertniczy odwiertu nr.1

Miejsce wiercenia : Data wiercenia: Saczenie wody - brak
(odwiert nr.1) 02.03.2023r Naw. poz. wody - 1,10
Budowa dr. dojazdowej do Przedszkola Ustab .poz. wody-1,10
Km.0+090
Nr. Przelot Gtebokosc Rodzaj Barwa Domiesz | Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki sc. geolog. | Id/IL nosc¢
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) dacji. (m)
1 2 3 < 5 6 7 8 9 10
1 0,0 0,3 6,3 - brak
0,35 @) czarna
2 0,35 0,5 (H) czarna - 55,8 - brak
0,90
3 0,9 2,2 (Ps) : 30,8 a
2,5 j.szary 1,10
Opracowat.
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Dziennik wiertniczy odwiertu nr.2

Miejsce wiercenia :

Data wiercenia:

Saczenie wody - brak

(odwiert nr.2) 02.03.2023r Naw. poz. wody - 0,90
Budowa dr. dojazdowej do Przedszkola Ustab .poz. wody-0,90
Km.0+240
Nr. Przelot Gtebokosé Rodzaj Barwa Domiesz Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu ki SC. geolog. | Id/IL nosc¢
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) daciji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i 0,0 0,2 6,3 - brak
0,20 (m czarna
2 0,20 0,5 (H) C. szara - 27,8 - brak
0,50
3 0,5 2,2 (Ps) j.braz. 25,8
2,5 3 0,90
Opracowat.
)
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Miejsce wiercenia :

1348982

Dziennik wiertniczy odwiertu nr.2

Data wiercenia:

Saczenie wody

- brak

(odwiert nr.3) 02.03.2023r Naw. poz. wody - 0,90
Budowa dr. dojazdowej do Przedszkola Ustab .poz. wody-0,90
Km.0+480
Nr. Przelot Gtebokos¢ Rodzaj Barwa Domiesz Wilgotno | Symbol | Stan Obec
warst | warstwy pobrania gruntu Ki sc. geolog. | Ia/IL nosc¢
wy od-do probki (%) Konsoli wody
(m) (m) dacji. (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,0 0,4 6,3 - brak
0,50 (T) czarna
2 0,50 1,0 (H) C. szara - 29,8 - 0,90
1,10
3 1.1 2,2 Ps j.braz. 27,8
2,5 b ! 0,90
Opracowat.
|
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Krosno Odrzanskie dnia 04.03.2023

KARTA ODWIERTU

Odwierty podloza gruntowego
Budowa-Drogi dojazdowej do Przedszkola w Bobrowicach.

Projektant:B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsultacje.Pawe! Stefanczyk ul. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

ODWIERT NR 1 - podiloze gruntowe-wg planu sytuacyjnego
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KARTA ODWIERTU

Odwierty podloza gruntowego
Budowa Drogi dojazdowej do Przedszkola w Bobrowicach.

Krosno Odrzanskie dnia 04.03.2023

Projektant:B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsultacje.Pawel Stefanczyk ul. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzanskie

ODWIERT NR 2 - podioze gruntowe-w lanu sytuacyjnego
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Krosno Odrzanskie dnia 04.03.2023
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Odwierty podloza gruntowego
Budowa Drogi dojazdowej do Przedszkola w Bobrowicach.

Projektant:B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsultacje.Pawel Stefanczyk ul. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

ODWIERT NR 3 - podloze gruntowe-wg planu sytuacyjnego

km.0+480

£ s =
o N & Bl c A
w © N =
o® E %] - - . \ o
| 259 F= o~ Opis litologiczny s 2
- 0 = > - 0 — (o) o
|22 | %% N = & N
2 1 30 o n _g s u
3| ON3 | oz o g e £ v g
=] - = om
o Z.W.g cm I ; G ; g
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gruz ceglany i beton T w szg
Piasek $redni ciemnoszary
Ps nw
szg
Piasek $redni j
ni jasnobrazowy Ps - szg

Kierownik labesatoriwm
KIEROWNIK LABQRATORIUM
DROGOWEGQO

'\;-‘,"./7106111“? Lewinsk;



acyjna 3¢
REG.000348962
)

ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 1/2023

budowlanego (drogowego)

Krosno Odrzanskie , dnia 03.03.2023

s TR

Pochodzenie préby: Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola w Bobrowicach
Badanie nr.l odwiert nr.l km.0+090 droga polna git.35-90 cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robot :
B.U.Drog.Nadzory, Projekty, Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2

Data pobrania : 02/03/2023

Zleceniodawca

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Torf Iom=44,0%
Rodzaj domieszki - dodatki

Rodzaj warstwy robdt ziemnych podloze gruntowe-odwierty

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalos$é | zawartosé Rzedna >2.00 mm 0,0 % | <2.000 mm 100,0 %
oczek[mm] | na sicielg] % - wa T % - wa >0.50 mm 7,1 % | <0.500 mm 92,9 %
40,000 0,000 | 0,000 | 0,000 [>0.25 mm 25,0 % | <0.250 mm 75,0 %
32,000 0,000 0,000 | 0,000 mm i % mm ., %
16,70207 0,000 0,000 - 0,000 | Barwa gruntu: czarna
8,000 0,000 | 0,000 0,000 | wilgotnosé gr-tu,W, = 55,80 %
5,600 0,000 | 0,000 0,000 | wsk. piaskowy /WP = 0,00
4,000 _70,000 B ,Q’OOO,, .t 0,0007
2,000 0,000 0,000 0,000 Wsk. filtracji ,K., = 0,68 m/24h
1,000 0,000 0,000 0,000 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
0,500 2,000 7,143 7,143 |y = gﬂl « —DslI38 o en
0,250 5,000 17,857 | 25,000 10 99260
0,125 | 8,000 28,571 53,571 | KWALIFIKACJA GRUNTU
0,06737 . 5[000 177,78757 71’4?? wg PN-B-02480:1986
<0,063 8,000 28,571 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek drobny (Py)
Razem 28,000 100,000 Totf
WYXRE S UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2Zwirowa Piaskowa Pylowa llowa
» 0 T T T T T T T T T T 100 »
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OCENA PRZYDATNOSCI :
odnosnie podioza gruntowego.

Przebadany grunt
Torf.

nie speinia wymagan PN-5-02205-Roboty ziemn

Wydruk z programu Labor Tech 2. © SkyRaster Marek Kupai. ;
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" ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 2/2023

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola w Bobrowicach
Badanie nr.2 odwiert nr.l km.0+090 droga polna gt.90-250 cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdt :
Zleceniodawca : B.U.Drog.Nadzory, Projekty,Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Data pobrania : 02/03/2023
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek sredni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robdét ziemnych : podloze gruntowe-odwierty

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosc¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | zawartosé Rzedna >2.00 mm 8,0 % | <2.000 mm 92,0 %
oczek[mm] | na sicielg] % - wa T % - wa >0.50 mm 25,1 % | <0.500 mm 74,9 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 73,4 % | <0.250 mm 26,6 %
32,000 0,000 0,000 | 0,000 mmo ., % | __omm _ , %
16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 [ Barwa gruntu: jasnoszara
8, QOO 0,000 0,000 0,000 | wilgotno$é gr-tu,W, = 30,80 %
5,600 2,300 43493947444444?,9}?47 Wsk. piaskowy (WP = 66,00
B 4 0007 2,0_09 .2,5738_7 5,457
2,000 2,000 2,538 7,995 | Wsk. filtracji ,K,, = 23,01 m/24h
1,000 2,500 3,173 11,168 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 11,000 13,959 | 25,127 |y = :ﬁ s —Dead6l o e
0,250 38,000 | 48,223 | 73,350 2 81517
0,1»2757 15,000 | B 19,036 : 92,386 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 | 4,000 5,076 97,462 vy BN-B-0248051986
<0,063 2,000 2,538 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek Sredni (Py)
Razem 78,800 100,000
WYKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2wirowa Piaskowa Pylowa llowa
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Srednica czastki d , [mm]

OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.
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" ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 3/2023

budowlanego (drogowego)

UuSLuGi

Pochodzenie préby: Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola w Bobrowicach
Badanie nr.3 odwiert nr.2 km.0+240 droga polna git.20-50 cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdt :
Zleceniodawca : B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Data pobrania : 02/03/2023
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek sredni
Rodzaj domieszki - dodatki :
Rodzaj warstwy robdt ziemnych : podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostatosé | zawartosé Rzedna >2.00 mm 1,0 % | <2.000 mm 99,0 %
oczek [mm] | na sicielg] % - wa T % - wa >0.50 mm 25,9 % | <0.500 mm 74,1 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 84,8 % | <0.250 mm 15,2 %
32,000 0,000 0,000 0,000 mm % |___ mm %
16,000 0,000 0,000 | 0,000 | Barwa gruntu: ciemnoszara
8,000 0,000 | 0,000 0,000 | Wwilgotno&é gr-tu,W, = 27,80 %
5,600 0,000 0,000 | 0,000 | wsk. piaskowy ,WP = 66,00
747,7000 ) 7770,00077 0,000 | 7&0
2,000 1,000 1,014 1,014 Wsk. filtracji ,K,, = 50,75 m/24h
1,000 2,600 2,637 3,651 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 22,000 22,312 25,963 |y o 3s0 _ _0,4210 1,87
e T———— = - dio 0,2253
0,250 58,000 58,824 84,787
0,125 12,000 12,170 | 96,957 | KWALIFIKACJA GRUNTU
07’70637 . 11000 1101747 - 797'1'9727 wg PN-B-02480:1986
<0,063 2,000 2,028 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek sredni (Ps)
Razem 98,600 100,000
WYXKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2Zwirowa Piaskowa Pylowa llowa 00
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érednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.
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‘ :lORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 4/2023

budowlanego (drogowego)
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Pochodzenie prdéby: Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola w Bobrowicach
Badanie nr.4 odwiert nr.2 km.0+240 droga polna gi.50-250 cm
(obiekt, droga, km)
Wykonawca robdt |
Zleceniodawca : B.U.Drog.Nédzory,Projekty,Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Data pobrania : 02/03/2023
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek sredni
Rodzaj domieszki - dodatki e
Rodzaj warstwy robdt ziemnych : podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartosc¢ ziarn:
wymiar | pozostalos$é | zawartosé Rzedna >2.00 mm 7,5 % | <2.000 mm 92,5 %
oczek [mm] | na sicie[g] % - wa T % - wa >0.50 mm 22,8 % [ <0.500 mm 77,2 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 71,3 % | <0.250 mm 28,7 %
32,000 0,000 | 0,000 0,000 mm (% | mm %
- 16,000 0,000 | 0,000 0,000 | Barwa gruntu: jasnobrazowa
8,000 | 2,000 2,389 | 2,389 [ Wilgotnosé gr-tu,W, = 25,80 %
5,600 | 1,000 1,195 3,584 | wsk. piaskowy JWP = 66,00
74 .00 07 _1,7970707 - i 195_ - 47,777 9 .
772,0007 ) _772,307077 72,7i7 7; 527 Wsk. filtracji Ky = 22,75 m/24h
1,000 2,800 3,345 10,872 | Wsk. rdéznoziarnistosci, wg
0,500 10,000 11,947 | 22,820 |y = gﬁ = 03827 5 g4
0,250 40,600 48,507 71,326 30 9,1508
0,]5)777*18,0007 21,505 92,& KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 4,000 4,779 97,611 | Wg PN-B-02480:1986
<0,063 2,000 2,389 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek sredni ()
Razem 83,700 100,000
WYXKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
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érednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI : Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.
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ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 5/2023

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola w Bobrowicach
Badanie nr.5 odwiert nr.3 km.0+480 droga polna gi.50-110 cm
(obiekt,droga, km)
Wykonawca robdt :
Zleceniodawca : B.U.Drog.Nadzory, Projekty, Konsult. P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2
Data pobrania : 02/03/2023
Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek sredni
Rodzaj domieszki - dodatki
Rodzaj warstwy robdt ziemnych : podloze gruntowe-odwierty
UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawarto$¢ ziarn:
wymiar | pozostalos$é | zawartosé Rzedna >2.00 mm 1,6 % | <2.000 mm 98,4 %
oczek [mm] | na sicielg] % - wa T % - wa >0.50 mm 26,5 % | <0.500 mm 73,5 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 85,9 % <0.250 mm 14,1 %
32,000 | 0,000 0,000 | 0,000 mm % mm %
16,000 | 0,000 0,000 | 0,000 Barwa gruntu: ciemnoszara
8,000 | 0,000 0,000 0,000 | Wwilgotnoéé gr-tu,W, = 29,80 %
5,600 0,000 | 0,000 0,000 | wsk. piaskowy ,WP = 66,00
4,000 | 0,000 0,000 0,000
2,000 1,500 1,622 1,622 | Wsk. filtracji ,K;, = 53,44 m/24h
1,000 | 3,000 3,243 4,865 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 20,000 | 21,622 | 26,486 |u = :6—0 - —2c8230 1,83
0,250 | 55,000 59,459 | 85,946 L Ll
g 0,1257 710,000 _ - }97,8117 - 96,757 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 L Lgoo0 [ 1,081 97,838 | W9 FN-B-02480:1986
<0,063 2,000 2,162 100,000 | Rodzaj gruntu: Piasek sredni (P,)
Razem 92,500 100,000
WYKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista 2wirowa Piaskowa Pylowa llowa
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érednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Przebadany grunt spelnia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne
odnosnie podioza gruntowego.
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ORZECZENIE KWALIFIKACYJNE GRUNTU NR 6/2023

budowlanego (drogowego)

Pochodzenie préby: Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola w Bobrowicach

Badanie nr.6 odwiert nr.3 km.0+480 droga polna gt110-250 cm
(obiekt, droga, km)
Wykonawca robdt
Zleceniodawca B.U.Drog.Nadzory, Projekty, Konsult.
Data pobrania 02/03/2023

P. Stefanczyk ul. Norwida nr.2

Rodzaj gruntu (wg makroskopii): Piasek sredni
Rodzaj domieszki - dodatki

Rodzaj warstwy robdt ziemnych podloze gruntowe-odwierty

UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Zawartos¢ ziarn:
wymiar | pozostalosé | zawartosé Rzedna >2.00 mm 3,7 % | <2.000 mm 96,3 %
oczek [mm] | na sicielg] % - wa T % - wa >0.50 mm 21,4 % | <0.500 mm 78,6 %
40,000 0,000 0,000 0,000 >0.25 mm 731 1% <0.250 mm 26,9 %
32,000 0,000 | 0,000 | 0,000 mm % mm %
16,000 0,000 | __777q7900 797000 Barwa gruntu: Jjasnobrazowa
8,000 0,000 | 0,000 0,000 | wilgotno$é gr-tu,W, = 27,80 %
T 5, 600 u 0 ,000 0,000 0,000 [ wsk. piaskowy ,WP = 66,00
4 000 1, OOO | 1,224 1,224
2,000 2,000 2,448 3,672 | wsk. filtracji ,K,, = 24,00 m/24h
1,000 2,200 2,693 6,365 | Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,500 12,300 | 15,055 | 21,420 |y = 452 % 2,48
0,250 | 42,200 51,652 | 73,072 =8 et 4
0,125 16 070707 - 1,9/5@}7 92; 656 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,063 | 4,000 4,896 97,552 | Wg PN-B-02480:1986
<0,063 2,000 2,448 100,000 Rodzaj gruntu: Piasek sredni (P,)
Razem 81,700 100,000
WYXKRES UZIARNTIENTIA GRUNTU
FRAKCJE
Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa llowa
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$rednica czastki d , [mm]
OCENA PRZYDATNOSCI: Przebadany grunt speinia wymagania PN-S-02205-Roboty ziemne

odnosnie podioza gruntowego.
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