
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

„Remont ekranów akustycznych zamontowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 przy ul. Głównej 

w m. Przejazdowo” 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Gdańska 29, 83 – 034 Trąbki Wielkie 

 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

Główny kod CPV: 45233292-2 – instalowanie urządzeń ochronnych 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem postępowania jest remont ekranów akustycznych zamontowanych w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 501 w km 16+860 ÷ 17+025 strona lewa, przy ul. Głównej od skrzyżowania z ul. Sezonową, polegający na 

wymianie paneli wypełniających na nowe. 

 

 
Lokalizacja ekranu akustycznego 



2. Stan istniejący 

 

Ciąg ekranu akustycznego posadowiony jest na gruncie. Konstrukcję wsporczą stanowią słupy wykonane z 

dwuteowników HEB 160 wbudowane w grunt. Ekran składa się z 20 modułów o długości 5,00 m oraz 

wysokości 3,50 m każdy. Jeden moduł składa się z 7 paneli o wymiarach 5,00 m długości oraz 0,50 m 

wysokości. W dolnej części ekranu zastosowano podwalinę żelbetową o wysokości 0,50 m.  

 

 
Stan istniejący ekranu akustycznego 

 
Widok ogólny ekranu akustycznego 

3. Zakres prac 

 

1. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przekazanym przez Zamawiającego schematem z katalogu 

typowych projektów organizacji ruchu. 

2. Wprowadzenie, utrzymanie, demontaż uzgodnionej organizacji ruchu. 

3. Demontaż i utylizacja istniejących paneli. 

4. Zakup i montaż nowych paneli spełniających poniższe wymagania techniczne: 

- klasę izolacyjności B3, jednoliczbowy wskaźnik DLR>24 dB (min. 26dB), zgodnie z  

  PN-EN 1793-2, 

- klasę pochłaniania A3, jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania DLa >13dB, zgodnie z  

  PN-EN 1793-1. 

- kolorystyka: RAL 6018 lub kolor zbliżony- do akceptacji Zamawiającego 

wraz z wszelkimi elementami montażowymi służącymi do wykonania prawidłowego montażu paneli. 

5. Wszelkie prace pomocnicze, towarzyszące, niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką 

budowlaną wykonania prac. 

6. Uprzątnięcie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 



3.1 Przedmiar robót 

 

20 modułów x 5,00 m szerokości  x 3,50 m wysokości = 350,00 m2  

 

Uwaga: wymianie nie podlegają  wypełnienia z poliwęglanu. 

 

Wszystkie nowe, wbudowywane panele wypełnień ekranów akustycznych muszą być zgodne z normami PN-

EN oraz posiadać znak „CE” lub budowlany oraz być zgodne z zaleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest dobrać wymiary paneli stosownie do istniejącej konstrukcji wsporczej, uwzględniając 

przede wszystkim typ słupów oraz ich rozstaw. Panele muszą być zamontowane w sposób eliminujący 

jakiekolwiek szpary, luzy, chwianie się paneli pomiędzy stalowymi elementami nośnymi, w tym 

wykluczający niebezpieczeństwo ich wysunięcia się. 

 

4. Termin realizacji zamówienia 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia przekazanie terenu 70 dni roboczych 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Dopuszcza się wykonywanie ekranów pochłaniających wyłącznie z materiałów, dla których dostawca wydał 

oświadczenie wskazujące, że udostępnianie ich na polskim rynku wyrobów budowlanych jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 

Ekrany powinny charakteryzować się minimalnymi wartościami jednoliczbowego wskaźnika oceny 

izolacyjności od dźwięków powietrznych DLR (zgodnie z normą PNEN 1793-2 Drogowe urządzenia 

przeciwhałasowe – Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych – Część 2: Właściwa 

charakterystyka izolacyjności od dźwięków powietrznych).  

Ekrany wykonane z proponowanych materiałów powinny charakteryzować się minimalnymi wartościami 

jednoliczbowego wskaźnika właściwości pochłaniania DLa (zgodnie z normą PN-EN 1793-1 Drogowe 

urządzenia przeciwhałasowe – Metoda badania w celu wyznaczenia właściwości akustycznych – Część 1: 

Właściwa charakterystyka pochłaniania dźwięku). 

Dla zapewnienia wymagań przeciwpożarowych zaproponowane przez Wykonawcę materiały do wypełnienia 

ekranu powinny być trudno zapalne. 

Wymagania przeciwpożarowe określać na podstawie PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobów 

budowlanych i elementów budynków oraz Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 (z późn. zmianami) z dnia 12 

kwietnia 2002 roku. 

Właściwości mechaniczne i stateczność zgodna z PN-EN 1794-1, a w szczególności: 

- odporność na przeniesienie obciążeń od parcia wiatru, 

- odporność na obciążenia dynamiczne, związane z odśnieżaniem, dla prędkości pługu 50 km/h, 

- odporność na uderzenie kamieni. 

Bezpieczeństwo bierne 

Ze względu na sąsiedztwo w pobliżu ekranów dźwiękochłonnych ciągów pieszych wszystkie elementy 

dźwiękochłonne, oraz dźwiękoizolacyjne powinny być zabezpieczone na wypadek zdarzenia drogowego w 

sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie. 

Do wykonania ekranów akustycznych z panelami pochłaniającymi można stosować panele następujących 

rodzajów z uwagi na materiał, z którego są wykonane: 

a) panele aluminiowe perforowane wypełnione wełną mineralną hydrofobizowaną 

b) panele metalowe wypełnione wełną mineralną hydrofobizowaną 

c) panele z PCV z wypełnieniem absorpcyjnym i perforowaną nakładką 

 

 

 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklarację właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

 

5. Rozliczenie z tytułu realizacji zamówienia 

 

1. Protokół z odbioru końcowego robót sporządzony zostanie po wykonaniu robót i dokonaniu zgłoszenia o 

zakończeniu robót, 

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w 

oparciu o protokół odbioru końcowego robót, 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 dni licząc od daty 

jej doręczenia Zamawiającemu. 

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie przed przygotowaniem Oferty. 

 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne roboty i czynności 

towarzyszące, w tym wynikające z uzyskania dostępu do miejsca robót, ewentualnego wykonania zaplecza, 

poboru prądu i wody, transportu i magazynowania elementów itp. Roboty powinny być prowadzone zgodnie 

z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami. 

 
Wszystkie materiały i wyroby użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być materiałami 

wprowadzonymi do obrotu, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1213) oraz być zgodne z zaleceniami Zamawiającego. 

 

Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dysponował osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane branży drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej, która będzie 

sprawowała bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami. Powyższa osoba musi posiadać prawo do 

prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych, mieć opłacone składki i przynależeć do Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

 
Za ewentualne szkody powstałe w trakcie, bądź w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, także wobec 

osób trzecich, odpowiada Wykonawca. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
Wykonawca ma obowiązek zorganizować i realizować przedmiot zamówienia z należytą starannością 

z zachowaniem procesów technologicznych zgodnych z Kartami Technicznymi producentów materiałów 

i wyrobów używanych do realizacji zamówienia, zachowując istniejące wysokości ekranów. 

 
Montaż elementów ekranu należy prowadzić w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zapewniający 

poprawność mocowania słupów i paneli (uniemożliwiający wysuwanie się elementów spomiędzy słupów oraz 

ich poprawną niwelację). Uszkodzone elementy będą podlegać naprawie w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego, a w przypadku braku możliwości dokonania skutecznej naprawy, uszkodzony element będzie 

podlegał wymianie na nowy. 

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w umowie. 

 
Sporządził: Przemysław Młyński 

 


