CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZESTAWU HYDROFOROWEGO
Cﬁ C_A;U ﬁo—s_>_NO<<< Dane hydrauliczne
ZW zRauT WopY sk <o ramoce 10 tor
MIN PRZEPLYWU DN32 Przylacze po stronie ttocznej DN R2
<<v WPUST POSADZKOWY DN80 Przylacze po stronie ssawnej DNs R2
iczba pom; 2
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII N ————————.—.—.. P POMPOWNIA POSADZKOWA 230V Cicsba opm :
_ N VWNmEOOmZ_ OO?W<<<O<<<_<_ _uZ\_oo Liczba pomp rezerwowych 1
| PRZEWPODEM TtOCZNYM DN32 Liczba pomp roboczych 2
Min. temperatura prretlacranej ciecry Tmin 3 °C
Maks. temperalura preethacranej ciecry T 50 °C
Temperalura oloczenia min. Ty, 5°C
gm_nw. temperatura otoczenia Ty 40 “C
| —1 Przytacze sieciowe Dane sintlen 3400 V, 50 Hz
‘Tolerancja napigcia 110 %%
— — = /s R i p— S — S—— Ttz Vin
E—— L — — L — — L — — 1 Znamionowa EEwncvac owa wwoo 1/min
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Stopien ochrony P55
Bednarka ocynkowana typu FeZn 30x4mm e il e e
uziemienie—polaczenie wyrownawcze, oznaczone pasami zielono—zoHymi, Sprawnosé silnika nm 100 % wy 100% 82,7 %
prowadzone na uchwytach na Scianie, na wysokosci 60 cm od posadzki, Materialy
spinajqce wszystkie metalowe elementy i stalowe rury wchodzqce do pomieszczenia Korpus pompy Stal nierdzewna
Wirnik Stul nicrdzcwna
Wat m”E nicrdzecwna
Uszezelnienic mechaniczne Q1BE3GG
Matcriat uszezelnicnia EPDM
Materiat orurowania Stal nierdzewna
el
POMIESZCZENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO
Bednarka ocynkowana FeZn30x4 A
Pofaczenia wyrownawcze W _u_<<z_o< BUDYNKU z>_.m 'Y WYDZIELIC POZAROWO DO KLASY m_ 120 .
| oznaczone pasami Zielono-26ftymi PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY
\ I_ ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI P.POZ.
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U (WEWNETRZN Projektowany dodatkowy
.8<<<_<__>z<m = e B szpilkowy R<100 W CELU PRZYGOTOWANIA POMIESZCZENIA DLA MONTAZU ZESTAWU
as) 80/200 KL. E1 30 %&m‘%@@m 17 ,"_._? HYDROFOROWEGO NALEZY :
! . <z .
M 8 = B Ww@ N[ ZESTAW 1. WPOM. OCZYSCIC SCIANY | STROP , WSKAZANA NA RYSUNKU SCIANE HYDROFORNIE
S A AVCH AWC o of | pror [T TN FEAG HyDROFOROWY OD POMIESZCZEN PIWNICY, OBUDOWAC SYSTEMOWO PLYTAMI 2 x GKF NA
W mm.g\ ‘ﬁas\w\ms I A -1, #._._é STELAZU, Z WYPELNIENIEM WELNA MIN. gr. min. 5 cm DO KLASY EI60,
jmy spinajqce stalowe rury [ — 5 .
s ey s st §7 1w ! ! POZOSTALE SCIANY POMALOWAC ;
=W - ] STROP OBUDOWAC SYSTEMOWO PLYTAMI 2 x GKF DO KLASY REI60,
W _ \ 2. WYMIENIC ISTN. DRZWI WEWN. O WYM. 80 x 200 cm NA DRZWI STALOWE
Z - . ————— . . . . 5 — . — — — . - q  — Z SAMOZAMYKACZEM, BEZKLAMKOWE EI30
mE= R oo . R A P IR P g . SLore R e . I TP LA L T T S T e e . ) )
dm . : o ST . : Cle e L EH ISR P . o S LT e ey . SR R . AREREEER s o LRI P 3. W POMIESZCZENIE ( SCIANY | STROP) POMALOWAC,
N2 P L . . P . . O e S T e, ST e e .o R N : R R Y : -
! H% o 5 J L . el L T SRR TR N> Co W L o st e A T . ; ST . B A C e e e e 4. W POMIESZCZENIU PRZEBUDOWAC PRZYtACZE WODOCIAGOWE,
a) — _ Soage o T e ST HM PR o o B N . TR . Coe e o R SO IR I N_<__m.z_o LOKALIZACJE WODOMIERZA, INWESTYCJA: Projekt techniczny wykonawczy|
o SR . ) B = b ] S RNy L A TP LR Lol e : . B R PR IE . SKUC ISTN. FUNDAMENTY , WYKONAC WPUST  KANALIZACYJNY instalacji elektrycznej zasilania zestawu
- N ‘. R A S - B T R Sl I K R b T . . e A e . Dot s PR SRR AREE TR (w miare mozliwo$ci grawitacyjny, w razie potrzeby wykorzystac zagtebienie pomp hydroforni wewngtrznej przeciwpozar.
o ; DR A R B R TRV S S - . et e . Lot e e C R posadzki dla montazu pompowni podiogowe) , ZLIKWIDOWAG POZOSTALE wytgcznika PWP oraz przebudowanych
"L T R O L S IR = R . S N PR . LT e . R L DU <t FTe e S ZAGLEBIENIE, UZUPELNIC UBYTKI W POSADZCE, POSADZKE WYPOZIOMOWAG |fazienek na terenie Starego Budynku
. L e B N B N R B B Lt T o Tel e e " e P R SR i WYtOZYC TERRAKOTA ANTYPOSLIZGOWA / GRESEMI Liceum Ogdlnoksztatcacego im.Fr.Chopina
. AR ’ R e e e o < SRR I Jd L . . : T e e AT " N B IR AL R . ] ) w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 4
P s . M o e A L, “ P 2 oy Lo : ST P I e P At o “ i s a0 ST e i B fTr e o, ) N ‘ RN R 5. WYMIIENIC ISTNIEJACA INSTALCJE OSWIETLENIOWA W POMIESZCZENIU - IP 65, INWESTOR:
R T LT I e St e e . Sl e ’ ST PR P ) R A.b ST ey N o et e T WYKONAC ZASILANIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
B R T . : T o NI B . LU e L . I SN T AT T MR, PRI P A T T - WG BRANZY ELEKTRYCZNEJ 96-500 Sochaczew, ul.Pitsudskiego 65
: L e T, B DI e DAy e : Tle et e e T T e B P R O T I BIURO PROJEKTOWE:
S e e . B AP e e T AT : D RIS T B R R R S b . R Oy P.H.U.P."ELDOR" Dorota Jacak
S e ) . - ey ‘ . 2 « . 2 : - - 2 - - 4 4 - SRS R R S e 03-126 Warszawa ul.Antalla 7/34
. P e e e R K R LI A Biuro: 02-457 Warszawa, ul.Czere$niowa 19
. W el i ) L q N I L U o . e-mail:eldor@home.pl, tel. 48 604 272 738;
o S R ] egenda : L W e e TN e Zesp6t autorski branzy elektrycznej:
L . 3 4 p » b. ———— ~ 5 “ = . A4> Ab ) < . -
T b ‘ 2 *  OPRAWA PRZEMYSLOWA NEPTUN LED 4400 GRP OPAL E IP65 840 / L—-1200 B1/C1 (28.0 W) S e Lot e Nowe zaprojektowane oprawy oswietleniowe na terenie projektowanego oy s Darsz Duplick
P A T 1 * OPRAWA AWARYJNA TYPU ASYMETRIA OSWIETLENIA LV2A_B_1W — 185Im (awaryjna) . T : R G e . pomieszczenia Hydroforni zasili¢ z istniejqcego obwodu oswietleniowego upr.nr MAZ/0409/PWOE/07
sty S T, 5 *  OPRAWA AWARYJNA TYPU PRZESTRZEN KORYTARZOWA LV2C_B_1W — 190Im (awaryjna - Toate e P 5 zasilajqcego dotychczasowe oprawy na korytarzu piwnicznym. Ot :
- b Y] b o ! dotyeh koryt int. CrzogortJacok e
B I RS, 1 * OPRAWA AWARYJNA TYPU PRZESTRZEN OTWARTA LV20_B_1W — 185Im (awaryjna) e L Nowe zaprojektowane oprawy oswietlenie awaryjnego ewakuacyjnego na i m\
R ) 3 . . i HP1, HP2, HP3, HP10 . , . S o " t e korvt _ e 7 istnied bwodu oswietleni Koryt Tresérysunku:  Plan zasilania elektrycznego
L ae o 2 * Oprawa awaryjna Ewakuacyjna Kierunkowa LED 2h AT 1—stronna HP DN25 z wezem poisztywnym dt. 30m, nadtynkowy-proj. B L T, : ereme korytarzy £0SIlC 2 IStNIejqeego. obwodu oswistieniowego. korytarza . o wu hydroforowego pomp przeciwpoz.
B . S . ) ) HP4. HP5---HP9 S e L . o sprzed wytqcznika zatqczajqcego oswietlenie w danym obszarze pomieszczen. |gra- rozmieszczenia opraw awaryjnych na
B . , * _ ’ . . .
2 * Oprawa awaryjna Ewakuacyjna Kierunkowa LED 2h AT 2-stronna — HP DN25 z wezem potsztywnym dt. 20m, nadtynkowy-proj. Praca opraw awaryjnych ewakuacyjnych w trybie na ciemno. terenie piwnicy budynku Liceum
& — wylqeznik szczelny n/t pojedynczy oswietlenia z podaniem obwodu PH1. PION HYDRANTOWY Instalacje elektryczna zasilajqca oprawy awaryjne na ﬁmwoz_m x.oJ\SﬂNV\ Faza:
Tyarat 3~ gniozdo 230V szczelne pojedyncze n/t, z podaniem obwodu instalacja hydrantowa - rury stal. ocynk.- projekt L ) Exosoo.v_ﬁmso%_s typu: N2XH—=J3x1,5mm” poprwoadziny w listwach Projekt techniczny wykonawczy
T-Hydr/F2.23- — gniazdo 400V, 32A szczelne n/t, z podaniem obwodu T3 < reslrie obwody elekt o instalacja wodociagowa - istniejgca instalacyjnych bezhalogenowych np. typu WDKH—-20020 mocowanych za Data: styczenh 2023 _>_._AcmN“ Rolka A4-800
rrsa”y;  ~ kofcOwko przewodu zasiljqcego urzqdzenia elektryczne z podaniem obwodu / . ° a.m%_w o =.$ enes przytacze wodociagowe - DO PRZEBUDOWY pomoca kotkéw metalowych do podtoza m”qo:mwo Skala:q - 4 OO Nr _Nv\w“m O‘_
oraz z informacjq o ilosci foz okreslenie tablicy elektrycznej . -




