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A. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18
z pézn. zm.).

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest budowa potgczenia istniejgcej kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Zarki Letnisko jako przejscie pod torem nr 1i 2 linii kolejowej nr 1 Warszawa
Zachodnia — Katowice w km 254,285 na dziatkach nr 743/10, 743/11 oraz 743,12, obreb nr 0009
Zarki letnisko. Jednostka ewidencyjna Gmina Poraj (240904_2),

Inwestorem zadania jest Gmina Poraj ul. Jasna 21" 42-360 Pora,j.

Catos¢ zamierzenia budowlanego zaktada wykonanie nastepujgcych robot;

Whytyczenie kanalizacji w terenie.

Wykonanie przejscia pod torami sposobem mikrotunelingu.

Zabudowa studni na granicy dziatek kolejowych z zaworami odcinajgcymi.
Utozenie rury zasadniczej.

Zasypanie wykopow z oznaczeniem tasmg ostrzegawcza.

Podtaczenie wykonanego odcinka do istniejgcej kanalizaciji

Uporzgdkowanie terenu.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

e Zlecenie inwestora
o Wizja w terenie
e Aktualne normy i przepisy budowlane

¢ Mapa do celéw projektowych

2.1. Obowigzujace normy i przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ((Dz.U.2020.1333 j.t. od 19.09.2020)
Z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001lr. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 jt. wraz
Z rozporzadzeniami wykonawczymi);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 987 z dnia 10.09.1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U.1998.151.987).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r (Dz. U. 2008.153.955)w
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewow ,elementow ochrony akustycznej wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie
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linii kolejowej a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych.

o Rozporzadzenie Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25.10.2015r Nr 1744 - w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami kotowymi i ich usytuowanie;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

o Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 z p6zn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

e Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych ld-1 — PKP PLK S.A.
Biuro Drég Kolejowych. Warszawa 2005.

e Warunki Techniczne Utrzymania Podtorza Kolejowego Id-3 - PKP PLK S.A. Biuro Drog
Kolejowych. Warszawa 2008.

o le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji . Warszawa 2007r.

e PN-S-02205- Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN -T -45002 — Skrzyzowania z liniami kolejowymi

e PN -69-6-02057 — Koleje normalnotorowe . Skrajnia budowli na PKP.

o BN-75/8846-01 Warunki bezpieczenstwa pracy i ruchu pociggow.

¢ PN-68/B-0605 Roboty ziemne — wymogi w zakresie wykonywania i badania.

o BN-88/8932-02.Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
3.1.Charakterystyka terenu.

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Zarki Letnisko, Gmina Poraj,
powiat Myszkowski, woj. Slgskie. Teren na ktérym zlokalizowano przewiert pod torami jest
terenem zamknietym dziatka 743/12 obrgb 0009 Zarki Letnisko. Dziatki nr 743/10 i 743/11 sa
dziatkami Gminy Poraj. Teren na mapie oznaczony jako;

o Dziatka nr 743/10 TK -Tereny kolejowe zamknigte.

e Dziatka nr 743/11 TK -Tereny kolejowe zamkniete.

e Dziatka nr 743/12 TK -Tereny kolejowe zamknigte.
Na podstawie Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020r..

W stanie istniejgcym inwestycja zlokalizowana jest na terenach czesciowo zagospodarowanych
petnigcych funkcje terenu pod linie kolejowg oraz terenu pod rekreacje Gminy Poraj. Teren jest
terenem w zasadzie jako rowny.



Przejscie kanalizacja sanitarng pod torami kolejowymi linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice
w km 254,285 szlak Poraj — Myszkow w miejscowosci Zarki Letnisko

Fot.1.Istniejace zagospodarowanie

F

Fot. 2. Istniejace zagospodarowanie.

3.2.Komunikacja.

Teren inwestycji jest skomunikowany z istniejgcym ulica Nadrzeczna w miejscowosci Zarki
Letnisko.
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3,3. Istniejgca zabudowa.

Istniejgce budynki dworca przystanku osobowego Zarki Letnisko znajdujgce sie w poblizu
projektowanej kanalizacji sanitarnej nie kolidujg z zadaniem inwestycyjnym.
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.Fot.3.istniejacy nieczynny udyne dworca.

3.4. Istniejgce zadrzewienie.

3.5.

3.6.

Teren objety inwestycja jest poro$niety czesciowo roslinnoscig wysoka drzewa sosnowe .
Nie ma koniecznosci wycinki drzew i krzewow.

Istniejace uzbrojenie techniczne.

Obecnie na terenie objetym opracowaniem istnieje uzbrojenie techniczne przedstawione
na zatgczonych do PAB uzgodnieniach poszczegélnych zaktadéw kolejowych to jest;
Kabel teletechniczny - wtasno$¢ PKP Telkol Sp. z 0.0. w Warszawie

Kable TKDFtA 78x2 i TIUMFtA 25x4x0,8- wtasnos¢ PKP Telkol Sp. z 0.0. w Warszawie.
Kabel swiattowodowy - wlasnos¢ TK telekom w Warszawie

Kabel SN 3xYHAKXs1x70/25mm2 po stronie toru nr 2 — wtasnos¢ PKP Energetyka S.A.
Kabel SN 3xXRuHAKXs1x240/50mm2 po stronie toru nr 1-wtasnos¢ PKP Energetyka S.A.
Kable OTK36J + 3XRHDPE — wtasno$¢ PKP PLK S.A.

Kable OTK36J + 3XRHDPE Xz TKMxpw 35x4x0,8 — wtasno$¢ PKP PLK S.A.

Kable OTK36J + 3XRHDPE Xz TKMxpw 35x4x0,8 — wtasno$é PKP PLK S.A.

Rozbiorki.

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie na
ktérym brak jest elementéw budowlanych do rozbiérki lub likwidacji.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
4.1. Charakterystyka projektowanych obiektow.
4.2.Dane ogdlne.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Gminy Poraj, nalezy wykonywaé przy uzyciu
sprzetu mechanicznego pod nadzorem pracownika posiadajgcego uprawnienia budowlane o
specjalnosci ,inzynierii kolejowej” stosujgc wymagania zawarte w STWiORB.

Wszystkie prace zwigzane z budowg stanowiska nalezy wykonywac zgodnie z opracowanym

tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociggéw na czas wykonywania robot.

4.3.Uktad w planie .

Uktad w planie kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

4.3.1. Budowa kanalizacji sanitarnej.

Budowe kanalizacji sanitarnej zaprojektowano biorgc pod uwage:
e posadowienie budynku dworca kolejowego
e istniejgcg kanalizacje sanitarng w miejscowosci Zarki Letnisko.
e mape do celdéw projektowych,
¢ istniejgcyg lokalizacje drdg,

¢ wytyczne do projektowania podane przez Inwestora.

4.3.1.1.Przyjete warunki techniczne.

Rura RHDPEp 180/10.3 mm SRD 11
Studnie Sk1 dla zabudowy zaworéw odcinajgcych
Pochylenie podtuzne kanalizacji 2%.

Rura zasadnicza PE 110/6,6 mm

4.3.1.2. Nawigzanie geodezyjne .
Projektowana kanalizacja sanitarna zostata nawigzana sytuacyjnie i wysokosciowo do

istniejgcego ukfadu torowego i istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

4.4.0bstuga geodezyjna.
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W trakcie prowadzenia robot torowych powinna by¢ prowadzona obstuga geodezyjna, a na
zakonczenie robot sporzadzona dokumentacja powykonawcza z pofozenia kanalizacji

sanitarnej w planie i profilu .

5.Wytyczne w sprawie realizacji roboét.

Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej powinno by¢ poprzedzone:

- wykonaniem czynnosci organizacyjnych zwigzanych z realizacjg robdt na terenie
kolejowym.

- uzyskaniem zgody na rozpoczecie robét poprzez przekazanie placu budowy,

Wszelkie prace po protokoélarnym przekazaniu placu budowy wykonywaé nalezy pod
nadzorem kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami o specjalnosci ,, inzynieria kolejowa”.

Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa dostosowujac je do

warunkow obowigzujgcych na terenie bazy.

6.0pis kolejnosci i sposobu wykonania robét.
6.1. Roboty przygotowawcze.

Przed wykonaniem robét zasadniczych nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty

przygotowawcze:

- zgtosi¢ do Wojewody Mazowieckiego zawiadomienie o rozpoczeciu budowy nowego
stanowiska na 30 dni przed ich faktycznym rozpoczeciem,

- spisa¢ tymczasowy regulamin prowadzenia robot,

- powiadomi¢ wszystkich zainteresowanych o rozpoczeciu robot.

- wytyczy¢ w terenie projektowang o$ kanalizacji sanitarne;j.

- zgromadzi¢ niezbedne materiaty do budowy.

6.2. Roboty zasadnicze.

Po wykonaniu rob6t przygotowawczych i przekazaniu placu budowy przez inwestora
wykonawca mozna przystgpi¢ do wykonania nastepujgcych robét zasadniczych:

- budowy kanalizacji sanitarnej jako przecisk pod torami.

- zabudowie studni z zaworami odcinajgcymi.

- wtgczenia w istniejgca kanalizacje

- utozenie tasmy ostrzegawczej

- zasypanie wykopow



Przejscie kanalizacja sanitarng pod torami kolejowymi linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia — Katowice
w km 254,285 szlak Poraj — Myszkow w miejscowosci Zarki Letnisko

6.3. Roboty wykonczeniowe.

Po wykonaniu robét zasadniczych nalezy przystgpi¢ do wykonania robét
wykonczeniowych i porzgdkowych, by doprowadzi¢ teren do wtasciwego stanu.

Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg ,wykonujgc
pomiary sprawdzajgce.

Podczas komisyjnego odbioru robét wykonawca powinien przedstawi¢ na wszystkie
zabudowane elementy infrastruktury Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji lub
certyfikaty.

7.Postepowanie z odpadami.

Zgodnie z Prawem ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z 2001r.) i z Art. 17
Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.) stwierdza sig, ze przy prowadzeniu

robot zwigzanych z realizacjg niniejszego projektu odpady nie bedg wytwarzane.

8. Obszar oddziatywania.

Bezposrednie otoczenie budowy stanowi zabudowa nieuzytkowanego budynku dworca
oraz tereny niezabudowane. Inwestycja polegajgca na budowie kanalizacji sanitarnej nie
posiada odznak negatywnego oddziatywania na sSrodowisko, réwniez na dziatki na
ktérych jest planowana budowa oraz dziatki sgsiednie. Obszar odziatywania budowli
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
1.Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie(Dz. U. nr 151, poz. 987), zgodnie dziat Il rozdziat 1 §8 ust 3 punkt 1 do 5.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 z
uwzglednieniem zmian zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia
20220r.zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. poz 1608 z 18.09.2020r zgodnie z §12 ust
234i5

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) zgodnie Dziat
Il Rozdziat 1z § 10, 11i12.
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9. Miejsce posadowienia.

Miejsce posadowienia inwestycji w catosci znajduje sie na dziatkach 743/10, 743/11,
743/12, obreb 0009 Zarki Letnisko Jednostka ewidencyjna Gmina Poraj.

10. Zielen.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.
Nie przewiduje sie wycinki drzew, brak drzewostanu.

11. Uzbrojenie techniczne projektowane.

Nie projektuje sie urzgdzen podziemnych w rejonie posadowienia budowli.

12. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo — wodne nie sg istotne z uwagi na wykonywanie robot metoda

przecisku sterowanego.

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE

Powierzchnia zabudowy razem - 200m?

13.1.Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

, Ze nie wnosi zastrzezen wobec wnioskowanego zamierzenia budowlanego.

13.2.0kreslenie dotyczace zagospodarowania terenéw i obiektéw podlegajacych ochronie

na podstawie odrebnych przepisow.

Teren inwestycji nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

13.3.Informacja w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia

9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gbrnicze.
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13.4.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikébw nowoprojektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia.

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania obiektu na s$rodowisko,
sgsiednie budynki i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod inwestycje nie jest potozony w
granicach obszarow chronionych NATURA 2000. Zgodnie z obowigzujgcym obecnie prawem, {j
zgodnie z art.59 ust.1, pkt 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z p6z.zm tekst jednolity DZ.U. 2020 poz
238) oraz zgodnie z aktem wykonawczym do tej ustawy, tj. z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 10 wrzed$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz.U. 2020 poz.1839) analizowana inwestycja nie nalezy do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktérych
obowigzek sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany.

Planowana inwestycja w fazie uzytkowej nie bedzie wywieraé negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne. W fazie budowy , wywierany bedzie wptyw na srodowisko poprzez
prowadzone procesy budowlane w sposéb krotkotrwaty i nieprzekraczajgcy dopuszczalnych norm.

Inwestycja zlokalizowana jest rowniez poza korytarzami ekologicznymi .

Za rhhietniskn

Fot.3.Usytuowanie inwestycji na tle korytarzy ekologicznych (http;//mapa.korytarze.pl/).

14.DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Nie dotyczy.
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15.INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKAPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

15.1.Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy

15.2.Zgodnos$¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi.

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczace warunkow
technicznych i nie narusza obowigzujgcych przepiséw , a projektowany obiekt budowlany
spetnia wymagania zawarte w art., 5 Ustawy Prawo Budowlane, jak rowniez jest zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (dz.U. nr 151, poz 987).

Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska — Zakres
projektowanych prac nie zmienia warunkéow oddzialywania istniejgcego obiektu na
srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Warunki ochrony przyrody — spetnione.
Ochrona przed hatasem i drganiami — inwestycja nie generuje wzmozonego poziomu
hatasu ze wzgledu na korzystanie z projektowanych obiektow jedynie przez przysztych
strazakow podczas éwiczen, nie poruszajgcych sie jednostkami spalinowymi . Poziom

generowanego natezenia hatasu nie zostanie zwigkszony.

15.3.Masy ziemne , materiaty z rozbiérki.

Masy ziemne oraz materialy rozbiorkowe powstate podczas wykonywania robot i prac
budowlanych na terenie objetym opracowaniem zostang zeskladowane w miejsce wskazane
przez inwestora. Nie przewiduje sie tworzenia skarp nasypéw ziemnych. Jezeli pojawig sie smieci,

gruz oraz odpady to zostang wywiezione i zutylizowane przez przysztego wykonawcy.

16.0PIS ZAKRESU | SPOSOBU ZABEZPIECZENIA WARUNKOW BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY.

Ustala sie nastepujgce zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét, przy
obstudze sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego
na terenie budowy.

Roboty bedg wykonywane tylko w porze dziennej, pod bezposrednim nadzorem
kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci ,Linie, wezly i stacje

kolejowe”, ktory jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych
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warunkéw pracy, wykluczajacych zagrozenie ich zycia i zdrowia zgodnie z §62 i §63 przepiséw
Id-1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego  wykonujgcy czynnosci nadzoru  inwestorskiego
obowigzany jest do kontroli nadzorowanych przez siebie robot réwniez w zakresie
przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa warunkéw pracy z
uwzglednieniem przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie
poligonu strazakéw.

Miejsce wykonywania robét nalezy sygnalizowac zgodnie z Instrukcjg Sygnalizacji le-1, przejscia i
miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane. Miejsce zejScia z toru nalezy osygnalizowac
wskaznikiem zejscia z toru zgodnie z instr

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych wykonywania robot
torowych , przepiséw szczegodlnych, norm itp.

Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni byé zapoznani  z harmonogramem robét, z
planem BIOZ i poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonywania robét przez kierownika bu
Nie nalezy zatrudniaé pracownikéd4w na danym stanowisku pracy bez aktualnych badan lekarskich
oraz bez wstepnego przeszkolenia na stanowisku pracy zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy okreslonych robotach torowych.
Wykonywanie funkcji operatorow maszyn torowych, dzwignicowych, kierowcéw wozkow
silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjng. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzywane do
prac, pod wzgledem technicznym i eksploatacyjnym odpowiada¢ powinny warunkom
zapewniajgcym obstugujgcym je  osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Pracownicy udajgcy sie do pracy i z pracy nie powinni chodzi¢ po torach, lecz po wyznaczanych
drogach, tawach torowiska lub odpowiednio szerokich miedzytorzach.
Podczas przechodzenia przez tory nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. Samowolne
chodzenie po torach i oddalanie sie z miejsca robét jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach obowigzani sg mieé na sobie kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego.
Pracownicy przenoszgcy przedmioty ciezkie powinni byé wyposazeni w urzgdzenia i sprzet
pomocniczy, jak liny, pasy, kleszcze lub inny sprzet utatwiajgcy prace i zapewniajacy jej
bezpieczenstwo.
Na miejscu robot powinna znajdowac sie przenosna apteczka pierwszej pomocy.
Kierownik budowy powinien by¢ wyposazony w sSrodki tgcznodci oraz zna¢ numery
telefonow:

1. najblizszego punktu lekarskiego,
2. najblizszej strazy pozarnej,
3. posterunku Policji.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami ochrony

przeciwpozarowej.
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Kierownik budowy jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przeciwpozarowe w miejscu robét, a

w szczegolnosci za:

- znajomos¢ stanu zagrozenia pozarowego podlegtych obiektéw, maszyn, urzadzeh i instalacji,

- nadzorowanie prawidliowej organizacji pracy oraz stosowania wtasciwych proceséw

technologicznych przy pracach torowych,

- w przypadku koniecznos$ci uzywania otwartego ognia wyznaczenie dozorcy wyposazonego w

sprzetu.

17.Uwagi koncowe.

Wszelkie zastosowane materiatly i urzadzenia powinny posiada¢é wymagana atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce w szczegdlnosci winny spetniac
wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

Prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych

Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykohczeniowych musi odpowiadaé Polskim
Normom.

Wszystkie pomiary nalezy sprawdzac na budowie
W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych

parametrach i wtasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie inwestora.
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