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SPIS TREŚCI 
                       

1. Strona tytułowa. 

2. Opis techniczny. 

3. Wykaz znaków. 

4. Plan orientacyjny. 

5. Plany sytuacyjne 

6. Karta uzgodnień. 

 
 
 
 
 

L E G E N D A 

 
 Znaki projektowane – kolorowe „proj.” 

 
 

 Znaki istniejące – kolorowe „istn.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 

 

Do projektu zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie przejść dla pieszych w rejonie 

dróg powiatowych, ul. I. Daszyńkiego i ul. Komorowskiej w m. Syców 

 

 
1. Podstawa opracowania 

a) Inwentaryzacja oznakowania w terenie listopad 2021r. 

b) Mapa zasadnicza obszaru opracowania w skali  1: 500, mapa poglądowa 

1:10.000. 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729) 

d) Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach zał. nr 1 – 4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury. 

 
2. Cel i zakres opracowania 
 
  Opracowanie obejmuje zmianę stałej organizacji ruchu w obrębie przejść dla 

pieszych w rejonie dróg powiatowych, ul. I. Daszyńkiego i ul. Komorowskiej w m. 

Syców 

3.Charakterystyka istniejącego układu komunikacyjnego: 
 

Nazwa drogi:         ul. Ignacego Daszyńskiego oraz ul. Komorowska w Sycowie    

Kategoria drogi:     powiatowa (publiczna) 

Szerokość jezdni:  ul. Komorowska 5,50 m ul. Daszyńskiego 5,00 i 5,50 

Ilość pasów ruchu 2 

Nawierzchnia:       asfaltowa obustronne chodniki o szerokości zmiennej. 

Oznakowanie istniejące:  w obrębie ul. Daszyńskiego, przejście nr 1 znajduje się w 

bezpośrednim oddziaływaniu skrzyżowania z ul. Piastowską (gminna- 

podporządkowana) oznakowana znakami pionowymi określającymi pierwszeństwo 

przejazdu. Przejście nr 2 znajduje się poza skrzyżowaniami dróg publicznych. 

Przejście nr 3, ul. Komorowska znajduje się w obrębie wyjazdu z ul. Aleja Nad 



Wałem, która jest drogą dojazdową, o charakterze dojazdu do zabudowy 

jednorodzinnej. Drugostronnie ulica posiada zjazd publiczny do osiedla bloków 

wielorodzinnych oraz pobliskiego Przedszkola Publicznego nr 2 w Sycowie. 

Charakterystyka ruchu:    ruch kołowy i pieszy średni, droga o znaczeniu lokalnym. W 
godzinach szczytu ruch wzmożony. 
 

4. Rozwiązania projektowe. 
W obrębie projektowanej zmiany organizacji ruchu w zakresie przejść dla pieszych 
projektuje się kompleksową lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
zakresie: 

• wyspowy próg zwalniający z przejściem dla pieszych z masy asfaltowej, 
• pola uwagi dla osób niepełnosprawnych po obu stronach przejścia dla pieszych 
• doświetlenie lampami solarnymi w technologii LED 
• punktowe, białe elementy odblaskowe (co 1m.) pługoodporne 
• wymiana nawierzchni chodników na długości ok. 10m.b w obrębie przejścia 

dla pieszych wraz z wymianą obniżonych krawężników i wymianą obrzeży 
(kostka typu holland) 

• wymiana oznakowania pionowego D-6 na oznakowanie w II generacji oraz 
oznakowanie przejść znakami ostrzegawczymi 

• oznakowanie poziome linią P-4 po obu stronach przejść (zgodnie z rysunkami) 
oraz liniami P-10 oraz P-25 – oznakowanie grubowarstwowe. 

 
5. Uwagi końcowe 

 

Po zakończeniu prac pas drogowy należy doprowadzić do stanu nie stanowiącego 
utrudnień i zagrożeń w ruchu (pobocza wysprzątane, usunięte wszelkie przeszkody, 
jezdnia pozostawiona w czystości). 
 
Przewidywany termin wprowadzenia - do 30.11.2022r. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE ZNAKÓW 
 
 

          (znaki II generacji) 

 Znaki D-6                                       - 6 szt 

 Znak A-11a z tab. T-11      - 6 szt 

 Znaki zakazu B-33 (30)      - 6 szt 

 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe): 

 linia P-4       - 93mb. 

  P-10      - szer 4m.b x 18m.b. 

 P-25        - 36 m.b. 

 Pola uwagi:       - 60m.b. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K a r t a  u z g o d n i e ń 

 

 
do projektu zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie przejść dla pieszych w rejonie 

dróg powiatowych, ul. I. Daszyńkiego i ul. Komorowskiej w m. Syców 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


