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1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszego specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru przylacza wody i zewnetrznych instalacji wody 1
kanalizacji sanitarnej na potrzeby Zmiany sposobu uzytkowania budynku ustugowego na
budynek §wietlicy wiejskiej wraz z jego rozbudowa, przebudowa, zagospodarowaniem terenu
1 budowa niezbednej infrastruktury technicznej miejscowosci Kierzkow, dz. nr 141/2, 834/7 z
obr. 0005 Kierzkow

Zakres specyfikacji
Niniejsze opracowanie Instalacje sanitarne wewngtrzne dotyczy rozwiazan przytacza wody i
zewngtrznych instalacji sanitarnych projektowanego obiektu .

W zakres opracowania wchodzi :
- przylacze i zewngtrznej instalacja wodociagowa
- zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majac na celu wykonanie robot sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami Inspektora.

2. Roboty ziemne

2.1. Wymagania ogoélne

A. Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawcg
do zasypywania wykopow.

B. Odktad gruntu z wykopow powinien odbywac si¢ na strong, na ktorej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne.

Natomiast nadmiar gruntu, ktdrego nie mozna sktadowa¢ wzdhiz wykopow nalezy tymczasowo
wywiez¢ na wskazane przez Inwestora skladowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku braku
mozliwosci odtozenia urobku na odktad.

Miejsca tymczasowego odkladu nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.

C. Grunty spoiste wydobyte z wykopu i1 uzywane nastgpnie do zasypywania wykopow nie moga miec¢
wigkszej wilgotno$ci niz maja one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w czasie
wykonywania robdt powinny by¢ podsuszone przed dokonaniemzasypania.

D. Nie nadaja si¢ do zasypania wykopOéw grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci
odpadkéw budowlanych, kamieni, grunty o zawarto$ci czgsci organicznych wigkszej



niz 2% oraz grunty w stanie ptynnym lub migkko plastycznym.

E. Roboty ziemne wykona¢ sposobem mechanicznym do rzednej podsypki, a wykop pod
podsypke sposobem recznym.

F. W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ przekopy
reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub
podparcie.

G. Ukladanie rur przylacza kanalizacji sanitarnej i przytacz wodociagowego wykona¢ na
glebokosciach i ze spadkiem zgodnie z dokumentacja projektowa oraz technologia montazu tych rur.

2.2. Sprzet

A. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn 1 sprzgtu gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakosci
robot.

2.3. Transport
A. Wybér srodkow oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu.

B. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarbwno w obregbie robot ziemnych jak 1 poza nimi.

C. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach i poza pasem drogowym powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, a w
szczegblnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obciazenia na os.

2.4. Wykonanie robot
1.4.1. Roboty przygotowawcze
A. Przed przystapieniem do wykonywania roboét ziemnych nalezy wykonaé inwentaryzacje

istniejace go uzbrojenia podziemnego 1 dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy wykopow. Zdemontowac
istniejace instalacje wodociagowe.

2.4.2. Wykopy

A. Roboty ziemne dla projektowanych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 1 PN-B10736:1999 oraz szczegbtowymi
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

B. Wykopy wykonywa¢ do rzednej podsypki mechanicznie 1 pod podsypke recznie
Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic.

C. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych.

D. W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarznigcia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi€ starannie, szybko,
nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dlugo.



E. Rurociag uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym

Dopuszczalne glebokosci wykopdw o Scianach pionowych bez obudowy wynosza:
- w gruntach skalistych litych nie spekanych - 4,0 m

- w pozostatych gruntach- 1,5 m

F Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

2.4.3. Podsypka i obsypka

A. Rury nalezy zalezy uktada¢ na nienaruszonym sypkim gruncie o naturalnej wilgotnosci
wytrzymatosci wigkszej niz 0,05Mpa, dajacym si¢ wyprofilowa¢ wedtug ksztattu rury.

W przypadku niespetnienia tych warunkow nalezy dokona¢ wymiany gruntu na minimalna
glebokos¢ 15cm.. Grunt do wymiany powinien stanowi¢ zaggszczony piasek, zwir lub ich
mieszanina o uziarnieniu do 20mm.

B. Po ulozZeniu rurociagu, rury nalezy obsypa¢. Obsypka ma zagwarantowac rurom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidlowosci posadowienia rur.

C. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z PE i PCV
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

D. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.
E. Zkacza rur 1 ksztaltek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czgsciowego.

F. Material uzyty do wykonania obsypki musi spehnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego famanego materiatu, nie powinny
wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

G. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim.

2.4.4. Zasypywanie wykopow
A. Pozostalg czg$¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego.
z gruntu nalezy usuna¢ duze 1 ostre kamienie.

B. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany
warstwami.

C. Stopien zaggszczenia pod drogami wynosi min. 97% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodow
o przykryciu do 4m stopien zaggszczenia do min. 85% ZPPr
Zaggszczenie to uzyska si¢ przy zasypce warstwami co 20 cm 1 zaggszczeniu wibratorem ptytowym.

D. Rozbidrka ewentualnego umocnienia wykopu powinna nastgpowac rownolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sig $cian
wykopu.

2.5. Badania i odbiory robot



A. Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

B. Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbiorow
czesciowych powinny byc¢ ujete w formie protokoldéw 1 wpisane do dziennika budowy

3. Transport i rozladunek materialow

3.1. Transport i roztadunek rur PCV i PE

-Rury PCV i PE podatne sa na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone lub sktadowane, zawiesi
transportowych oraz do stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku
-Bezpieczny i prawidtowy transport to:

podparcie tadunku na catej dtugosci

podpory umieszczone na skrzyni

wiasciwie wysunigty kielich poza konce bose rur

-Rury nalezy przewozi¢ wyltacznie samochodami lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m. Wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
dtuzsze niz 1,0m.

-Jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadani w w stosy na samochodzie obowiazuja
te same zasady co przy skladowanie, z tym ze wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie
powinna przekraczaé 1,0m.

-Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
-Roztadunek przenoszenie i uktadanie w stosy kompletnych wiazek prowadzi¢ przy pomocy
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami.

-Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o srednicy do 315mm wlacznie moze
by¢ wykonany recznie przez jednego lub dwoch pracownikow

3.2. Transport i rozladunek prefabrykatow betonowych i z tworzyw sztucznych

-Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania

-Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwos$cia przesunigcia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwos$cia zachwiania rownowagi $rodka transportowego.
-Liczba prefabrykatéw utozonych na §rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymalo$ci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

-Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposdb zapewniajacy tatwy dostgp do uchwytow
montazowych.

-Zatadunek, transport i roztadunek prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO
robot budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1. Materialy

Wszystkie uzyte materiaty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sa wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje.

4.1.1. Rury i ksztaltki



Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur i ksztaltek PVC o $rednicy 160mm klasy S o
sztywnosci obwodowej 8kN/m2 o potaczeniach kielichowych taczonych na wcisk 1 uszczelke
gumowa (EPDM, TPE). Powierzchnia zewngtrzna rur i ksztattek powinna by¢ gtadka, o
jednorodnej strukturze $cianki

Zastosowac ksztattki z PCV o parametrach jak dla rur i §rednicach zgodnych z dokumentacja
projektowa .

4.1.2. Studzienki

Na trasie zewngtrznej instalacji wykona¢ studzienke rewizyjna z PE o §r 425 mm przykryta wlazaem
zeliwnymi typu cigzkiego.

W sktad studzienki wchodzi : odpowiednio wyprofilowana kineta z PE, trzon studzienki rura
karbowana, rura teleskopowa , uszczelka gumowa.

4.2. Wykonanie robot
A. Of$ projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu
powinna zosta¢ oznaczona w trwaty 1 widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha
reperdw roboczych. Poszczego6lne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy
kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie
kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50m.
Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty.
Kolki $wiadkdw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym
repery robocze w ksztatcie hakow lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkow.
Lancuch znakoéw powinien zosta¢ powiazany z panstwowa siecia reperow.
Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:
Wykonanie przekopoéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
1 przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow
(poréwnac z Dokumentacja Projektowa).
— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow oraz drogi dowozu
do strefy montazowe;j.
— Teren budowy ogrodzi¢ i1 zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego 1 kotowego za
pomoca znakow drogowych, o§wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych

B. Glebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ zgodna z projektem technicznym.
Glebokos¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego powinna bys taka, aby przykrycie od wierzchu
rury do rzgdnej terenu bylo wigksze o 0,2m niz glgbokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8m.

C. Przewody z PVC zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza 5-30 C

D. Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem migdzy weztami od punktu o rzednej
najnizszej do najwyzszej. Minimalny spadek nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5% dla
srednicy 160mm iniz 1,0% dla $rednicy 200mm.

Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej
bedzie wprowadzany bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana
przez wykonanie obsypki.

Wszystkie przejscia rurociagéw przez $ciany betonowe nalezy wykonywac jako przejscia
szczelne przy uzyciu tulei i wkiadek ochronnych.

Potaczenie kielichowe przed zasypaniem owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.



Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej
Wiaczenie do istniejacego szamba betonowego na terenie dziatki nr 141/2, przez wykonanie otworu w
$cianie zbiornika i zamontowanie w nim tulei ochronne;.

4.3.Badania
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
dokumentacja projektowa. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia
na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.
Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora. ' Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Deklaracje Zgodnosci z Norma oraz na zyczenie wszystkie badania jak 1 atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materialy potwierdzajace, ze materiaty spehiaja warunki
techniczne wymagane przez odpowiednie normy. Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru
przedstawi Deklaracj¢ Zgodnosci z odpowiednimi normami dostarczonych materiatow . Inspektor
Nadzoru moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zakladzie produkcyjnym celem weryfikacji
przedstawionych mu badan na zgodnos$¢ z normami.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli
jakosci daty wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robét sktadaja sig z odbioru technicznego czgsciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm.
Proby szczelnosci kanatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-92B-10735 Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4.4. Odbior robot

Odbidr czgsciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm, rzedne pokryw studzienek
powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do 5 mm.

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatlu, ktéry powinien by¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud 1 kamieni,

- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki 1 obsypki (wskaznik zaggszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
projektem),
zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Wyn1k1 badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelnosci



przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz
certyfikatami i1 deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur 1 ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego -
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgltosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbior koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protok6tdw odbioréw prob szczelnosci przewodow,
Wyn1k1 badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z
- protokdtami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacja geodezyjna,
- protokdtem szczelnosci systemu kanalizaci,
nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obshugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem 1 warunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

5. Przylacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociagowa

5.1. Materialy

-Przylacze wodociagowe 1 zewngtrzng instalacje wykona¢ z rur PE 100 o $r 90, 40 1 32mm.
Rury taczy¢ za pomoca zgrzewania i ztaczek elektrooporowych.

Trojnik redukcyjny, zeliwny kolnierzowy. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego GG40 z obudowa 1
skrzynke uliczng z zeliwa. Hydrant nadziemny z z zeliwa sferoidalnego GG40. Tabliczki
metalowe do oznakowania uzbrojenia .

Studzienka z kregow betonowych o parametrach zgodnych z punktem 3.1.2 niniejszej
Specyfikacji Techniczne;j.

-Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sa wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje



5.2.Wykonanie robot

-Przed przystapieniem do wykonania przytacza zdemontowac istniejace przytacze

-Miejsce zgodnie wlaczenia z dokumentacja projektowa. Wiaczenia do istniejacego
wodociagu dn 100 mm wykona¢ przy pomocy trojnika redukcyjnego, zeliwnego
kotierzowego DN 100/DN 80/DN 100 mm potaczonego z rurociagiem za pomoca ksztattek
rurowo — kotierzowych z zabezpieczeniem przed wysunigciem de 110 mm PVC/DN
100mm. Za tréjnikiem zamontowaé zasuwe kolnierzowa DN 80 mm z obudowa teleskopowa
1 skrzynka uliczng ,,sztywna” oraz przejsciowke komierzowa de 90 mm PE/DN 80 mm.
-Odejscie do hydrantu przy pomocy trojnika rownoprzelotowego de 90 mm PE, za ktérym
zamontowac przejsciowke kotierzowa de 90 mm PE/ DN 80 mm i zasuwg kotierzowa
DN 80 mm z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna ,,sztywna” ,

-Przytacze uktada¢ ze spadkiem w kierunku istniejacej sieci wodociagowe;.

-Glebokos¢ utozenia przewodu wodociagowego powinna bys taka, aby przykrycie od
wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze o 0,4m niz gigboko$¢ przemarzania gruntu
wynoszaca 0,8m.

-Rury uktada¢ w razie koniecznos$ci na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.

-Po ulozeniu rurociagu, rury nalezy obsypa¢ az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej
30cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypehienia
musi spetnia¢ te same wymagania co material do wykonania podtoza.

W miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej zamontowac betonowa studzienke
wodomierzowa o 1000mm.

System studzienki misi si¢ sktada¢ z nastepujacych elementoéw betonowych: kregi betonowe,
elementy przejsciowe, plyty nadstudzienne i pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni,
tuleje szczelne.

Kregi 1 dna studni musza by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wlazowe wg. PN-64/H-
74086. Stopnie wlazowe w $cianach studni powinny by¢ zamocowane na mijanke w dwoch
rzedach, w odlegltosciach pionowych 30cm i w odleglosci poziomej osi stopni 30cm.
Studnie przykry¢ wiazem zeliwnym klasy A 15.

W studni zamontowa¢ nastgpujaca armature:

-ztaczki przejsciowe kotnierzowe PE/STAL 90/65mm,

-zawoOr odcinajacy kulowy kohlierzowy o $rednicy nominalnej 65mm,

-ksztattk¢ montazowa o $rednicy nominalnej 65mm,

-wodomierz §rubowy sprzgzony o $rednicy nominalnej 65mm PN 16,

-zawOr zwrotny antyskazeniowy o $rednicy nominalnej 100mm,

-Na catej dlugosci przytacza utozy¢ tasme lokalizacyjna z wktadka magnetyczna taczona na
zaciski

5.3. Proby

-Probe cisnieniowa wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B-19725

-Prébe nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym
gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie ztacza powinny
by¢ odkryte w celu mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Ci$nienie probne
powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci przewod nalezy poddac ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego upowaznione;.

5.4.0dbiory



-Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktore podlegaja zakryciu przed

zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu.

-Przed przekazaniem przewodow wodociagowych do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru

koncowego. W zakres odbioru koncowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych

b)sprawdzenie prawidlowego i1 zgodnego z dokumentacja wykonania przytaczy i obiektow na
przylaczach

c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art.2ta ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informujg, ze przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike prowadzonych rob6t budowlanych a w szczegdlnosci przysypania
ziemia podczas wykonywania wykopow i1 robot wykonywanych w wykopach. Wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia tudzi stwarza szczegdlnie wykonywanie wykopow o
$cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m.

7. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca zobowiazany jest przestrzegac przepisy  dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

8.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprz¢t 1 urzadzenia BHP.

9. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagoéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane a zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej

Kod CPV 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

10. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacj¢ fotograficzna,
plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowiace integralng czgs¢
umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dokument stanowiacy integralna czgs¢
umowy okres$lajaca zasady wykonania i odbioru robdt w sposdb pozwalajacy na osiagnigcie
wymaganej jakosci

Skroéty 1 uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
CPV- Wspolny stownik zamowien

OST- Ogolna specyfikacja techniczna
SST- Szczegdtowa specyfikacja techniczna



11. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem robot budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowiazany jest ocenia¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z
wymogami szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.

12. Wymagania dotyczace odbioru robdt.

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbgdne tylko do uméw obmiarowych /typ
A/ 1do nich odnosza si¢ wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza sig tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogo6lne zasady obmiaru robot-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres
wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajacego, co
najmniej trzy dni wczesniej.

Wyniki obmiardéw sa wpisywane do>ksiggi obmiaru< i zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym i1 koncowym odbiorem robot.

13. Opis sposobu odbioru robét budowlanych i demontazowych.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.



14. Wykaz aktow prawnych, zarzadzen i norm
AKTY PRAWNE [ ZARZADZENIA.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ze zmianami tekst jednolity ( Dz. U. nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie, warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie" ( Dz. U. nr75 p6z. 690 ).

3. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw " ( Dz. U. nr 72 poz. 747).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 1. ,,W sprawie dziennika, montazu, 1
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia" ( Dz. U. nr 108 poz. 953 ).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z <dnia 26.06.2002 r. ,,W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ( Dz. U. nr 120 poz.
12511126).

6. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. ,, O dozorze technicznym" ( Dz. U. nr 122 p6z. 1321 1 Dz. U. nr 74
poz. 676 ).

7. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. ,, O systemie oceny zgodnosci" ( Dz. U. nr 166 poz. 1360 ).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. ,,W sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie" ( Dz. U. nr 113
poz. 728).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z <dnia 24.07.1998 1. ,,W

sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedhig uznanych zasad sztuki
budowlanej" ( Dz. U. nr 99 poz. 637).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5.08.1998 1. ,,W sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych" ( Dz. U. nr
107 poz. 679).

11. Ustawa z dnia 21 03.1985 . ,, O drogach publicznych" ( Dz. U. nr 71 poz. 838).

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. ,,W sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy" ( Dz. U. nr 169 poz. 11615).

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i
drogowych" ( Dz. U. nr 118 poz. 1263 ).

14. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 1. ,,W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych"

(Dz. U.nr 26 poz. 313)

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 1. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych" ( Dz. U. nr 80 poz. 912).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych" { Dz. U. nr 47 poz. 401 ).

17. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom n -instalacje
sanitarne 1 przemystowe".

18. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych".



Normy

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagdw utozonych w ziemi w ré6znych
warunkach obciazen. Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.
2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
3.PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.
4.PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne 1 definicje.
5.PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.
6.PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.
7.PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

8.PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.
9.PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

10.PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

11.PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.
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