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1 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznej wewnetrznej dla zadania pn. ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU USEUGOWEGO NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE]
WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ" NA DZIALCE O NR EWID 141/2, 834/71
GMINA: MYSLIBORZ, OBREB: KIERZKOW.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonie instalacji elektrycznej w budynku.

W zakres prac wchodzg roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robét bedacych
zatgcznikiem do SIWZ.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z projektem, ST
oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.5 Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robdt, oraz egzemplarzami
dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.

1.6 Dokumentacja projektowa

WWykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty
Z pomiarow.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny byc
omoéwione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpisow i akceptowane przez
0soby uprawnione.

1.7 Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
przedmiarem robdt i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny
wptyw na jako$¢ robot, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na wilasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne
wymagane przez obowigzujgce przepisy BHP.



1.9 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowaC obowigzujgce przepisy ochrony $rodowiska naturalnego
podczas prowadzenia robot.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzegaC obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej, posiadaé
sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym
podczas realizacji robdt elektrycznych przez jego pracownikow.

1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiatow szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materiaty stosowane do rob6t majg posiadac
aprobate techniczng i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
uprawnione organy.

1.12 Przepisy BHP
Wykonawca musi przestrzegaC obowigzujgcych przepisbw BHP.  Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz
wyposazenia zatrudnionych pracownikdw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.



2 Materialy.

2.1 Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w dokumentacji techniczne;j.
Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane
w budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B
lub CE/.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc.
Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.
- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tagcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokofami odbioru technicznego.
- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane winny by¢ usuniete z terenu
budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko. Mogg one byc¢ nie odebrane i nie rozliczone.

2.2 Przewody elektroenergetyczne

Typ przewoddw i kabli stosowaC zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjq
dokumentacji technicznej. Przewody wielozylowe stosowaé w wykonaniu ptaskim. Zyly
przewoddw wielozytowych muszg posiada rozne barwy izolaciji.

Sposdéb uktadania przewoddw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych
i Srodowiska. Przewody instalacyjne stosowa¢ na napiecie znamionowe (450/750V). Stosowac
przewody z zytami miedzianymi.

2.3 Osprzet instalacyjny

Stuzy do przytgczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania obwoddéw
w instalacjach elektrycznych. Stosowac osprzet renomowanych producentéow z jednej linii
produktéw.

2.3.1 Osprzet - gniazda

Gniazda instalacji 230V w stopniu ochrony IP20 dla pomieszczen suchych oraz IP44 dla
pomieszczen wilgotnych (sanitariaty, kuchnia, kottownia etc). Stosowac gniazda 2x2P+Z z
przestong oraz 1x2P+Z (zgodnie z legendg w projekcie). Kolor gniazd uniwersalny zgodny z
kolorem wigcznikdw oswietlenia.

Gniazda instalacji 400V 4P+Z w stopniu ochrony IP44.

2.3.2 Osprzet - wlgczniki

Wiaczniki  oSwietleniowe w stopniu ochrony IP20 dla pomieszczensuchych oraz IP44 dla
pomieszczen sanitariatow oraz gospodarczych. Stosowac wigczniki jednopozycyjne, $wiecznikowe,
schodowe. Kolor uniwersalny zgodny z kolorem gniazd.



2.4 Oprawy oswietleniowe

1. Oprawa ewakuacyjna. Obudowa z szarego poliweglanu. Klasa izolacji II. Stopien ochrony
przed penetracjg czynnikbw zewnetrznych 1P44. Pasek LED 3,2 W. Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny. Wymiary:
330x180x43 [mm]. Rozpoznawalnos$¢ znaku 30m, atest CNBOP,

2. Oprawa natynkowa. Obudowa z szarego poliweglanu. Klasa izolacji II. Stopiert ochrony
przed penetracjg czynnikow zewnetrznych IP65. Stopien ochrony przed uderzeniem
mechanicznym IK02. Swietldwki T8 2x18W.

3. Oprawa natynkowa. Obudowa z szarego poliweglanu. Klasa izolacji II. Stopiert ochrony
przed penetracjg czynnikow zewnetrznych IP65. Stopien ochrony przed uderzeniem
mechanicznym IK02. Swietldwki T8 2x36W.

4. Oprawa natynkowa. Obudowa z szarego poliweglanu. Klasa izolacji II. Stopien ochrony
przed penetracjg czynnikow zewnetrznych IP65. Stopien ochrony przed uderzeniem
mechanicznym IK02. Swietldwki T8 2x58W.

5. Oprawa natynkowa. Obudowa z odlewu aluminium. Przestona opalizowana PMMA (PLX).
Uktad zaptonowy elektroniczny. Zrodto Swiatta — LED. Barwa Swiatta 840. Trwato$¢ zrodta
LED 80000h. Strumien Swietiny 1800 Im. Moc oprawy 15W. Stopien ochrony przed
penetracjg czynnikdw zewnetrznych IP44

6. Oprawa natynkowa. Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przestona
opalizowana PMMA (PLX). Uktad zaptonowy elektroniczny. Zrédto $wiatta — LED. Barwa
Swiatta 840. Trwatos¢ zrodta LED 60000h. Strumien $wietlny 4400 Im. Moc oprawy 32W.
Stopien ochrony przed penetracjg czynnikbw zewnetrznych IP44. Stopien ochrony
przed uderzeniem mechanicznym IKO04.

7. Oprawa natynkowa. Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji II. Stopien ochrony
przed penetracjg czynnikbw zewnetrznych IP41. Zrddto Swiatta — LED. Moc oprawy
3W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny. atest CNBOP, )

8. Oprawa natynkowa. Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo. Zrdédto Swiatta —
LED. Barwa Swiatta 840/4000K. Trwatos$¢ zrédta LED 60000h. Strumien $wietlny 2600 Im.
Moc oprawy 18W. Stopien ochrony przed penetracjg czynnikbw zewnetrznych IP44.
Stopien ochrony przed uderzeniem mechanicznym IK04. Wymiar 600x600mm. Przestona
mikropryzmatyczna. Uktad zaptonowy elektroniczny. )

9. Oprawa natynkowa. Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo. Zrdédto Swiatta —
LED. Barwa Swiatta 840/4000K. Trwatos$¢ zrodta LED 60000h. Strumien Swietlny 4400 Im.
Moc oprawy 32W. Stopien ochrony przed penetracjg czynnikbw zewnetrznych IP44.
Stopienn ochrony przed uderzeniem mechanicznym IK04. Wymiar 600x600mm. Przestona
mikropryzmatyczna. Uktad zaptonowy elektroniczny.

Z1. Oprawa natynkowa awaryjna. Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Zrodto Swiatta — LED. Barwa Swiatta 840/4000K. Trwatos¢ zrédta LED 60000h. Zakres
temperatury pracy oprawy : -20 °C - +30 °C. Strumien $wietiny 1500 Im. Moc oprawy 14W.
Stopien ochrony przed penetracjg czynnikbw zewnetrznych IP65. Stopie ochrony
przed uderzeniem mechanicznym IK10. Przestona-szyba hartowana matowa. Uktad
zaptonowy elektroniczny. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny. atest CNBOP,
G. Oprawa elewacyjna kinkietowa IP65, E27, moc max 60W, pod$wietlenie gora-dot.

B. Oprawa natynkowa kinkietowa. Obudowa z profilu aluminiowego. Zrédto Swiatta — LED.
Barwa Swiatta 840/4000K. Trwatos$¢ zrédta LED ~ 60000h. Strumien $wietlny 1300 Im. Moc
oprawy 11W. Stopien ochrony przed penetracjg czynnikbw zewnetrznych P44,
Stopien ochrony przed uderzeniem mechanicznym IK04.Uktad zaptonowy elektroniczny.
Przestona opalizowana PMMA. )

E. Oprawa kinkietowa. Oprawa o mocy 3,8W. Zrédtem Swiatta w oprawie sg 2 diody LED o
$redniej trwatosci 50 000 h - L70B50 (podczas ktdrej strumien Swietlny jest wiekszy lub



rowny 70% dla 50% procent populacji), moduty o mocy 1,7W, o skutecznosci Swietlnej 71
Im/W. Kat rozsytu soczewki zastosowanej w oprawie 5°x21°. Sprawno$¢ 98,63%,
skutecznos¢ Swietlna 62,29 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujgcych wiasnosciach: parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy A>0,92, parametry po stronie
wtdrnej - napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej
CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwato$¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna
temperatura w punkcie Tc - 65°C. Maksymalna dtugo$¢ przewoddw po stronie wtornej
4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7
S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody
posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z obrobionego profilu
aluminiowego, malowanego farbg 2z mieszaniny termostatycznej statych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed
wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP20. Wymiar 200x90x45x45

UWAGA: dla celow obliczeniowych przyjeto oprawy prod. LUXIONA, mozliwa
jest zamiana na inne o rownowaznych parametrach pod warunkiem
zachowania odpowiednich, zgodnych z norma, natezenia oswietlenia

2.5 Rury instalacyjne

Powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.

Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi
nalezy sie liczy¢ w miegjscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli i przewoddw.

Korytka I listwy powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na obcigzenie uktadanymi kablami.

2.6 Odbior materialow na budowie

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego i podda¢ akceptacji Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

- Materiaty nie spetniajgce wymagan nie mogg by¢ stosowane.

2.7 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca winien zapewni¢ skfadowanie materiatdbw w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

2.8 Zestawienie materialow
Zestawienie materiatow — patrz przedmiar.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych i alternatywnych pod
warunkiem, 2e sa to rozwigzania co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie oraz posiadaja parametry rownowazne lub lepsze
od wskazanych w specyfikacji technicznej.

Rozwigzania alternatywne sg mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej
kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do
wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje



konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektdw tacznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i
innymi istotnymi szczegdtami.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty
dofgczy¢ niezbedne badania certyfikaty, opinie techniczne oraz pisemng zgode od Projektanta,
stwierdzajgca o rownowaznosci technicznej, funkcjonalnej, uzytkowej i jakosciowej rozwigzan.

3 Sprzet
Nalezy stosowac sprzet nie powodujacy ztego wptywu na bezpieczenstwo pracownikow i jakosé
wykonywanych robdt. Uzywany sprzet powinien posiadaé $wiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

4 Transport

Nalezy stosowaC takie Srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
transportowanych materiatéw i wykonywanych robét.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwdrce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

5 Wykonanie robot

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem robdt, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1 Przygotowanie podtoza i trasy kablowe

Przed przystgpieniem do trasowania nalezy wyznaczyc lokalizacje poszczegdlnych urzgdzen. Nalezy
rowniez wykonac przebicia w Scianach o Srednicach 25mm, 40mm, oraz zainstalowac rury na
konstrukcji wiezby dachowej, w przestrzeni podwieszonego sufitu, i w bruzdach $ciennych. Prace
wykonywac przed utozeniem warstw tynkarskich.

Po instalacji kabli lub rurek z kablem zaprawic bruzdy z uzyciem zapraw cementowo - wapiennej
lub klejowe;j.

5.2 Rozdzielnia SP

Rozdzielnia licznikowa 1IP44 dla 1 uktadu pomiarowego 3 fazowego i zabezpieczen
przedlicznikowych — natynkowa rozdzielnia PCV np. 1TL 3F KUBIAK IP44 montowana wtynkowo.
Wyposazenie rozdzielni zgodnie ze schematem i opisem w dokumentacji techniczne;j.

5.3 Budowa WLZ KH0O-SP

Od zigcza zabezpieczenia gtéwnego KHOO wyprowadzic kabel YLY 4x16mm2 do rozdzielni SP
podtynkowo w rurce RB47mm instalowanej natynkowo (docelowo w warstwie izolacji termicznej).
Kabel zarobic i podtgczy¢ pod zaciski.

5.4 Budowa WLZ SP-RG

Od uktadu pomiarowego SP wyprowadzi¢ kabel YLY 4x16mm2 do rozdzielni RG podtynkowo
w rurce RB47mm. Kabel zarobic¢ i podtgczy¢ pod zaciski.



5.5 Budowa WLZ RG - TP

Od rozdzielni RG wyprowadzi¢ kabel YDY 5x6mm2 do rozdzielni TP podtynkowo. Kabel zarobi¢ i
podtaczy¢ pod zaciski.

5.6 Budowa WLZRG -TT

Od rozdzielni RG wyprowadzi¢ kabel YDY 5x6mm2 do rozdzielni TP podtynkowo. Kabel zarobi¢ i
podtaczy¢ pod zaciski.

5.7 Tablica (rozdzielnia) RG

Rozdzielnia RG - podtynkowa rozdzielnia modutowa 5x24 moduty typ BF-UT-5/120-P o
wymiarach 920x590x134 lub réwnowazna. Wyposazenie rozdzielni zgodnie ze schematem i
opisem w dokumentacji technicznej.

5.8 Tablica (rozdzielnia) TP

Rozdzielnia TP - podtynkowa rozdzielnia modutowa 4x24 moduty typ BF-UT-4/96-P o
wymiarach 770x590x134 lub réwnowazna. Wyposazenie rozdzielni zgodnie ze schematem i
opisem w dokumentacji technicznej.

5.9 Tablica (rozdzielnia) TT

Rozdzielnia TT - podtynkowa rozdzielnia modutowa 2x12 moduty typ VU24NE o wymiarach
505x348x95 lub réwnowazna. Wyposazenie rozdzielni zgodnie ze schematem i opisem w
dokumentacji technicznej.

5.10 Wylacznik giowny

Ze wzgledu na miejsce posadowienia rozdzielni RG wewnatrz budynku stanowigcych wydzielong
strefe pozarowg projektuje sie przy wejsciach do budynku zabudowe wytgcznikow
przeciwpozarowych z sygnalizacja LED np. OP1-W01-A\10-2LED1 AC PROD. SPAMEL lub
odpowiednika umozliwiajgcego zdalne wytaczenie zasilania danej strefy pozarowej. Wytgczniki
zabudowac natynkowo na wysokosci 1,2m. Przycisk nalezy montowac¢ w widocznym miejscu.

Potgczenie wytgcznika przeciwpozarowego z rozigcznikiem w tablicy RG wykonaé przewodem
ognioodpornym HDGs 2x2,5mm? PH90/FE180, mocowanym co 30cm za pomocg stalowych kotkow.

5.11 Instalacja gniazd elektrycznych ogoinych

Zasilanie gniazd wtykowych ogdlnych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm?, YDYp
5x2,5mm?, utozonymi pod tynkiem, w przestrzeni sufitu podwieszonego z wykorzystaniem
niepalnych rurek Peschla IPS16.

Instalacje elektryczng w pom. wilgotnych nalezy wykonaé bez puszek rozgatezionych. Zaleca sie
instalowa¢ gniazda na wys. 0,3 m, 1,1m od posadzki lub zgodnie z wytycznymi projektu
wykonawczego. Gniazda IP20 oraz IP44.

5.12 Instalacja zasilania ekranu projektora

Zasilanie wypustu ekranu projektora nalezy wykonac przewodem YDYp 3x2,5mm? utozonym pod
tynkiem, zatgczanie zrealizowac poprzez przycisk IP20. Zaleca sie instalowac przycisk na wys. 1,1m
od posadzki.
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5.13 Instalacja gniazd elektrycznych 24V DC

Zasilanie gniazd wtykowych 24V DC nalezy wykona¢ przewodem YDYp 2x4mm?’ utozonym pod
tynkiem. Zaleca sie instalowaé gniazda na wys. 1,1m. Gniazda IP44.

5.14 Instalacja gniazda elektrycznego dla suszarek
elektrycznych

Zasilanie gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? utozonym pod tynkiem.
Zaleca sie instalowac gniazdo na wys. 1,1m od posadzki. Gniazdo IP44.

5.15 Instalacja gniazda elektrycznego dla sygnalizatora
przepeinienia szamba

Zasilanie gniazda wtykowego nalezy wykonac¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? utozonym pod tynkiem.
Zaleca sie instalowac gniazdo na wys. 1,3m od posadzki. Gniazdo pojedyncze IP44. W gniazdo
wpig¢ zasilacz 230V AC/ 12V DC sygnalizatora przepetnienia szamba. Powyzej gniazda zabudowaé
sygnalizator przepetnienia szamba z bramkg GSM umozliwiajacy informowanie do 8 odbiorcow (8
nr telefonu) za pomocg wiadomosci SMS o wystgpieniu stanu przepetnienia szamba np. Alert
GSMIII lub réwnowazny. Sygnalizator doposazyé w karte SIM. Utrzymanie numeru w gestii
Inwestora/Zarzadcy. Sonde zabudowac¢ w zbiorniku szamba i przytaczy¢ do sygnalizatora kablem
YKY 3x1mm2. Kabel w budynku uktadaé podtynkowo. Roboty ziemne zwigzane z budowa linii na
zewnatrz wykonac metodg odkrywkowa — wykopu otwartego. Kabel linii niskonapieciowej DC
zgodnie z normg N SEP-E-004 ukfada¢ w wykopie oczyszczonym z kamieni i wyrdwnanym na
gtebokosci 0,6m na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm wspdtbieznie do rury
kanalizacyjnej (we wspdlnym wykopie z dystansem 0,1m). Kabel powinny by¢ utozone w wykopie
linia falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ na
catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtosc folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szeroko$¢ byé nie mniejsza niz 20 cm.
Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Kabel utozony w ziemi powinien byc
zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10
m oraz W miejscach charakterystycznych, np.: skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych,
ztgczy kablowych, muf.

5.16 Zasilanie dedykowanych odbiornikdow - centrala
wentylacyjna.
Zasilanie dedykowanych odbiornikow — centrali wentylacyjnej nalezy wykonac przewodem
YDY3x2,5mm2 utozonym pod tynkiem, natynkowo w rurkach, w przestrzeni sufitu podwieszonego

z wykorzystaniem niepalnych rurek Peschla IPS25. Wypust zasilania centrali zakoficzyc w puszce
przytgczeniowej urzadzenia. Sterowanie centrali w projekcie branzy sanitarnej.

5.17 Zasilanie dedykowanych odbiornikdw — nagrzewnica
elektryczna.
Zasilanie dedykowanych odbiornikdw — nagrzewnicy elektrycznej centrali wentylacyjnej nalezy
wykonac przewodem YDY5x2,5mm2 utozonym pod tynkiem, natynkowo w rurkach, w przestrzeni
sufitu podwieszonego z wykorzystaniem niepalnych rurek Peschla IPS25. Wypust zasilania
nagrzewnicy zakonczyc w puszce przytgczeniowej urzadzenia. Sterowanie nagrzewnicy w projekcie
branzy sanitarnej.
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5.18 Zasilanie dedykowanych odbiornikdw — pogrzewacz wody

Zasilanie dedykowanych odbiornikbw - podgrzewacz wody nalezy wykonac przewodem
YDY5x2,5mm2 utozonym pod tynkiem. Wypust zasilania zakonczyc w puszce podtynkowej 80mm
na wysokosci 1,1m od posadzki.

5.19 Zasilanie dedykowanych odbiornikéw — ptyta indukcyjna

Zasilanie dedykowanych odbiornikow — piyta indukcyjna nalezy wykonac przewodem
YDY5x2,5mm2 utozonym pod tynkiem. Wypust zasilania zakonczyc w puszce podtynkowej 80mm
na wysokosci 0,4m od posadzki.

5.20 Zasilanie dedykowanych odbiornikow — brama garazowa

Zasilanie dedykowanych odbiornikéw - piyta indukcyjna nalezy wykonac przewodem
YDY3x2,5mm2 utozonym pod tynkiem. Wypust zasilania zakonczyc w puszce podtynkowej 80mm
na wysokosci 4,55m od posadzki. Otwieranie bramy z pilota lub z wtgcznika podtynkowego.

5.21 Zasilanie dedykowanych odbiornikdw — stacja obiektowa
syreny alarmowej

Zasilanie dedykowanych odbiornikbw — stacji obiektowej nalezy wykonac przewodem
YDY3x2,5mm2 utozonym pod tynkiem. Wypust zasilania zakonczyc w puszce podtynkowej 80mm
na wysokosci 1,8m od posadzki.

5.22  Zasilanie dedykowanych odbiornikow — syrena alarmowa

Zasilanie dedykowanych odbiornikbw — syreny alarmowej nalezy wykonac przewodem
YDY5x1,5mm2 utozonym pod tynkiem. Wypust zasilania zakoriczyc w puszce przytgczeniowej
urzadzenia na dachu.

5.23 Zasilanie dedykowanych odbiornikow —centrale alarmowe

Zasilanie dedykowanego odbiornika — central alarmowych nalezy wykonac przewodami YDYp
3x2,5mm? utozonym pod tynkiem. Wypusty 1,0m wykonac na wysokosci 2,2m. Po montazu
urzadzenia kabel wprowadzic bezposrednio do urzadzenia.

5.24 Zasilanie dedykowanych odbiornikéw —hybrydowe nasady
kominowe

Zasilanie dedykowanego odbiornika — hybrydowej nasady kominowej nalezy wykonac przewodem
LiYY 2x1mm? utozonym w rurkach IPS pod tynkiem i natynkowo. Wypusty 1,0m wykonac w
miejscu montazu nasady kominowej. Po montazu urzadzenia kabel wprowadzic bezposrednio do
urzadzenia. Przewdd wpig¢ w rozdzielnicach RG i TP w zasilacze 24V DC instalowane na szynie
TH35.

Sterowanie pracg nasady kominowej zapewnione zostanie poprzez regulator obrotow RO. W tym
celu na odcinku nasada kominowa regulator obrotéw utozyé w rurkach IPS podtynkowo i
natynkowo przewdd LiYY 4x1imm2. Przewdd w pomieszczeniach zakonczy¢ na regulatorze
obrotéw zas na dachu wykonac wypust 1,0m w miejscu montazu nasady kominowej. Po montazu
urzadzenia kabel wprowadzic bezposrednio do urzadzenia.

Nasady kominowe ujete w branzy sanitarnej.

5.25 Instalacja oSwietleniowa

Zasilanie opraw oswietleniowych nalezy wykonaé przewodami YDY 4x1,5mm? i YKY 3x1,5mm?
utozonymi pod tynkiem, natynkowo i w warstwie izolacji termicznej w rurkach RB16, w przestrzeni
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sufitu podwieszonego z wykorzystaniem niepalnych rurek Peschla IPS16. Zaleca sie instalowac
wigczniki na wys. 1,1m od posadzki lub zgodnie z wytycznymi projektu budowlano-wykonawczego.
W poszczegolnych pomieszczeniach zamontowaé oprawy o$wietleniowe zgodne z projektem
lub o parametrach zapewniajacych uzyskanie wymaganego normatywnego natezenia o$wietlenia
i wspdtczynnika réwnomiernosci. Do opraw o$wietlenia awaryjnego oraz opraw ewakuacyjnych
doprowadzi¢ nalezy statg nieprzerwang faze zasilajgca te uktady tzw. ,statg faze”.

Wigcznik zmierzchowy zainstalowaé poza obszarem o$wietlenia Swiattem sztucznym ulicznym na
wysokosci ~4,0m.

5.26 Polaczenia wyrownawcze

W budynku projektuje sie wykonanie potgczen wyréwnawczych celem unikniecia niebezpiecznych
napie¢ roznicowych (LSW) a takze do rur wodnych i CO wyprowadzi¢ nalezy potgczenia
wyréwnawcze przewodami o przekroju pokazanym na schemacie ideowym RG i przytgczy¢ do
wszystkich nieuziemionych metalowych konstrukcji znajdujgcych sie ponizej 2,5m od podtogi.
Przewody LGY 16mm?, LGY 6mm?, ukfadac pod tynkiem.

Wokot budynku w odlegtosci 1m od obrysu fundamentu na gtebokosci 0,8m nalezy wykonac uziom
otokowy z bednarki Fe-Zn 30x4mm. Miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Bednarke Fe-
Zn 25x4mm z uziomu otokowego wyprowadzi¢ nalezy do gtdwnej szyny wyrdwnawczej GSW1 i
GSW2. Na zwodach odprowadzajgcych zabudowac ztgcze kontrolno-pomiarowe w puszce
rewizyjnej na wysokosci 1,2m od poziomu ziemi.

5.27 Instalacja odgromowa

Na dachu nalezy utozy¢ siatke odgromowg o oku max 20m, wykonang drutem ¢8mm. Drut
uktadaé na dachu na wspornikach (H=130mm) i tgczy¢é miedzy sobg za pomocq ztgcz krzyzowych.
Do siatki odgromowej nalezy przytgczyc wszystkie metalowe elementy zagospodarowania dachu tj.
np rynny, opierzenia, metalowe konstrukcje wsporcze. Na dachu zabudowac iglice gasiorowe i
kominowe.

Bednarke Fe-Zn 25x4mm z uziomu otokowego wyprowadzic nalezy do zwoddéw odprowadzajgcych
instalacji odgromowej (4 szt.). Na zwodach odprowadzajgcych z druta odgromowego FeZn ¢p8mm
instalacji odgromowej uktadanych w rurze niepalnej SVR prowadzonej pod zewnetrzng izolacjg
termiczng nalezy zabudowac ztgcza kontrolno-pomiarowe w puszce rewizyjnej na wysokosci 1.2m
od poziomu terenu.

5.28 Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢é pomiary rezystencji izolacji
przewodow oraz pomiary skutecznosci ochrony p.porazeniowej tj. skutecznosci zerowania,
zadziatania wylacznikdw rdznicowo-pragdowych oraz pomiar rezystancji uziomu i pomiary instalacji
odgromowej. Dodatkowo zaleca sie wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia podstawowego i
ewakuacyjno/awaryjnego.

6 Kontrola jakosci roboét.

6.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca powinien zadba¢, aby jakoS¢ materiatdw, urzadzen i montazu byla zgodna
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych
dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.
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7 Badania w czasie wykonywania roboét.

7.1 Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras
z Dokumentacja Projektowg. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich  przebieg
z dokumentacjg jak réwniez ich wymiary: szerokosc i gtebokosé.

7.2 Uktadanie przewodow

Podczas uktadania przewodéw i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic
nastepujgce pomiary: zgodnoS¢ z trasa opracowang w dokumentacji oraz zblizenia
i skrzyzowania z innymi instalacjami.

7.3 Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzaddw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu koncach
linii s3 oznaczone identycznie.

7.4 Proba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o0 napieciu nie
mniejszym niz 0,5kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci.
Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MQ.

8 Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres i iloS¢ wykonanych robdt objetych kontraktem
wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (ST). Powinien by¢
wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie z wycenionym przedmiarem robdt. Obmiaru robét
dokonuje bezposrednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor
Nadzoru ma prawo i powinien uczestniczyé w czynnosciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru musza
by¢ wpisane przez Wykonawce do ksiegi obmiardw i po$wiadczone podpisem przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
robot lub w dokumentacji czy Specyfikacjach (ST) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich niezbednych Robdt. Btedne dane muszg by¢ poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

8.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
« m.b. utozenia rur ochronnych,
* m.b. kabli,
» szt. gniazd, wigcznikéw, puszek, aparatdw modutowych, opraw Swietldwkowych etc,
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9 Odbior robot.
9.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:
& odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
& odbiorowi koncowemu.

9.2 Odbior robot zanikajacych:

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni na
pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robot i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy ocene robét i zalecenia, ktére
winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika
robdt.

9.3 Odbior koncowy.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej.
Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia, dokumentacje powykonawczg,

Odbioru koricowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, ST, i
obowigzujgcymi przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokdtami,.

W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:

- oznakowanie robot

- montaz opraw

- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

- podtaczenie do zrédta zasilania

- sprawdzenie dziatania instalacji

- przeprowadzenie testéw i pomiaréw

- trasowanie

- przejscia przez Sciany i stropy

- ukfadanie kabli

- zakup i dostawa rozdzielnic

- zakup, dostawa i montaz sprzetu i osprzetu

- faczenie przewoddw

- ochrona przed porazeniem

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

10 Podstawa ptatnosci
10.1 Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robdt, podana w ofercie Wykonawczej,
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zaakceptowana przez Zleceniodawce i potwierdzona w Kontrakcie.

Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest kwota podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej powinna uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na wykonanie danej roboty, zgodnie z
rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej.

11 Przepisy zwigzane.

PN-IEC 60364 [18] Dobdr przewoddw ochronnych i neutralnych
PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate przewodow.
PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia —bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

+Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” - Instalacje
elektryczne - wydanie aktualne.
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