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. CZESC OPISOWA

e Zawartag¢ opracowania
» Opis techniczny

* Informacja BIOZ

.  CZESC RYSUNKOWA

Nr ry-
Nazwa rysunku Skala
sunku
0 Mapa sytuacyjna schemat
1-2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3 Przekroje podtne 1:2000/200
4-8 Przekroje normalne 1:25
9 Bariera drogowa schemat
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi dojazdowej w miejscéavo
Golkbiewek Nowy nr dz. 383, 380, 377/1i 111
w obkbie ewidencyjnym 0007 Ggbiewek gm. Kutno.

1. Podstawa opracowania

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejzpd30 z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakiowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 zald#.05.1999 r.

— mapa do celdéw projektowych

— umowa z Urgdem Gminy Kutno

— uzgodnienia z Inwestorem

— pomiary i ogédziny wtasne w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumgntirzgtoszenia przebu-
dowy drogi dojazdowej w miejscovm Gokbiewek Nowy gm. Kutno.
Zakres robot przewidzianych niniejszym projektersjotuje:

— korytowanie, profilowanie i zagzczenie podta pod warstwy konstruk-

cyjne nawierzchni i poboczy

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

— wykonanie warstwy waizacej z betonu asfaltowego

— wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

— wykonanie poboczy kruszywem tamanym wraz zgagzeniem

3. Opis stanu istnieaceqo

Projektowana droga jest drpgewretrzng i przebiega przez miejscow®o
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Gofebiewek Nowy gmina Kutno.

Przeznaczona do przebudowy droga ma nawiergamsciowo gruntovdq a Cz-
sciowo utwardzon ttuczniem. Droga z wkszej czsci nie posiada wydzielonych
poboczy ani jezdni.

Teren pod wzgldem wysokeéciowym charakteryzuje si nieznacznymi spadkami
podtuznymi.

Jak wynika z map geodezyjnych wsgedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodogg gminny z uzbrojeniem towarzygym (hydranty, zasuwy),
projektowana kanalizacja sanitarna, kable teleforéci energetyczne oraz napo-
wietrzna linia energetyczna.

Pocatek przebudowywanej drogi km 0+000,00 przewiduje @i granicy na-
wierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2144Eagi Kutno — Imielno — Ko-
tomia — Morzyce dziatka nr 383 aflr Gokbiewek.

Koniec przebudowywanej drogi km 1+226,40 to gramasvierzchni bitumicznej
drogi gminnej nr DG102203E dziatka nr 377/1gibGokbiewek.

4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne droqi

— klasa techniczna drogi ,D”

— predkaos¢ projektowana — 30 km/h

— przekrdj poprzeczny - drogowy

— szeroké¢ jezdni — 3,50m

— szeroke¢ pobocza — dwustronne szer. 2 x 0,75 m
— spadek poprzeczny jezdni — 2%

— spadek poprzeczny poboczy - 6%

4.2. \Wykaz i parametry techniczne zjazdow

Zjazdy do posesiji i na pola przebudowardabz takich samych materiatow z ja-
kich @1 wykonane. Przebudowa polegatedbie na przywrdceniu ich do stanu

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowo  $ci Got ebiewek Nowy Gm. Kutno



OPIS TECHNICZNY

pierwotnego jak réwnie dostosowaniu ich niwelety do podniesionej niwelety
drogi.

WYKAZ ZJAZDOW OD POSESJI | NA POLA

NR . NR DZIALKI . . Powierzchnia Przepust PEHD
zoazpy | PIKIETAZ(km) | o1 eh Gotebiewek) | Materiat zjazdu zjazdu (m2) 2500 (mb)
1 0+022,00 13071 fhucze f 71
2 0+046.10 1392 thicze f 7.1
3 0+059.20 13973 thucze f 275
4 0+059,40 110/5 thucze f 134 -
5 0+094.90 139/4 thicze f 23.1 8.0
6 0+096.50 11077 thicze f 13.5 -
7 0+112.,40 139/5 thicze f 211 8.0
8 0+122.40 1109 thucze f 13.3 -
9 0+133.70 139/6 thicze f 20,9 8.0
10 0+158.90 126 thucze f 1.9 8.0
11 0+191.40 110/1; 107 fucze 9.0 -
1 0+197,50 125 thicze f 23,4 8.0
13 0+230.90 124 thucze f 18.2 6.0
14 0+267.30 122 thicze f 4.0 4.0
15 0+280.90 122 thucze f 143 10,0
16 0+302,40 123 thicze f 18,4 6,0
17 0+333.60 122 thicze f 23.7 8.0
18 0+404,00 121 thucze f 35 8.0
19 0+412.70 106 thicze f 18 -
20 0+433.80 120 thucze f 16,5 8.0
21 0+464.90 119 thicze f 2.1 -
22 0+477.70 119 thicze f 12,0
23 0+489.60 119 thucze f 75
24 0+510,00 118 thicze f 1,0
25 0+522.60 118 thucze f 9.2
26 0+548,50 117 thicze f 9.1
27 0+562.90 105 thucze f 0.9
28 0+597.30 116/1 thucze f 10,7
29 0+624.40 116/2 thicze f 10,7
30 0+691.50 104 thucze f 15
31 0+727.60 115 thicze f 7.9
32 0+757.80 103 thucze f 13
33 0+792.90 114 thicze f 6.7
34 0+859.70 86 thicze f 1,0
35 0+958.50 113, 112 tucze 3.2
36 1+028,70 102 thicze f 0.9

4.3. Rozwazania sytuacyjne

Jezdn¢ drogi projektuje s jako bitumiczm o spadku poprzecznym 2%.
Szerokd¢ jezdni 3,50 m, pobocze dwustronne utwardzone zigguem tamanym
szerokdci 2 x 0,75m. Szerokaoi drogi i poboczy zwjzana jest z szerokaia i
potozeniem jej w stosunku do pasa drogowego.

Rozpatrywana droga posiada wekszaci nawierzchng gruntowa o powierzch-

niowym utwardzeniu kruszywem i zndicowary o znacznych nierdwroiach o

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowo  $ci Got ebiewek Nowy Gm. Kutno



OPIS TECHNICZNY

szerokdci pasa drogowego 4,65 + 13,10 m i nie posiada iptawych spadkow
poprzecznych.

Przebieg projektowanej przebudowy drogi w planieisapo w maksymalnym
stopniu wslad istniegcej drogi powierzchniowo utwardzonej znaphgj St w
pasie drogowym i tak natg ja wytyczy¢ geodezyjnie na etapie realizacji robot.
Trasa drogi sktadasi odcinkow prostych i niewielkich zatafmpoziomych.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

km O + 000,00 do km 0 + 005,10

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm
— warstwa wizaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudowa zasadiza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechamczn
0-31,5gr. 8cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabiknego cementem

- Rm=2,5MPagr. 15 cm

— warstwa odsgczapca z piasku gr. 10 cm

km O + 005,10 do _km O + 635,00 na istnige] nawierzchni jezdnej

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

— warstwa wizaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5gr.8cm

km O + 635,10 do km 1 + 220,00 na istnigle| nawierzchni jezdnej

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

— warstwa wizaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5¢gr.10cm
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miejscowe uzupetnienie ubytkdw w istrjegj nawierzchni z kruszywem fa-

manym 0-31,5 w iléci 3,0 tony na catdrog;

km 0 + 635,10 do km 1 + 220,00 poza istnaep nawierzchnia jezdna

warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

warstwa wazaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabaizego mechanicznie
0-31,5¢gr.10cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabian@go mechanicznie
0-63 gr. 15 cm

warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

km 1+ 220,00 do km1 + 226,40

warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

warstwa wazaca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabaizego mechanicznie
0-31,5¢gr.10cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stalihnego cementem
Rm=2,5MPa gr. 15 cm

pobocza 0 nawierzchni z kruszywa

pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm
pobocza z kruszywa tamanego 0-63,0 gr. 15 cm

warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

4.5. Roboty ziemne

Obecn drog gruntows nalery wyprofilowaé | zagsci¢ oraz wykona warstwy

konstrukcyjne wg rysunku przekroju normalnego.

Przewiduje s§ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcjagnubo-

sciach wg rysunkow nr 4 — 8 przekroju normalnego.
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4.6. Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje sidwodnienie powierzchniowe poprzez
nadanie dwustronnego spadku poprzecznego 2% nahierzirogowej. Wody
opadowe z nawierzchni spkyrpowierzchniowo do istniegych odbiornikbw w
terenie. Poniewasy to ilosci nieznaczne wc nie stanovg one zagreenia podto-
pienia terenu. Wzdiu drogi tam gdzie jest to mlbiwe przewidziano budow
przebudow i udraznienie istnieggcych rowow zgodnie z wykonanym etnym

opracowaniem operatem wodno-prawnym i decy@mdno-prawa.

4.7. Bariery drogowe

Na km od ok. 0+177,00 do ok. 0+193,00 znajdujg&@iv melioracyjny na ktorym
Z uwagi na zwzenie pasa drogowego i gugtebokas¢ zaprojektowano bariery
drogowe. Bariera drogowa — bariera stalowa o redstatupkéw 4.0m. Poszcze-
golne elementy systemu wykonanezgrofili walcowanych otwartych po diugo-
$ci. Elementy bariery patzone § ze soly za pomoa $rub. Bariera drogowa jest
konstrukcy przeznaczondo stosowania zaréwno w skrajni pobocza jak i gigpa
rozdziatu. Dla zachowania wszystkich waavosci kolizyjnych system powinien
by¢ montowany wg wymagapodanych w niniejszym opracowaniu i instrukcji
montau bariery. Pozostate szczegoty konstrukcyjne onanmary okrela doku-

mentacja producenta oraz rys. 9.

4.8. Pozostate czynniki

Ochronasrodowiska wynikajca z projektowanych robot.

Budowa drogi nie wprowadza istotnych zmian z funkowaniu istnigjcego
srodowiska, poniewa zlokalizowana jest na istnigym i wytkowanym pasie
drogowym. Wobec powszego nie zachodzi koniecatstosowania dodatkowe-
go zabezpieczenia istraepgo srodowiska przed zanieczyszczeniami powietrza,

wody i ralin.
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4.9. Urzadzenia obce

W pasie drogowym i wasiedztwie projektowanego odcinka drogi Jak wynika z
map geodezyjnych wasiedztwie projektowanego odcinka drogi przebiegaavo
ciag gminny z uzbrojeniem towarzyggym (hydranty, zasuwy), kable telefoniczne
| energetyczne, projektowana kanalizacja sanitamaz napowietrzna linia ener-

getyczna.

4.10. Organizacja ruchu

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu orgacjizruchu. Projekt organiza-

cja ruchu stanowibedzie oddzielne opracowanie.

5. Uwagi kaacowe

Wszystkie prace prowadzizgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robét budowlanych”.
Zastosowane materiaty muszosiadéd atest i b¢ dopuszczone do obrotu
| stosowania w budownictwie.
Prace nalgy prowadzt z zachowaniem przepiséw BHP i PzPpod kierunkiem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .
Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. prasvie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpigéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanythargapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przyseniem do robét
ma obowizek przygotowé plan bezpieczaestwa i ochrony zdrowia zwany
splanem bioz”.
Opracowat:
e

i
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BEZPIECZE NSTWO i OCHRONA ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach projektu pn :

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowsti Gotebiewek Nowy gm. Kutno

wystepuja roboty stwarzajce ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu: ,Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciotyczcej
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, p6z. | D126 zwiazku z powyszym przed
przystpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierowrikdowy zobowgzany jest
sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ".

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano - momae naley prowadzé zgodnie z
obowizujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i g.pa w szczegolrigi:

- Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gmzdarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpigstwea i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz.NF 7, p6z. 30 z 1977 r.

- Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz axda w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych precznym dwiganiu
i przenoszeniu grarow z dnia | kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23i&tmia 1953 r.),

- Rozporzdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &eia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy obstudze przém&odw z dnia 19 marca 1954 r.
(Dz. U. z dnia 3 kwietnia 1954 r.),

- Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz &glia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy spawaniu ieciu metali z dnia 2 listopada 1954
r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.),

- Rozporzdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych w
sprawie bezpiechstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (DzNr 13, p6z. 93),

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®@udowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budomda
montaowych i rozbiorkowych z dnia 28 marca 1972 r. (k. z dnia 10 kwietnia
19721.),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn28 maja 1996 r. w
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sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzi@epieczastwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, p6z. 285),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri#é wrzénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiegg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844),

- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiésiea i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacjirpskowej z dnia 16 grudnia 2002
r. (Dz. U. Nr 237, p6z. 2003).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rod@tdowlanych istotnych
rozbiezncsci pomkedzy stanem faktycznym a dokumentacjnaleey o tym fakcie
poinformowa projektanta.

Opracowat:

F
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Kutno, listopad 2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlane§wiadczamze projekt bu-
dowlany pn:

Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowsTi

Gotebiewek Nowy gmina Kutno.

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wie-
dzy techniczne,.

</
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