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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST I. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST1.01 WYMAGANIA OGOLNE
(Kod CPV 45000000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 ,Wymagania Ogdlne"
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,Adaptacja budynku bytej szkoty podstawowej
w Osowce na Dzienny Dom Pobytu Seniora”, zlokalizowanego na dz. nr 55 w
m. Osowka, gm. Czernikowo.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest dokumentem
bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Wymagania ogoine

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest dokumentem
bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji.

Specyfikacje Ogodlng nalezy stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Szczegotowymi:

e ST II. 01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

e ST II. 02 Roboty ziemne,

e ST II. 03 Zbrojenie betonu,

e ST Il. 04 Roboty betonowe,

e ST Il. 05 Roboty murowe,

e ST II. 06 Izolacje termiczne,

e ST II. 07 Posadzki betonowe,

e ST II. 08 Slusarka otworowa,

e ST II. 09 Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne,

e ST II. 10 Roboty wykonhczeniowe zewnetrzne,

e ST II. 11 Pokrycie dachowe dachéwka ceramiczna,

e ST II. 12 Betonowe obrzeza i krawezniki,

e ST II. 13 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j.
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1.3.2. Charakterystyka inwestycji.

Inwestycja polegajaca na adaptacji budynku bytej szkoty podstawowej w Oséwce na
Dzienny Dom Pobytu Seniora wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu, zlokalizowana jest na dziatce nr 55 w obrebie ewidencyjnym 0009 Osowka,
gmina Czernikowo.

Adaptacja polega¢ bedzie na zmianie istniejgcego uktadu uzytkowo-funkcjonalnego,
tak aby budynek spetniat wymagania stawiane domom pobytu dla senioréw oraz
wymagania zwigzane z ochrong przeciwpozarowg. Dotychczasowy podziat budynku
bytej szkoty podstawowej w Oséwce na dwie czesci zostat zachowany. Czesci budynku,
w ktérej do niedawna funkcjonowat sklep spozywczy zostata przeznaczona na potrzeby
Dziennego Dom Pobytu Seniora, natomiast w pozostatej czesci nadal bedzie
funkcjonowata kaplica. W ramach planowanego przedsiewziecia zostanie takze
wykonana drewniana wiara rekreacyjno-wypoczynkowa, wiata smietnikowa oraz
podjazd dla niepetnosprawnych. Czesciowej przebudowie ulegnie natomiast wnetrze
istniejgcego budynku bytej szkoty podstawowe] jak rowniez zagospodarowanie teren
wokot niego.  Projekt obejmuje budowe uktadu ciggéw pieszych i jezdnych wraz z
miejscami parkingowymi i terenami zielonymi.

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie pomocy w zaspokajaniu podstawowych
potrzeb o charakterze bytowym, aktywizacja spoteczna, organizacja czasu wolnego,
utrzymywanie kondycji i sprawnosci ruchowej oraz intelektualnej senioréw
mieszkajgcych na terenie gminy Czernikowo.

Ze wzgledu na cheé¢ przystosowania budynku do spetnienia obowigzujgcych
przepiséw oraz odpowiednich wymagan, konieczne jest przeprowadzenie prac
wyburzeniowych oraz remontowych.

Roboty budowlane zwigzane z powyzszg inwestycjg obejmuija:

¢ demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z furtkg i brama wjazdowa,

e rozbiorka istniejgcego pokrycia z piyt eternitowych, systemu odprowadzania
wody z potaci dachowych oraz obrébek blacharskich,

e rozbiorka istniejgcej drewnianej konstrukcji dachowej,

e rozbiorka scian szczytowych,

e rozbidrka drewnianego stropu ze slepym putapem i podsufitka,

e rozbiorka Scian do poziomu +3,20 od istniejgcego poziomu parteru (oprocz
Sciany szczytowej facjaty),

e rozbidorka 3 kominow,

e rozbiorka tzw. dostawki przy wejsciu do kaplicy,

e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat okiennych,

e skucie starych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych,

e rozbiorka istniejgcej opaski wokdt budynku oraz schodéw zewnetrznych,

o demontaz armatury sanitarnej,

e demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej istniejgcych Scian
fundamentowych,

e wykonanie nowego wienca obwodowego,

e czesciowa przebudowa wewnetrznego ukfadu pomieszczen,

e zamontowanie nowej wiezby dachowej w postaci prefabrykowanych
drewnianych wigzarow kratowych,
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e wykonanie pokrycia dachowego wraz z systemem odprowadzania wody z
potfaci dachowych oraz obrébkami blacharskimi,

e zamurowanie i wykucie otworéw okiennych oraz drzwiowych dostosowanych do
nowego uktadu funkcjonalnego obiektu,

e wykonanie nowych warstw podtogowych

o kompleksowa termomodernizacja budynku DDPS,

e wykonanie schodéw zewnetrznych i podjazdéw dla niepetnosprawnych,

¢ wykonanie zadaszenia drzwi wejsciowych prowadzacych do kaplicy,

e wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

¢ montaz ogrodzenia panelowego wraz z furtkg i bramg wjazdowa,

e wykonanie drog wewnetrznych, miejsc postojowych i chodnikbw z Kkostki
brukowej,

e wykonanie drewnianej wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej,

e montaz gotowej wiaty Smietnikowej,

e wysiew trawy i nasadzenie roslinnoSci.

1.3.3. Roboty tymczasowe i towarzyszgce
Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektow budowlanych obejmuja:
e przygotowanie drogi technologicznej
e wydzielenie i ogrodzenie terenu
¢ wywdz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacja
e ustawienie rusztowan

1.3.4. Dokumentacja techniczna okres$lajagca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot.

1) Projekt budowlany i wykonawczy w branzy architektoniczno-budowlane.
2) Spis szczegotowych specyfikaciji technicznych:

e 0godlna specyfikacja techniczna

e szczegotowe specyfikacje techniczne
3) Przedmiar robdét.
4) Zgodnosc¢ robot z dokumentacijg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty
Scisle wedlug otrzymanej dokumentac;ji techniczne;.
5) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
czeS¢ zlecenia, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacje techniczne

c) Przedmiar robot
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiIORB
sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie
na cato$¢ uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania
Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projekfowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg rowniez
Rysunki, stanowigcg zatgcznik do Specyfikaciji.

Droga _tymczasowa _(montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik_budowy — zeszytz ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w
Akcie Umowy.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik
Zamawiajgcego (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli
zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
Warunkéw Kontraktowych (Umowy)..

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréow / Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera
zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
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dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium _uprawnione — drogowe Ilub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce
baze techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne
do spetnienia przeznaczonych funkcji.

Odpowiednia _(bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony
przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do
Zamawiajgcego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
Robdét oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu
budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako
podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla
czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera / Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizaciji
Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentaciji Projektowe;j.

Protokét odbioru_ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po
ich catkowitym zakornczeniu.

Przedmiar Robdt — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete
Wykazami wigczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do
Specyfikaciji istotnych Warunkéw Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce
w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w
imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie
co jest odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wedtug Umowy.
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Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego
rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do
realizacji i ukonhczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacjia — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego
zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument
zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne
rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich
wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzenh, Materiatéw, lub innych rzeczy,
majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgceqo — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa)
udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji
Robét jak podano w Specyfikaciji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego
wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki
Ogodlne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robdét Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez
Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty
te mogg zawieraé¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie
Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét
zwigzanych z budowg, modernizacjg/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do
oferty, ktore sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie
Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby. Zadanie budowlane - czesé
przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
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1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione
opracowania techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robat:
a) Projekt organizaciji robét dla catosci Kontraktu
b) Dokumenty i rysunki Wykonawcy
Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji robot

budowlano-montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementow
realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne
Wykonawcy, ktére nie sg szczegdtowo opracowane w dokumentacji
wykonawczej oraz wszystkich elementow zamiennych i dodatkowych.

c) Dokumentacja eksploatacji obiektu.

Wszelka dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych (Prob Kohcowych), oraz powykonawcza potwierdzajgca
prawidtowos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ustug, a w tym:

— projekt rozruchu,

— instrukcja eksploataciji,

— instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

— raport oddziatywania na srodowisko inwestycji w czasie eksploatacji,

— wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

Dokumentacje rozruchu urzgdzen nalezy opracowa¢ w 2 egzemplarzach w
formie pisemnej, graficznej oraz elektronicznej. Koszty zwigzane ze spetnieniem
w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych dla roboét ktérych
dotycza.

d) Inne opracowania projektowe
Inne opracowania projektowe ktéorych wykonanie wynika¢ bedzie
z zaakceptowania przez Zamawiajgcego rozwigzan  alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawce.

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Kontraktu stanowia:

a) Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy
Zz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,
opatrzone przez Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

b) Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (Kierownika
Budowy) o:

= zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami,

= doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomoséci, budynku
lub lokalu, o wtadciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezel
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eksploatacjia  wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

c) Dokumentacja odbiorowa obejmujgca protokoty wszystkich préb, sprawdzen,
inspekcji i odbioréw robét zanikajgcych, odbioréw czesciowych oraz
odbioréw koncowych, przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami
Inspektora, w tym w szczegdlnosci:

= protokoty z préb cisnieniowych instalaciji,

= protokoty z préb instalacji elektrycznych,

= protokoty z prob szczelnosci zbiornikéw,

= protokoty z prob droznosci kanatow i przewodow,

= protokoty pierwszego uruchomienia urzadzen,

= protokoty pomiarow skutecznosci wentylacji mechanicznej,

= protokoly badania wentylacji grawitacyjnej,

= protokoty pomiaréw natezenia os$wietlenia,

= protokoty pomiaru natezenia hatasu,

= protokoly z przeprowadzenia préb Kohcowych

= komplet dokumentéw dotyczgcych materiatéw i urzgdzeh dostarczonych
i wbudowanych przez Wykonawce w szczegdlnosci dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
eksploatacji.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze Powykonawczej

Dokumentacji Budowy na 7 dni przed rozpoczeciem Prob Koncowych.

1.7. Zgodnos¢ Robét z Kontraktem

1.7.1. Wymagania ogoine

Specyfikacje Techniczne, Rysunki Robét oraz Projekt Budowlany i Wykonawczy
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne z
Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy
materiatdw i urzgdzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg, jako$¢ elementow budowili,
to takie materialy i urzadzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi, a roboty
rozbiorkowe prowadzone na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Pierwszenstwo dokumentéw

Zgodnie z zapisami Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu wymagania zawarte w
Specyfikacjach Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu majag
pierwszenstwo przed zapisami w dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca
zwroci uwage na wszelkie zapisy, ktore objasniajg i uzupetniajg treSC Rysunkdw i
dokumentac;ji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji Robaot.
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1.8. Bezpieczenstwo budowy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i
egzekwowanie. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéory mogitby powsta¢ w okresie realizacji robét lub
zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze
jako bezpieczne dla $srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania Robét odpowiedni Personel zgodnie z
wymaganiami Kontraktu. W  szczegdlnosci Wykonawca powierzy obowigzki
Kierownika Budowy i kierownikéw robét osobom spetniajgcym wymagania ustawy
Prawo budowlane i wymagania Kontraktu. Funkcje te pemni¢ bedg osoby wymienione
jako Personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z Kontraktem w odpowiednim
Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona zmiany osoby
wchodzacej w sktad Personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwigzku z Kontraktem bez
akceptacji Inspektora. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystgpi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, zatgczajgc do wniosku
petng informacje o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie wymagan ustawy Prawo budowlane.

1.10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w
szczegolnosci:
e Ustanowi Kierownika Budowy spetniajgcego wymagania Ustawy
e Oznakuje plac budowy
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e Zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Bedzie prowadzit dziennik budowy

o Bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie stosowania materiatéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie

2. INFORMACJE O TERENIE ROBOT

2.1. Lokalizacja

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg zlokalizowane bedg na terenie dziatki o
numerze ewidencyjnym 55 w obrebie ewidencyjnym 0009 Oséwka, jednostka
ewidencyjna 041503_2 Czernikowo, gmina Czernikowo, powiat torunski, wojewodztwo
Kujawsko-Pomorskie.

2.2. Wiasnosé terenu Placu Budowy

Teren, na ktérym jest zlokalizowany Plac Budowy jest wlasnoécig Zamawiajgcego
i jako taki zostanie udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

2.3. Stan istniejacy terenu

Aktualnie na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek oswiaty i
wychowania (budynek bytej szkoty podstawowej) oraz garaz blaszany przewidziany do
rozbidrki. Wicksza czesSC pomieszczen bylej szkoly podstawowej wykorzystywana
byta do niedawna na cele dziatalnosci gospodarczej (sklep spozywczy). Obecnie 3
pomieszczenia tego obiektu sg nadal wykorzystywane na cele kultu religijnego (kaplica).
Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng, wewnetrzng instalacje wodno-
kanalizacyjng oraz grzewczg, a takze instalacje elektryczna.

Teren dziatki lekko opada w kierunku potudniowo-zachodnim. Rzedne
wysokosciowe ksztattujg sie na poziomie od 99,00 m n.p.m. do 98,10 m n.p.m. Teren
jest ogrodzony, jednak ogrodzenie jest w ztym stanie technicznym i obecnie nie
pokrywa sie z linig wtasnosci gruntu. Na terenie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg
sie drzewa i krzewy, ktore czesciowo zostang wyciete.

2.4. Zielen

Zielen na dziatce wystepuje przede wszystkim w formie traw i krzewdw.

2.5. Uzbrojenie terenu

Dziatka nr 55 posiada istniejgce przylgcze do sieci elektroenergetycznej oraz
wodociggowej. Natomiast brak niezbednego wyposazenia w media infrastruktury
technicznej w zakresie przytgcza kanalizacji sanitarne;.

2.6. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do dziatki przez istniejgcy zjazd z drogi powiatowej nr 2045C (dz. nr 477/1).
Wijazd na teren inwestycji poprzez brame dwuskrzydtowg od strony potudniowo -
wschodniej.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robot
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oraz zapewni odpowiedni do tego sprzet.
W Zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawa
roszczen Wykonawcy, rowniez w zakresie przediuzenia czasu na ukohczenie.

2.7. Organizacja robét budowlanych

ustawienie ogrodzenia terenu,
wykonanie drog technologicznych
wywo6z nadmiaru gruntu

préby i pomiary

YV VYV

2.8. Ochrona Placu Budowy

Ustanowienie ochrony przez Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako dodatkowe
zabezpieczenie Placu Budowy i Robdét, i w Zzadnym przypadku nie zwolni
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ochrone i utrzymanie Robdt, ani tez nie bedzie
podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

2.9. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wtasny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na Placu
Budowy zadnych innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

2.10. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem
terenu, ktéry zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposob zabezpieczenia wykopow,
istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegoOlowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiasciciela terenu, na ktorym prowadzone beda prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. O ile
Zamawiajgcy podejmie na Placu Budowy dziatania majace na celu ochrone Placu
Budowy i Robét bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania Robdt i Placu Budowy, ani
tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego.
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2.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Roboét zostanie
stwierdzone wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami
tych urzadzeh uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie
Zz nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jesli w trakcie
prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony
do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdét w trybie zgodnym
z postanowieniami Kontraktu.

2.12. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

= utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

= podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji i
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopow i drég

dojazdowych;
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

2.13. Ogrodzenie

Tren nalezy wygrodzi¢ szczelnie przed dostepem osob niepowotanych.

2.14. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wymaga sie aby istniejgce drogi zostaly odtworzone do stanu zastanego przed
rozpoczecie robot po ukonczeniu budowy.
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3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
materialy bedg fabrycznie nowe, chyba ze inaczej dopuszcza Specyfikacja lub
pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie s3a:

a) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi

przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacii;

¢ dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu
do wyrobdw nie objetych certyfikacjg, majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego

wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

c) wyroby budowlane:

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi;

e wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisjga Europejska
wykazie wyrobow majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

Szczegotowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do
jednostkowego stosowania w obiekcie, szczegdtowe =zasady i tryb udzielania,
uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz szczegétowe zasady i tryb
opracowywania i zatwierdzania kryteribw technicznych zostaty okreslone w
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Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych. Systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych rodzajéw wyrobow
budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz sposéb znakowania wyrobdw
budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.1998 r. Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt Iludzi okresla
Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie
materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materialtbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy w trakcie wykonywania robot muszg byc¢
zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii
materiatow z danego zrodia nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace
z tego zZrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegoétowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wigczajgc
te, ktére zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidlowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdbw lokalnych. Za ich ilo$¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowe materiaty, Zzeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne 2z wymaganiami
szczegotowych  specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

3.4. Atesty materiatéw

W przypadku materiatébw, dla ktérych wymagane sag atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
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jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badanh jakosci materiatéw, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wifasciwosci  przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

3.5. Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy bedg podlegac¢ sprawdzeniu przez Inspektora.
Na 5 dni przed dostawg materiatbw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i
zgtosi materiaty do sprawdzenia podajgc ich specyfikacje ilosciowg i jakosciowa.
Materiaty bedg podlegac sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do
sprawdzenia  materiatbw  Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  dokumenty
poswiadczajgce zgodno$¢ materiatbw z wymaganiami Kontraktu, w szczegolnosci
dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatow do stosowania w budownictwie.

3.6. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora. Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

3.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i
uszkodzeniem tak, aby zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robdét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialtbw w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet
powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spetniac
wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje
zanieczyszczenia terenu, w szczegoélnosci drég poza Placem Budowy btotem,
paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca
zapewni, ze kazda jednostka Sprzetu przed opuszczeniem Placu Budowy
zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie iobstuge konieczng
w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty
czas wykonania Robat.

Sprzet bedagcy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robdét.

. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz powinny spetniaé wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegodlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki Transportu nie
spowodujg zanieczyszczenia terenu, w szczegdlnosci drog poza Placem
Budowy biotem, paliwem, smarami, gruzem Iub jakimikolwiek innymi
odpadami. Wykonawca zapewni, Zze kazda jednostka Transportu przed
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opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie
wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na
wiasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania Robét.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag, spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete z
Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

o Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot z wilascicielem drogi oraz policja. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic
bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
Robot, a w Harmonogramie Robdét uwzgledni¢é odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca
umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci
zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. Przed
przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robodt projekt
organizacji ruchu powinien byc¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak:
zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla  ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

e Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w
swoim wynagrodzeniu.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodne z umowg oraz
za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z PW,
wymaganiami STWIORB, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow konstrukcji zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnosé.

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIORB,
PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robédt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie
sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inspektor bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow
stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inspektorowi do wiadomosci
na jego zadanie.

7.1. Pobieranie probek

Prébki do badanh bedg z zasady pobierane losowo.

7.2. Badaniai pomiary

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet
ich wytwarzania, jezeli zajdzie podejrzenie o stosowanie niewlasciwych materiatéw.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

7.3. Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do
dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zzrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Robot z
Kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatow, dla ktérych
atesty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia materialu dostarczona na budowe
winna posiadaé¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonywane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramdw robat,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem autora badan,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

7.6.2. Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku
robdt o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.
Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robdt,

— iloscig przedmiarowg robdt,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4

niniejszego
— rozdziatu STWIORB,
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— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru roboét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

7.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki
badan sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

7.6.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze::
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokét przekazania placu budowy,
— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robdét,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatbw z demontazu,
— dowody utylizacji materiatdw z demontazu podlegajgce utylizacji,
— korespondencja na budowie, jezeli sg wymagane.

7.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Kontraktem.
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llos¢ Robdét okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze.
Sposob wyliczenia ilosci Robd6t bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w
Przedmiarze i bedzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji Szczegbtowych, jesli takie
majg zastosowanie. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary  skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag byc¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej diugosci bedg obmierzane na
podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo
przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z
inwentaryzacji  pokazujgce  dtugosci inwentaryzowanych elementow Robot, na
podstawie ktorych obliczono ich ilos¢.

8.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robét. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajgcych,

— odbiorowi czesciowemu, elementow robat,

— odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czeséci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
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9.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca  wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

9.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie. Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i
sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej
niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z PW,

PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robdt (jesli wymagany),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
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— Protokoty préb i badan,

— Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robdt. Wartos¢ ptatnosci
ustalana jest na podstawie obmiaru iloSci robot wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych ptatno$¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru
ilosci robot skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla robét w niniejszej Specyfikaciji
i w kontrakcie. Cena jednostkowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczgce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdbw mogacych wystgpic w czasie realizacji Robot w okresie
gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w
wycenionym przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysows.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu
zwiekszenia kwoty umowne;j.

11. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czesC i nalezy
je czyta¢ tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie zobowigzujgcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm
polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, z p6zn. zm.

o Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej, z pozn. zm.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
z pozn. zm.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow,

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw, z p6zn. zm.

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
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Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, z pézn. zm.

Ustawa z dnia 20.07.2017 r - Prawo Wodne,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekdw, z pézn. zm.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji, z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z p6zn. zm.
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002, z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych, z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego, 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, z pézn. zm.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST Il. BRANZA BUDOWLANA

STI.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
(Kod CPV 45100000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbiéorkowych w ramach zadania
pn.: ,Adaptacja budynku bytej szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu
Seniora”, zlokalizowanego na dz. nr 55 w m. Oséwka, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie prac przygotowawczych i rozbiorkowych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:
e przygotowania terenu budowy;
e demontaz istniejacego ogrodzenia wraz z furtkg i brama wjazdowa,
e rozbidrka istniejgcego pokrycia z piyt eternitowych, systemu odprowadzania
wody z potaci dachowych oraz obrébek blacharskich,
e rozbiorka istniejgcej drewnianej konstrukcji dachowej,
e rozbiorka scian szczytowych,
e rozbidrka drewnianego stropu ze Slepym putapem i podsufitka,
e rozbiorka Scian do poziomu +3,20 od istniejacego poziomu parteru (oprécz
Sciany szczytowej facjaty),
e rozbiorka 3 kominow,
e rozbiorka tzw. dostawki przy wejsciu do kaplicy,
e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat okiennych,
e skucie starych tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych,
e rozbiorka istniejacej opaski wokét budynku oraz schodow zewnetrznych,
e demontaz armatury sanitarnej,
e demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.
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1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét sg podane w OST.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.1 pkt. 3.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.1 pkt. 4.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.1 pkt. 5.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Transport i sktadowanie materiatdw z rozbiorki spetniaé powinien wymogi ustawy
o odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z pozniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST 00.1 pkt. 6

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu,
ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia
prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robét

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca na wiasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢é wykonane, a w
szczegolnosci:
e zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow
zatrudnionych na budowie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
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dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (z pézniejszymi zmianami),

e usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzgdzenia i przedmioty
mogace stwarzaé przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa,
SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty,
ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych
wykonawca musi wykona¢ na wtasny koszt i przedtozyé¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.1 pkt. 7.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie  jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie  kompletnosci
przygotowania terenu budowy i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogodlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogéblne zasady prowadzenia Rob6t

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST 00.1 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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8.

Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 mb rozebranego ogrodzenia, rynien i rur spustowych,
1 m? rozebranych obrébek blacharskich, ptytek $ciennych i podtogowych,
odbitych tynkoéw,

- 1 m® rozebranych elementéow $cian, stropow, wykutych otwordw, itp.
(rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i
utylizacji odpadow.

ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot okresla ST 00.1 pkt. 9.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.

PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST pkt. 10.

Cena robodt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych
niniejszg ST:

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

— przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiérki do konteneréw,

— selektywne ztozenie odpadoéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadoéw:

10.

— zatadunek odpadéw,

— zabezpieczenie tadunku,

— przewoz odpaddéw do miejsca utylizaciji,
— utylizacje odpaddw.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z
pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (z pozniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych (z pézniejszymi zmianami);
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST .02 ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach zadania pn.: ,Adaptacja budynku bylej
szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora”, zlokalizowanego na
dz. nr 55w m. Os6éwka, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie roboét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wehodza:

» wykopy,

e zasypki i nasypy,

o warstwy filtracyjnej,

e podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego,

e transport gruntu.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.1 pkt. 3.
Do wykonania podktadu nalezy stosowal pospotki zwirowo-piaskowe i piaski
zageszczalne.
Wymagania dotyczgce pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— tgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

— zawartos$¢ czgstek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu z piasku nalezy stosowac piasek zwykly. Do zasypywania
wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.1 pkt. 4.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.1 pkt. 5.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.1 pkt. 6

5.2. Warunki przystagpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robdot jest mozliwe wytgcznie za 2zgodg
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po
stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajg wymdg wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg poszczegdlnych
obiektéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoéciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopéw

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie

stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce
zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci
rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
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5.5. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.6. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W  przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyziji.

5.7. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.7.1. Warunki wykonania podsypek i warstw filtracyjnych
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.7.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

— Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.

— Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych.

— Ukfadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu,
rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

— Calkowita grubosé¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

— Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,97 wedtug proby normalnej Proctora.

5.7.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

— Uktadanie podkiadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

— Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdow
materiatdbw budowlanych.

— Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

— Caltkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

— Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.8. Zasypki

5.8.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.8.2. Warunki wykonania zasypki:

Zasypanie wykopdéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i Smieci.
Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
» 0,25 m — przy stosowaniu ubijakdéw recznych;
» 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;
» 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢é wykonane w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.1 pkt. 7.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonhczeniu
powinny obejmowac:

6.3.

6.4.

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,
prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza,

materiat uzyty na podktad,

grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu,
sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem,
materiaty do zasypki,

grubosé i rbwnomiernosé warstw zasypki,
sposob i jakos¢ zageszczenia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST 00.1 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot okresla ST 00.1 pkt. 9.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST pkt. 10.
Wykopy — pfaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania s$cianek
szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu. Cena
obejmuje:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw
— zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu — pfaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na srodki transport,

— przewoz na wskazang odlegtosc,

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

— PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

—  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattow i wymiardw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST .03 ZBROJENIE BETONU
(Kod CPV 45262210-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zbrojeniem betonu w konstrukcjach
zelbetowych i prefabrykowanych w ramach zadania pn.: ,Adaptacja budynku byiej
szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora”, zlokalizowanego na
dz. nr 55 w m. Oséwka, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
prowadzenia robét zwigzanych ze zbrojeniem stop fundamentow, wiencéw i trzpieni. W
zakres tych robot wchodza:

e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.
e Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-I1IN.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST 00.1 pkt. 3 oraz
dokumentacji projektowe;.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej i
PN-89-H-84023/6. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN10025:2005. W technologicznej
probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacC peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

— powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan,

— na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,

— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery,

— wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

» jedli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretow gtadkich;
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» jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbidr stali na budowie:

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry
powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

—  znak wytworcey,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczane w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5mm na 1m ditugosci preta

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j:
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw.

Badanie stali na budowie:

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zadwiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie

ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor
nadzoru. Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego
tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz. 1,0 mm. Przy srednicach wiekszych
niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm. Dopuszcza sie stosowanie
stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu Ilub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza
sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.1 pkt. 4.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.1 pkt. 5.
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby
uniknagc¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.1 pkt. 6

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/S-10042.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzy i biota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdzg
oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie . Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ stodkg woda.

Dopuszczalne wielkosci miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczac¢
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina
sie z dokfadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z jednoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264. taczenie pretdw nalezy
wykonywac zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264. Giecie pretéw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie
mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o Srednicy d<12mm. Prety o srednicach
wiekszych powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna
Srednica odciecia pretéw zbrojenia gtbwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna
by¢ nie mniejsza niz 10d dla stali A-lll. W miejscach zagie¢, zataman elementow
konstrukcyjnych, w ktérym zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Nalezy
zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgiec na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny
preta, do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d.

taczenie pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretow mogg byC dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ migekkim drutem lub spawaé w
iloéci minimum 30% skrzyzowan.
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5.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy
podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac
przed ustawieniem szalowania bocznego.

Montaz fundamentéw wykonaé na podbetonie. Dla zachowania wiasciwej otuliny
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych, o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie dla zachowania otuliny
podktadki plastykowe, pierscieniowe. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki
dystansowe zatwierdzone przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecieciach pretow powinny by¢ potgczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym przy srednicach do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wobec wzgledem
siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i $rednice
powinny by¢ zgodne z PN-91/S 10042 Minimalng grubo$¢ otuliny wykona¢ zgodnie
z projektem.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.1 pkt. 7.

6.2. Sprawdzenie jakosci roboét

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbiér musi by¢é potwierdzony
wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia
z projektem i z normami w zakresie:

— gatunku stali,

— ilosci stali,

— ich srednic,

— dlugosci, rozstawy i zakotwien,

— prawidiowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretdow w trakcie
betonowania,

— sprawdzenia grubosci otuliny moze by¢ dokonane przez Inspektora rowniez
po betonowaniu przy uzyciu przyrzgdow magnetycznych
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Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenia strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia giéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,

— roznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowie siatkach nie
powinna przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan,

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna
przekraczaé £25mm,

— rbéznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny
przekracza¢ +0,5mm, réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczaé
+20mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST 00.1 pkt. 8.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. fgczng dlugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar
jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot okresla ST 00.1 pkt. 9.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru
robét zanikajgcych. Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien
by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do Dziennika
Budowy.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-89/H-84023/1 — Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne, gatunki

— PN-89/H-84023/6 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna

— PN-81/H-92120 - Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowe;j
zwyktej jakoSci i niskostopowe;j

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88 — 230 Piotrkow Kujawski
43



PN-84/H-93000 — Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na
gorgco zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania. PN-82/H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia
betonu

PN-91/H-034310 — Préba statyczna rozciggania metali

PN-90/H- 04408 — Metale. Technologiczna proba zginania

PN-90/H-01103 — Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne
PN-87/H-01104 - Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie
PN-88/H-01105 - Stal. Polwyroby i  wyroby hutnicze. Pakowanie,
przechowywania i transport

PB-75/H-93200/00 — Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PB-75/H-93200/06 — Walcowka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcowka
i prety do wyrobu $rub i nakretek na gorgco. Wymiary
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STI1.04 ROBOTY BETONOWE
(Kod CPV 44114000-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robot betoniarskich w ramach zadania pn.: ,Adaptacja budynku
bytej szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora”, zlokalizowanego
na dz. nr 55 w m. Oséwka, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podkiadu betonowego w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem. W zakres tych rob6t wehodza:

¢ Podktad betonowy pod stopy fundamentowe,

e Stopy fundamentowe,

o Podktad betonowy pod posadzke,

e Elementy Zelbetowe.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej ST i dokumentaciji projektowej. Do wykonania robét mogg byc¢
stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r.

poz. 725),
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2021r.,
poz. 1213),

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2023r.,

poz. 215, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie
tych ustaw. Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-63/B-06251,
PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002.

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88 — 230 Piotrkow Kujawski
45



2.1. Skitadniki mieszanki betonowej

Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999.
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byé umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
e Oznaczenie,
e nazwa wytworni i miejscowosci,
e masa worka z cementem,
o data wysyiki,
¢ termin trwatosci cementu
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikam badan.
e) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora.
f) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
1) Dla cementu pakowanego (workowanego):
o skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami),
e magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach).

2) Dla cementu luzem:

e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarow poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach),

e podioza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem,

e podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,

e dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88 — 230 Piotrkow Kujawski
46



2) po uptywie okresu ftrwatosci podanego przez wytwoérce - w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé¢
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy sktadane
oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposéb aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby
zapewniatly wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow, i nie zaktdcaty rytmu
budowy.

» Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy:
PN- 86/B06712, PN- 79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest
zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikbw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora.

» Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm:
PN-79/B-06711. PN- 86/B-06712 i PN-S-10040:1999. Zobowigzuje sie dostawce do
przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan petnych wg PN- 86/B-
06712 oraz okresowo wynikdw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci
alkaicznej. W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej
nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-
32250. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie
wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego. W
przypadku poboru wody z innego zrédta, nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole
zgodnie z wyzej wymieniong norma.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002. Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych
mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce
lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. ,beton towarowy". Sktadniki
mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiadac
wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1.
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Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami

normy PN-S- 10040:1999, a ponadto:

» deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do
smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy
stosowa¢ $rodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu
zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wplywem

warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.1 pkt. 4.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych moga
by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Wykonawca powinien
dysponowac m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:
e betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
e odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
e sprzetem ciesielskim,
e samochodem skrzyniowym,
e zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

e gietarkami,

e nozycami,

e prostowarkami,

e innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowe;j:

e pojemnikami do betonu,

e pompami do betonu,

o wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

e zacieraczkami do betonu.
5) do obroébki i pielegnacji betonu:

o szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.1 pkt. 5.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Skfadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdét. Kruszywo
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przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi.
llo§¢ samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystencji i skladu. Czas
transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.1 pkt. 6, ponadto roboty powinny
by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV
206-1, PN-63/B-06251.

5.2. Wpytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skfadnikow:
e Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:
» 2% — przy dozowaniu cementu i wody
» 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
e Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow
e Mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
o Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy
niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

o Przed przystgpieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m
od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
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nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy  wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce

zalecenia:

a) w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

b) warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

c) przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12
cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokoséci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu.
Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byc¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
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tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze

zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

5.3.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

a) badanie skfadnikoéw betonu

b) badanie mieszanki betonowej

c) badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

5.4.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgc pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN
EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji

5.5.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24
godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonédw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,
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o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej
wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

e réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych,

to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

o wszystkie  wystajgce  nierbwnosci  wyrownaé za  pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢é betonem i
nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzyma¢é réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkdw i porow,

e wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawag
i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne,
czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.7. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢é wykonywane 2z elementow
deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.
Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy
dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane
na deskowania nie mogg deformowac sie pod wpltywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania
z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski
grubos$ci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnié
tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi
z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna, uwage na uszczelnienie stykéw
Scian z dnem deskowania.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o
wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch prostokgtnych do siebie scian, szczegdlnie w
stykach wklestych.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba
$rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani
zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania
nalezy usungé¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode,
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l6d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.1 pkt. 7.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normie PN-S-0040:1999 oraz niniejszg SST.

6.2. Sprawdzenie jakosci roboét

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-93/S- 10080 oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu  stanu  technicznego  deskowan  uniwersalnych  przed

zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznosci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST 00.1 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot okresla ST 00.1 pkt. 9.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-EN 197- 1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i
statosci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu
ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1:
Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
PN-EN 933- 4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc¢
4: Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen w postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
pytow mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie
wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;j.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$C 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos$é, znakowanie i
etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czesc¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88 — 230 Piotrkow Kujawski
55



PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdine
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.
PN-EN 313- 2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: Wymagania
dla sklejki uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdine wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STI.05 ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262520-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt murowych w ramach zadania pn.: ,Adaptacja budynku byiej
szkoty podstawowej w Oséwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora”, zlokalizowanego na
dz. nr 55w m. Os6éwka, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
prowadzenia robot murowych. W zakres tych robét wechodza:

e roboty murarskie $cian konstrukcyjnych zewnetrznych,

e zamurowania otworow okiennych i drzwiowych,

e wymurowania $cianek dziatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST 00.01 ,Wymagania Ogdlne".

1.5. 0Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg budowy i Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektor Nadzoru.

Przy wykonywaniu robét murowych z cegly ceramicznej petnej i pustakow
ceramicznych POROTHERM nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
12001:1975 oraz PN-EN 771-1+A1:2015-10 (norma obowigzkowa) oraz instrukciji
producentow.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.1 pkt. 3.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektor Nadzoru. Do robdt murowych nalezy uzy¢
materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania.
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Dopuszczonego powszechnego stosowania sg wyroby:

— dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci,

— umieszczone w wykazie wyrobow mniemajgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych,

— wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— oznaczone symbolem CE,

— znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

Do podstawowych materiatéw naleza:
e Pustaki Porotherm 11,5 P+W, kl. 10 MPa
o Cegta ceramiczna peina, kl. 15 MPa
e Zaprawa zwykta cementowo-wapienna M5
e Nadproze zelbetowe prefabrykowane z betonu lekkiego NLC 11,5x11,5
Czamaninek lub rownowazne
o Nadproze stalowe

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.1 pkt. 4.

Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komérkowego na budowie zaleca sie
stosowac podane niej narzedzia i akcesoria:

— Kielnie,

— Poziomnica,

— Mieszadto,

—  Mtotek murarski,

— Sznurek murarski,

— Pion murarski,

— Katownik murarski.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 0 pkt. 5.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone
materialy muszg byC w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.
Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
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5. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt. 6, ponadto roboty powinny byé
zgodne normg PN-68/B-10024.
Ogdlne zasady wykonywania muréw z cegty petnej oraz pustakéw ceramicznych:

a)

b)

d)

f)
9)

h)

)

K)

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania

i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co

do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki

dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po

zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnaciji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu

potgczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowaé strzepia

zazebione kohcowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej

roznicy w poziomach wznoszonych murow niz 4 lub 3 nalezy dokona¢ tego

strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegty petne oraz pustaki ceramiczne powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze

wykonywac¢ na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od

poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem

murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga byé wykonywane przy temperaturze

powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,

wierzchnie warstwy muréw powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwym

dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub pap3g).

Przy wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy

sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie

uszkodzenia murow.

Stosowanie cegty lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak

pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna byc¢

wykonana z cegly lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Spoiny w murach ceglanych:

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

o Cegly otaczajgce kanat powinny by¢ tak wbudowane aby spoiny byty
dokfadnie wypetnione zaprawa.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem sScian

najwyzszej kondygnaciji, nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby

cegiet,

Potéwek i cegiet utlamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych

w liczbie, co najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym

przewigzaniu spoin.
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m) W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet
potéwkami. Stosowanie cegiet potdwkowych i mniejszych moze bycé
dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego wigzania.

n) Minimalna dtugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna
wynosi¢ 12,5 cm z kazdej strony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST — 0 pkt. 7.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakow ceramicznych:

e et s Dopuszcza.ilne odc{vyiki dla muréw i elewaciji
Z cegly i pustakow ceramicznych (mm)
1. | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow:
e nadtugosci Tm 3
e na cg’fej powigrzchni Sciany 10
pomieszczenia
2. | Odchylenie od pionu powierzchni i
krawedzi:
e na wysokosci 1m 3
e na wysokosci 1 kondygnaciji 6
e na wysokosci $ciany 20
3. Odchylenia kazdej warstwy muru od
poziomu:
e nadtugosci 1m 1
¢ na catej dlugosci budynku 15
4. Odchylenia gornej powierzchni warstwy
muru od poziomu:
e nadtugosci 1Tm 1
e na catej dlugosci budynku 10
5. | Odchylenie wymiaréw otworow w
Swietle osciezy o wymiarach: Szerokos¢ +6, -3
e do100cm Wysokos¢ +15, -10
e powyzej 100 cm Szeroko$¢ +10, -5
Wysokos¢ +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST — 0 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot
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8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot okresla ST — 0 pkt. 9.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w czesci ogodlnej specyfikacii.
Odbidr robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych. Odbiér jakosciowy robot murarskich przeprowadzany jest na
podstawie ogledzin i wyrywkowych pomiaréw. Okresla sie zgodnos¢ wykonywania
muréw z podanymi w normach warunkami technicznymi. W szczegdlnosci nalezy
sprawdzic:
— zgodnos¢ potozenia i gldownych wymiaréw scian z dokumentacjg techniczng, grubosc¢
$cian,
— wymiary otworow okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe, grubos$¢ spoin
i stopien ich zapetnienia zaprawa,
— zgodnosc¢ przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia | krawedzie
Scian zachowujg kierunek pionowy, czy zastosowane materialty sg zgodne z
wymaganiami projektu

11. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

12. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN - 68/B — 10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze;

— PN-B-12001:1975 - Cegty budowlane petne wypalane z gliny

— PN-EN 771-1+A1:2015-10 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych --
Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

- PN-79/B - 06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

— PN-B-10104:2024-04 - Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogodlnego
przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy

— PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczgce zaprawy do murow -- Cze$¢ 2:
Zaprawa murarska
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST .06 ROBOTY TERMICZNE
(Kod CPV 45321000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie izolacji termicznych w ramach zadania pn.:
»+Adaptacja budynku bylej szkoly podstawowej w Osdwce na Dzienny Dom Pobytu
Seniora”, zlokalizowanego na dz. nr 55 w m. Osoéwka, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia
robét przy wykonaniu nastepujgcych prac:
- lzolacji scian,
- lzolacji scian fundamentowych,
- izolacji stropodachu,
- izolacja podtogi na gruncie;

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiardw robot.

2. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00.1 pkt. 3.
Do podstawowych materiatow naleza:
— polistyren ekstrudowany XPS lub styropian EPS FUNDAMANT A<0,036W/(m*K)
grub. 15 cm do ocieplenia istniejgcych scian fundamentowych;
— weftna mineralna fasadowa A<0,035 W/(m*K) grub. 16 cm do ocieplenia istniejgcych
Scian zewnetrznych;
— wetna mineralna fasadowa A<0,035 W/(m*K) grub. 14 cm do ocieplenia
Scian bocznych facjaty;
— wetna mineralna fasadowa A<0,040 W/(m*K) grub. 9 cm do ocieplenia wystepu
dachowego i $ciany szczytowej;
— wetna mineralna fasadowa A<0,040 W/(m*K) grub. 2 x 16 cm do ocieplenia wneki
wejsciowej;
— styropian EPS 150 036 gr 15 cm do ocieplenia podfogi na gruncie;
— wetna mineralna A<0,033 W/(m*K) o tgcznej grubosci 25 cm w uktadzie
dwuwarstwowym do ocieplenia stropu nad parterem.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.1 pkt. 4.
Stosowac sprzet zalecany przez producenta.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.1 pkt. 5.
Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim srodkiem transportu. Za ewentualng
utrate i uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

5. Wykonanie robét

Wszystkie prace zwigzane z izolacjg wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg
dostawcy. Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta poszczegoélnych
wyrobow, co do sposobu wykonania, uzywanych narzedzi oraz elementéw
pomocniczych

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robét winna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami zamieszczonymi w "Ogoélnych Warunkach Technicznych",
warunkami okreslonymi w obowigzujgcych normach oraz wytycznymi
producentow poszczegdlnych systemow.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji" Ogélne wymagania techniczne ".

8. Odbior robot

Odbidr robot obejmuje:
e odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
e 0dbidr ostateczny ( catego zakresu prac).

Ogélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji" Ogdlne wymagania techniczne"

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji" Ogdlne
wymagania techniczne ".

Platnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania
robét na podstawie wynikéw pomiaréow i badan. Cena wykonania robét
obejmuje wykonanie petnego zakresu prac.
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10.

Przepisy zwigzane

PN-EN I1SO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211:2017-09 Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej. Przeptywy
ciepta i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegdtowe

PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkoéw.
Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13370:2017-09 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkoéw.
Przenoszenie ciepta przez grunt. Metoda obliczania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST .07 POSADZKI BETONOWE
(Kod CPV 45262000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek betonowych w ramach
zadania pn.: ,Adaptacja budynku bytej szkoty podstawowej w Osoéwce na Dzienny Dom
Pobytu Seniora”, zlokalizowanego na dz. nr 55 w m. Oséwka, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz
zgodno$¢ ze wskazowkami i poleceniami Inzyniera.

1.6. Wymogi formalne

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majace
wiasciwe doswiadczenie w realizacji takich robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc
wykonania.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Beton C12/15 podktad pod posadzki

Posadzka betonowa C16/20 wykonana na budowie za pomocg ,miksokreta”.

Pod warstwe wylewki cementowej utozy¢ siatke zbrojeniowa fi. 3 mm o oczku
10x10cm
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3. Sprzet

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

—  Wezet betoniarski,

— Mieszalniki typu ,miksokret”,

— Pompogruszki do transportu betonu,

— Prowadnice do poziomowania posadzek,

— Laty wibracyjne do rozktadania mieszanki,

— Zacieraczki do betonu,

— Sprzet drobny.

4. Transport podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

— mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. Gruszkami),

— ilo§¢ gruszek nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,, czasu twardnienia
betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu. Czas transportu
i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

¢ 90 min — przy temperaturze +15°C
e 70 min — przy temperaturze +25°C
e 30 min — przy temperaturze +30°C

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robét uwzgledniajacy wszelkie warunki w jakich roboty bedg prowadzone.

Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i
wytycznymi technologicznymi producenta.

5.1. Opis ogodiny

Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia,
okreslajgcym grubos$¢ posadzki klase betonu, rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych oraz spadki. Podktad pod posadzke powinien byé czysty,
jednorodny i nosny. W posadzce nalezy wykonaé naciecia na szczeliny
dylatacyjne:

1) IZOLACYJNE:

e oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku

e dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach

e W miejscach gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajgce

e wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub
roézne rodzaje posadzki
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2) PRZECIWSKURCZOWE:
e w dostepach nie wiekszych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczac:

o 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwyklego

o 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych
Mniejsze niz podane odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac
wszedzie tam gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem betonu — np. na wolnym

powietrzu.

Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypetnione bitumiczng masa zalewowg
Przewiduje sie odtworzenie istniejgcego uktadu dylatacji oraz wykonanie
obwodowej dylatacji z papy izolacyjnej wys. 10 cm przy sScianach budynku.
Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia
powierzchni przed ewentualnym spekaniem skurczowym.

Przewiduje sie zazbrojenie przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym
dodanym w wezle do mieszanki betonowej. Dozowanie widkien zbrojenia
przeprowadzi¢ Scisle wg wskazowek jego producenta na podstawie karty
technologicznej. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia rozproszonego.

5.2. Wykonanie posadzek betonowych i podiozy pod posadzki.

a) do wykonania posadzki mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét rozbiérkowych
istniejgcej posadzki na gtebokos¢ 10 cm i oczyszczeniu pozostatego jako
podbudowa nosnego podtoza z luznych fragmentéw betonu.

b) temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +5°C

C) posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ ukfadane metodg ,Swieze na
Swieze”

d) w posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze
przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie
grubosci powyzej 30 — 16 mm.

e) do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne , na podstawie
receptury wytworni , uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

f) mieszanke betonowg nalezy doktadnie zagesci¢ a powierzchnie wyrownacé
i zatrze¢ na gtadko.

g) wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed
wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3
dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatdw wsadowych z aktualnymi normami , opisem robot i
niniejszg SST,

— sprawdzenie przygotowania podbudowy — skucie i oczyszczenie,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek.
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6.2. Badania mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu:

Badaniu podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z
czestotliwoscig w sposdb opisany w PN-EN 206+A2:2021-08:

— konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej,

— wytrzymatos¢ na $ciskanie,

— nasigkliwos¢

Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykonywac wg zapiséw normy PN-EN
206+A2:2021-08.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu
oraz m3 (metr szescienny) wykonanych robét rozbiérkowych posadzki betonowej na
gtebokos¢ 10 cm.

8. Odbiodr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbiér robét
podlegajg nastepujgce etapy:

— skucie istniejgcej posadzki na gtebokos¢ 10 cm,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza po skuciu wierzchniej w-wy. istniejgcej
posadzki,

— wykonanie nowej posadzki z betonu C16/20 zbrojonej siatkg zbrojeniowa fi. 3mm
0 oczku 10x10cm,

— wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewkg plastyczng

Odbiér nowej posadzki powinien obejmowac:
— Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z opisem i niniejszg SST
— Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan)

Odbidr posadzki:

— sprawdzenie wygladu

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni

— sprawdzenie potgcznia posadzki z podktadem

— sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otworow 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na
kazde 100 m2 lub wg. wskazan Inspektora Nadzoru

— sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan
prébek

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin

— ogledziny wykonczenia posadzki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchnie pozioma
lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierownos$ci powierzchni
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mierzonych jako przeswit mierzony dwumetrowg tata kontrolng a posadzkg nie wiekszg
niz 3 mm. Odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie
powinny by¢ wieksze niz +/- 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki i nie
powinny powodowac zaniku zatozonego spadku.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 warstwy z betonu C16/20 obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie robot rozbiérkowych posadzki betonowe;j,

oczyszczenie nawierzchni podtoza betonowego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce
wbudowania,

roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu C16/20,

wykonanie nacie¢ dylatacyjnych z wypetnieniem

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 12504-4:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie
predkosci fali ultradzwiekowej

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST11.08 SLUSARKA OTWOROWA
(Kod CPV 45421140-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania pn.: ,Adaptacja
budynku bylej szkoty podstawowej w Osdéwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora”,
zlokalizowanego na dz. nr 55 w m. Oséwka, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu Dziennego
Domu Pobytu Seniora:

e Slusarka drzwiowa systemowych profili ALU,

e Slusarka okienna z systemowych profili PVC,

o Drobne elementy $lusarskie w budynku (balustrady, itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg budowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drzwi aluminiowe

Wykonane w systemie, na ktéry sktadajg sie profile aluminiowe, oryginalne ztgcza i
uszczelki umozliwiajgce produkcje kazdego rodzaju slusarki otworowe;.
2.2. OknaPVC

Wykonane w systemie, na ktéry sktadajg sie profile PVC, oryginalne ztgcza i uszczelki
umozliwiajgce produkcje kazdego rodzaju Slusarki otworowej
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2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie zgodne z zaleceniami producenta.

2.4. Okucia

Wyroby Slusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajgce,
zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z dokumentacjg.

2.5. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej zgodnie z Zzaleceniami
producenta.

2.6. Badania na budowie

2.6.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem
musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.6.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.7. Slusarka aluminiowa

Wbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi.

2.7.1. Na elementy slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na Sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7.2. Okucia wg punktu 2.3

2.7.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:
— twardos¢ Shor’a min. 35-40
— wytrzymatosc na rozcigganie ok. 8,5 MPa
— odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
— palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
— trwato$¢ min. 20 lat.
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2.7.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodowa powiloka tlenkowa typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.8. Slusarka PVC

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okres$lajg katalogi, normy
przedmiotowe i publikacje techniczne oraz wymagania okre$lone przez inwestora.
Wymagania dotyczgce charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach
zewnetrznych okresla norma PN-ISO 6946:2017-10 ,Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania”. Parametry
akustyczne okien muszg spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03
~<Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. I1zolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania”.

2.8.1. Wspotczynnik przenikania ciepta U dla szyby zespolonej w kazdym oknie nie
wigkszy 0,9 W/m2K.
Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowigzujgcg norma
i/lub aprobats.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
odpowiednia normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

— prawidtowos¢ wykonania oSciezy,
— mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
— jako$c¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub
instrukcja zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkow
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88 — 230 Piotrkow Kujawski
72



5.4. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a
oscieznica lub Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie
lub przecieki wody opadowej.

Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;j.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek,
sladéw pedzla, rys i odpryskow.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialébw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i
normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

e sprawdzenie wymiaréw,

e sprawdzenie wykonczenia powierzchni,

e sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

e sprawdzenie potgczen konstrukcyjnych,

e sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci,
pionowosci i spoziomowania,

e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

e stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

llo§¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru roboét z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
podane w punktach 5i 6.
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9. Podstawa ptatnosci

10.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 13049:2024-03 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda
badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2021-02 Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych -
Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207: 2017-01 Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Klasyfikacja
PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -
Klasyfikacja

PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda
badania

PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda
badania

PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania
Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja
Zgodnosci CE i certyfikaty.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STI.09 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
(Kod CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod CPV 45421146-9 Sufity podwieszane
Kod CPV 45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych wewnetrznych w ramach zadania pn.:
»<Adaptacja budynku bylej szkoly podstawowej w Osdwce na Dzienny Dom Pobytu
Seniora”, zlokalizowanego na dz. nr 55 w m. Oséwka, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w dziale 1.0.
— Wymagania ogoine.

1.4. Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45421146-9 Sufity podwieszane

45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate
39100000-3 Meble

2. Materialy

Do wykonania robot wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujagcych
materiatow:

o lakiery, impregnaty, emulsje podktadowe do drewna

o farby emulsyjne, akrylowe, olejne

e plyty gipsowo-kartonowe

o plyty oktadzinowe przeciwpozarowe

e tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
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e gtadz gipsowa (szpachlowania nieréwnosci i ubytkéw)
¢ listwy narozne wzmachniajgce aluminiowe

e wyktadziny PCV

o ptytki scienne,

o plytki podtogowe gresowe,

e panele podiogowe,

o plyty meblowe

o listwy przypodtogowe

e inne materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowac sprawne
technicznie Srodki transportu. Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone Srodkami
transportu wg instrukcji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robét

Nalezy wykona¢ roboty wykonczeniowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej |
zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow.

5.1. Roboty tynkarskie

Materiaty

Materiaty, w tym zaprawy, woda, piasek, cement, wapno, do wykonania tynkow
zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN. Do przygotowania zapraw i skrapiania
podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN lub PN-EN. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod zawierajgcych zanieczyszczenia mineralne lub organiczne.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami normy PN. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno
by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
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przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podioza

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk trojwarstwowy
powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne.

5.2. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu
armatury i urzgdzeh sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by
oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN, dla danego typu
farby podkfadowe;.

Gruntowanie

Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego
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samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powitoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3- 5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy  malowaniu farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa sie
gruntoszpachléwka epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i
Sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac
farby w ré6znych odcieniach.

5.3. Wykonywanie sufitow podwieszanych

Nie wolno montowa¢ elementdéw sufitow przed zakonczeniem prac, podczas ktoérych
powstaje pyt, jak réwniez prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokos$ci, przed
przeprowadzeniem préb i testéw tych instalacji oraz ich odebraniem.

Przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche.

Przed, w czasie i po zakohczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o
wartosci minimalnej 15° C. i wilgotnos¢ w granicach 20% do 40%.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzic czy istniejg odpowiednie warunki do
ich wykonywania

Nalezy upewni¢ sie, czy rozmieszczenie stelazy nie koliduje z innymi elementami.

Montaz

Stelaz nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany
do linii i poziomow, bez zataman, z nie zabrudzong nie uszkodzong widoczng siatkg
rastra.

Tam, gdzie kanaly lub inne urzadzenia uniemozliwiajg regularne rozmieszczenie
stelazy, nalezy wykona¢ wzmocnienia najblizszych sgsiadujgcych stelazy Ilub
zastosowaé konstrukcje posrednie tak, aby zachowa¢ wymagane odlegtosci
podwieszen.

W razie potrzeby nalezy bez kosztéw dodatkowych dostarczy¢ dodatkowe wieszaki i
wkiadki. Nalezy umiesci¢ ukfad sufitowy centralnie wzgledem osi pomieszczenia
pozostawiajgc z kazdej strony rowng odlegtos¢, chyba ze punkt centralny jest inaczej
oznaczony na rysunkach.

Nalezy stosowaé systemowe profile krawedziowe na potgczeniach z innymi
elementami wykonczenia. Zakfadajgc ptyty, nalezy upewni¢ sie, ze nie majg
uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktore mogtyby wptywaé ujemnie na ich
funkcjonowanie lub wyglad.

Nalezy ukfadaé¢ ptyty pionowo , w jednej ptaszczyznie, bez zagieé, skrecen i
wklestosci.

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88 — 230 Piotrkow Kujawski
78



O ile system to przewiduje nalezy zamontowa¢ zaciski utrzymujgce ptyty na profilach
stelazu.

Tolerancje
Odchylenie $cian od pionu : 3mm na 3m.

Wymagana dokumentacja
Nalezy dostarczy¢ kompletne dane dotyczace izolacji i zastosowanego systemu:
stelazu metalowego, ptyt gipsowych i akcesoriéw.

Elementy izolujace ogniochronne
Uszczelnienie przeciwpozarowe: rodzaju zalecanego dla stosowania w potgczeniu z
gipsowymi ptytami sufitowymi, z potwierdzong klasa odpornosci ogniowej.

Stelaz metalowy - wykonanie

Nalezy mocowaé stelaz wytgcznie do trwatych elementéw konstrukcji. Przed
rozpoczeciem robot przeprowadzi¢ montaz urzgdzen elektrycznych i elementow
instalacji wentylacji mechanicznych. Przeprowadzi¢ montaz gipsowych ptyt sufitowych
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta. Do mocowania gipsowych ptyt
sufitowych do stelazu zastosowaé wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm o odpowiednich
dtugosciach. Dwuwarstwowe ptyty gipsowe odporne na wilgo¢: nalezy dodatkowo
uszczelni¢ oraz zaimpregnowac ciete krawedzie i otwory.

Dylatacje: nalezy rozmiesci¢ je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposéb
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spoéjnym uktadzie
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Nalezy zabezpieczyé tasma, wypeié i pokryé
szpachléwkg odkryte ztgcza, krawedzie, narozniki, otwory itp.

Zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowaé do uzyskania idealnie gtadkiej
powierzchni. Nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokonaé stosownych
poprawek, zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty posiadajgce aktualne atesty i dopuszczenia.

5.4. Roboty posadzkarskie

Wymagania ogélne

Dokfadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dt.2 m
przytozona w dowolnym punkcie podktadu nie wykazywata odchyleh wiekszych
niz 5 mm. Podioze powinno by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie.

Przy uzupetnianiu posadzki parkietowej, nalezy prace wykonac¢ w taki sposob, aby
uzupetnienie nie odbiegato od istniejgcej posadzki.

Wymagania szczego6towe dla posadzki PCV

Wyktadzina uktadana z roli. StosowacC sie do zalecenn wybranego producenta
posadzki PCV oraz stosowac kleje, tasmy i inne materiaty uzupetniajgce odpowiednie
do zastosowanego systemu oraz sposobu uktadania wyktadziny.

6. Kontrola robét.

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w dziale 1.0. - ,Wymagania
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ogolne". Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robot wykonczeniowych.

7. Obmiar robot

Ogélne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w dziale 1.0. -
“Wymagania ogolne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru prac podano w dziale 1.0. - “Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy
dotaczy¢ wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione przez
wykonawce.

9. Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:
1) SIWZ dla niniejszego zadania
2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot
3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania
4) normy i aprobaty techniczne
5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Obowigzujgce w dniu ogtoszenia przetargu: ustawy, rozporzgdzenia, przepisy
wykonawcze, normy techniczne, normy branzowe, atesty, aprobaty techniczne,
instrukcje oraz inne akty prawne dotyczgce zakresu prac budowlano-montazowych,
instalacyjnych, wykohczeniowych i innych opisanych powyzej, w tym miedzy innymi:

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225, z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725, z pozn.
zm.)

— Szczegdtowe instrukcje producentow (dostawcéw) zastosowanych systemow
budowlanych, instalacyjnych itp.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STI.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
(Kod CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV 45261320-3 Obrobki blacharskie
Kod CPV 45421160-3 Balustrady balkonowe
Kod CPV 45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych zewnetrznych w ramach zadania pn.:
»<Adaptacja budynku bytej szkoty podstawowej w Osdéwce na Dzienny Dom Pobytu
Seniora”, zlokalizowanego na dz. nr 55 w m. Oséwka, gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w dziale 1.0. — Wymagania ogodlne.

1.4. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie zewnetrzne

45261320-3 Obrdébki blacharskie

45421160-3 Balustrady balkonowe

45261000-4 Podsufitka dachowa

45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate

2. Materialy

Do wykonania robot wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:
o lakiery, impregnaty, emulsje podktadowe do drewna

o farby emulsyjne, akrylowe, olejne

e tynk zewnetrzny

¢ listwy narozne wzmacniajgce z blach aluminiowych

e podsufitka dachowa systemowa

e balustrady drewniane

e inne materiaty
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne

technicznie Srodki transportu. Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone Srodkami
transportu wg instrukcji producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robét

Nalezy wykona¢ roboty wykonczeniowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej |
zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow.

5.1. Roboty tynkarskie

Materiaty

Materiaty, w tym zaprawy, woda, piasek, cement, wapno, do wykonania tynkow
zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN. Do przygotowania zapraw i skrapiania
podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN lub PN-EN. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pithg. Niedozwolone jest
uzycie wod zawierajgcych zanieczyszczenia mineralne lub organiczne.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i sktad zaprawy powinny byc¢
zgodne z wymaganiami normy PN. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta
by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.
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Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy
powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne.

6. Kontrola robét

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w dziale 1.0. - ,Wymagania
0golne". Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robot wykonczeniowych.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru roboét podano w dziale 1.0. -
“Wymagania ogolne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w dziale 1.0. - “Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkifadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu,
do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosSci
wystawione przez wykonawce.

9. Przepisy zwigzane

Dokumentacjg odniesienia jest:
1) SIWZ dla niniejszego zadania
2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot
3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania
4) normy i aprobaty techniczne
5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
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Obowigzujgce w dniu ogtoszenia przetargu: ustawy, rozporzgdzenia, przepisy
wykonawcze, normy techniczne, normy branzowe, atesty, aprobaty techniczne,
instrukcje oraz inne akty prawne dotyczgce zakresu prac budowlano-montazowych,
instalacyjnych, wykonczeniowych i innych opisanych powyzej, w tym miedzy innymi:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225, z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725, z p6zn.
zm.)

— Szczegodtowe instrukcje producentow (dostawcéw) zastosowanych systemow
budowlanych, instalacyjnych itp.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST I.011 POKRYCIE DACHOWE Z
DACHOWKI CERAMICZNEJ
(Kod CPV 45261210-9; Kod CPV 45261211-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokry¢é dachowych dachéwka
ceramiczng w ramach zadania pn.: ,Adaptacja budynku bytej szkoty podstawowej w
Osoéwce na Dzienny Dom Pobytu Seniora”, zlokalizowanego na dz. nr 55 w m. Osowka,
gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :
— wykonanie deskowania petnego potaci dachowych,
— pokrycie wstepne z papy podkfadowej,
— wykonanie podkfadu pod pokrycie dachéwkami ceramicznymi z drewnianych tat i
kontriat,
— wykonanie obrdbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7 mm,
— wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej wg rozwigzan
systemowych,
— wykonanie pokrycia dachu z dachowki ceramicznej karpiowki w koronke.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST 00.1 pkt. 3 oraz
dokumentacji projektowe;.

Materiaty podstawowe:

e deska potaciowa grubosci 25 mm,

e fata drewniana 40x60 mm, taty powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz
PN-75/B-10080

e kontrtata drewniana 30x50 mm, kontrtaty powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-
9600 oraz PN-75/B-10080

e papa podktadowa

e dachowka karpiéwka uktadana w koronke, kroj tukowy, kolor czerwien naturalna;
(dachowka karpidowka ANTIK firmy Creaton lub OPAL firmy Braas badz
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réwnowazna), Dachdéwki oraz uzupetniajgce wyroby dachowe ceramiczne
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1304:2013-10.

taty i kontrtaty drewniane wymagajg petnej impregnacji, musza posiadac
przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy zwrécone w strone okapu. Nie
dopuszcza sie obecnosci kory.

Materiaty pomocnicze:

o uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

e gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i
gasioréw,

e drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat - powinien byé
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

e nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka takie
jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,

e zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-
14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mieé¢ wtasnosci techniczne okreslone
przez producenta dachowek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych
badz PN.

Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej;

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane;

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia (dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi
kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek);

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych dachdéwkami wyrobow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowkag
Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny by¢é przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Dachoéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi
spadkami do odprowadzenia woéd opadowych.
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Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.1 pkt. 4.
Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
wyrobow do wykonania pokrycia dachéwka.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.1 pkt. 5.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozowych
materiatow. Wykonawca na witasny koszt bedzie usuwa¢ na biezgco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Zaleca sie uzy¢ do transportu samochoddéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach
tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazony w
osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robot podano w ST 00.1 pkt. 6

5.2. Warunki przystgpienia do robé6t pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachdéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po
przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg byé
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

e deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewdw) dachowych,

e wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

e wykonanie kominéw i nasad kominowych,

e otynkowanie lub spoinowanie kominow,

e o0sadzenie masztdw, nozek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw
przechodzacych przez pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukfadanych w trakcie
wykonywania robot pokrywczych,

e wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach
ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe.
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5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Wymagania dotyczgce podkfadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachdéwek
ceramicznych sg nastepujgce:

e kontrtaty powinny mie¢ minimalny przekréj (30x50) mm;

e tlaty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (40x60) mm;

wymiar ten moze byc¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

e taty mocowane wzdituz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (60x60 mm);

e faty powinny by¢ ufozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym
gwozdziem;

o stykifat powinny znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg
by¢ mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego;

e odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i
30 mm na catej dtugosci dachu;

e w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska
grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych;
wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem faty okapowej;

o wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania
gasiorow;

o wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢
przybita deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone
na styk;

o laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi
aprobaty techniczne;

e podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych;

e ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a
tatg kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachdwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie
od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachdéwka z uszczelnianiem spoin
zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie
przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachowek nie powinny by¢ prowadzone wtedy,
gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdéine dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

Dachowki powinny byé utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachoéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu
wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugos$ci rzedu.

Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie
powinny wykazywaé odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm.
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Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie
stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi
wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i
zakonczonych weztem. Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

Rzad ggsioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchyiki przy
sprawdzaniu fatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.

Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej
badz cynkowe;j.

Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j
i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokoSci nie
mniejszej niz 60 cm, zakohczonym rgbkami lezgcymi, wchodzacymi pod dachowke.

Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach
(wtazach) dachowych, masztach itp. Powinny by¢é wykonywane zgodnie z PN-61/B-
10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokryé dachéwka ceramiczng

Krycie dachéwkg ceramiczng karpiowka podwajnie w koronke powinno by¢é wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych
ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;.

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania
mozna stosowaé rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposdb uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

5.7. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej
odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej o szerokosci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki
nalezy zabezpieczy¢é przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowg. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny,
konce dachowek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca sie
wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.8. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny byé uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona
na kazdym rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wigekszych odchytek
od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpidowki w gatunku I lub nie wigkszych
niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku II.
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5.9. Rozmieszczenie stykéw prostopadiych do okapu

Przy pokryciu dachowka karpiowkg (niezaleznie od typu pokrycia), styki
prostopadie do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem
siebie o pot szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ +1
cm przy kryciu karpiowka.

5.10. Wielkos$¢ zaktadow

Poszczegodlne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na
sasiednie, nizej utozone rzedy na dtugosé wynoszaca dla pokrycia z dachowki karpiowki
uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachéwek, z ktorych dolng
tworzg dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gérne krawedzie
dachéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o poét szerokosci dachowki, tak by
wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm).

5.11. Zamocowanie dachowek do tat

Przy pokryciu dachowka karpiéwkg (niezaleznie od typu pokrycia):

o w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-02011 co piata lub co szdsta dachdéwka
w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty,

o w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatrow nalezy mocowacé¢ dachdéwki, jak w strefach
klimatycznych Il lll.

Sposdéb mocowania zgodnie z PN-71/B-10241.

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢é wykonane wedtug wymagan podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka
ceramiczng bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.1 pkt. 7.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachdowkg nalezy przeprowadzic¢
badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i
odbidr (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysylce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2. niniejszej ST.
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Badania prawidfowo§ci tacenia
tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
e przekroju i rozstawu fat,
e poziomu tat,
e zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig
do 1 cm. Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej
lub faty kontrolnej dlugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez
ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby oderwania taty od krokwi przy
uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegajg na sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i instrukciji producenta systemu pokrywczego.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w
szczegoblnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq)

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podktadu,

— prawidiowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badanh
dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu robot i po opadach deszczu.

Sprawdzenie prawidiowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdiuz
badanego rzedu dachdéwek, poziomnicy, tréjkgta ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzeddéw kazdej
potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkoSci zaktadow

Nalezy przeprowadziC przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci
co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z
doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w
pkt. 5.9. 1 5.10. niniejszej specyfikaciji.
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Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaly zachowane wymagania
okreslone w pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegodlnie
narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego
sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach
Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania
okreslone w pkt. 5.7. niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie prawidiowo$ci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢
utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar
przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig ggsiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc
czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie prawidtowoS$ci wykonania zlewow (koszy)
Nalezy przeprowadzic¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidiowo$ci wykonania obrobek blacharskich
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz
odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwkg ceramiczng

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.8. niniejszej
specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.11.
niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST 00.1 pkt. 8.

Powierzchnie pokrycia dachéw dachoéwkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich
potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na
dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich
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pofaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowe;j.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentac;ji
projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspoétczynnikow przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m?.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
8.1. Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robot

Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST — 0 pkt. 9.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachowkg ceramiczng elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i
czesciowo obrobki blacharskie.

Odbidr podktadow i obrébek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem ukfadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. i 6.3. (dot. obrébek blacharskich)
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadow nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji. Wyniki
badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktérej ujeto
wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamédwienia oraz PN-
61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze
podktady i obrébki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegoétowg) i zezwoli¢ na
przystgpienie do ukfadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgdz
obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego =zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu bgdz obrdbek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikébw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac
umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt,
o szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
e dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
o dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
o protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,
¢ instrukcje producenta systemu pokrywczego,
¢ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej ST,
poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegobtowej), oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwkg nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungc¢ niezgodnosci
pokrycia dachowkg z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci
i szczelnosci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac
je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot ten powinien zawierac:

¢ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z
zamowieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu
dachowkag po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych
potaci dachu dachéwka karpiowka.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

— PN-EN 1304:2010-10 - Dachoéwki i ksztattki dachowe ceramiczne. Definicje i
specyfikacja wyrobow.

— PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowkag ceramiczng. Wymagania
i badania przy odbiorze.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt |: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STI.012 BETONOWE OBRZEZA | KRAWEZNIKI
(Kod CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawianiem obrzezy i kraweznikéw
betonowych w ramach zadania pn.: ,Adaptacja budynku bytej szkoty podstawowej w
Osowce na Dzienny Dom Pobytu Seniora”, zlokalizowanego na dz. nr 55 w m. Osoéwka,
gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
prowadzenie robot zwigzanych z ustawieniem betonowego kraweznikdw i obrzezy
chodnikowych.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST 00.1 pkt. 3 oraz
dokumentac;ji projektowej. Materiatami stosowanymi sa:
e obrzeza i krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01,
e Zwir lub piasek do wykonania taw,
e cementwg PN-EN 197-1:2012,
e piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003

Przewiduje sie w ramach przedmiotowego zadania zastosowanie obrzezy i
kraweznikéw betonowych o wymiarach:
Ciaqi piesze

— obrzeze chodnikowe betonowe o wym. 8 x 30 x 100 cm

Ciggi przeznaczono do ruchu kotowego
— opornik drogowy betonowy owym. 12 x 25 x 100 cm;
— kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15 x 22 x 100 cm;
— kraweznik betonowy wibroprasowany o wym. 15 x 30 x 100 cm.
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Powierzchnie obrzezy i kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Betonowe obrzeza i krawezniki mogg by¢ przechowywane na skifadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza i
krawezniki nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokosc¢ obrzeza lub kraweznika.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.1 pkt. 4.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.1 pkt. 5.
Betonowe obrzeza i krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza i krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.1 pkt. 6

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 . Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podloze pod ustawienie obrzeza lub kraweznik moze stanowi¢ rodzimy grunt
piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do
5 cm po zageszczeniu.

Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna sSciana obrzeza lub kraweznika powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyScicC i
zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.1 pkt. 7.

6.1. Sprawdzenie jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdbw do ustawienia betonowych obrzezy lub kraweznikow i przedstawi¢ wyniki

MARINBUD Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88 — 230 Piotrkow Kujawski
97



tych badah Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnosciag do 1mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 . Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.
Sprawdzenie kagtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.
Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2. W
czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe),
b) podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,
c) ustawienia betonowego obrzeza,
dopuszczalnych odchyleniach:
e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,
e wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST 00.1 pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot okresla ST — 0 pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
— PN-B-06250 Beton zwykly
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
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PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw
zbrojonych z autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betonu lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST I.013 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
(Kod CPV 45233250-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej w ramach zadania pn.. ,Adaptacja budynku bytej szkoty podstawowej w
Osowce na Dzienny Dom Pobytu Seniora”, zlokalizowanego na dz. nr 55 w m. Osoéwka,
gm. Czernikowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
prowadzenia
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST 00.1 pkt. 3 oraz
dokumentac;ji projektowej. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
e 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,

e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
e na dtugosci — 3mm
e na szerokosci — 3mm
e na grubosci — 5mm
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brgzowy. Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie
powinna by¢ mniejsza niz 60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej
kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej
10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosic¢ nie wiecej niz 5%. Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu
powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PNB-06250. Odpornos¢ na dziatanie
mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:

e prébka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie jest

o wieksze niz 20%.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN
14157:2017-11 powinna wynosic nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.1 pkt. 4.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. JeSli
powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maijg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wodzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory pilytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.1 pkt. 5.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna
réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.1 pkt. 6

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. Rodzaj podbudowy przewidzianej do
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wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé zgodny z
dokumentacjg projektowag. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia
ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

e grunt ulepszony pospétkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym,

spoiwem itp.,

e kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

e podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy

okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 Iub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na podsypke nalezy
stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Kostke uktada sie
na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypenié piaskiem, a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.1 pkt. 7.

6.1. Sprawdzenie jakosci roboét

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
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sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety deseh (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

Nieréwnosci podituzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z

norma

BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm Spadki poprzeczne

nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 2cm. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac¢ 1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST 00.1 pkt. 8.

7.2.

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot okresla ST — 0 pkt. 9.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,

wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
odpornosci na Scieranie

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkciji betonu

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg.
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