PRACOWNIA PROJEKTOWA ,ALFA” UL. DOWBORA-MUSNICKIEGO 21
_ 66-400 GORZOW WLKP.

PRZEDMIAR ROBOT (BUDOWLANA)

NALWA ZADANIA: LREMONT ORJEKTU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL, KONSTYTUCJI 3 MAJA
WOORZOWIE WLKP. DLA POTREEB WYDZIALU CBZC W GORZOWIE WLKP.".

BILANZA: BUDOWLANA

OPRCACAFANASIK

DATA OPRACOWANIA: 27-0§2024|R.




ik 20 Remont budynku Cyberprzgdtepczosc

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont budynku Cyberprzeste! DCZOSE
1 Sciezki, schody, miejsce skltadowania odpadow
1 KNR-W 4-  Reczna rozbiorkp elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o ma3
d.1 010212-03 grubosci ponad 15 cm
13.06 m3 13.060 )
RAZEM 13.060
2 KNR-W 2= Usuniecie waigtyvy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza  m? o
d.1 010119-01 pomoca spycharek :
89.45 m2 89.450 )
RAZEM 85.450)
3 KNR-W 2-  Usuniecie warstivy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - m?2
d.1 01 0119-02 dodatek za kaide dalsze 5 cm grubosci
90.89 m2 90.890 o
RAZEM 30.820
7 KNR-W 2 Roboty ziemnd wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci  m3 T
d.1 01 0201-02 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
17.89 m3 17.890 i
. RAZEM 17.850
5 KNR-W 4-  Wywoz ziemi $gmochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 m?3 R
d.1 01 0109-08 km
_ 17.89 m3 17.890
‘ RAZEM 17.890
6 KNR 2-31 _ Podbudowa z kfuszywa tamanego - warstwa delna o grubosci po zagesz-'m? -
d.1 0114-05 czeniu 15 cm
- 155.44 m?2 155.440
) 'RAZEM 155.440
7 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3cmagru-  m?2
d.1 0105-05 bosci warstwy|go zageszczeniu !
155.44 m?2 155.440
RAZEM 155.440
3 KNR 2-31 _ Podbudowa z [Kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.1 0114-06 cm grubosci po| zageszczeniu
155.44 m?2 155.440
RAZEM 155.440
g KNR 2-31 _ Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1 0501-04 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg - analogia dot. kos-
tki polbrukowej
155.44 m?2 155.440
RAZEM 155.440
10 KNR 2-31 _ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.1 0401-04 gruncie kat.llIHV
286 m 286.000
RAZEM 286.000
71 KNR 2-31 _ Krawezniki bgtbnowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- .m
d.1 0403-03 mentowo-piaskowej
286 m 286.000 i
RAZEM 286.000
2 Miejsca posfojowe, place
12 KNR-W 4- Reczna rozbipfka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2 01 0212-03 grubosci ponad 15 cm dot. placu przed garazem.
24,7 x 0,20 =/4,94 m3
4.94 m?3 4.940
RAZEM 4.940]
13 KNR-W 2- Usuniecie wdrstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.2 01 0119-01 pomoca spygharek
169.58 'm2 169.580
RAZEM 169.580
14 KNR-W 2- _ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - m?2
d.2 01 0119-02 dodatek za kpgde dalsze 5 cm grubosci v
3 169.45 m?2 169.450
RAZEM 169.45C
15 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci m3
d.2 01 0201-02 tyzki 0.15 m3 W gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowdzymi na odlegtos¢ do 1 km
33.91 m3 33.910
RAZEM 33.910]
16 KNR-W 4-  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 m3
d.2 01 0109-08 km
33.91 m3 33.910 ]
RAZEM 33.910
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 KNR 2-31  Podbudowa z kfiszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- ‘m2
d.2 0114-05 czeniu 15 cm i
S 194.28 m?2 194.280
s RAZEM 194.280
18 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 ¢m gru- m?2
d.2 0105-05 bosci warstwy pa zageszcezeniu !
_ 194.28 m?2 194.280
i RAZEM 194.280
19 KNR 2-31 _Podbudowa z Krliszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1~ m?
d20114-06  cm grubosci pd zageszczeniu ;
194.28 'm2 194.280
‘ 'RAZEM 194.280
50 KNR 2-31 _ Nawierzchnia 2 Kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na pod- m? ! ‘
d.2 0302-04 sypce cementowo-piaskowej
194.28 m?2 194.280
RAZEM 194.280
21 KNR 2-31  Rowki pod krawézniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w ‘m
d.2 0401-04 gruncie kat.II-IM ;
20.8 m 20.800
i RAZEM 20.800|
22 KNR 231 Krawezniki betbhowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.2 0403-03 mentowo-piaskawej
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
3 Ogrodzenie odl|str. dziatek 1115, 1119, 2581/3, 1110, 1111, 1112
23 KNR-W 2- Cokoly betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m - analogia dot, m
d.3 02 1801-02 demontazu wsppt. do R =10,3
173.32 m 173.320
RAZEM 173.320
24 KNR-W 2- _Ogrodzenie z sigtki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowychz m
d.3 02 1802-03 ksztattownikow p rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow ana-
logia dot. dempptazu, wspdl. do R=0,3
172.32 m 172.320
i RAZEM 172.320
25 KNR-W 2- Cokoly betonoe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m analogia dot. m
d.3 02 1801-02 montazu desek [kasetonowych.
155.87 m 155.870
RAZEM 155.870
26 KNR-W 2-  Osadzenie pr4esel z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych - analo- \m2
d.3 02 1805-11 gia dot. montazl ogrodzenia z paneli. !
311.74 m2 311.740
RAZEM 311.740
57 KNR-W 2-  Wrota z furtkami wysokosci 1.8 m szeroko$c¢ wrot 3.6 m z siatki w ra- kpl.
d.3 02 1808-11 mach stalow;Enna gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wyso-
kosci 25 cm - phalogia dot. bramy i furtki z paneli - systemowa. '
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
4 Ogrodzenie qd strony dziatki 932 (od strony ul. Konstytucji 3 Maja)
28 KNR-W 2- Cokoty betongwe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m - analogia dot, m
d.4 02 1801-02 demontazu wspot. doR =0,3
16.45 m 16.450
RAZEM 16.450
20 KNR-W 2- Ogrodzenie z|sjatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowychz m
d.4 02 1802-03 ksztaltownikéWw| o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow ana-
logia dot. demagntazu, wspot. do R = 03
.16.45 m 16.450
i 'RAZEM 16.450
30 KNR-W 2- _ Cokoly betondwe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m analogia dot. m
d.4 02 1801-02 montazu desek kasetonowych. :
» 15.45 m 15.450!
. P \RAZEM 15.450
31 KNR-W 2-  Osadzenie przésel z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych analo- m?2
d.4 02 1805-11 gia dot. montazu ogodzenia z paneli. :
15.45 .m2 15.450
. i ‘RAZEM 15.450
55 KNRW 2-  Oscieznice stalowe bez wykuwania gniazd - analogia dot. montazu furtki 'm2
d.4 02 1205-09 i
m2 1.000
‘RAZEM 1.000
5 Stolarka drzpiowa
33 KNR-W 2- _ Drzwi alumin{owe jednoskrzydiowe - zéwnetrzne - analogia dot. montazu 'm2
d.5 02 1040-01 .drzwi z PCV :
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1.84 ‘m?2 1.840
'RAZEM 1.840
6 ‘Tynki wewnetfzne, malowanie wewnetrzne
34 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  m2
d.6 01 1204-01 nych sufitow ‘
144.52 .m2 144.520
! RAZEM 144.520
35 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  m?2
d.6 01 1204-02 nych $cian |
429.00 m2 | 429.000
f ‘RAZEM 429.000
26 KNNR-W 3 Rozebranie ok{adziny sciennej ‘m2
d.6 0614-05
37.64 m?2 37.640
; RAZEM 37.640
37 KNR 0-121l Licowanie $ciap|plytkami na klej - przygotowanie podtoza m2 i
d.6 0829-01 i
37.64 m2 37.640
: 'RAZEM 37.640
38 KNR-W 2-  Licowanie $ciap|plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm ~ 'm2 !
d.6 02 0840-05 na zaprawie klgjowej :
37.64 \m2 37.640
: RAZEM 37.640
7 Podtoza i pospdzki
39 KNR-W 2-  Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.7 02 1105-03
25.73 m?2 25.730
RAZEM 25.730]
40 KNR-W 2-  Warstwy niwellijgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na m2
d.7 02 1105-01 gtadko
25.73 m2 25.730
RAZEM 25.730
41 KNR-W 2-  Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- m?
d.7 02 1123-02 nowe
25.73 m?2 25.730
) ‘RAZEM 25.730]
42 KNR-W 2- Posadzki z wyk{adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo-  .m?2
d7 02 1123-04 nowych
25.73 m?2 25.730
) ‘RAZEM 25.730
43 KNR 0-1211  Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukfadane na  m?
d.7 1118-08 klej metoda zwykia ; |
7.05 m?2 7.050
f RAZEM 7.050
44 KNR 0-1211 Cokoliki plytkdwe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15cm ~ 'm i
d.7 1120-05 uktadane na klgj z przecinaniem plytek metoda zwykig !
9.1 m 9.100
'RAZEM 9.100
8 Remont garazu
45 KNR-W 4- Rozbiorka poHrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  m?
d.8 01 0518-06
43.98 m2 43.980
{ RAZEM 43.980
46 KNR-W 4- Rozbiorka poHricia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa ~ m?2
d.8 01 0518-07 i
43.98 m2 43.980
RAZEM 43.980
47 KNR-W 2-  Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe 'm?2
d.8 02 0504-02
43.98 ‘m2 43.980
; RAZEM 43.980
48 KNR-W 2-  Pokrycie dacHdw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchnio-  m2
d.8 02 0504-03 wej i
10.8 'm2 10.800
! 'RAZEM 10.800
49 KNR-W 4- Rozebranie rynhy z blachy nie nadajacej sie do uzytku ‘m i
d.8 01 0545-04 i !
6.46 m 6.460
| RAZEM 6.460
50 KNR-W 4- Rozebranie ryry spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku ‘m
d.8 01 0545-06 P !
.2.68 ‘m 2.680.
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| RAZEM __2.680
51 KNR-W 2-  Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m h
d.8 02 0519-04 s i
6.46 m 6.460 |
RAZEM 6.460
52 KNR-W 2-  Rury spustowe|gkragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 'm ‘
d.8 02 0526-03
2.68 m ' 2.680
RAZEM 2.680
53 KNR-W 2-  Warstwy wyréwrawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.8 02 1104-02 mm zatarte na giadko '
37.21 m?2 37.210
| RAZEM 37.210
54 KNR-W 2-  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek ' m2
d.8 02 1104-03 lub potracenie 3 zmiane grubosci o 10 mm ‘ i
37.21 m2_ 37.210
| RAZEM 37.210
55 KNR-W 2-  Bramy z oscieznjca pelne stalowe (szt. 2). m?2 i
d.8 02 1205-01
10.55 m2 10.550
i ‘RAZEM 10.550
56 KNR-W 2-  Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng . m2
d.8 02 1519-01 : }
81.08 m2 81.080
‘ RAZEM 81.080
57 KNR-W 4-  Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na_scia- m?2
d.8 01 0701-05 .nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
76.7 m?2 76.700
RAZEM 76.700
58 KNR-W 4-  Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  m?2
d.8 01 0701-08 :pach ptaskich, pelkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
odbicia do 5 m2
37.21 .m?2 37.210
RAZEM 37.210
59 KNR-W 4-  Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  m?2
d.8 01 0701-08 pach ptaskich, pglkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
odbicia do 5 m@|dot. elewacji
81.08 m?2 81.080
' RAZEM 81.080
60 KNR-W 2-  Tynki zewnetrzhe zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach ~'m? ;
d.8 02 0902-02 poziomych (balkpny i loggie) wykonywane mechanicznie i i
'81.5 'm2 81.500'
! 'RAZEM 81.500
61 KNR-W 2-  Tynki wewnetrzne zwykie kat. [Il wykonywane mechanicznie na $cianach m?
d.8 02 0801-02 i stupach i ‘ :
76.7 m2 76.700
RAZEM 76.700
"62 KNR-W 2-  Tynki wewnetrzrie zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach ' m2 _
d.8 02 0801-04 i podciggach k i
37.21 \m2 37.210
i RAZEM 37.210
| 63 KNR-W 2- Malowanie fardami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych 'm2
d.8 02 1510-08 tynkow z gruntpyaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
76.7 'm2 76.700
| RAZEM 76.700
64 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.8 02 1510-01 tynkéw gtadkich|bez gruntowania ! ‘
76.7 m?2 76.700
) ‘RAZEM 76.700
65 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 !
d.8 02 1510-01 tynkow gtadkich|bez gruntowania
37.21 m?2 37.210
! ‘RAZEM 37.210
66 KNR-W 2- Malowanie farjami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych ‘'m2
d.8 02 1510-08 tynkow z gruntpwaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
37.21 m?2 37.210
RAZEM 37.210
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