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SZCZEGC')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
BRANZA INSTALACJE SANITARNE

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remontu budynku garazu wraz
z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wydzialu do walki z Cyberprzestrzgpczoscia, polozonych na dzialkach
nr ewid. 1114 i 1120, obr. 086101_1.0006 Sloneczne, jedn. ewid. 086101_1 Miasto Gorzéw Wlkp.,
Aleja Konstytucji 3 Maja 21 w Gorzowie WIkp.

STS 01.00 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
STS 01.00.1 MONTAZ GRZEJNIKOW.
KOD CPV 45331100-7

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru dla
inwestycji pn.: Wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remontu budynku garazu wraz z
zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wydzialu do walki z Cyberprzestrzepczoscia, polozonych na dzialkach nr ewid. 1114
i 1120, obr. 086101_1.0006 Sloneczne, jedn. ewid. 086101_1 Miasto Gorzéw Wikp., Aleja Konstytucji 3 Maja 21 w
Gorzowie Wikp.

1.2. Zaktes stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zaktes robot objetych ST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbi6r robot zgodnie z
punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem n/w. tobot:

1.3.1. Montaz grzejnikéw w miejscach zdemontowanych grzejnikow.

1.4. Oktreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STI sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :

1.4.1.Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym cieplo potrzebne do ogrzewania zespolu pomieszczen otrzymywane
jest z jednego zrédla ciepla i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego.
1.4.2.Czynnik grzejny - gaz, plyn (woda) przenoszacy cieplo. Pod pojeciem ,,woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest
téwniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody. GPWC obslugiwany
jest czynnikiem gazowym - powietrzem.

1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespo6l urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciénieniu lub przetwarzania tych parametrow (zt6dlo ciepla);
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacii);

- rozdzialu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepla w pomieszczeniu (czes¢
wewnetrzna instalacii).

1.4.4. Woda instalacyjna - woda wypelniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

1.4.5. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta
do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz, budynkéw (wg PN-82/B-D2403).
1.4.6. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow (wg
PN-82/B-02403) przekroczona w zadnym punkcie instalacii.

1.4.8. Ciénienie robocze - najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia
wody.

1.4.9. Ciénienie spoczynkowe - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy
braku krazenia wody.

1.4.10. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

1.4.11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego - instalacja, ktorej przestrzefi wodna nie ma swobodnego
polaczenia z atmosfera.

1.4.12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktorej krazenie wody,
wywolane jest praca pompy. :

1.4.13. Odpowietrzenie miejscowe - zespol urzadzed odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji
ogrzewania (np. grzejniki).



usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét. :
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.
2.0.MATERIALY.
- grzejniki — wymiary potwierdzi¢ z natury na budowie.
3.0. Montaz grzejnikow. ‘
Grzejniki istniejace zdemontowac. W tym samym miejscu montowac nowe grzejniki. Wymiary grzejnikéw nowych takie, jak
wymiary grzejnikow istniejacych, co nalezy potwierdzi¢ pomiarami na budowie. Na grzejnikach zaprojektowano glowice
termostatyczne, ktore pozwola na utrzymywanie temperatury pomieszczed na zadanym poziomie niezaleznie od zmian
warunkow atmosferycznych. Zawory termostatyczne posiadaja réwniez mozliwosé regulacji hydraulicznej instalacji
centralnego ogrzewania.
4.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST- 0- ,,Wymagania ogélne”.
4.2 Badania w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong przez Inspektora.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie wykazu zespolu roboczego z ich kwalifikacjami,

sprawdzenie wykazu maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajacymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),
- sprawdzenie sposobu zabezpieczenia materialéw i urzadzen w czasie ich transportu 1 magazynowania,

sprawdzenie wymaganych dla stosowanych materialow i urzadzen atestéw, $wiadectw dopuszezeni oraz certyfikatow.
- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektows montazu przewodow, armatury, izolacji oraz grzejnikdw;,
- sprawdzenie prawidlowosci polaczenia przewodéw.
- sprawdzenie prawidlowosci mocowania konstrukcji i urzadzes,
- sprawdzenie wykonania wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.
- sprawdzenie czy ewentualne zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robét zostaly wprowadzone do dokumentacji
projektowej 1 uprzednio uzgodnione z Inwestorem,
- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane i wykonane zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
5.0. OBMIAR ROBOT.
5.1 Ogoélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST- 0 ,,Wymagania ogélne”. Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodnie ze
wskazanymi w ,,Przedmiarze robot” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do
wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie robét podstawowych. Roboty tymczasowe i prace
towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robét podstawowych.
5.2 Jednostka obmiarowa.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, przedmiarze.
Jednostka obmiarowa dla urzadzen, armatury jest 1 sztuka lub 1 komplet.
6. Dokumenty do odbioru konficowego robdét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokél odbioru sporzadzony wedlug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajaca. Do odbioru koncowego robot W,vkonawca zobowiazany jest przygotowac
dokumenty, zawierajace w szczegdlnoscei :
- rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczed laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materialéw i
wyrobow,
- ustalenia technologiczne,
- protokoly odbioréw robét zanikajacych i protokoly odbioréw czgsciowych technicznych
- inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca.
W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego robét komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie,
7. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i cena jakosci robét, w oparciu o wyniki protokoléw:
Cena wykonania obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
4-



- dostarczenie materialow,

- montaz grzejnikow istniejacych,

- montaz grzejnikow,

- montaz armatury i osprzetu,

- proba szczelnosci,

- regulacja hydrauliczna instalacji,

- przeprowadzenie niezbednych badan 1 pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1. Normy.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci$nienie nominalne
1 MPa — Wymiary przylaczeniowe.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych 1 wodnych zamknietych
systemow cieplowniczych — badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogtzewnictwo i cieplownictwo — Izolacja cieplna przewodow armatury 1 urzadzen — Wymagania i
badania odbiorcze.

PN-EN-12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego;

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor c1eplny i wspolczynnik przenikania ciepla.

Metoda Obliczania.

PN-EN ISO 14683:2007 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspélczynnik przenikania ciepla. Metody uproszczone i
wartoscl orlentacyjne.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.

18.2. Inne dokumenty.

Dz. U. z 20101. Nr 243, poz. 1623 wraz z pozme;szyml zmianami — Ustawa Prawo budowlane;

Dz. U. z 2002r. Nt 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami - Warunkj. techmczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie;

Dz. U. 2z 1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne przepisy bezpieczefistwa 1 higieny pracy

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 - wyd. COBRTT INSTAL, maj 2003r. ;

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych czesc I1.

5.



STS 01.00.2 MONTAZ KLIMATYZAC]JI I INSTALACJI ODPROWADZENIA SKROPLIN.
KOD CPV 45331100-7

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru dla
inwestycji pn.: Wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remontu budynku garazu wraz z
zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wydzialu do walki z Cyberprzestrzepczoscia, polozonych na dziatkach nr ewid. 1114
i 1120, obr. 086101_1.0006 Sloneczne, jedn. ewid. 086101_1 Miasto Gorzéw Wikp., Aleja Konstytucji 3 Maja 21 w
Gorzowie Wikp.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie 1 odbior robét zgodnie z
punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem n/w. robét:

INSTALACJA KLIMATYZAC]I
Dla pomieszczen ze znacznymi zyskami ciepla tj. 2 w piwnicy, 9 w parterze 1 3 oraz 4 na poddaszu przewidziano
zainstalowanie klimatyzatorow.
Indywidualna klimatyzacja w pomieszczeniu 2 w piwnicy, ze wzgledu na przeznaczenia (pomieszczenie komputerowe —
serwerownia), gdzie projektuje si¢ jednostka nascienna o mocy chlodniczej 5,3 kW.
W pozostalych pomieszczeniach dwa typu nasciennego o katalogowej mocy chlodniczej 3,5kW i jednego z klimatyzatorow
typu podsufitowego o katalogowej mocy chlodniczej 5,3 kW. Jednostki wewnetrzne z wymienionych pomieszczen beda
podlaczone do jednostki zewnetrznej typu multi o mocy chlodniczej katalogowej 10,6 kW. Jednostka zewnetrzna muilti
bedzie zamontowana nietypowo tj. umieszczona na tarasie, natomiast jednostka zewnetrzna od pomieszczenia 2 piwnicy
bedzie ulokowana na gruncie na fundamencie badz na Scianie zewnetrznej.
Przewody freonowe.
Jednostke zewnetrzng z wewnetrzna nalezy polaczy¢ przewodami freonowymi miedzianymi o $rednicach zgodnymi z DTR
klimatyzatorow
Przy montazu nalezy uwzgledni¢ wymagania ogolne:
Materiat:
Przewody freonowe wykonac z miedzi laczonej na lut twardy. Do celéw chlodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu
DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnieni roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne.
Izolacja.
Przewody freonu (ciecz 1 gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dlugosci izolacja np. typu K_FLEX FRIGO (odporna
na temp 70 st.C) grubosci 13 mm.
Wykonanie.

Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach. Podlaczania poszczegélnych jednostek nalezy wykonaé zgodnie 2z
DTR urzadzen oraz srednice poszczegdlnych odcinkéw pokazano na rysunkach.
Calos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzesi. Elementy dodatkowe do wykonania poprawnego
montazu:
Do kazdej jednostki wewngtrznej nalezy uwzgledni¢ montaz pompki skroplin o ile nie jest mozliwy grawitacyjny odplyw
skroplin.
Agregat skraplajace — jednostka zewnetrzne nalezy posadowi¢ na atestowanych konstrukcjach wsporczych dostosowanych

do masy urzadzenia lub dostarczanych przez producenta urzadzenia. Dopuszcza sie konstrukcije wykonane we wlasnym

zakresie pod warunkiem zaakceptowania rozwigzania przez inzyniera z uprawnieniami konstrukcyjnymi.

INSTALACJA KANALIZACYJNA SKROPLIN

Od jednostek wewnetrznej nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin, najkorzystniej odprowadzi¢ skropliny grawita-
cyjne, w przypadku trudnosci zastosowa¢ pompki skroplin.

Projektuje si¢ przewody z rur klejonych PVC DN20 prowadzonych ze spadkiem min. 2%.
Projektowane piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne, czyszczaki.
W czgsci rysunkowej wskazano proponowana lokalizacje prowadzenia przewodéw skroplin.

4. Uwagi.
.. Roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych"
t. II z 1988 roku.
-6-
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Roboty wykona¢ zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych"
wyd. PKTS,G,G 1 K, Warszawa 1994 r.
Stosowac si¢ do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materialow.
Przewody freonowe i przewody skroplin projektuje si¢ ze ulegaja zakryciu. Nalezy wprowadzi¢ zabudowy z plyt GK
Przy wykonaniu robét nalezy uwzglednic¢ obowiazujace przepisy i normy polskie, a w szczegélnosci:
Dziennik Ustaw nr 15/99 z dnia 04/02/99 poz. 139 jako Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Chiodzesio: trroeratird wowngirme 27'C DB/ Wk tompertire rownearzia 35°C 0B/20°C Wi, Sezain: TRty wwnsrz-n 20°T O/ W tuenporonre sowagtring I B8/6°0 WE
(Hugoed Grirmwan oSt sURRCTERAS rur wynesi 75 rddra wyries 0.4 s (237 w675,

Dia poprawne; prscy Iamwek Fewngtramyeh wryie Dampy tispta. oy ia grzalc tacy ook 'Nh Iy Gy w inny spasob
Hobar iant wgusti

Kombinacja podtaczen jednostek wewnetrznych

.
Wydajnosé Wydajnosé Wydajnosc Wydajnosé
chiodnicza chiodnicza chiodnicza chiodnicza
41 kW 5.3 kW 8.2 kW 78 kW
TIEDNOSTRA 2 JEONDSTKI 1JEONOSTKA 2 JEDROSTKY (UJEDNOSTRA 2 JEBROSTKE 3 JEDNOSTRI 1m %M 3 JEDNOSTR)
9 (8] g 940 9 ol 0s6-0 9:0 $i98
1@ et 12 (RS 1 $o1d *.z g etz
@ " 2 ] g8 1% 9418 gH2e2
1242 12412 1212412
12418
Wydajnosé Wydajnosc Wydajnosé
chtodnicza chtodnicza chiodnicza
8.2 kw 10.6 kW 12.3 kW
MADE-ZEHFNE-04 M4OB-SBHFNE-QA MBOE-AZHENS-0A
1JEONGSTRA 2 JEONOSTKE 3 JEBNOSTKI 4 JEONOSTKI mmm 2JEDNOSTKI 5 JEONOSTXI & JEDNOSTKI im 2JEONOSTKL 3 JEDNOSTKE 4 JEDNOSTRY sw
g 944 ooy 5404909 948 (R Gueig 9.0 94444 90340
2 R G2 :z wR Y02 Ge0eGeTR xz 9 Pz 594000 M%v
B LT 9o0418 1 9418 9818 @+0-348 ® 8 BBB BB 0GR
# 9% iz % ek PR B2 2 23 D0 RDBN BT
2z RIUG 12418 DR BB e GRZ B BRI
2418 12413 BRI 2iA2a2e2 g SR G028
18924 224 224 e S@A QLN
18 1815 Be1g18 B R GeReR
22412 VAR A2
2218 RRAE e
V2% 12412412418
X



Dane techniczne

v

Tasilanie (V/taza/liz) 20-240/1/50 | 2024011750 220-240/1/50 220-2041/50
- Nomnain K4 26 i 35 53 70 |
Mfmfm e Mot R _dessa -8 e e
Loy Nominalny pobdr mucy iy 080 132 156 250
EER (i 130 258 E1%s 8
s w 55 14 Al
Kiasa sfektywnodo energetycine) | Bew e Avs Ave
Nominaing Ky A S 38 . L
saa vin-tlex |l D823FT L 310535 180180 .
- Nominalny pobor mocy k:t L Gk 15[016-14] O 24
L (KA | 3B $20 35 S0 f
SCop 41 a1 4 40
"Kiasa afektywnosci energetyczng| b Ae b e
e e d s SN RSSO 8 e i’ 2 \ .
Wymiary (S8 % gh. x wys.) mf 05194+ 285 05285 142134302 I |
Waga kg 87 3 100
f&‘lﬁ?ﬁiim mg’émﬁ&} . mih BB | 310/430/530 540/678/840 B60/816/78
‘{;‘;’f;:;ﬁ:m‘:“‘fw‘yﬁ{ﬁg" au W55 0/R0/370 AYAUBYNS | 20250360425 2/ UA05/450
Pz muey akustyozne; e = 5 2 %
iy Loz s of 3 wys.| 120G N4 BEB30460 390+22xET3 ‘
Wags 20 29 27 Q28 '
i B mﬁmﬁ;ﬁ‘) M 750 158 260 300
; mnTiZ“&ﬁﬁ‘m” dt"“‘ 0 545 560 590
Poziom mocy akustycznej a4l 8.0 848 B0 (44}
Cayonis clitodniozy Typfiose -k R3Z/047 R32/05 RSB R32/142
Fs ' ‘ mmlcall 83 (AR /) §35 {1/4)/352 (3/8) .35 (1/4)/127 (1/2) 952 (3/8)/155 [5/8}
m M B 0o L ,
P 19 0 po) 2% 1
Zalgcane praawody Zasianie jednostka ewngtrena o 15 el 153 254 N
e elomoena | Fomunikaci o 154 156 1545 25 i
Rekorendowane zakresy femsperatur pracy Chiodzenie 15+50 A8-50 15-50 1550 |
{temperatury zewnetrzne) Grzanin 30 2630 2530 2530 l
¢ jiest ustalona na p i ¥ war kb

rindrardy; amparaturs wawisti 4

oA orwasia: QOGS SGTIONLE T4 WS 75 11, (iR pRziormin wmesi I

i zasines & Ry tiep {432 Gk




Jednostka wewnetrzna

MSAFBL-DOHRDNS. DRDOGW X nm
MSAFBU-IZHRONX.OROOFGWX | mm
VISAFCU-IBHRENG-CRDOGW | room
MSAFDU- 28HRFNG-ORDOOW o

Jednostki zewnetrzne

7 60

7
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Dane techniczne
Kasetonowe kompaktowe 570x570 mm

Zasilanie [V/faza/Hzl 220-200/1/50
. Nominging wydajnese o 380 530 700
CROGTRIR  \iminalny pobor macy ki 004 0.0 0
! Nominaing wydajnest e 445 543 750
Bliaw Nominainy obér mocy ot 004 0048 15
Pronphyw powiatrea {niski/srodrd/veysokil m/mia W50 BIWAMRL WENRO/26
Poziom ciniania akustycznepo (clehyy niskl/Sredni/wysckll  dBla} B5/33.8/36.0/40 207353050630 208/35/42 51455
Paziom mocy akustyeans) d8lal 174 % 54
Wymiary {s20r. * gf. » wys.} mnt E0=570=260 ST0x5T0x260 RIOxBE0x205
e . Wnmiary teansportows (szer. x gt x wys) o BEEBBHC0 BEEEDAN DRG0
i Wegs fnatto/bvtio) K 3/204 16/206 26/25k
Wymilary {szor, x gf = wys.| mm BATRBATAED BUTBADED YEREORES
Panel Wymlary sransportows [sane, x gh « wys) mm TihaiZy NG EaA2S WEAIS500
Waga (netta/brutto) kg 25/4% 25/45 60700
Rury Cincz mm (24 635 2952
chidinicze  Gow mm 95 ey ot

Wydanode jest ustafona na podstawia nastepujacyeh warunkaw:

Chigdenie: thrrperaturs wesngtens 27°C 56/9°0 WH lemperatuia zewngtrans 0 OB/26°C Wi Sasali tmpecatira wienetrzng A0 DAV WY semperatura zewngtrana 7°0 DBAE'C WE. Dluges soursmanie: DRigost polacraned
i wynast 15 m, roinka peanmon wynas! 0. Urzadasnin 2ismtee tlarowant gary cepkirmiane {Raz rmm*o] ik paptivane] pracy jeanoniak maogirznych v teytie pamoy cleps, jeest graatki tany

b dpdyw w iy apoadh, Dubar t ot wpesti

Kanatowe
Zasilante (v/faza/Hzl 220-200/1/50
Nominalna wydajrost kw 35 53 w
o Hominalsy pobor mocy kv s i) IS )
Brzsnie Nominalng wydajnost kw 48 G560 860
Nominalny pobar mocy kw 013 nes 008
Preaptyw powlelrza (niski/dredet/wysoki] i/ min £0/80/100 BAG IR 3/1125/2048
Pozlom cinineia akustyrznego [cichy/niski/Seedri/wysoki]  d8ia} BUBOBHHAS 26.0/36 0738 0/60 A0/FNA D0
Poriom mocy skustycznej dalA} 58 8 [ivd
Zewngtrzng cidnienin statysing Pa 25 {060} 251{0-100) 25 [0~160]
Wymiary {seor, x g o wya.) mim THEE00 BEONERZI0 HGOKTMnZAG
m‘j‘w";‘l’"a Wymisry transportowe fszer. % gt < wys)  mm BEOKBADNES 1OTON T8 BOSBOSKSLS
Wags (netto/brutto) kg nens MA/208 R338
Rury Clecz mm 0635 PO35 $aR
oifornicen Gaz mm @852 Qe 590

Wydinjnnse jest Lstalona na podstawie nastepuieych worunide:
Shiedzanie: sermporatirs wewsigirzng 270 DR/°C WY, temperatic tewngtrana 35T DB/2GS WA Hrtonite TMPOIItE Y WORMGIANg AT DR W 1OMPAMENIA EWRIZNA T DB WE. mum OTUETINOTRL ugost: pelscenayen

it Wyt 15 e preimw wyno . irriaenie sireiors flusiamans gy Geplariang [RE2 GWIHGTS, G fioacy I 1w tiybia pampy copis, | i ik tany oo
b R0 odotywy w Inay npassh. Taebdr odpawiadrage rarwigrania jest w pustl instaintera
Przypodtegowo-podstropowe m
Jednostie wewngtrzna
Lasilanie (V/fazafra} 220-240/1/50
Nominaing wydajrodt KW 83 10
Ciotreris Nominainy pohdr mooy ki 0,086 cion
Graonia Nominaina wydajnose kW 56 18
4 Noirsalry pobér mooy (5% 0046 o100
Przaphyw powletrza (niskl/ratni/vwyseki] mi/min R05/13.98/15.97 .23/1705/18.87
Przinem cidnienia akustycznego (niski/Sradni/wysoki] dBfa} HO/BE 07835 320/430/45.0/46.0
Peszlom macy akustyene) dBlal 58 55
PN Wymiary {szar. x gh » wys.} mm H068xETRx255 WEBRBTEX235
Wymlary treneportaws (szer, » gL x wys) min MakxTEEN 1S TR 7E8xE1E
Waga inetto/brutta) (43 TR 28/5%1
Rury Checs Py Topex 52
ehlodnicze Gaz mm 21 159

Wydajnosé Jest ustatons ng podatawie nastepujacyl worunkon;

hdudrenie: teenperatra wownigtrzn 20 D829 W mporsturs amsngtrona S9C DR WL Sezimie: gt wewngrinis m A/ WAY Tvnparatury 2mangtimi 10 DA R, Diugoss erarowainic: ERaqedd poRsaons
rur wynoy: 25 m, rienice pasumdw wyesi O, Uragdranis zewiars uorowane gesy ceplamiane [R3Y SWP-IS], i p recy i gtronyeh w iybis pomy depta, Jeat i preaik tacy ociskowed
1ub 7ape: oaplywy winny spasél Sobar o0, &t W gest
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