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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem STWIORB sg in

stalacje elektryczne i niskoprgdowe realizowane w ramach zadznia pn.

,Remont obirktu zlokalizowanggo przy Al. Konstytucji 3 Maja w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb

wydziatu CBZC w Gorzowie WIkp. - branza elektryczna.”

1.2. Zakres stosowania STWiQORB

STWIORB jest stosowany jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

WIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycz

Zakres robot obejmuje:
s trasy i koryta kablowe
« instalacje elektryczne oswie
« instalacje elektryczne gniaz
- montaz zabezpieczen w tab
« demontaz instalacji elektryc
+ okablowanie systemu doste
» czujki i moduty sterujgce sy
* potgczenia wyrownawcze o

- oraz inne ujete w projekcie

nych w budynku.

tieniowe

d| wtyczkowych

licy rozdzielczej budynku
znych

nu

stemem dostepu

raz uziemienie




1.4. Okreslenia podstawowe

Ckresleniapodstawowe uzyte
podanymi ponizej:
specyfikacja techniczna - dok
lub dla samego wyrobu, w
wielkosci charakterystycznych
metod badan i prob oraz o
przydatnos¢ danego wyrobu @
do wymagan podstawowych W
deklaracja zgodnosci - dokum
zgodnos¢ z kryteriami okre$
wymogami lub specyfikacjq tga
certyfikat zgodnosci — dokume
zgodnos$ce z kryteriami okres|
wymogami lub specyfikacjg tga
N
H

K

czes$e czynna — przewdd lub i
urzadzenia, kiéry w warunkad
spetnia funkcji przewodu och
pofaczenia wyrownawcze — ele
celu wyrownania potencjatu.
Kable i przewody — materiaty
elektrycznych w wybrane mie
Osprzet do kabli i przewodgw
przewodow, utatwiajgcy ich m
uszkodzeniami, wytyczajacy
urzadzenia i &g

wszelkie e

przeksztatcania, rozdziatu lub

Odbiorniki energii elektryczn
inng forme energii.
Klasa ochronno$ci — umowng
jego cechy budowy, przy bezp
Oprawa oswietleniowa — kom

elektryczng jednego lub Kilky
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¢ — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej

v niniejszej SSTsg zgodne z obowigzujgcyminormami a takze

ument zawierajgcy zespol cech wymaganych dla procesu wytwarzania
akresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa,
a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobow oznaczania
bioréw i rozliczen. aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy
» okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co
yrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

nt w formie o$wiadczenia wydanego przez producenta, stwierdzajgcy
nymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
hniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.

Wt wydany przez upowazniong jednostke badawcza, stwierdzajacy
pnymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
hniczna dla badanego materiatu lub wyrobu

ny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie
pnnego ( przewody ochronne PE i PENnie sg czescigczynng)

ktryczne potgczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w

stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
o}

v- zespdt materiatow dodatkowych stosowanychprzy uktadaniu

ontaz oraz dotarcie w przypadkuawarii, zabezpieczajgcyrzed

rasy ciggow réwnoleglych przewodéw itp. urzadzenia elekiryczne -
smenty instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

wykorzystania energii elektrycznej.
w
bznaczenie, okreslone mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na

osrednim dotyku.

letne urzadzenie stuzce do przymocowania i potaczenia z instalacjg

zrodet $wiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wpltywami zewnetrznymi i




ochrony srodowiska przed szi
parametrow swietinych, utaty
tworzy estetyczne formy wy
ostony lub elementy ukierun
Slopien ochrony IP — okres
alementow instalacji elektrycz
a ktérg zapewnia odpowiedni
potaczonych posrednio lub |
przed przetezeniem wspoln
elektrycznych.W sktad obwoq
ochronne oraz wszelkie urzg
sterownicze i sygnalizacyjne,
— zespol czynnosci wykonyw.
elektrycznego, odbiornika er
zapewnienie mozliwosci ich
wzrokowe wykonywanej prac
luminancja, kontrast z ttem
wykonywane jest zadanie wzi
jest nieznane, jako pole za
bezposredniego otoczenia - p
w polu widzenia eksploatac
mniejsza wartos¢ sredniegon
natezenie oswietlenia zalecar
miedzy pozioma ptaszczyzn
o$wietleniowej sg bezposre
alfanumeryczne lub graficzn
wyswietlania réwnomiernosg
sredniego natezenia os$wi€
oswietlenia istotne jest, aby o
jakosciowe i ilosciowe potrze
podstawowych potrzeb cztoy
samopoczucie; wptywa to roy
przy ktorej pracownicy sg w

w wydituzonym czasie
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bdliwym dziataniem Zrédta swiatta a takze do uzyskania odpowiednich

a wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta,

ﬂnagéne dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg

owania zrodet $wiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazura.
na w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiern
ej oraz przed dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazow,
obudowa. obwod instalacji elektrycznej— zespot elementow
ezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego

m zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow
I elektrycznegowchodzg przewody pod napieciem, przewody
zeniazmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,

wigzane z danym punktem zasilania w energie przygotowanie podtoza
nych przed zamocowaniemosprzetu instalacyjnego, urzadzenia

i

ergii elektrycznej, uktadaniem kabﬁ przewodow majgcy na ocelu

ramocowania zgodnie z dokumentacjg. zadanie wzrokowe - elementy
Podstawowe elementy wzrokowe to: wielko$¢ struktury, jej

czas trwania. pole zadania - cze$¢ pola w miejscu pracy, gdzie
kowe. W miejscach, dla ktorych wielkos¢ i/lub potozenie pola zadania
ania nalezy uznaé pole, gdzie zadanie moze by¢ wykonywane. pole
s o szerokos$ci co najmniej 0,5 m otaczajacy pole zadania, wystepujacy

ne natezenie oswietlenia (Em) - Wartosé, od ktorej nie moze byc

atezenia o$wietlenia, na okreslonej powierzchni. Jest to srednie

> do utrzymywania podczas uzytkowania o$wietlenia. kat ochrony - kat

i pierwsza linia wzroku, przy ktorej $wiecace czesci lamp w opravic
nio widoczne urzadzenie z monitorem ekranowym (DSE) -
monitory ekranowe, niezaleznie od zastosowanego sposobu
o$wietlenia - stosunek minimainego natezenia os$wietlenia  do
enia né powierzchni Otoczenie $wietine - Dla dobrej praktyki

ok wymaganych pozioméw natezenia o$wietlenia, spetnione byty inne
y. Wymaganiao$wietleniowe wynikaja z uwzglednieniatrzech
eka: - wygody widzenia, przy ktdrej pracownicy majg dobre
niez posrednio na wzrost wydajnosci pracy, wydolnosci wzrokowej -

stanie wykonywaé zadania wzrokowe nawet w trudnych warunkach i




Natezenie oswietlenia - Natez
duzy wplyw na to, jak szyb
wzrokowe.
Wszystkie wartosci natezenia
wartoéciami natezenia oswietl
Réwnomiernosc- Pole zada
Rownomierno$é oswietlenia

mniejsze niz wartosci podane

Qisnienie - Ol$nienie jest dozn

widzenia i moze by¢ doznawa

odbiciami od lustrzanych pog

=
9

odbiciowe. Wazne jest ograni
wnetrzach. W miejscach pr
opraw o$wietleniowych lub oKi

przeszkadzajgce zazwyczaj n

1.5. Ogolne wymagania dotyd

4

VWykonawca robdt jest odpd
projektowa. Rodzaje (typy) ufa
wykonywania instalacji powin
do wykonania instalacji inn
dopuszczalne jest jedynie |
uzgodnionych w obowigzujagy
Rodzaje (typy) opraw OSwi
zastosowanych do wykonyw
projektowej. Zastosowanie
osprzetu niz wymienione Ww
dokumentaciji projektowej z
Projektantem. Zastosowane
rodzajem montazu oraz zas

ustalonych jako wzorce. Pp
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nie oswietlenia i jego rozklad w polu zadania i w jego otoczeniu majg

o, bezpiecznie i komfortowo osoba spostrzega i wykonuje zadanis
$wietlenia podane w obowigzujgcych normach sg eksploatacyjnym
nia; zapewniajg wygode widzenia i potrzeby wydolnosci.

tia powinno byé oéwietlone mozliwie najréwnomiernie;.
polu zadania i w polu bezposredniego otoczenia powinny by¢ nie

v obowigzujgcej normie lub zapisie w dokumentaciji.

aniem Wywotanym jaskrawymi powierzchniami wystepujacymi W polu

e jako ol$nienie przykre lub przeszkadzajace. Olsnienie spowqdowane

ierzchni, zazwyczaj okreslane jest jako ol$nienie dekontrastujgce iub
zanie olénienia, W celu unikania btedéw, zmeczenia i wypadkow we
cy, olénienie przykre moze powstac bezposrednio od jaskrawvct
on. Jezeli olénienie przykre jest odpowiednio ograniczone, to ol$nienie

> stanowi istotnego problemu.

zgce robot

viedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za 2godnoéé z dokumentacjg
radzen, osprzetu i materiatow pomocniczychzastosowanychdo

y by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie

ch rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
hd warunkiem wprowadzenia do dokumentacii projektowej zmian

m trybie z Inzynierem lub Projektantem.

otleniowych, urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych

ania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacii

do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) opraw, urzgdzen i
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia <o
ian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem lub

oprawy winny odpowiadac ksztattem, wymiarami, stopniami ochrony.

tosowanymi materiatami przedstawionym w "projekcie oraz specyfikacji

d to parametry fotometryczne winny byc podobne /nie gorsze niz




opisane w projekcie jako podstawa do przeprowadzenia obliczen natgzenia os$wietlenia. W

uzasadnionych  przypadkadh) Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od wykonawcy przedstawianiz

chliczen dla udokumentowani

h podobienistwa opraw i zrodet $wiatta. W przypadku zmiany typovs

opraw Wykonawca ponosi catkowite konsekwencije finansowe w  przypadku nie uzyskania

prawidlowego natezenia oswjetlenia oraz szkodliwego olsnienia w pomieszczeniach /zwtaszcza w

pokojach do nauki oraz biurach.

Wykonawca bedzie odpowiedz

alny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do d

aty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez

inwestora). Wykonawca bedzie¢ utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w

taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byiy w

zadowalajacymstanie przez caty czastrwania rob6t, do momentu odbioru ostatecznego.Jesli

Wykonawcaw jakimkolwiek cz
rozpoczg¢ roboty zabezpieczgj

W czasie realizacji robot W

asie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien

jace, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

konawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczensina .

y
higieny pracy. W szczegoélnosg Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
H

w warunkach niebezpiecznyg
wymagan sanitarnych. Wyko
zabezpieczajgcesocjalne ofaz
zatrudnionych na budowie org:
iUznaje sie, ze wszelkie koszty
odrebnej zaptacie i sg uwzgled
Wykonawcajest zobowigzan
budowy, az do zakonczenia i|d

utrzymywac tymczasowe urzgd

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe&niajacyéhodpowiednich

nawca zapewni i bedzie utrzymywaé' wszélkie urzadzenia'

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb

r dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznégo.

zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
nione w cenie umowne;j.

do zabezpieczenialerenu Budowy w okresie trwania realizacji

dbioru ostatecznego Robodt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

zeniazabezpieczajagcew tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,

sygnaly i znaki ostrzegawcze
Wykonanie tymczasowego zas
budowlanych, jesli zachodzitg
Zamawiajgcego,Wykonawca v

Wykonawca ma obowigzek z

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot.
silania placu budowy w energie elektryczna na czas wykonywania prac
ka potrzeba, na wniosek Wykonawcy po zaopiniowaniu przez
yykona na witasng odpowiedzialnos¢i we w}asnym zakresie.

aé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturglpego. W  okresie trwania budowy i = wykonywaniarobot

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w czystosci

b) podejmowac wszelkie kg
dotyczacych ochrony $ro

uszkodzen lub ucigzliwosci d

ieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm
wiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac

0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu luk:



innych przyczyn powstatych W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Budowy nie podlega odrebnej |z

2. MATERIALY

2.1, Tablica rozdzielcza gtowng@

Tablica z doprojektowanym wy

dokumentacji projektowej. Par@

Aparaty w szafie bedg chrori

2.2. Przewdd instalacyjny zyty

Zaleca sie aby kable i przewp
wymogow dla rodzaju pomiesg:
Przewody instalacyjne nalezy|s
stale, w ostonach lub bez, kieja
takze natynkowo, wtynkowo I
przewodu.
Jako material przewodzacy 1

mm?2 nalezy stosowac obowigz

oraz tablice lokalne

Koszt zabezpieczenia Tereiiu

aptacie i przyjmuije sie, ze jest wtgczony w cene umowna,

posazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w

metry aparatury rozdzielczejpodano na schematachideowych.

one i ostoniete maskownicami dostosowanymi do typu aparatury.

wielodrutowe, jedno lub wielodrutowe

czenia i powtoke ochronng.

dy energetyczneuktadane w budynkach posiadaty izolacjg wg.

tosowac izolowane lub z izolacjg i powlokg ochronng do uktadania na

nych bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach nosnych, a

rkowo przewody miedziane.

b pod tynkiem. llos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju

ozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zytdo 10

2.3. Obudowy z przyciskami gterowniczymi do mocowania na cegle lub betonie.

Posiadajace jako catos¢ odppwiednie stopnie/klasy ochrony przed usqudzeniami mechanicznyis

oraz szczelnosci.

2 4. Puszki instalacyjne z twgrzywa

Moga by¢ standardowe i dp
wystepujg jako tgczace, prze

materiatdbw 0 wytrzymatosci

$cian pustych, stuzg do montazu gn‘iazd i tacznikéw instalacyjnych,

otowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonywane sg z

elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie



podtrzymuja ptomienia, a wydz
jednoczesnie zapewniajg mini
systemu instalacyjnego.
Ze wzgledu na system montaz
podtogowe.

Puszkielektroinstalacyjne do

przystosowane do mocowania

2.5. Gniazda wtyczkowe
Przeznaczone do montazu w
dwubiegunowe z kotkiem och
aranzacji lub w uzgodnieniu
ochronny i przystosowane do
Zaciski do podigczenia prze

1,5mm2 w zaleznosci od zain$

Obudowy gniazd nalezy wykop

2.6. Laczniki i przetaczniki jedn

Wykonane dla potrzeb instal

podtynkowe powinny by¢ prz

Jpazurkow”, faczniki  natynka
bezposrednio na podtozu
przewodow winny umoiliwiaé
powinny by¢ wykonane z mate

Kolor ramki wg projektu aranz

2.7 Odbidér materiatow na bud

Materiaty nalezy dostarczad
protokotami odbioru techniczp
pod wzgledem kompletng

3

budowie Sktadowanie mater

7

v

\

¢

W

elane w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,

alny stopien ochrony I1P44 X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest o
i — wystepuja puszki natynkowe, pod}ynkowe, natynkowo - wtynkows,

montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢

osprzetu za pomocg ,pazurkow” i/ lub wkretow.

instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
nnym do montazu na puszczeinstalacyjnejKolor wg projektu

7 zamawiajacym gniazda powinny zosta¢ wyposazone Ww styk
instalowania w puszkach za pomocg wkretéw lub ,pazurkow”.

odow winny umozliwiac wprowadzénie przewodow o przekroju od
alowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

a¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

obiegunowe, schodowe lub $wiecznikowe

acji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: {gczniki
ystosowane do instalowania w puszkach za pomocg wkretow  lub
we i natynkowo-wtynkowe przygotowane. sg do instalowania
($cianie) za pomocg wkretow lub przykléjane, zaciski do tgczenia
wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0- 2,5 mm obudowy tgcznikow

riatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

racji lub w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

wie

na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnyiri,

ego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic

¢i i zgodnosci z danymi wytworcy.

atow powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow, w

2.8 Skiadowanie malerialow 1.4



warunkach zapobiegajgcych @niszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci technicznych

na skutek wplywu czynnikéw gtmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania

wynikajgce ze specjalnychwias

przeciwpozarowego.

ciwoéci materiatow oraz wymaganiaw zakresie bezpieczenstwa

2.9 Optyczna czujka dymu do systemu SAP programowalna, do mocowania w gniezdzie czujki rucht.

Czujki winny charakteryzowac|sie wysokg czutoscig i odpornoécig na falszywe alarmy.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektro

Frzyrzad pomiarowy

Wiertarki i bruzdownice

energetycznych przewiduje sig uzycie nastgpujacego sprzetu:

Spawarka elektryczna transfofmatorowa 500 A oraz inny uzgodniony z zamawiajgcym

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny| |
sposdb zapobiegajacy uszkoqz
Podczas transportu urzadzeni
zapobiegajacy ich uszkodzen
dokonac¢ przy pomocy dzwii
nalezy postgpowac ostroznie, |8

lakierniczych, oston blaszany¢

5. WYKONANIE ROBOT

Dy¢ przywozone odpowiednimi srodkami frahéportu, zabezpieczone w
eniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

h nalezy zabezpieczyCprzed przemieszczaniemsie w sposob

u. Zatadowywanie i wytadowywanie urzadzen o duzej masie naleiy
gnic lub z wykorzystaniem pochylni. W czasie zatadunku i wytadui<u
by nie narazi¢ urzadzenna uderzeniai nie uszkodzi¢powtok

N, zamkow itp.

5.1.-Organizacja rob6t na budowie

Wykonawca przedstawi do @

wszystkie warunki, w jakich bg

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1 Trasowanie

kceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy

da wykonywane roboty instalacyjne.




Trasowanie nalezy wykonac uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z

innymi instalacjami. Trasa pfzewodow powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla

prawidtowej konserwaciji i remontow. Wymagane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i

pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykonaé¢ przy montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowac do|$rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilkd

przewodow w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna byc taka aby

odstep miedzy przewodami, ryrami wynosit nie mniej niz Smm.

Zabrania sie wykonywania bryzd w cienkich $cianach ostabiajacych ich konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, prz
budowlanych.

Przy przejsciach z jednej scian

ebi¢ | przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-

y na drugq lub ze $ciany na sufit caty przewo6d powinien by¢ pokryty

tynkiem. Przebicia przez $ciarfy nalezy wykonac w taki sposob, aby przewdd mozna byto wyginac

tagodnym tukiem. Rury w podid
taki sposob aby nie byly narazq

warstwie wyrownawczej podtg

(=)

5.2.3. Uktadanie rur i mocowan

tuki Z rur sztywnych nalezy wy

dze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi ale w
»ne na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane w

ie puszek

konaé przy uzyciu gotowych kolanek lub poprzez wygigcie rur w trakcie

ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze n_ii 15% wewnetrzne;

érednicy rury. Laczenie rur ngl
kielichowanie). Puszki powinn
otynkowaniu éciany byta zrow

wymagana liczbe otworéw das

5.3, Montaz konstrukcji wspofrd

Konstrukcje wsporcze i uchi
wzgledu na rodzaj instalacji
uwzgledniajgcy warunki 19

sam rodzaj instalacji.

b7y wykonac za pomocg prZewidzianyCh do tego celu ztgczek ( lub prze:
y byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna krawedz po
hana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigs

tosowanych do $rednicy wprowadzanych przewodow.

'zych oraz uchwytow

yty przewidziade utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty,

alne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz




5.4. Przej$cia przez sciany i st

Przejscia przez Sciany i stropy
wszystkie przejécia obwodow|i

~

przed uszkodzeniami. Przejscia
pomieszczeniami o roznych afn
0
K

nieprzedostawanie si¢ wyziew
muszg by¢ chronione do wysg
przed uszkodzeniami mechan

korytka blaszane itp.

5.5, Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny n
bezpieczne jego osadzenie. 0¢

lub konsolki osadzone n

hudowlanych lub  przykreg

wstrzeliwanych.

5.8. Podejécie do odbiornikov

y

Podejécia instalacji elektrycs
6

y
Z

bezpiecznychoraz w sposob
wytrzymato$ciowe |1 by¢ w
odbiornika. Do odbiornikow
najczesciej oprawy oswietlen
korytkach kablowych. Pode|s

n

n

zaleznosciod warunkow tec
zamocowanych na $cianac
utozonymi na tych scianach

podtozach np. ksztattowniki, |K

0

PPy

bowinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nstalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
te nalezy wykonywac w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy
nosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb szczelny, zapewniajacy
w i gazéw, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi
o$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony

icznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,

lezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne |

> mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze

podiozu, przyspawane do stalowych elementow  konstrukcji

ne do podioza za pomoca Kotkow i $rub rozporowych oraz kotkow

ych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,

stetyczny.Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki

prowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla  danego
asilanych od goéry nalezy stosowac podejécia zwieszakowe. 53 (o

owe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkacn lub

cia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w

nologicznychi rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow

stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodam!

stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju

orytka itp.




5.7. Ukfadanie przewodow

Przed przystapieniem do wc
rurowania, zamocowania Spr.
przewodow nalezy wykonac za
stosowac przewodow, ktore
szczelnej nalezy przewody i
dtawikow. Srednica dtawicy i
érednicy zewnetrznej przewo
Odlegtosci od uchwytéow nie
lakie aby odlegtosci miedzy ni
znajdowaly sie w poblizu sp
zwisy przewodow pomiedzy u
Instalacje wtynkowe nalezy wy
Przewody wprowadzane do {
potgczen. Zagiecia i tuki w pta
przewodow powinno by¢ gtadk

taczenia w puszce, pozostate

5.8. tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych
osprzecie instalacyjnym i w
gdy odbiorniki elektrycznema
podtgczenie do instalacji nie 2z
z projektantem lub przedstay
Przewody muszg by¢ utozone
Do danego zacisku nalezy

zacisk ten jest przygotowan

przytgczone za pomocg 0Ccze¢

znajdowac sie podktadki met
pradu.
Diugo$¢ odizolowanej zyty pra

Zdejmowanie izolacji i oczys
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)gania przewododw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego

otu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosc. Wetggarie
pomocy specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego ceiu
ozniej zostang uzyte w instalacji. Przy wykonywaniu instalacji jako
kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg
otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do

u lub kabla. Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty.
owinny by¢ wieksze od 0,5 m. Rozstawienie uchwytow powinno bvé
i ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi

Fetu i osprzetu do ktérego dany przewod jest wprowadzony oraz aby
nwytami nie byty widoczne.

ronywac’ przewodami wtynkowymi .

iszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonaniz

zczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania na run:

ie. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktdre wymagaja

rzewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie |

ydbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadiu

) wyprowadzonefabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich

stato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodnic

cielem Inzyniera.

swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezeniza.

rzytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody

k, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny

owe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw

ewodu powinna zapewniac prawidlowe przytgczenie.

czenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

53



W przypadku stosowania zyto
Konce przewodow miedzianyq

zaprasowanymi tulejkami iub @

5.9. Przytgczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewod¢

=)

~

potgczenie musi by¢ wykonang
zabezpieczone przed ostabieni
Polaczenia moga by¢ wykonym
odbiornika i warunkow technp
sztywnych wprowadzonych bgz
e

§

Polaczenia elastyczne stosuj

przystosowane sg do przesun

5.10. Montaz osprzetu

r

G

Te elementy instalacji montow

zabrudzen. Nalezy zapewnic|r

przytaczenie odbiorow 1-fazow

Mocowanie puszek w sciana

wytrzymatos¢ na wycigganie W,

sposob nie kolidujgcy z wyp

przestrzegac¢ zasady poprawp

>

Polozenie wylgcznikow klawisz

jedriakowe. Gniazda wtyczkow

ten wystepowat u gory, nie qq

podiodze gdzie styk ochronp

-

biegunowych nalezy podigcz

o)
=

przewod neutralny do praw
poWihien mie¢ izolacje bedach
Typy i rodzaje osprzetu, trasy

instalacji i schematami zamies

0
f

q

ynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

rynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowaniaj.

w z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Sam
w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym craz
am sity docisku, korozja, itp.
ane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
logicznych.Przytaczeniasztywne nalezy wykonywac¢ w rurach
posrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
sie gdy odbiorniki narazone sq na drgania o duzej amplitudzie fub

3¢ lub przemieszczen.

¢ w koncowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen |
dwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie

ych.

ch i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedns
tyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowac w
bsazeniem pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitariatow nalezy
ego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni-ochronnych.
bwychnalezy przyjmowactak, aby w catym pomieszczeniubyto

e ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu aby styk
tyczy to gniazd montowanychna korytkach instalacyjnychprzy

y musi wystepowa¢ u dotu. Przewody do gniazd wtyczkowych 2
¢w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
go bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytq przewodu wielozytowego
kombinacjg barwy zielonéj i zoltej.

przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami

zczonymi w dokumentacji projektowej




Montaz opraw o$wietleniowy

|

Linikng¢ niepotrzebnych zniszg

h Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby

en i zabrudzen. Oprawy przykrecane do stropu montowac wkretami

rabezpieczonymi antykorozyijni

Uchwyty (haki) dia opraw zwie

e na kotkach rozporowych z tworzyw sztucznych.

zakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie

w metalowy kotek rozporow

pomoca kotkdw rozporowych [
Oprawy w stropach podwiesg
dostarczanych fgcznie z opraw
prawidtowo$¢ potaczen. Zrodk:
zainstalowaniu oprawy.

W pomieszczeniach sanitarigt

uwzgiednieniem przestrzeni o

v

wykonaé zgodnie z planami inp

Zawieszenie opraw zawieszkagV

5.11 Instalacja potaczen wyrow

=)

=

Cla uziemienia urzadzen i prz
wykonac instalacje potgczen W)
gtownego ( gtownej szyny wyrid
jednoczes$nie dostepnych) in
wyréwnawczy. Potaczenia wy
ochronne z czesciami przev
Jezeli jako przewod wyrownaw
sprawdzi¢ czy zastosowanyma
rezystancji potaczen. Potgcze
budynku w piwnicach lub przy
Do gtownej szyny uziemiajacej

sprowadzajgc je do wspolnegg

b

lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow za

tworzywa sztucznego.

anych nalezy mocowaé wylgcznie za pomocg uchwytow sprezystych

ami Przed zamontowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie craz

2 $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowityrri

6w nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia opraw z

chronnych. Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia

talacji i schematami.

vych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

nawczych

woddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
yrownawczych. Instalacja ta skfada sie z potgczenia wyrownawczego :

wnawczej), miejscowego ( dodatkowego — dla czgsci przewodzacych,

¢uziemionego. Elementem wyréwnujagcym potencjat jest przewod

rownawcze gtéwne i miegjscowe nalezy wybrac taczac przewor
bdzacymi innych instalacji.

czy wykorzystano odcinki rur stalowych skrecanych,to nalezy

teriat uszczelniajacynie powoduje nadmiernegozwigkszeniasie

nia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacii
powierzchni ziemi.

podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.

punktu- gtownej szyny uziemiajgcej.




5.13 Préby montazowe

Fo zakonczeniu robdt nalezy g
prob montazowych nalezy uzg
pomiar rezystancji izolacji instg
pomiar rezystancji izolacji odbi
pomiary impedanciji petli zwarg
pomiary rezystancji uziemien
sprawdzenie prawidtowosci po
sprawdzenie funkcjonowania g
pomiar natezenia oswietlenia
pomiary czasu zadziatania wyf
pomiar petli zwarcia

sprawdzenie poprawnosci zad

6. KONTROLA JAKOSCI ROH

6.1. Szczegolowe zasady kon

Szczegotowy wykaz oraz zaki
Ponadto nalezy wykonac¢ spra
polegajacychna kontroli zgo
faktycznym, zgodnosci potgcz
kablowych, kabli i przewoddw
dokumentacji dotyczacej zas
wystepujacych w danej instals
odbiornikow energii elektrycz
os$wietleniowych, pomiarach in
wszelkie potaczenia powir
przerwy w kablu oraz omytk
parametrow linii transmisyjn

Po wykonaniu ogledzin i pom

v
d

i

n

D

nzeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres

odni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

laci

arnikow
iowych
dtaczenia opraw

raw

gcznikow przeciwporazeniowych

ziatania wytacznika UPS na portierni.

BOT

rioli jakosci robot

@s pomontazowych badan zawarty jest w odpowiednich przepisach.
dzania odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
nosci dokumentacji powykonawczejz projektem i ze stanem

an z ustalonymi w dokumentacji powykonawczej, stan kanatow i listew
osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i kompletnosci
tosowanych materiatow, sprawdzenie ciggtosci wszystkich przewodoy:
sii, poprawnos¢ wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
nej, poprawnos¢ zamontowania i dokonanej kompletacji opraw

stalacji. Po  wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego

i

ny zostaé przetestowane, aby wyeliminowac ewentualne zwarcia i
we podtaczeniaprzewodow. Zalecasig wykonanie pomiaréw
ch.

row nalezy sporzadzic¢ prdtoko}y z przeprowadzonych badan.

A

g




6.2 .Zasady postepowania Z

aparaty nie spetniajace w

wadliwie wykonanymi robotami i materiatami Wszelkie ~materiaty

ymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostars

odrzucone. Jesli materialy nig spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na

polecenie Inspektora nadzory

Wykonawca wymieni je na wilasciwe na wiasny koszt. Na pisernns

wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za niemajacq zasadniczego wptywu na

jakosc¢ funkcjonowania instalacj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdbine zasady prowadzen

Podstawg dokonania obmiarg
pozycii, jest zataczony do doku

7.2. Szczegodtowe zasady prze

Obmiaru robét dokonuje sie 2
dokumentacji

dla rozdzielnic : szt., kpl.
dla csprzetu montazowego rog
dia osprzetu montazowego dia
dia kabli i przewodow: m,
dia sprzetu tacznikowego: szt

dla opraw o$wietleniowych: sz

i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracenia za obnizong jakosc.

a obmiaru robot

w, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
mentacji przetargowej przedmiar robot.

imiaru i obmiaru robot

natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajqéezawértym W
dzielnicy: szt., kpl., m,
kabli i przewodow: szt., kpl., m,

kpl.
., kpl.

dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru instalacji i urz

8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny prze

adzen zésilajacych

prowadza sie po zakonczeniu danego etapu robot majgcych wptyw na

wykonanie dalszych prac. Qdbiorowi takiemu podlega m.n.: przygotowanie podioza do montazu




kabli i przewodow, tacznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzeni odbiornikow energii

elektrycznej oraz innego osprzgtu,

8.2. Odbioér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badania

homontazowe czesciowe robot zanikajacychoraz elementow

urzadzen, ktore ulegajg zakrycju, uniemozliwiajgc oceng prawidiowosci ich wykonania po catkowitym

ukonczeniu prac. Podczasodblaru nalezy sprawdzié¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnosc¢z

obowigzujacymi przepisami: dotyczy to przede wszystkim instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.3. Odbidr koncowy.

Badania pomontazowe jako ¢

po zakonczeniurobét elektryd

Zakres badan obejmuje spraw

dia napiecia do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, cigglosc.

zyt i zgodnosci faz,
skuteczno$¢ ochrony przepiedi
skutecznos¢ ochrony przeciwy
dziatanie aparatury fgczeniowe
pomiary natgzenia oswietlenia
orzeprowadzenie prob funkcjp
przeprowadzenie prob funkcjar

VWyniki badan trzeba zamiescid

9. PODSTWA ROZLICZANIA

QO N

nychprzed przekazaniemUzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

zenie:

bwej
brazeniowej
i zabezpieczajacej
W pomieszczeniach
halnych uktadow automatyki i sterowania
alnych systemu kontroli dostepu

w protokole odbioru koncowego.

ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

robot montaz

Rozliczenie

wykonaniu petnego zakresu r1d

wych

instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo

bét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

schniczne sprawdzenie jakosci wykonania robot nalezy przeprowadzic



dokonaniu odbiorow czesciow
wykonawcg nastepuje po dokar
Fodstawe rozliczenia oraz pfa
tych robdt obliczona na podsta
ilosci robot zaakceptowanych
okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania,

instalacyjne uwzgledniajg rowr
przygotowanie stanowiska robp
dostarczenie na stanowisko rop
obstuge sprzetu nie posiadajgcs
ustawienie i przestawienie drab
robét na wysokosci do 4 m, mo
alektrycznych, usunigcie wad
uporzadkowanie miejsca wykan

likwidacja stanowiska roboczeg

10. PRZEPISY | DOKUMENT)Y

Maja zastosowanie wszystKi¢
opracowania dokumentacji a

branzowe (BN) w tym w szg

ych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
1aniu odbioru pogwarancyjnego.

nosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc
wie: okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i

brzez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za

robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

ez

czego,

ocze materiatdw, narzedzi i sprzetu,

2go etatowej obstugi,

n oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie

ntaz, demontaz i praca rusztowan niezbednych do wykonania robot

ania robot, usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow ,

0.

( ZWIAZANE

> zZwigzane z tym

takze na moment wykonywania robét normy polskie ( PN )

egolnosci:

PN-IEC 60364-1:2000 - Inst

wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-4:2000 - Insta

hezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5:2000 - Instaia
elektrycznego.
PN-IEC 60364-6:2000 - Instala
PN-IEC60364-7:2000- Instalag

specjalnych instalacji lub lokal:

alacje elektryczne w obiektach budowlanych.

cje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montz wyposazenia

cje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
e elektrycznew obiektach budowlanych. Wymaganiadotyczgce

7aCji.

i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

tematem przepisy obowigzujgce na mormert

a

i

Zakres, przedmiot

acje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia



PN-IEC 60898:2000 - Sprzet |elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetgzeniowych

instalacji domowych i podobnyah.

PN-EN 60445:2002 - Zasad

y podstawowe | bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka

rnaszyna, oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenie identyfikacyjne zaciskow urzadzeni zakonczen zyt

przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfabetycznego.

PN-EN 50146:2002 - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN-EN 60446-2004 - Zasady

podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z

maszynag, oznaczenie i identyf Ffacja. Oznaczenie identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 — Stopien [gchrony zapewnianej przez obudowy.

PN-EN 60664-1:2003 - Koordyinacja izolacji urzadzen elektrycznych niskiego napigcia. Czgsc 1:

Zasady, wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2005 - Puszk
podobnego Czesc1: Wymagan

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody poéredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 - Sprzet
instalacji domowych i podobnyt
PN-EN 61008-1:2005 - Sprze
zabezpieczenia nadpradowega

pradu przemiennego.

PN-EN 61009-1:2005 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowartyim

zabezpieczeniem nadprgdow

obwoddéw pradu przemienneg

PN-EN 60439:2003 - Sterown)i
PN-EN 50274:2004 - Sterowr)i
elektrycznym. Ochrona przed
N SEP-E-001:2003 Sieci elekt
N SEP-E-002:2003 Instalacje
obiektach mieszkalnych. Pods
N SEP-E-004:2004 Elektroeng

obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i

a ogolne.

elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
th. Czes$é1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego.
elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego

do uzytku domowego i podobnego Czesc1: Wy{aczniki do obwodéw

ym do uzytku domowego i podobnego Cze$c1: Wytaczniki

P.

ce i rozdzielnice niskonapigciowe

ce i rozdzielnice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem

niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci

foenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w

tawy planowania.

rgetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

40y



PN-IEC60364-1:2000- Instalag
wymagania podstawowe,
PN-IEC 60364-4:2000 - Instal
bezpieczen-stwa.
PN-IEC 60364-5:2000 - Instalgg
elektrycznego.
PN-EN 1264-1. 2010 — $wiattol|i
wnetrach
PN-EN 1838 - Zastosowania 0§
PKN-CEN/TS 54-14. Systemy 5
instalowania, odbioru, eksploata
ISO/NEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A
EN 50173-1: 2011 Information
PN-EN 50173-1:2011 Technika

Wymagania ogoine

EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC
premises

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011
2: Pomieszczenia biurowe

EN 50174-1:2009/A1:2011 Infor
and quality assurance
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011]
Specyfikacja i zapewnienie jakp
EN 50174-2:2009/AB2013 Infqr
planning and practices interna
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
wykonawstwo instalacji wewngt
EN 50174-3:2013 Information [T
Wraz z jej polskim odpowiednik|
PN-EN 50174-3:2014-02E Teh
wykonawstwo instalacji na zev
EN 50346:2002/A1:2007/A2:20
installed cabling
PN-EN 50346:2004/A1:202009

e elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

acje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnizsinia
je elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montazwyposazenia
os$wietienie. Oswietlenie miejsc pracy — cze$¢1 — miejsca pracy we
wietlenia -- O$wietlenie awaryjne

ygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowarnia,
cji i konserwacja”

1/2 Information Technology - Generic cabling for customer premises

Technology — Generic cabling systems — Part.1 Generic requirements

Informatyczna - Systemy okablowania strukturainego - Cze$¢ 1:

:2011 Information Technology - Generic cabling systems — Part.2 ffice

Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢

mation Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification

echnika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢1 -

SCi

mation Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation

o buildings '

Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czg$¢ 2 - Planowanie
rz budynkow

echnology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial premises
em:

nika informatyczna - Instalacja okablowania - Czgs¢ 3: Planowanie i
natrz budynkow

09 Information Technology - Cabling system installation - Tésting of

A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie




zainstalowanego okablowania
EN 61935-1:2009 Specification
- Part 1: Installed balanced cab
PN-EN 61935-1:2010E Wymag
kablowych linii telekomunika
telekomunikacyjnych zgodne z
iISO/IEC 14763-3:2006/A1:200
premises cabling — Part 3: Test
PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:
w zabudowaniach uzytkowych
EN 50310:2010 Application o
technology equipment.

PN-EN 50310:2012 Stosowani

zainstalowanym sprzetem infor

Oraz inne aktualne normy, wyt

or the testing of balanced and coaxial information technology cabling

ling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards

A

ania dotyczgce sprawdzania symetrycznychi wspotosiowych

ayjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli

erig norm EN 50173

Information technology —Implementation and operation of customer

S
D
ng of optical fibre cabling
2

010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania
-|Czes¢ 3: Testowanie okablowania $wiattowodowego

f| equipotential bonding and earthling at premises with information

=)
-~

potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcychw budynkach z

npatycznym

czne i rozporzadzenia ujete w projekcie




