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E. PUH WATRA Sp. z 0.0.

Projekt wykonawczy - Wymiana medium sieci Essernet systemu sygnalizacji alarmu pozarowego na obiektach Muzeum Slaskiego

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Wykonawca dokumentacji

IB Systems Sp. z o.0.
ul. Klinkierowa 7,
60 — 104 Poznanh

1.2 Inwestor

Muzeum Slgskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest opracowanie projektu wykonawczego na wymiane medium sieci
Essernet systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego na obiektach Muzeum Slgskiego przy
ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach.
W sktad wchodzg obiekty:

e Budynek Gtéwny

e Spichlerz

e Restauracja

e taznia

e Stolarnia
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Projekt wykonawczy - Wymiana medium sieci Essernet systemu sygnalizacji alarmu pozarowego na obiektach Muzeum Slaskiego

1.4 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

a) zlecenie od Inwestora,
b) wizja lokalna na obiekcie oraz ustalenia z Inwestorem na wizji,

c) Architektoniczne rzuty projektowe poszczegoélnych budynkéw oraz projekty
innych branz;

d) Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji pozaru

e) Dane techniczne oraz zalecenia instalacyjne producenta zastosowanych
urzadzen

f) Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021

1.5 Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:

* opis techniczny zastosowanych urzgdzen,

* sposob montazu instalaciji,

* rozmieszczenie urzgdzen w poszczegolnych lokalizacjach

» zestawienie urzgdzen i materiatow wchodzgcych w sktad instalacji

karty katalogowe zastosowanych urzgdzen i certyfikaty
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Projekt wykonawczy - Wymiana medium sieci Essernet systemu sygnalizacji alarmu pozarowego na obiektach Muzeum Slaskiego

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniejacy
Muzeum Slgskie sktada sie z ponizszych obiektéw ktére zostaty objete systemem
sygnalizacji pozarowe; :

e Budynek Gtowny

Spichlerz

Restauracja

¥ aznia

Stolarnia

Na poszczegdlnych obiektach rozmieszczone sg zgodnie ze schematem SSP-03 centrale
IQ8 Control firmy Esser, tj 10 central i 1 modut SEI. Wszystkie centrale wraz z modutem
SEI spiete sg w jedng sie¢ komunikacyjng Essernet kablami miedzianymi typu HTKSHekw
1x2x0,8. Z powodu sporych odlegtosci kabli miedzianych biegngcych wzdtuz tras
elektrycznych oraz z powodu starzeniu sie kabla sieciujgcego centrale, na centralach
systemu sygnalizacji pozarowej czesto pojawia sie komunikat usterki komunikacyjne;.

Poza usterkami niepoprawnej komunikacji Essernet miedzy centralami sygnalizacji
pozarowej system dziata poprawnie. Projekt wykonawczy nie bedzie wprowadzat zadnych
zmian w sposobie alarmowania central czy zmiany jakichkolwiek kohcowych urzadzen
dozorujgcych zabezpieczane obszary. Obecna konfiguracja central i rozmieszczenie

urzgdzen dozorujgcych pozostaje bez zmian.
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2.2 Projektowany zakres modernizacji

Projektuje sie wymiane samego okablowania miedzianego sieci Essernet miedzy
centralami sygnalizacji pozarowej z kabla miedzianego HTKSHekw 1x2x0,8 na kabel
Swiattowodowy ognioodporny PH120/E30-E60, posiadajgcy 4 wiokna MM 50/125 OM2,
G.651.1, posiadajgcy Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych i Swiadectwo

Dopuszczenia wystawione przez CNBOP lub réwnowazny.

Zamiana na kabel swiattowodowy poprawi znaczgco transmisje miedzy centralami
sygnalizacji pozarowej, poprawi nastepujgce parametry:

e nie bedzie wptywu indukowania sie z sgsiadujgcych kabli elektrycznych zaktocen do
sieci central Essernet, Swiattowdd jest dielektrykiem,

e nie bedzie zagrozenia, jak w przypadku kabli miedzianych wychodzgcych na
zewnatrz budynku, wystgpienia przepiecia z wyladowan atmosferycznych,
Swiattowdd jest dielektrykiem i nie przenosi zadnych fadunkow elektrostatycznych
z wytadowan atmosferycznych,

e nie bedzie ograniczat potgczenia miedzy centralami sygnalizacji pozarowej pod
wzgledem przekroczenia dopuszczalnych dtugosci,

e umozliwiat bedzie zwiekszenie przepustowosci sieci Essernet w przypadku
rozbudowy w przysztosci sieci central, czyli mozliwos¢ zwiekszenia ilosci central

W sieci Essernet.

Po zastosowaniu kabla s$wiattowodowego do sieciowania central, ustgpig usterki
komunikacyjne oraz zimniejszy sie ryzyko uszkodzenia central, co oznacza zwigkszenie

bezpieczenstwa samego systemu sygnalizacji alarmow pozarowych.

Zakres objety tym projektem polega¢ bedzie na utozeniu samych swiattowodow oraz
zostawieniu zapasow przy centralach pozarowych, samo podtgczenie Swiattowoddéw

z urzgdzeniami central pozarowych bedzie objete innym projektem w kolejnym etapie.
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Projekt wykonawczy - Wymiana medium sieci Essernet systemu sygnalizacji alarmu pozarowego na obiektach Muzeum Slaskiego

2.3 Wykonanie tras kablowych

Wszystkie trasy kablowe, czyli potgczenia sieciowe Essernet miedzy centralami
sygnalizacji alarmoéw pozarowych nalezy wykona¢ s$wiattowodem ognioodpornym
PH120/E30-E60 MM 4x50/125 OM2 za wyjatkiem central sgsiadujgcych w tym samym
pomieszczeniu, zgodnie ze schematem SSP-01. Centrale sgsiadujgce w tym samym
pomieszczeniu pozostajg bez zmian potgczone miedzy sobg kablem miedzianym HTKSH.
Wszystkie trasy kablowe $wiattowodem wykonaé na certyfikowanych uchwytach
kablowych ognioodpornych zgodnych z zaleceniami producenta kabla swiattowodowego.
Rodzaj kotkdbw rozporowych dobrac¢ na etapie realizacji w zaleznosci od typu powierzchni
montazowej.
Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z rysunkami nr od SSP-02 do SSP-09 na uchwytach
kablowych, chyba Zze zaznaczono inaczej w projekcie, wyjatek stanowi:
e przestrzen garazowa, parking podziemny poziom -1 gdzie nalezy wykorzystac¢
istniejgce koryta siatkowe E90 zabudowane na suficie garazu rys. SSP-03,
e Kkorytarz na poziomi -3 rys. SSP-05, gdzie nalezy wykorzystac istniejgce koryto E90
zamontowane przy suficie,
e Budynek Gtéwny czes¢ administracyjna na poziomie +1, wykorzystaé koryto
kablowe w rozbieralnej podtodze podniesionej z pomieszczenia monitoringu do
pionu kablowego, jak na rysunku SSP-02 ,
e Budynek tazni, wykorzystac koryto kablowe w podtodze podniesionej wykonanej

z ptytek ceramicznych z rewizjami jak na rysunku SSP-09.

Dodatkowe utrudnienia jakie wystepujg na obiekcie to siatkowe sufity podwieszane ktore
nalezy rozebra¢. Sufit taki wystepuje na korytarzu Budynku Gitéwnego poziom -3, co

przedstawia rysunek SSP-05.

Wszystkie nowe przejscia przez dylatacje, sciany, sufity wykonac rurce ostonowe;.
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu sie ognia, dymu i gazéw pozarowych

w warunkach pozaru przejScia kabli miedzy sgsiednimi strefami pozarowymi nalezy

Strona 7


https://www.technokabel.com.pl/kable-bezpieczestwa-ognioodporne/kable-%C5%9Bwiat%C5%82owodowe,-ognioodporne-typu-foc-2-slt-hffr-ph120-e30-e60/technoflame-foc-2-slt-hffr-ph120-e30-e60-50-125-om2.html

E. PUH WATRA Sp. z 0.0.

Projekt wykonawczy - Wymiana medium sieci Essernet systemu sygnalizacji alarmu pozarowego na obiektach Muzeum Slaskiego

uszczelni¢ systemowg masg ognioodporng co najmniej w tej samej klasie ognioodpornej

CO samo pomieszczenie.

Zewnetrzne trasy kablowe, miedzy budynkami rys. SSP-03, wykonaé w istniejgcej
kanalizacji teletechnicznej. Projekt wykonano przy zatozeniu Ze istniejgce trasy kablowe sg
drozne, sprawdzenie droznosci nastgpi dopiero podczas realizacji zadania podczas

prowadzonych prac instalacyjnych.

Po zakonczeniu prac nalezy przemierzy¢ ttumienno$¢ kabla sSwiattowodowego, oraz
przedstawic protokoty pomiarowe, do tego celu nalezy zarobi¢ ztgcza $wiattowodowe na

poszczegolnych widknach swiattowodowych w poszczegolnych lokalizacjach.

Zakonczenia swiattowodowe, spawy i tacki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem poniewaz
zostang dla nich zamontowane specjalne skrzynki pod poszczegdlnymi centralami.
Nalezato by to zrobi¢ po zamontowaniu specjalnych skrzynek, zeby unikngC ktopotu

z przektadaniem catych tacek z zarobionymi zakohczeniami swiattowodowymi do nich.

Po zakonczeniu uktadaniu kabli swiattowodowych sieci Essernet nalezy wszystkie
pomieszczenia przywrocic do stanu uzytkowego, czyli pozamykac¢ rozebrane sufity
podwieszane, pozamyka¢ rozebrane podtogi podniesione, uzupetni¢ fugi w podtodzie
podniesionej w tazni, uszczelni¢ przejscia pozarowe i inne prace nhaprawcze

i odtworzeniowe.

2.4 Stelaze zapasu kabla

Dla kazdego pomieszczenia gdzie zlokalizowane sg centrale sygnalizacji pozarowej
nalezy przewidzie¢ po jednym stelazu zapasu kabla sSwiattowodowego, gdzie nalezy
zwing¢ zapas kilkunastometrowy kabla swiattowodowego. Zastosowaé obudowe ze

stelazem kablowym na zapas kabla swiattowodowego na min 30m.
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2.5 Zastosowane materiaty

2.5.1 Kabel swiattowodowy ognioodporny PH120/E30-E60, bez halogenowy, wodoodporny,
posiadajgcy 4 widkna MM 50/125 OM2, G.651.1. Zabezpieczony widknem szklanym przed
atakiem gryzoni. Przeznaczony do instalacji na state wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Kabel
posiada Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych i Swiadectwo Dopuszczenia

wystawione przez CNBOP lub rownowazny.

2.5.2 Kaseta spawow

Kaseta na spawy zapewnia ochrone spawéw Swiattowodowych i prawidtowe utozenie widkien
(zapewnia wiasciwy promien giecia dla swiattowodow). Jedna kaseta powinna miesci¢ co najmniej

4 spawy Swiattowodowe.

2.5.3 Kabel krosowy wielomodowy zakonczony ztagczami ST

Kabel krosowy to dwa odcinki kabla swiattowodowego o dtugosci 1,5 metra. Kabel zakonczony jest
Z jednej ze stron ztgczami ST.

W kablu zostaty zastosowane wtdkna wielomodowe OM2 lub OM3 50/125 - najpopularniejsze
obecnie widkna wielomodowe zapewniajgce poprawng prace w | i Il oknie transmisyjnym (850

i 1310 nm). Ttumienie nie przekracza 3,5 dB/km w | oknie transmisyjnym oraz 1,5dB/km w Il oknie

transmisyjnym.
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2.5.4 Obudowa ze stelazem zapasu kabla

Obudowa stosowana jest w branzy teleinformatycznej lub
telekomunikacyjnej. Przeznaczona jest do utozenia nadmiaru
Przeznaczenie przewodu $wiattowodowego. Mozliwos¢ zwiniecia okoto 30m kabla
Swiattowodowego w zaleznosci od jego srednicy. Pokrywa
zapewnia ochrone przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamykanie skrecana

Montaz natynkowy

Wykonanie blacha DCO01, 1.2mm, RAL7035 (szary), metalowa
Stopieh IP 20

szczelnosci

3. Zestawienie materiatow

l.p. Nazwa Jm. | llosé

Kabel swiattowodowy ognioodporny PH120/E30-E60, bez
halogenowy, wodoodporny, posiadajacy 4 wiékna MM 50/125 OM2,
G.651.1. Zabezpieczony wtéknem szklanym przed atakiem gryzoni.
Przeznaczony do instalacji na state wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw. Kabel posiada Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez CNBOP
lub rbwnowazny.

m 2000

Kabel krosowy ze ztgczem ST duplex OM2 zarobiony tylko z 1 strony,

1.5m szt. 14

Uchwyt kablowy ognioodporny E30, zgodny z wymaganiami
producenta zastosowanego swiattowodu ognioodpornego jako
przebadany system mocowan

Kotek mocujgcy dobra¢ na etapie realizacji do odpowiedniego
podtoza.

szt. | 5000

4. |Kaseta spawow swiattowodowych z 4 ostonkami spawéw lub wigksza | szt. 14

5. | Stelaz zapasu kabla z obudowg na zapas kabla swiattowodowego na | szt. 7
min. 30m.

6. |Uszczelnianie przejscia kablowego masg ognioodporng z szt. 26
zachowaniem klasy ognioodpornosci dla danej strefy pozarowej.

7. | Materialy pomocnicze kpl 1
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4. Rysunki

nrrys.

opis

SSP-01

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

SCHEMAT SIECI ESSERNET CENTRAL POZAROWYCH

SSP-02

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
BUDYNEK GLOWNY RZUT PIETRA +1

SSP-03

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
BUDYNEK GLOWNY RzZUT PIETRA -1

SSP-04

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
BUDYNEK GLOWNY RZUT PIETRA -2

SSP-05

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
BUDYNEK GLOWNY RzZUT PIETRA -3

SSP-06

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
BUDYNEK SPICHLERZ RZUT PARTERU

SSP-07

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
BUDYNEK SPICHLERZ RZUT PIETRA +1

SSP-08

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
BUDYNEK STOLARNIA RZUT PARTERU

SSP-09

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
BUDYNEK £AZNIA RZUT PARTERU
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