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Jezioro Małe - Etap II DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Nawierzchnie 1 10

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 13329



Jezioro Małe - Etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Jezioro Małe

1 Nawierzchnie

1
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

160,00 m 160,000
RAZEM 160,000

2
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 23 cm

m2

160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000

3
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000

4
d.1

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000

5
d.1

KNR 2-31
0204-01

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowe-
go - grubość po zagęszczeniu 12 cm

m2

160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000

6
d.1

KNR 2-31
0201-01

Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym
gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

160 m2 160,000
RAZEM 160,000

7
d.1

KNR 2-31
0201-02

Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym
gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

-  160,00 m2 -160,000
RAZEM -160,000

8
d.1

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszcze-
niu 3 cm

m2

160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000

9
d.1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

160,0 m 160,000
RAZEM 160,000

10
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

160,00 m 160,000
RAZEM 160,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 13329


