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Nazwa
zamowienia:

Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Broniszow.

Adres obiektu
budowlanego:

Dziatlka nr ewidencyjny: 558/14, 616/11, 810, 811/4, 811/6, 827,
828, 830, 841, 848, 849, 850, 851/1, 852/2, 853, 854, 856/1,
856/3, 856/4, 856/5, 859/2, 860/10, 860/11, 860/5, 860/9, 861/3,
861/5, 861/6, 862/2, 865/1, 865/2, 868/2, 875/2, 876/4, 876/5,
918, 921, 922, 936, 919/2, 938/2, 938/5, 938/6, 938/7, 939, 940,
942/1, 942/2, 942/3, 947, 948, 949/1, 950/13, 950/14, 950/15,
950/16, 950/18, 950/19, 950/21, 950/22, 950/23, 950/24,
950/25, 971/3, 971/6, 1013, 1022, 1023, 1036, 1037, 1038,
1039, 1045, 1047, 1048, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1071,
1074, 1076, 1079, 1082, 1087, 1089, 1090, 1093, 1109, 1195,
1209, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1237, 1240, 1241, 1244,
1245, 1414, 1452, 1456, 1465, 1473, 1474, 1476, 1482, 1490,
1492, 1040/1, 1041/3, 1041/5, 1042/1, 1061/3, 1068/1, 1073/1,
1083/1, 1085/1, 1085/2, 1086/1, 1088/4, 1092/1, 1094/2,
1102/3, 1106/3, 1106/7, 1106/9, 1108/4, 1110/6, 1114/6,
1114/8, 1115/10, 1115/11, 1115/8, 1116/4, 1216/2, 1216/3,
1216/4, 1220/2, 1223/2, 1223/3, 1226/10, 1226/9, 1227/3,
1227/4, 1232/5, 1232/7, 1232/9, 1235/1, 1242/3, 1242/4,
1246/1, 1246/2, 1246/3, 1246/4, 1247/2, 1248/1, 1248/4,
1251/2, 1252/2, 1396/1, 1417/3, 1417/10, 1442/4, 1442/5,
1449/6, 1450/8, 1451/7, 1457/3, 1457/4, 1466/7, 1467/2,
1470/2, 1471/4, 1484/4, 1487/1, 1489/4, 1491/1, 1491/2,
1493/1.

Obreb ewidencyjny: 0001 Broniszow.

Jednostka ewidencyjna: 181505_2 Wielopole Skrzynskie.

Gmina Wielopole Skrzynskie; Powiat ropczycko-sedziszowski;
Wojewoédztwo podkarpackie.

Nazwy i kody
CPV:

Grupa robot:

45000000-7 Roboty budowlane.

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne
i kontrolne.

Klasa robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
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71300000-1 Ustugi inzynieryjne.

Kategoria robot;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne.

45113000-2 Roboty na placu budowy.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i
rurociqgow do odprowadzania sciekow.

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiqgzane z budowq
rurociqggow.

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow.
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéow do przesytu wody.
45236000-0 Wyréownywanie terenu.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
71322200-3 Ustugi projektowania rurociagow.

Nazwa i adres Gmina Wielopole Skrzyniskie
zamawiajgcego: | 39-110 Wielopole Skrzyriskie 200.

Spis zawartosci | 1. Czesé opisowa.
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III. CZESC OPISOWA.

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢é obiektu lub zakres robot
budowlanych.
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociagowej
na terenie gminy Wielopole Skrzynskie w miejscowosci Broniszéw. W ramach zadania
»Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Broniszow” zostanie zrealizowana

budowa sieci wodociagowej wraz z niezbednag infrastruktura.

Ogo6lny zakres robot do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego
obejmuje:

1) Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na budowe/skutecznego zgltoszenia budowy.

2) Budowe sieci wodociagowej z rur polietylenowych klasy PE1I00ORC SDR17 PN10
o Srednicy @ 110 mm i dhugosci ok. 8,30 km.

3) Budowe sieci wodociagowej z rur polietylenowych klasy PE1I0ORC SDR17 PN10
o Srednicy @ 63 mm i dlugosci ok. 1,465 km. Laczna dlugosé sieci wodociagowej
objeta niniejszym opracowaniem wynosi 9,765 km.

4) Armatura, zasuwy DN 100 - 20 szt., zasuwy DN 50 - 6 szt., hydranty 49 szt.,
zawory na i odpowietrzajace — 4 szt., zawory regulacji ciSnienia na sieci - 2 szt.

S) Wykonanie prob, przeprowadzenie odbiorow.

6) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokonaniem
w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu

budowy celem przystgpienia do uzytkowania obiektu budowlanego.

Powyzsze zestawienie nie wyczerpuje w calosci zakresu prac do wykonania przez
Wykonawce Robot i nalezy je rozpatrywac lacznie z wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowym oraz pozostalych dokumentach
Kontraktu. Sie¢c wodociagowa wraz z uzbrojeniem nalezy zaprojektowac i wykonac jako
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé. Parametry techniczne
okreslono na podstawie posiadanych materiatdow koncepcyjno-programowych,
a w przypadku ich braku wynikaja ze wstepnych zalozen Zamawiajgcego. Dla srednic
wynikajacych ze wstepnych zalozen Zamawiajacego nalezy wykonac¢ obliczenia
hydrauliczne, potwierdzajace wymagana przepustowos¢. Przewidywane dlugosci rur

i przebieg sieci sg wielkoSciami orientacyjnymi. Dane te powinny zostac¢ zweryfikowane
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przez Wykonawce na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ostateczne

wielkosci beda wynikaty z przyjetej do realizacji dokumentacji projektowe;j.

Realizacja budowy przylaczy wodociagowych nie wchodzi w zakres inwestycji.
Niemniej jednak sie¢ nalezy zaprojektowa¢ w sposob gwarantujacy podlaczenie
budynkéw na obszarze objetym opracowaniem. Wykonawca naniesie uzgodnione

z wlascicielami obiektéw trasy przylacza na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Szczegolowy zakres i rodzaje robot do wykonania w ramach Kontraktu
okreslone sa w dalszej czesci Programu Funkcjonalno Uzytkowego.
Rozliczenie faktycznie wykonanych robo6t nastapi na warunkach okreslonych

Kontraktem.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Administracyjnie teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie
podkarpackim, powiat ropczycko-sedziszowski, gmina Wielopole Skrzynskie,
miejscowos¢ Broniszow.

Teren objety opracowaniem to przede wszystkim grunty orne, lgki, pastwiska,
grunty zadrzewione 1 zakrzewione, nieuzytki, grunty rolne zabudowane
i niezabudowane, inne tereny zabudowane, tereny komunikacyjne — drogi. Zabudowe
stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i budynki zabudowy zagrodowe;.
Infrastrukture nadziemng i podziemna stanowia: sie¢ gazowa nisko i Srednioprezna,
kable i linie telekomunikacyjne, kable i linie elektroenergetyczne, kanalizacja
sanitarna lokalna, sie¢ wodociagowa lokalna, punkty osnowy geodezyjnej, rowy
przydrozne, drogi dojazdowe do posesji. drogi gminne oraz drogi powiatowe.

Czesc¢ terenow przez ktore przebiega projektowany wodociag narazona jest na

osuwanie si¢ mas ziemnych.

Potrzeba budowy sieci wodociagowej wynika z koniecznosci dostawy odbiorcom
wody jakosci odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2015 poz.1989) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Sie¢ wodociggowa ma zapewni¢ dostawe wody dla potrzeb konsumpcyjnych

i sanitarno-higienicznych w miejscowosci Broniszow.
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1.3. Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Planowana inwestycja polegajaca na sporzadzeniu dokumentacji projektowej

oraz wykonaniu robét budowlanych zwiazanych z budowsg sieci wodociggowej powinna

by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidlowe

wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

a)

b)

g)

h)

j)

jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyjac
zalozenia i wymagania przedstawione w PFU, ktére pod wzgledem technicznym
pozwola uzyskac spodziewany efekt rzeczowy i ekologiczny inwestycji,
rozwigzania projektowe, a w szczegolnosci dobor technologii i zastosowane
materialy oraz urzadzenia jak réwniez jakosS¢ wykonanych robét powinny
zapewniaC wysoka trwalos¢ i niezawodnos¢ budowanej sieci i urzadzen.
Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwoS¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i wykonywania robét budowlanych,

dobo6r parametrow technicznych materialow powinien by¢ przeprowadzony
w oparciu o analize rzeczywistych warunkow ich pracy,

zastosowane do zabudowy materialy powinny by¢ fabrycznie nowe, wysokiej
jakosci, trwate i odporne na korozje w sSrodowisku wodnym,

zastosowana armatura powinna byc¢ fabrycznie nowa charakteryzowac sie
wysoka jakoscig, niezawodnoscia oraz wysokim standardem wykonania,
wszystkie materialy przewidziane do zabudowy powinny by¢ fabrycznie nowe
i uzyskac akceptacje Zamawiajacego,

akceptacje Zamawiajacego powinny uzyskac¢ rowniez technologie prowadzenia
robot na etapie projektu i wykonawstwa,

dobor rur stuzacych do budowy sieci wodociagowej powinien zosta¢ poparty
przez  Wykonawece, na  etapie projektu, obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi,

dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne techniczne do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen kanalizacyjnych opisane
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych"
przedstawionych w niniejszym PFU,

roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o w/w warunki oraz zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentach stanowigcych integralne czesci PFU.
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1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
1.4.1. Wymagania techniczne i materialowe.

Sie¢ wodociggowa nalezy lokalizowaé¢ na dziatkach wskazanych przez
Zamawiajacego. Planowany przebieg trasy sieci wodociagowej przedstawiono na mapie
zasadniczej. W przypadku koniecznosci poprowadzenia sieci po trasie innej niz
wskazana przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest na etapie projektowania
przy udziale Inzyniera i Zamawiajacego do zaproponowania alternatywnego przebiegu
trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody wiascicieli nieruchomosci. Jednoczesnie
proponowane lokalizacje sieci musza by¢ zgodne 2z korytarzami inwestycyjnymi
bedacymi zalacznikiem do wniosku o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego. Koniecznosci zmiany lokalizacji trasy na inng niz
proponowana przez Zamawiajacego, zobowiazuje Wykonawce do uzyskania nowej

Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

Planowana sie¢ wodociggowa winna zapewni¢ dostawe wody na potrzeby
socjalno-bytowe mieszkancéw i ochrony przeciwpozarowej w miejscowosci Broniszow.
Projektowana sie¢ bedzie pracowac przez caly okres w sposob ciagly, wiec jej
zaglebienie powinno by¢ ponizej strefy przemarzania gruntu, nie mniej niz 1,4 m
ponizej terenu. Sie¢ winna spelnia¢ wszystkie wymagania okreSlone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

a) niezawodnos¢ dostawy wody,

b) dostarczenie wody w wymaganej ilosci, pod pozadanym ciSnieniem
i o odpowiedniej jakosci, spelniajace wymagania okreslone przepisami prawa
dla wszystkich uzytkownikow objetych zasiegiem sieci,

c) cisnienie robocze w przewodach sieci rozdzielczej nie powinno przekraczac
0,6 MPa (6 bar),

d) cisnienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym powinno wynosic

minimum 0,15 MPa.

Dla potrzeb opracowania projektu nalez przyjac¢ normatywne zuzycie wody przez
mieszkancow q=120 dm3/osobe*dobe. Zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami
zapotrzebowanie wody na cele pozarowe dla mieszkancéw jednostki osadniczej
o liczbie mieszkancow do 2 000 wynosi 5 dm3/s. Dla wszystkich odcinkow nalezy

wykonac¢ obliczenia hydrauliczne.
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Do budowy wodociagu nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do
powszechnego obrotu, spelniajace Polskie Normy i posiadajace aprobaty techniczne
Panstwowego Inspektora Sanitarnego, atesty Panstwowego Zakladu Higieny do

stosowania w sieciach wodociagowych.

Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy odcinajace zeliwne miekkouszczelnione do
bezposredniej zabudowy w ziemi oraz zasuwy odcinajace zeliwne miekkouszczelnione
montowane w komorach z kregéow betonowych, hydranty nadziemne zeliwne, ksztaltki
i krocce zeliwne kolnierzowe, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace itp. Armatura
wodociggowa wykonana z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie oraz ze

stali nierdzewne;j.

1.4.2. Przewody i ksztaltki wodociagowe.

Rury polietylenowe PE100 RC SDR17 dwuwarstwowe o wytrzymalosci na
ciSnienie 1,0 MPa lub wyzsze (typ 2 wg. klasyfikacji PAS1075). Rury powinny
charakteryzowac sie¢ podwyzszona odpornoscia na powolng i szybka propagacije
peknie¢ oraz naciski punktowe. Wlasciwosci te powinny by¢ poparte pozytywnymi
wynikami badan w testach FNCT, NT oraz PLT potwierdzonymi w Krajowej Ocenie
Technicznej oraz certyfikatem PAS1075:2009-4 wystawionym przez akredytowana
jednostke certyfikujaca na gotowy produkt. Ponadto rury powinny posiadac atest PZH.

Rura o konstrukcji dwuwarstwowej — warstwy wyroznione kolorem (czarna
warstwa wewnetrzna oraz niebieska lub granatowa warstwa zewnetrzna), gruboscé
Scianki zgodna z PN-EN 12201. Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta
posiadajacego zintegrowany system zarzadzania jakoscig i Srodowiskiem wedlug norm

ISO 9001 i ISO 14001.

Wymagania PAS 1075:2009.04:

1) Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Probka powinna wytrzymac bez
uszkodzenia okres = 8760 h.

2) Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Probka powinna wytrzymac
bez uszkodzenia okres > 8760 h.

3) Test na obciazenia punktowe wg dr Hessela. Probka powinna wytrzymac bez

uszkodzenia okres = 8760 h.
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1.4.3. Zasuwy.

Na potrzeby awaryjnego odcinania fragmentow sieci nalezy zastosowac
armature odcinajaca w postaci zasuw rownoprzelotowych z zeliwa sferoidalnego.
Zaprojektowano zasuwy zeliwne DN 100, DN 80 i DN 50 mm o konstrukcji
bezgniazdowej, kolnierzowe z miekkim zamknieciem, wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowa lub emalia, na zewnatrz i od
wewnatrz. CiSnienie robocze PN10 lub PN16. Projektowane zasuwy powinny miec
dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach do przesylania wody pitne;.
Wszystkie zasuwy montowane bezposrednio w ziemi nalezy wyposazy¢ w obudowy
teleskopowe oraz skrzynki uliczne do zasuw. Zasuwy wraz z obudowami winny
stanowi¢ rozwigzanie systemowe (pochodzi¢ od tego samego producenta). Wrzeciona
zasuw przedhuzac¢ trzpieniami, a ich koncowki wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych na
glebokosc¢ ok. 20 + 27 cm od powierzchni terenu i umocni¢ poprzez montaz obrzeza
betonowego. Rzedna skrzynki dopasowac do niwelety terenu. Miejsce polozenia zasuwy
oznakowac tabliczka trwale przytwierdzona do ogrodzenia lub innych istniejacych
trwatych elementow zabudowy. W razie braku elementow stalych nalezy wykonac
shupek betonowy pomalowany na kolor niebieski (ewentualnie z rury stalowej @ 50
mm) i do niego przymocowac tabliczke. Oznakowane tabliczkami wykonac¢ zgodnie

z norma PN-B-09700:1996.

1) Specyfikacja techniczna zasuw klinowych, kolnierzowych w zabudowie krotkiej
do instalacji wodociggowych:

e Zabudowa kroétka, F4; DN40-600;

e Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powloka ochronng
z farb epoksydowych wg wymogow GSK-RAL;

e Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw, iz zostaly one wykonane
w rezimie utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662,
przez przedlozenie aktualnych certyfikatow produktowych np. GSK-RAL;

e Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca
certyfikat lub jej wuznanego partnera wszystkich wynikéw badan
przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 2z ostatniego roku
potwierdzajace utrzymanie jakosci produktu, zaréwno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak
i rownowaznego.

e Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, Srednice DN,

ciSnienie nominalne i material korpusu;
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Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, calkowicie schowane
w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na goraco;

Uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona
w rowku w pokrywie;

Trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na
zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM
stanowiaca glowne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace
w sekcji suchej oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod
ciSnieniem,

Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany
zewnetrznie i wewnetrznie, powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;
Prowadnice klina wzmocnione zawulkanizowana wkladka z odpornego na
Scieranie tworzywa sztucznego;

Stala nakretka klina wykonana z mosiadzu, wprasowana

i zawulkanizowana z klinem.

2) Specyfikacja techniczna zasuw klinowych, przylaczeniowych do instalacji

wodociagowych:

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powlokg
ochronna z farb epoksydowych wg wymogow GSK-RAL;

Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw, iz zostaly one wykonane
w rezimie utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662,
przez przedlozenie aktualnych certyfikatow produktowych np. GSK-RAL;
Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca
certyfikat lub jej wuznanego partnera wszystkich wynikéw badan
przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 2z ostatniego roku
potwierdzajace utrzymanie jakosci procesu produkcji, zarowno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak
i rownowaznego;

Sruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane
w gniazdach i zabezpieczone masag plastyczng na goraco;

Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona
w rowku w pokrywie;

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA

35-314 Rzeszow

Tel.: +48 608 366 926

ul. Mila 144/18 Strona | 11



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Broniszow

e Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno;

e Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM
stanowiaca gléwne uszczelnienie zasuwy, min. 2 o-ringi doszczelniajace oraz
gorny pierscien zgarniajacy z gumy NBR;

e Klin wykonany 2z mosiadzu o  podwyzszonej  wytrzymaloSci,
nawulkanizowany zewnetrznie powloka z gumy EPDM,;

e Prowadnice klina wspolpracujace z ptaszczyzna prowadzaca w korpusie;

e Przelot zasuwy: pelen, réwny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

e Krocce zasuwy: jeden krociec wykonany jako bezgwintowy system
polaczenia, drugi gwintowany wewnetrznie 2z tworzywowym zlaczem
do blokowanego potaczenia rur PE;

e Polaczenie bezgwintowe zabezpieczone dodatkowym elementem blokujacym.

3) Specyfikacja techniczna zasuw klinowych, przylaczeniowych do instalacji
wodociggowych z mozliwos$cig nawiercania pod ciSnieniem:

e Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtoka
ochronna z farb epoksydowych wg wymogow GSK-RAL;

e Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw, iz zostaly one wykonane
w rezimie utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662,
przez przedlozenie aktualnych certyfikatow produktowych np. GSK-RAL;

e Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca
certyfikat lub jej wuznanego partnera wszystkich wynikéow badan
przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 2z ostatniego roku
potwierdzajace utrzymanie jakosci procesu produkcji, zarowno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak
i rownowaznego

e Sruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, calkowicie schowane
w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na goraco;

e Uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona
w rowku w pokrywie;

o Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno;

e Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM
stanowiaca glowne uszczelnienie zasuwy, min. 2 o-ringi doszczelniajace oraz

gorny pierscien zgarniajacy z gumy NBR;
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e Klin wykonany 2z  mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci,
nawulkanizowany zewnetrznie powltoka z gumy EPDM;

e Prowadnice klina wspoélpracujace z plaszczyzna prowadzaca w korpusie;

e Przelot zasuwy: peten, rowny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

e Kréciec oraz gniazdo wykonane jako bezgwintowy system potaczenia;

e Polaczenie zabezpieczone dodatkowym elementem blokujacym:;

e Zasuwa powinna posiada¢ mozliwos¢ podilaczenia do gniazda zasuwy
ksztaltek ze ztaczem typu ISO do montazu rur PE, ksztaltek z kroccem rury

PE oraz specjalnych zlaczy gwintowanych np. do nawiercania.

1.4.4. Hydranty.

Na przewodach wodociagowych zaprojektowano hydranty nadziemne o Srednicy
DN 80 mm z podwojnym zamknieciem na ciSnienie PN16, montowane wraz z zasuwg
odcinajaca DN 80 mm. Podlaczenie hydrantu do sieci wodociagowej projektuje sie
poprzez trojnik zeliwny kolnierzowy redukcyjny DN 125/80 mm i tuleje kolnierzowe
PE100 z kolnierzem luznym. Zasuwy powinny znajdowac sie¢ w odleglosci min. 1,0 m
od hydrantu. Zastosowanie zasuw pozwala przeprowadzi¢ montaz lub wymiane
hydrantu lub jego czesSci, bez przerwania zasilania w wode dalszej czesci wodociagu.

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchnie
posadowienia stopy hydrantu i zwroci¢ uwage na jego glebokos¢ zabudowy. Montaz
przeprowadza sie na kolanie kolnierzowym ze stopka o Srednicy DN 80 mm, ktéry
zapewnia odpowiednie posadowienie i pionowe ustawienie hydrantu. Kolano stopowe
powinno by¢ pewnie posadowione, a powierzchnia kolnierza musi by¢ pozioma. Do
polaczenia kolnierza hydrantu z tukiem nalezy stosowac sruby nierdzewne. Pod
kolanem ze stopka nalezy wykonac¢ fundament z betonu klasy C16/20 o wymiarach
30 x 30 x 15 cm. Spod hydrantu nalezy obsypac¢ zwirem w celu umozliwienia jego
odwodnienia. Za tukiem nalezy umiesci¢c blok oporowy. Prace montazowe nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcja i warunkami montazu zalecanymi przez producenta

rur i armatury.

1) Specyfikacja techniczna hydrantéw nadziemnych do instalacji wodociagowych,
z podwojnym zamknieciem i zabezpieczonych przed ztamaniem:
e Przylacze hydrantu: kolnierzowe, DN80-100;
e Glowica hydrantu wykonana =z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,
epoksydowana i powleczona dodatkowo odporna na promieniowanie UV

powloka poliestrowa;
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Glowica posiada oznakowanie okreslajace: producenta, Srednice, ciSnienie
nominalne i material glowicy;

Glowica ma mozliwos¢ obrotu o dowolny kat;

Hydrant wyposazony jest w zawor napowietrzajacy wykonany z mosigdzu;
Nadziemna czes¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej;

Czes¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

Ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie farba
epoksydowa wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 ym,

Wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantéw, iz =zostaly one
wykonane w rezimie utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm
RAL-GZ 662, przez przedlozenie aktualnych certyfikatow produktowych np.
GSK-RAL;

Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca
certyfikat lub jej wuznanego partnera wszystkich wynikow badan
przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 2z ostatniego roku
potwierdzajace utrzymanie jakosci procesu produkcji, zarowno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak
i rownowaznego.

Hydrant wyposazony w dodatkowe zamkniecie w postaci kuli wykonanej
z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;

Polaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomoca Srub oraz
zrywalnych tulei wykonanych ze stali nierdzewnej;

Tlok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, jako jednolity
odlew pokryty elastomerem, pracujacy w siedzisku tloka przez co hydrant
uszczelnia sie obwodowo;

Siedzisko tloka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu;

Trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej;

Rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej polaczona
z trzpieniem oraz z tlokiem metoda prasowania (nie dopuszcza sie polaczen
Srubowych);

Uszczelnienie trzpienia zbudowane z goérnego pierscienia zabezpieczajacego
oraz mosieznej tulei z o-ringami;

Nakretka trzpienia wykonana z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci;
Hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie

w zamknietej pozycji tloka hydrantu.
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2) Specyfikacja techniczna hydrantow podziemnych do instalacji wodociagowych

z podwojnym zamknieciem:

Przylacze hydrantu: kolnierzowe, DN80;

Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

Na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace: producenta, Srednice,
ciSnienie nominalne i material korpusu,;

Ochronna powloka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba
epoksydowa wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 uym;

Wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantéw, iz zostaly one
wykonane w rezimie utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm
RAL-GZ 662, przez przedlozenie aktualnych certyfikatow produktowych np.
GSK-RAL;

Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca
certyfikat lub jej wuznanego partnera wszystkich wynikéw badan
przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 2z ostatniego roku
potwierdzajace utrzymanie jakosci procesu produkcji, zarowno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak
i rownowaznego.

Konstrukcja umozliwiajaca wymiange wewnetrznych czesci hydrantu bez
demontazu hydrantu z sieci;

Drugie zamkniecie w postaci kuli wykonanej z polipropylenu o konstrukcji
wielokomorowej;

Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej;

Rura polaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona
z trzpieniem oraz z tlokiem metoda prasowania (nie dopuszcza sie polaczen
Srubowych);

Ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, jako jednolity
odlew pokryty elastomerem, pracujacy w siedzisku tloka przez co hydrant
uszczelnia sie obwodowo;

Siedzisko tloka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiadzu;
Uszczelnienie trzpienia zbudowane z goérnego pierscienia zabezpieczajacego
oraz mosieznej tulei z o-ringami;

Podktadka slizgowa wykonana 2z poliamidu odporna na Scieranie
zapewniajaca latwa i plynna prace hydrantu oraz zabezpieczajaca hydrant

przed uszkodzeniem;
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e Nakretka trzpienia wykonana z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci,

o Deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na
stalowym pierscieniu wzmacniajacym;

e Hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie

w zamknietej pozycji tloka hydrantu.

1.4.5. Ksztaltki zeliwne. Laczniki rurowo-kolnierzowe.

Ksztalttki zeliwne o polaczeniach kolnierzowych (trgjniki, krocce kolnierzowe,
kolana stopowe, zwezki dwukolnierzowe, tuki i inne), stosowac przy rozgalezieniach,
zmianach kierunku lub Srednicy przewodow. Przy instalacji armatury nalezy zapewnic
takie jej umocowanie w wykopie (np. w bloku i na podstawie betonowej) aby nie
obciazala ona rury PE swoim cigezarem.

Zaleca sie ujednolicenie stosowanej armatury na catej dtugosci sieci. Wszystkie

polaczenia kolnierzowe wykonac za pomocg Srub nierdzewnych.

Laczniki rurowo-kolnierzowe do laczenia bosego konca rur PE z kolnierzem. Cisnienie
nominalne PN16. Korpus i kolnierz dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego.
Mosiezny pierscien zaciskajacy rure PE i zabezpieczajacy ja przed wysunieciem.
Uszczelka wargowa wykonana z elastomeru EPDM umozliwiajaca tatwy i szybki
montaz. Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250

mikronéw. Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;.

1) Laczniki z pierscieniem blokujacym, kolnierzowo-kielichowe oraz kielichowe do

rur PE i PVC:

e Konstrukcja rownoprzelotowa, kielichowa lub kotnierzowo-kielichowa;

e Korpus i pierscien dociskowy wykonany 2z zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40, z powloka ochronna z farb epoksydowych o grubosci min. 250 um;

e Kolnierz wyposazony w uszczelke (dla kolnierzowo-kielichowego);

e Pierscienie wzmacniajace (blokujace) wykonane z brazu,;

e Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, Srednice DN,
zakres uszczelnien, ciSnienie nominalne i material korpusu;

e Zakres Srednic: DN 40 - 300 mm,;

e Sruby wykonane ze stali nierdzewnej oraz nakretki ze stali kwasoodpornej;

e Uszczelnienie wykonane z gumy EPDM zintegrowane 2z pierscieniem

wzmacniajacym,;
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e Uszczelnienie realizowane dzieki zmianie ulozenia uszczelek, a nie ich
zgniataniu;
e Odchylenie osiowe dla kazdego kielicha tacznika £3,5°;

e Zastosowanie: do potaczen rur PE i litego PVC.

1.4.6. Komory redukcji ciSnienia.

Jezeli w wyniku obliczen zajdzie potrzeba zastosowania zaworéw w celu redukcji
i stabilizacji ciSnienia w sieci wodociggowej wymagane jest projektowanie reduktorow
ciSnienia. Reduktory nalezy dobiera¢ zgodnie 2z instrukcja do projektowania
producenta, uwzgledniajac miedzy innymi przeplywy w sieci wodociggowej, zakresy
pracy reduktoréow i ich lokalizacje. Reduktory ciSnienia projektowa¢ z dwoma

zasuwami odcinajacymi oraz obejSciem umieszczonymi w jednej komorze.

1) Specyfikacja techniczna zaworow regulacji ciSnienia do instalacji
wodociggowych:

Przeponowy zawor regulacyjny automatycznie redukuje wyzZsze ciSnienie
wlotowe do nizszej wartosci po stronie odpltywu. CiSnienie wylotowe jest utrzymywane
na stalym poziomie niezaleznie od zmian natezenia przeplywu oraz wahan cisnienia
wlotowego. Zawor sterowany jest pilotem, mozliwos¢ dokladnego ustawienia i regulacji
ciSnienia wylotowego.

e Przeponowy zawor regulacyjny do wody o temp. max. 80° C.

o Testy: szczelnosé zamkniecia: 1.1 x PN, szczelnos¢ korpusu: 1.5 x PN.

e Dhugosc¢ powinna by¢ zgodna z PN-EN 558-1.

e Zawor glowny powinien by¢ sterowany silownikiem przeponowym.

e Korpus zaworu powinien zawiera¢ wymienne, podniesione gniazdo ze stali

nierdzewne;j.

e Zespol silownika powinien mie¢ budowe komorowa z centralnym

lozyskowaniem trzpienia.
e Przepona nie moze by¢ wykorzystywana jako powierzchnia uszczelniajaca.
e Wymienny zesp6tl grzyba regulacyjnego powinien zawieraC sprezyste
uszczelnienie oraz mozliwosS¢ zastosowania przystawki diawiacej typu
V-port.

e Zawor powinien mie¢ mozliwos¢ wyposazenia go we wskaznik potozenia.

e Uniesione siedzisko w celu unikniecia uszkodzen na skutek kawitacji.

e Korpus, pokrywa i czes¢ dzielaca wykonane z zeliwa min. GGG40, pokryte
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powloka epoksydowag o grubosci min 250 pm, kolor niebieski.

Gniazdo, grzyb, trzpien, sprezyna, dyski przepony, pilot, obwody regulaciji,
Sruby i podktadki musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Uszczelki oraz przepona wykonane muszg by¢ z gumy EPDM.

Zawor powinien byc¢ regulowany obwodem dwudrogowym bez wypuszczania
wody do atmosfery.

Korpus pilota powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej AISI316.

Zakres nastaw pilota powinien wynosi¢ standardowo w zakresie min. od 1.0
do 5.0 bar cisnienia wyjSciowego.

Obwod regulacji powinien posiada¢ zawory odcinajace po stronie naptywu,
odplywu i komory regulacyjnej, jednokierunkowy ogranicznik przeptywu
i zewnetrzny filtr. Czyszczenie filtra nie powinno wymagac¢ odciecia zaworu
glownego.

Wszystkie czesci zaworu powinny by¢ dostepne i mie¢ mozliwos¢é serwisowa
bez zdejmowania zaworu z instalacji.

Zawor musi by¢ wyposazony w 2 manometry.

2) Specyfikacja techniczna filtrow siatkowych, kolnierzowych do instalacji

wodociggowych:

Zabudowa diuga wedtug PN-EN 558, kolnierzowa o srednicy DN50-300;
Jednoczesciowa konstrukcja korpusu z otworem rewizyjnym;

Korpus oraz pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG40
z powloka farb epoksydowych o minimalnej grubosci 250 pm zgodnie
z wytycznymi GSK;

Korek odwodnienia zapewnia calkowite odwodnieni bez koniecznosci
demontazu pokrywy;

Jednoczesciowy wklad siatkowy filtra oraz korek odwodnienia wykonane
ze stali nierdzewnej min. 1.4301;

Uszczelka pokrywy wykonana z gumy EPDM;

Nakretki, sruby i podkladki wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301;
Filtr wyposazony w uchwyty transportowe od srednicy DN100;

Nakretki umieszczone w zaglebieniach w odlewie dla ochrony gwintow
przed korozja;

Opcjonalnie mozliwos¢ wyposazenia w porty PT w celu zamontowania

manometru lub przetwornika cisnienia;

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA

35-314 Rzeszow

Tel.: +48 608 366 926

ul. Mila 14A/18 Strona | 18



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Broniszow

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikow ekonomicznych.

2.1.1. Wymagania dotyczace projektowania.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa,
ktora postuzy do wykonania robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe / dokonania zgloszenia. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje niezbedne materialy wyjSciowe,
uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania do uzytkowania sieci wodociagowej. Wykonawca bedzie rowniez
zobowiazany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw wiascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowana siecia

wodociagowa.

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne, decyzje Srodowiskowa,
decyzje LICP lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych
podmiotow), ktore beda niezbedne do uzyskania i uprawomocnienia potrzebnych
decyzji o pozwoleniu na budowe (dokonania zgloszenia) lub zmian tych decyzji oraz

dokona wszelkich niezbednych korekt w dokumentacji.

Wykonawca przygotuje koncepcje proponowanych rozwiazan projektowych
w tym rozwiazan dotyczacych proponowanych materialow spelniajacych wymagania
PFU, z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegolnych rozwigzan. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu koncepcje rozwiazan projektowych,
analizujac aspekty techniczne i technologiczne, trwalosci przyjetych rozwigzan oraz
efektywnosci ekonomicznej. Wszystkie rozwiazania techniczne zawarte w koncepcji
przedstawione przez Wykonawce muszg byc¢ zgodne z aktualnymi, obowigzujacymi
przepisami prawa. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow lub cen,
Wykonawca kierujac sie¢ zasada nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawierac
rowniez dostepne materiaty lub ushugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych

parametrow. Starannos¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
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projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celow,

jakim te opracowania shuza.

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréoci sie do Zamawiajacego
o akceptacje proponowanych rozwiazan projektowych we wszystkich przypadkach,
poza sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant
rozwiazania projektowego. Akceptacja Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwiazan projektowych
i w konsekwencji wykonanych Robot.

Przy wyborze rozwiazan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat
ponizszymi kryteriami:

a) zastosowania rozwiazan najlepszych pod wzgledem technicznym Ilub
technologicznym sposrod dostepnych na rynku (poprzedzone zawsze analizg
alternatyw),

b) przyjmowania rozwiazan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu
bezpieczne, mozliwie najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,

c) zastosowanie rozwiazan najlepszych 2z ekonomicznego punktu widzenia
(poprzedzone zawsze analizg alternatyw).

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosc, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy
lub opracowania, Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od

Zamawiajacego.

2.1.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.
Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca
uaktualni istniejace umowy wejscia w teren podpisane przez wiascicieli dziatek.
Dokumentacja projektowa ktora zostanie sporzadzona przez Wykonawce
w ramach przedmiotowego zamowienia winna zawiera¢ w szczegolnosci:
1) Projekt budowlany sieci wodociggowej (uzyskanie ostatecznej Decyzji
o pozwoleniu na budowe/skutecznego zgloszenia).
2) Projekt techniczny i wykonawczy sieci wodociagowe;j.
3) Projekt odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow.
4) Operat wodnoprawny (jezeli bedzie wymagany odrebnymi przepisami).
S5) Dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego w tym terenow
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
6) Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

7) Decyzja srodowiskowa.
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8) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciag z MPZP.

9) Inne niezbedne dla realizacji Projektu zezwolenia i decyzje wlasciwych organow
administracji.

10) Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych na tereny i obiekty

objete zakresem robét przewidzianych w Umowie.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).

Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych
decyzji, ktore umozliwia rozpoczecie prowadzenia robét budowlanych w ramach
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351).

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia oraz musi
rozwiazywac/uwzgledniac  wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwiazane
z wyborem metody budowy i materialu oraz sposobu prowadzenia robo6t. Dobrane
materialy musza speilnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegélowych
wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym wszystkie
parametry projektowanych elementow, istotne 2z punktu widzenia kosztow
eksploatacyjnych i ich trwalosci. Wykonawca wykona i uwzgledni w dokumentacji
projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang

dochowane.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

1) 3 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl
opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajacy pozwolenie na budowe).

2) Ostateczna Decyzje o pozwoleniu na budowe/skutecznego zgloszenia.

3) Wersje elektroniczna w/w dokumentéw. Dokumentacja powinna by¢

przekazywana na nosniku CD, DVD lub pendrive:
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a) opis techniczny - pliki w formacie .doc, .pdf,
b) zestawienia, pliki tekstowe - pliki w formacie .doc, .pdf,
c) arkusze kalkulacyjne - pliki w formacie .xls, .pdf,

d) rysunki, schematy, podklady mapowe - pliki w formacie .dwg, .dxf, .pdf,

2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
2.2.1. Informacja o terenie budowy.
2.2.1.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania
Inspektorowi do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy,

2) Szczegolowy harmonogram prowadzenia robot,
3) Projekt organizacji robot,

4) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

S) Program zapewnienia jakosci.

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia. @Wykonawca powiadomi, zgodnie
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie
organy i instytucje oraz Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot
budowlanych bylo podjete niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na

budowe/dokonania zgloszenia.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i

za wyniki dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji rob6t budowlanych,

b) zabezpieczenia interesow osob trzecich,

c) ochrony srodowiska,

d) warunkow bezpieczenstwa pracy,

e) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

f) zabezpieczenia roboét przed dostepem osob trzecich,

g) zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwiazanych z budowa.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, ogélnymi Warunkami Kontraktu, Na etapie
wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia
wszystkich czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania prac, w tym:
zabezpieczenia, oSwietlenia i oznakowania terenu budowy w szczegélnosci wykopow
otwartych. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia, aby zadna osoba poza
pracownikami lub osobami dzialajacymi za zlecenie Wykonawcy, niezbednymi w celu
realizacji robét, nie przebywala na placu budowy bez pisemnej zgody Wykonawcy lub
Inwestora.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledéw lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inwestora.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé¢ za plac budowy od chwili jego
protokolarnego przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany
przez Inwestora jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien

wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewnic¢ sobie dodatkowy teren.

2.2.1.2. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane shluzby oraz bedzie z nimi

wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia sieci i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Inwestora.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt, podejmie wszelkie
sSrodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlanag i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji
i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i unikng¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaklécen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed
i przejmie odpowiedzialnoS¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaklocenia czy szkody. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek odtworzenia terenu
budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajacych z prowadzenia robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
filmowanie stanu posesji przed robotami, aby wuniknaé nienaleznych roszczen.
Do dokumentacji poodbiorowej dolaczy¢ komplet oswiadczen wilascicieli/zarzadcow
danego gruntu, na ktéorym prowadzone byly roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag
do wykonanej sieci wodociagowej i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.
Roboty na terenach obejmujacych uprawy beda prowadzone po zbiorach, lub jezeli
uprawy ulegng zniszczeniu, bedzie wyplacone odszkodowanie po stawkach

obowiazujacych skupu na danym terenie.

2.2.1.3. Ochrona Srodowiska.

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomosSc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia
Rob6t Budowlanych wszelkich przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegOlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robot budowlanych. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie mial szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi oraz zanieczyszczenie powietrza

pytami i gazami.
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2.2.1.4. Warunki BHP i ochrony ppoz. na budowie.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé¢ o zdrowie i bezpieczennstwo swych pracownikow i zapewnic¢ wlasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca w szczegé6lnosci jest zobowiazany
wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione
w cenie Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢c Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, zwanego "Planem BIOZ" i wdrozy¢ go podczas wykonywania robot

budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej tj.:

1) Utrzymywac¢ bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

2) Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawecy.

2.2.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach zamoéwienia jest zobowiazany zorganizowac zaplecze
przestrzegajac obowiazujacych przepisow prawa polskiego, szczegolnie w zakresie
technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Dostep do takich
mediow, jak woda i kanalizacja, zasilanie w energie elektryczna Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ i wykona¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Koszt wykonania,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢ w cenie

kontraktowe;j.
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2.2.1.6. Ogrodzenie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Wykopy powinny byc¢
zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi

Swiatlami ostrzegawczymi.

2.2.2. Materialy i sprzet.
2.2.2.1. Wymagania ogélne.

Zamawiajacy wymaga, aby wyroby budowlane, stosowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych spelnialy wymagania polskich przepisow,
a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
budowlane 0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
okreslonych w Ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegolowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu
musza byc:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem

i posiada¢c wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci

i oznakowanie,

b) zgodne postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora,

c) nowe i nieuzywane.

2.2.2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy
beda one potrzebne do wykonywania Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly skladowane
zgodnie z instrukcja lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja
lub wytyczne producenta dotyczace skladowania materiatow byly dostepne w miejscu
ich skladowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Inspektora. Miejsca

czasowego skladowania materialow winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
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w miejscach uzgodnionych 2z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumenty Kontraktowe  przewiduja mozliwos¢  wariantowego
zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o swoim zamiarze, na co najmniej 3 tygodnie
(21 dni) przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byC pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Zastosowanie wariantowego
materialu moze by¢ mozliwe tylko po pisemnym zatwierdzeniu przedstawionego przez
Wykonawce wniosku materialowego z uzasadnieniem. Wbudowanie materialu bez
zatwierdzenia spowoduje, ze Inspektor moze nakaza¢ go wymontowac i bedzie to na

koszt Wykonawcy.

2.2.2.4. Akceptacja materialow i urzadzen przez Inspektora.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robot musza zostac
zatwierdzone przez Inspektora przed ich zamowieniem. Inspektor moze polecié
przeprowadzenie testow na materialach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na
plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za

wlasciwe po ich dostawie.

2.2.2.5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych Roboét, zaréwno
w miejscu tych Robédt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu, itp. Ponadto:

1) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno -

uzytkowym i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

2) Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny

z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3) Wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania rob6t musza by¢ w pelni

sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osob trzecich.
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4) Na zadanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

5) Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne uprawnienia dla obshugi
i eksploatacji sprzetu i poszczegdlnych maszyn budowlanych.

6) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

2.2.3. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci
przewozonych materialow. Liczba i rodzaje srodkéw transportu musza zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym i wskazaniach Inspektora, w terminach
przewidzianych w Umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$§ i innych parametréow technicznych. Inspektor bedzie mial prawo
poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdéw nie spelniajagcych wymagan
obowigzujacych przepisow lub warunkéow Kontraktu.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na Dbiezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

2.2.4. Wykonanie rob6t budowlanych.
2.2.4.1. Wymagania ogoblne.

Wykonawca z najwyzsza starannoscia i wiedza przewidziana dla tego typu robot
zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z Umowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego oraz usunie wszelkie wady w robotach
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z Umowa, z wymaganiami PFU oraz w zgodzie z Dokumentacja Projektowa i innymi
uzgodnionymi wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie 2z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej przygotowanej w ramach przedmiotu umowy. Nastepstwa

jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
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robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc¢.

2.2.4.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze dla roboét zasadniczych objetych kontraktem obejmujg
m.in.:
1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed
przystapieniem do robot.
2) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wplywu pracy sprzetu.
3) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
4) Ewentualna przebudowe urzadzen kolidujacych.
S5) Oznakowanie robot.
6) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

7) Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych.

2.2.4.3. Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow i terenu robot winno byc¢ realizowane
zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora jeszcze przed przystapieniem do robot

podstawowych.

2.2.4.4. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejaca infrastruktura.
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu

z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wlascicieli urzadzen

w trakcie ich przebudowy i budowy. Ponosi rowniez i koszty zwiazane z opracowaniem

projektu budowlanego zamiennego wraz z uzyskaniem niezbednych zgod i pozwolen.

2.2.4.5. Roboty zasadnicze montazowe.
Roboty zasadnicze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

wytycznymi producentow itd..

2.2.4.6. Roboty odtworzeniowe.
Wszelkie prace zwiazane 2z odtworzeniem elementéw naruszonych

w szczegolnosci drog i chodnikow, musza by¢é wykonane zgodnie z uzyskanymi przez
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Wykonawce warunkami na umieszczenie urzadzen i zajecie pasa. Przed
przystapieniem do robot budowlanych wykonawca na wlasny koszt opracuje i uzgodni
z zarzadca drogi Projekt organizacji ruchu. Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonac
zgodnie z uzyskanymi warunkami. Po zejSciu z dziatki Wykonawca uzyska od

Wtlasciciela/Zarzadcy oswiadczenie doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.2.5. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary
i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodia ich
wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Zamawiajacy moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialow i robot z umowa i dokumentacjg projektowa.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore
posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materialy
posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami

Technicznymi, woéwczas takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.2.6. Dokumenty budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna wymaganiami Ustawy Prawo
Budowlane. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji
budowy, jej przechowywania i wudostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Dokumenty budowy stanowig odpowiednio:
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1) Pozwolenie na budowe / Zgloszenie.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Dziennik Budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do zakonczenie rob6t budowlanych oraz oddania do
uzytkowania. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie ustawg Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy (Wykonawcy). Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony
budowy. Kazdy =zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do dziennika budowy bedg przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy bedzie obligowal Inspektora do
ustosunkowania sie.

4) Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz
wymienionych powyzej nastepujace dokumenty: plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ), protokoél przekazania placu budowy, protokoly odbioru
robot, protokoly z narad i ustalen, korespondencja na budowie oraz dokumenty

potwierdzajace, jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie, ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy powinny byc¢ dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.
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2.2.7. Obmiar roboét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét a wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wynikajaca z odbioréow

robot.

2.2.8. Odbiory robot.
2.2.8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi
(roboty zanikajace) lub zakryciu (roboty ulegajace zakryciu). Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowosc
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca w Dzienniku Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor w oparciu o dokumenty zawierajace wyniki badan, prob
i pomiarow bedacych w zgodzie z dokumentacja projektowa i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca nie moze kontynuowac¢ rob6t bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.
W przypadku niezgloszenia przez Wykonawce robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca na zadanie Inspektora, zobowiazany jest do ich odkrycia na

wtasny koszt i ryzyko.

2.2.8.2. Odbior czesSciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub
obiektow, ktore w miare postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru koncowego.
Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor wg zasad okreslonych jak przy odbiorze

konicowym robot.

2.2.8.3. Odbior koncowy.

Pisemnego zgloszenia do odbioru koncowego (w terminie obowiazywania umowy)
dokonuje Wykonawca po wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po
potwierdzeniu wykonania robot przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosci przedlozonej przez Wykonawce

dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy powola komisje odbiorowg i rozpocznie
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czynnosci zwiazane z koncowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym
W umowie.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ powiadomi¢ o dacie i miejscu czynnosci
odbiorowych Podwykonawce, ktory realizowal objete danym odbiorem prace (tozsame
zobowiazanie winno dotyczy¢ dalszych Podwykonawcow). W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

Do odbioru konnicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z mnaniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét - dokumentacja powykonawcza,

b) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia
terenu,

c) zatwierdzonag kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

d) protokoly odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e) protokoly odbioréw czesciowych,

f) Dziennik Budowy,

g) sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych,

h) deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na
wbudowane materiaty i urzadzenia,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych nieprzewidzianych

oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot,
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j)  wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen protokoly odbioru instalacji
i urzadzen technicznych,

k) instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonej armatury i urzadzen (DTR),
sporzadzone w jezyku polskim i zawierajace wszystkie niezbedne informacje
dotyczace obshugi, lacznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoriow, narzedzi
specjalnych,

l) protokoty szkolen obstugi,

m) szczegoltowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia sSrodkow trwatych

wg grup Srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, przy
odbiorze konncowym zlozy¢ oswiadczenia o:
a) wykonaniu calego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
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IV. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace 2zgodno§é 2zamierzenia 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
1) Warunki techniczne wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej wydane przez

Urzad Gminy w Wielopolu Skrzynskim (Zalacznik nr 1).

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zgody wtascicieli nieruchomosci na ktorych
bedzie zlokalizowana inwestycja. W przypadku koniecznos$ci zmiany przebiegu trasy
sieci wodociggowej w stosunku do przebiegu wskazanego w niniejszym opracowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania do zaproponowania
alternatywnego przebiegu trasy. Niezwlocznie po podpisaniu umowy z wtascicielem
nieruchomosci - przez ktora przebiegala bedzie ,nowa” trasa sieci - Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pozyskane zgody wlascicieli prywatnych w formie pisemnych

umow zawierajacych zalaczniki graficzne.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm 2zwiazanych 2z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

1) Ustawa z dnia 11 wrzeSsnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 872).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2022 poz. 88).

3) Ustawa z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porzadku
w gminach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2151).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

5) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2028).

6) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503).

7) Ustawa 2z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2269).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916).
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9) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2389).

10) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSsnia 2019 r. w sprawie
przedsiewziec mogacych ZNnaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839).

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. 2014r. poz. 1800).

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 855).

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

14) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).

15) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow
rob6t budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

19) Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz.U. 2018 poz. 583 z pozn. zm.).
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20) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

21) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

22) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831).

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki
(Dz.U. 2021 poz. 1686).

24) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

25) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu 2znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z poézn. zm.).

26) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosSci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

27) PN-ENV 1046:2007 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub Sciekow.
Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemiq.

28) PN-C-89224:2018-03 - Systemy przewodéw rurowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych. Zewnetrzne systemy bezciSnieniowe i ciSnieniowe do
przesyltania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

29) PN-ENV 1046:2007 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkow do przesylania wody lub sSciekow.

Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemia.
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30) PN-EN 1092-1:2018-08 — Kolnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur,
armatury, ksztattek, lacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czesc¢ 1: Kolnierze
stalowe.

31) PN-EN 809+A1:2009 - Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa.

32) PN-EN 558:2017-04 - Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury
metalowej prostej i katowej do rurociagow kolnierzowych. Armatura
z oznaczeniem PN i klasy.

33) PN-EN 12201-1:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

34) PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodéow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

35) PN-EN 12201-3+A1:2013-05 - Systemy przewodéow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

36) PN-EN 12201-4:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

37) PN-EN 12201-5:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ci$Snieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

38) PN-EN 545:2005/AC:2005E - Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagéw wodnych. Wymagania i metody
badan.

39) PN-EN 805:2002/Ap1:2006P - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

40) PN-EN 1074-1:2002 — Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

41) PN-EN 1074-2:2002 — Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czesc 2: Armatura zaporowa.

42) PN-EN 1074-3:2002 — Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.
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43) PN-EN 1074-4:2002 — Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

44) PN-EN 1074-5:2002 — Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 5: Armatura regulujaca.

45) PN-EN 1074-6:2009 — Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 6: Hydranty.

46) PN-EN 1295-1:2019-05 - Obliczenia statyczne rurociagéw ulozonych w ziemi
w roznych warunkach obciazenia. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

47) PN-B-01060:1987 - Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

48) PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

49) PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

50) PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

S51) PN-M-34501:1991 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

52) PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

53) PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

54) PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogoblne.

55) PN-EN 12063:2001 — Wykonawstwo specjalnych robé6t geotechnicznych. Scianki
szczelne.

56) PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.

S57) PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

58) BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

59) BN-81/9192-05 - Bloki oporowe Wymiary i warunki stosowania.

60) BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

61) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne

wykonania i odbioru sieci wodociagowych". Warszawa, wrzesien 2001 rok.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.
Zalacznik nr 1 - Warunki techniczne wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej
wydane przez Urzad Gminy w Wielopolu Skrzynskim.
Zalacznik nr 2A — Kopia mapy zasadniczej z przewidywana trasa sieci wodociggowe;j.
Zalacznik nr 2B — Kopia mapy zasadniczej z przewidywana trasa sieci wodociagowe;j.

Zalacznik nr 3 — Przedmiar roboét z kalkulacja cenowg zadania.

Opracowal: Opracowal:
mgr inz. Sebastian Wojtas mgr inz. Jacek Ziembicki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci S wsp eCJ:a.lnoéci ins‘tal_acyj nej w zakresie s_ieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, . . : ;
tul ich, A doci ik i uch gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyc
upr. nr PDK/0184/POOS/ 15
upr. nr PDK/0011/PWOS/ 08 P
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RGKi08S,7012.24.2022 DB Wielopole Skrzynskie, 19.04.2022 r.

Biuro Uslug INZYNIERYJNO -
PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
35-506 Rzeszéw ul. Starzynskiego 22/14

Warunki techniczne przylaczenia
projektowanej sieci do gminnej sieci wodociagowej

W zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania pn.:” Opracowanie Programu
Funkcjonalno Uzytkowego dla rozbudowy sieci wodociagowej dla miejscowosci Broniszéw” w
miejscowosci Broniszow ustala si¢ nastgpujace warunki podiagczenia sieci projektowanej do sieci
wykonanej w Broniszowie :

1. Wlaczenie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ od istniejgcej sieci PE 110 mm z zastosowa-
niem zasuwy zeliwnej z migkkouszczelniajagcym klinem, z teleskopowa obudows trzpienia i
zeliwng skrzynka z podstawa stabilizujaca.

2. Wiaczenie do sieci wykonaé przez trojnik kolnierzowy zeliwny sferoidalny.
3. Projektowang sie¢ wilgczy¢ do istniejacej sieci na dzial. nr ewid. 1061/3.

4. Sieci nalezy zaprojektowa¢ z rur PE RC110 mm, armature Zeliwng projektowaé z zeliwa sfe-
roidalnego

5. Opracowaé dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budow-
lanego na aktualnych podkladach mapowych, sytuacyjno — wysokosciowych i uzyskac
uzgodnienie w Gminie Wielopole Skrzynskie.

6. W wypadku przekraczania pasa drogi gminnej lub powiatowej nalezy uzgodni¢ lokalizacje
projektowanego elementu z zarzadcg drogi.

7. W wypadku skrzyzowania przylacza z siecig gazowa, energetyczng, telekomunikacyjng nale-
zy uzgodnié lokalizacje¢ przylacza z dysponentem sieci.

8. Niniejsze warunki tracg waznos$¢ z uptywem 2 lat od daty ich wydania.

W zakresie przekroczenia przez drogi gminne do projektowanej sieci wodociggowej ustalam naste-
pujace warunki techniczne:

1. Przekroczenia drogi wykona¢ metoda przewiertu lub przepychu.

2. Wszystkie przekroczenia wykona¢ w rurze ochronnej, posadowionej na gl¢bokosci min. 0,9 m
ponizej dolnej krawedzi drogi lub rowu. Korce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0 m
poza pas drogowy.


JST149UOzgaB
Ołówek


3. Na granicy pasa drogowego w miejscu przekroczenia oznakowaé stupkami ostrzegawczymi.

Otrzymuja:
1) Adresat
2) Aa

Opracowal : podinsp. inz Dariusz Brzoza, Urzagd Gminy Wielopole Skrzynskie — pok. nr. 10, (17 2214 460)
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