Adres obiektu budowlanego:
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Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Nazwa jednostki opracowujgcej:
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Przedmiar robét

Dziatka nr ewidencyjny: 558/14, 616/11, 810, 811/4, 811/6, 827, 828, 830, 841, 848, 849, 850,
851/1, 852/2, 853, 854, 856/1, 856/3, 856/4, 856/5, 859/2, 860/10, 860/11, 860/5, 860/9, 861/3, 861/5
861/6, 862/2, 865/1, 865/2, 868/2, 875/2, 876/4, 876/5, 918, 921, 922, 936, 919/2, 938/2, 938/5,
938/6, 938/7, 939, 940, 942/1, 942/2, 942/3, 947, 948, 949/1, 950/13, 950/14, 950/15, 950/16, 950/18
950/19, 950/21, 950/22, 950/23, 950/24, 950/25, 971/3, 971/6, 1013, 1022, 1023, 1036, 1037, 1038,
1039, 1045, 1047, 1048, 1053, 1055, 1057, 1058, 1059, 1071, 1074, 1076, 1079, 1082, 1087, 1089,
1090, 1093, 1109, 1195, 1209, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1237, 1240, 1241, 1244, 1245, 1414,
1452, 1456, 1465, 1473, 1474, 1476, 1482, 1490, 1492, 1040/1, 1041/3, 1041/5, 1042/1, 1061/3,
1068/1, 1073/1, 1083/1, 1085/1, 1085/2, 1086/1, 1088/4, 1092/1, 1094/2, 1102/3, 1106/3, 1106/7,
1106/9, 1108/4, 1110/6, 1114/6, 1114/8, 1115/10, 1115/11, 1115/8, 1116/4, 1216/2, 1216/3, 1216/4,
1220/2, 1223/2, 1223/3, 1226/10, 1226/9, 1227/3, 1227/4, 1232/5, 1232/7, 1232/9, 1235/1, 1242/3,
1242/4, 1246/1, 1246/2, 1246/3, 1246/4, 1247/2, 1248/1, 1248/4, 1251/2, 1252/2, 1396/1, 1417/3,
1417/10, 1442/4, 1442/5, 1449/6, 1450/8, 1451/7, 1457/3, 1457/4, 1466/7, 1467/2, 1470/2, 1471/4,
1484/4, 1487/1, 1489/4, 1491/1, 1491/2, 1493/1.

Obreb ewidencyjny: 0001 Broniszow.

Jednostka ewidencyjna: 181505_2 Wielopole Skrzynskie.
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broniszéw sie¢ wodociggowa przedmiar

strona nr: 21

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robét

kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim wytyczenie sieci wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg

1.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm -w miejscach wykopéw (wezly, hydrofornie) szer
m

1.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 'm3, grunt kategorii Il - 90% robét ziemnych

1.4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria
gruntu Ill-1V-10% - wykonanie weztéw

1.5 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m;
umochnienie azurowe gtebokos$¢ wykopu do 3 m ; kat. gruntu Ill-V - umocnienia w miejsach weztéw

1.6 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu IlI-1V

1.7 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka,

1.8 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, do 1°'m3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1°'m wykopu, kategoria
gruntu |-IV

1.9 |Pompowanie wody z wykopu

1.10 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |-

1.11 |Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikow i krzakéw zagajniki geste

2 Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

3 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggéw do odprowadzania sciekow

3.1 |Rurociaggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) fgczone metoda zgrzewania, Fi'110'mm PE100 SDR17RC/RC dwuwarstwowe

3.2 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) fgczone metodg zgrzewania, Fi'63'mm PE100 SDR17RC/RC dwuwarstwowe

3.3 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek kopany uzupetnienie pod blokami
oporowymi i innymi weztami

3.4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 63'mm, z agregatem

3.5 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110°'mm, z agregatem

3.6 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'110°'mm, PE-HD

3.7 |analogia - Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego

3.8 |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki oporowe

3.9 |Hydranty pozarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kotnierzowym, Dn’80 mm - hydrant z podwdjnym zamknigciem kolumna nierdzewna

3.10 |analaogia - Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, tréjniki redukcyjne zeliwne skrecane odejscia pod hydranty

3.11 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn"100'mm

3.12 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE, Dn’80'mm - zasuwa hydrantowa

3.13 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE, Dn'50'mm

3.14 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1500°'mm, gteboko$¢ 3'm, z pierscieniem odcigzajgcym - studnie redukcyjne

3.15 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociagg 200'm) Dn"90-110"mm

3.16 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150°'mm

3.17 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150°'mm

3.18 |Oznakowanie trasy wodociggu, na stupku betonowym

4 Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

5 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

6 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

7 45233140-2 Roboty drogowe

8 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég. Roboty towarzyszace - odtworzenie drég gruntowych

8.1 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubo$¢ 10°'cm, mechanicznie

8.2 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 15°cm

9 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli - krzyzowki

9.1 |Wykopy reczne rowow i kanatdw (nachylenie skarp 1:1; 1:1,5; 1:2), szeroko$¢ dna do 1'm, grunt kategorii lll, gleboko$¢ do 1,0'm - reczne
odkopanie uzbrojenia podziemnego (kable eN i tel wg warunkdéw)

9.2 |Utozenie rur ostonowych . na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych ilo$¢ kolizji 38 szt $rednia dt RO 3m

9.3 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, zwir gr 20 cm

9.4 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu lll-1V

9.5 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV

10 |przewierty pod drogami i przeszkodami terenowymi

10.1 |Przewierty reczne dla rur pod obiektami, rury stalowe do Fi*150"'mm - analogia wykonanie przewiertéw sterowanych rurami przewodowymi PE100
SDR17 RC DN110

10.2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, dlugosci 30'm, rury Dn"150-250 'mm, grunt kategorii llI-IV - analogia wykonanie przewiertu

sterowanego rurami ostonowymi PE100 DN250 przekroczenie drég i ciekdw
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Przedmiar roboét

Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Broniszéw, gmina Wielopole
Skrzynskie
1 Element kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
wytyczenie sieci wraz z inwentaryzacjg powykonawczg

DNB3+HDNTIO e BB, e i 9,765000
RAZEM:: 9,765000 km 9.8

1.2 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos$¢ warstwy do 15°cm -w

mlejscach wykopow (wezly, hydrofornie) szer 1m

2 441,000000
RAZEM 12 206,000000 m2 12 206,000

1.3 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt

kategorii lll - 90% robdét ziemnych

oo A SR A ATOTI0K e ¢ 6459,768000)
RAZEM:| 6 459,768000|m3 6 459,77

1.4 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I1I-1V-10% - wykonanie weztéw

oo L S NATOBIOR e L 615216000
RAZEM:| __ 615,216000|m3 615,216

1.5 |KNKRB 1/321/7 |Umocnienie scian wykopdéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie azurowe gtebokos$¢ wykopu do 3 m ; kat. gruntu llI-V -
umocnienia w miejsach weztéw

40%((1,5+1,2)1,1) 415,800000

RAZEM 415,800000|m2 415,800

1.6 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podituznych, punktowych, rowéw, wykopow oblektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu llI-1V

............................................................................................................................................................................... i 7075,000000
RAZEM:; 7 075,000000m3 7 075,000

1.7

1647,900000
RAZEM:: 1 647,900000/m3 1647,900

1.8 |KNR 201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, do 1°'m3 ziemi lezgcej wzdtuz
) krawedzi na dtugosci 1'm wykopu, kategoria gruntu I-IV

366,200000
i 366,200000|m3 366,200

1.9

odpompowywanie wody z wykopu 20 :20*4

roboczodniprzez4 godziny i 80,0000
RAZEM:| __ 80,000000|m-g 80

(7324)*1,5*20% i 2197,200000
RAZEM:: 2 197,200000/m2 2197,200

: 0,225000
: 0,225000 |ha 0,225
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
3 Element 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow
3.1 |KNR218/208/3 |Rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) tgczone metodg zgrzewania, Fi*110'mm PE100
SDR17RC/RC dwuwarstwowe m 8 300
3.2 |KNR218/208/1 |Rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone metoda zgrzewania, Fi'63"'mm PE100
SDR17RC/RC dwuwarstwowe m 1465
3.3 |KNR201/610/1 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek
............................. kopany uzupetnienie pod blokami oporowymi i innymi weztami
Y liCZenie 08 OOt e
luki segmentowe 143wezlowo ~ ((34+30+26+53)*0,6*0,21,5
szerokosci 0,6m dtogosci 1,5 grubosc
podsypki 0,2m
4,680000
42,840000/m3 42,840
3.4 |KNNR 4/1010/1 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 63'mm, z
(2) B g T e
Wyliczenie floscirobot:
e ABI20 L 73250000
RAZEM:: 73,250000|ztgcze 73,250
3.5 |KNNR4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110'mm, z
(2) agregatem
: 26,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  731,666667|zlacze 731,7
3.6 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
(2) na luzny kotnierz), Fi'110°'mm, PE-HD
: 20,000000
97,000000|szt 97,0
3.7 |KNR219/219/1 |analogia - Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e B e . 9765,000000]
RAZEM:: 9 765,000000|m 9765
3.8 |KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie, transport japonkami: tawy, bloki oporowe m3 15
3.9 |KNR228/311/7 |Hydranty pozarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kotnierzowym, Dn’80°'mm - hydrant z podwdjnym
zamknieciem kolumna nierdzewna szt 49
3.10 |KNR 218/112/4 |analaogia - Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, trojniki redukcyjne zeliwne skrecane odejscia pod
............................. DY Ty e
Y liCZenie 08 TOD Ot e
.- . 49,000000
RAZEM:: 49,000000 szt 49
3.11 |KNR 228/309/3 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn"100'mm
zawérodpowietrzajgcy S . 4,000000
RAZEM:: 24,000000|szt 24
3.12 |KNR 228/309/2 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn'80 'mm - zasuwa hydrantowa szt 49
3.13 |KNR 228/309/1 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn’50'mm szt 6
3.14 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1500'mm, gteboko$¢ 3'm, z
(2) pierscieniem odcigzajgcym - studnie redukcyjne szt 2
3.15 |[KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu ~ PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
218/70411 200 M) DN - O I e
Wy liCZenie 08 OOt e
e STBBI200 48,825000
RAZEM 48,825000 |préba 48,825
3.16 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150'mm
218/707/1 szt 49
3.17 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150'mm
218/708/1 szt 49
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
3.18 |[KNRW Oznakowanie trasy wodociggu, na stupku betonowym
219/134/3
............................................................................................................................................................................... 243,300000
RAZEM:: 243,300000 kpl 243,300
4 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéow, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
5 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
6 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
7 Element 45233140-2 Roboty drogowe
8 Element 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog. Roboty towarzyszace - odtworzenie drog
gruntowych
8.1 |KNNR6/801/4 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubosc 10'cm, mechanicznie
Wyliczenie 108 0Dt
e DD e 55,000000
........................................................................ (6+6+8)2 o 40,000000
RAZEM 95,000000|m2 95,000
8.2 |KNNR 6/204/2 _[Nawierzchnie z kamienia thuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 15'cm
............................................................................................................................................................................... , 95,000000
RAZEM:: 95,000000|m2 95,000
9 Element Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli - krzyzowki
9.1 |KNRW Wykopy reczne rowéw i kanatdéw (nachylenie skarp 1:1; 1:1,5; 1:2), szeroko$¢ dna do 1'm, grunt
201/408/2 (1) kategorii lll, gtebokos¢ do 1,0'm - reczne odkopanie uzbrojenia podziemnego (kable eN i tel wg
............................. WU O ) e
Y liczenie 08 C FOD Ot e
gaz-32szt 82 ... 32000000
ON 38 Szt BB . 38,000000
RAZEM:: 70,000000/m3 70,000
9.2 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych
............................. ilosc kolizji 38 szt srednia dt RO 3m
Y liCzenie 08 FOD Ot e
- < 114,000000
RAZEM:: 114,000000|m 114
9.3 |KNNR 1/608/1 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, zwir gr 20 cm
(1) m3 35
9.4 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
(1) spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu -1V m3 70
9.5 |KNNR 1/501/2 _[Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoriagruntu IV
Y liCzenie 08 C FOD Ot e
e B2Y88Y8 . 210,000000
RAZEM:: 210,000000|{m2 210
10  |Element przewierty pod drogami i przeszkodami terenowymi
10.1 |KNNR 5/722/2 |Przewierty reczne dla rur pod obiektami, rury stalowe do Fi"150°'mm - analogia wykonanie przewiertéw
sterowanych rurami przewodowymi PE100 SDR17 RC DN110 m 2441
10.2 |KNR 218/408/4 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, dlugosci 30'm, rury Dn"150-250"mm, grunt
(3) kategorii IlI-IV - analogia wykonanie przewiertu sterowanego rurami ostonowymi PE100 DN250
_|przekroczenie drog i ciekow
10*18 L 180,000000
RAZEM:: 180,000000|m 180,000

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Broniszéw, gmina Wielopole Skrzynskie


JST149UOzgaB
Ołówek

JST149UOzgaB
Ołówek




