Przedmiar robét

Adres obiektu budowlanego: Dziatka nr ewidencyjny: 2271/1, 2256, 2255/1, 2255/2, 2255/3, 2254, 2252, 2251, 3218, 3219, 3226
Obreb ewidencyjny: 0005 Wielopole Skrzynskie.
Jednostka ewidencyjna: 181505_2 Wielopole Skrzynskie.
Gmina Wielopole Skrzynskie; Powiat ropczycko-sedziszowski; Wojewoédztwo podkarpackie.
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
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OBJETYM AGLOMERACJA

2023-01-02

Spis dziatlow przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - KANALIZACJA GRAWITACYJNA

2 Prace geodezyjne

2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim - tyczenie wraz z inwentaryzacjg

3 Roboty ziemne

3.1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus bez darni (10% robdt)

3.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm (90% robdt)

3.3  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu
II-IV - 10% wykopdéw pod kanaty grawitacyjne

3.4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu IlI-IV (90% wykopow
pod kanaty grawitacyjjne)

3.5 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu
II-IV - 10% wykopéw pod poszerzenia przy studniach 1,6*4*0,1*(h)

3.6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu Ill-IV 90% wykopdw
pod poszerzenia przy studniach 1,6*2,6*0,9*(h)

3.7 |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV zageczanie co 30 cm

3.8 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg

3.9 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki sredniej gestosci

3.10 |Pompowanie wody z wykopu

3.11 |Dwustronne umocnienie $cian wykopow ciggtych elementami stalowymi, szeroko$¢ do 1,5-m, wykonanie umocnienia w gruncie kategorii IlI-1V, wykop
gtebokosci do 3,0-m - analogia - umochienie pionowych $cian wykopdéw liniowych ptytami wykopowymi P-W wraz z rozbiérkg wykopy o szerokosci 1,5m
i glebokosci do 3m w gruntach kat. llI-IV (szalunek ciggniony typu klatka)

4 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej - ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

4.1 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich zwir, grubo$¢ 20-cm - podsypka

4.2 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich zwir, grubo$¢ 20-cm - zasypka

4.3 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25-cm - obsypka

4.4 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm SN8 SDR34

4.5 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm

4.6 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90-mm, z agregatem

4.7 |Ksztattki PVC kanalizacyjne tgczone na wcisk, Fi-200-mm

4.8 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 20-m, rury Dn-100-mm, w gruntach kategorii llI-1V - analogia - przewiert rurg przewodowg (bez
rury) kanalizacji grawitacyjne sanitarnej PE100 SDR 17 DN90 RC wraz z utrzymaniem spadku ilo$¢ przewiertéw w gruntach szt1

4.9 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, Teleskop, manszetg i pokrywa zel.B125 Kineta 425 zbiorcza 200/200
wraz z rurg wznoszgcg SN8 SDR 34 SLW 60 DN/OD 425

4.10 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, glebokos$¢ 3-m,

4.11 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-200-315-mm - co
200m

4.12 |kalkulacja indywidualna - monitoring wykonaniej sieci - sprawdzenie utozenia wskazanych przewodéw kamerg inspekcyjng wraz z badaniem spadkéw
kanaty o $rednicy 200mm - dt. 100mb - wykonanie dokumentacji w postaci ptyty CD z nagranym monitoringiem oraz w wer. papierowej

5 Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI NA SKRZYZOWANIU Z GAZOCIAGIEM sredniego cis$nienia

5.1 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu
-1V

5.2 |Reczne zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5-m, Zwirem (obsypka rury gazowej 20cm)

5.3 |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV

5.4 |Rury ochronne (ostonowe), Fi-250 mm, PE

5.5 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1-m3/mb) kategoria gruntu Ill
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robé6t Jm llosé
Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE
SKRZYNSKIE PRZYSIOLEK SOSNICE - W OBSZARZE OBJETYM AGLOMERACJA
1 Element Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - KANALIZACJA
GRAWITACYJNA
2 Element Prace geodezyjne
2.1 |KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim -
tyczenie wraz zinwentaryzacja

0,260000
0,132000
0,392000 | km 0,392

3 Element Roboty ziemne

3.1 |KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus bez
darni (10% robot)

RAZEM:! 39,000000|m2 39,000

3.2 |KNR 201/126/1 JUsuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm (90% robot)

:260*0,9*1,5 § 351,000000

RAZEM:! 351,000000|m2 351,000

3.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu llI-1V - 10% wykopdéw pod kanaty grawitacyjne

srednia gi 2,6m, szerokosc m 2600125 _65,000000
RAZEM:: 65,000000/m3 65,000
3.4 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do
(1) |3m, kategoria gruntu lll-IV (90% wykopdéw pod kanaly grawitacyjne)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2600925 ... 585000000
RAZEM:: 585,000000|{m3 585,000

3.5 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu lll-1V - 10% wykopdw pod poszerzenia przy studniach

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TLO401°N)
Wyliczenie ilosci robSt:
studnie betonowe szt | 20N 0,600000
RAZEM:: 0,600000/m3 0,600
3.6 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do
(1) |3m kategoria gruntu Ill-IV 90% wykopéw pod poszerzenia przy studniach 1,6"2,60,9*h)
Wyliczenie ioscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ree09 . 5400000
RAZEM:: 5,400000/m3 5,400
3.7 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5-m, kategoria gruntu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -V zageczanie co 30 em

:65+585+0,6+5,4 § 656,000000

RAZEM:! 656,000000/m3 656,00

3.8 |KNNR 1/526/1 JRozécieIenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (B9+351)°015 58,500000
RAZEM:: 58,500000|m3 58,500
3.9 |KNR 201/108/2 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki $redniej gestosci ha 0,1
3.10 |KNR 1901/107/8 |Pompowanie wody z wykopu m-g 24
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3.11 |KNP 12/410/2  |Dwustronne umocnienie $cian wykopdw ciggtych elementami stalowymi, szeroko$¢ do 1,5-m, wykonanie
) umocnienia w gruncie kategorii -1V, wykop gtebokosci do 3,0-m - analogia - umocnienie pionowych $cian
wykopdw liniowych ptytami wykopowymi P-W wraz z rozbiérkg wykopy o szerokosci 1,5m i gtebokosci do 3m w
gruntach kat. IlI-1V (szalunek ciaggniony typu klatka)

wysokos¢ klatki szalunkowej 2 plus :3*(260%0,8)
nadstawka 1m - przyjeto 80% robét :
zemnych S __624,000000
RAZEM:: 624,000000|m2 624,000
4 Element Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej - ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ

4.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich zwir, grubo$¢ 20-cm - podsypka

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2600206 31,200000
RAZEM:: 31,200000m3 31,200
4.2 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich zwir, grubosc 20-cm - zasypka
Wyliczenie iloscirobet:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2600206 31200000
RAZEM:: 31,200000m3 31,200
4.3 |KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich, grubos¢ 25-cm-obsypka
Wyliczenie iloscirobet:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2600.25%06 ... 39000000
RAZEM:: 39,000000m3 39,000

44

RAZEM:% 260,000000/m 260

4.5 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm

(1) m 132
4.6 |KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90-mm, z

(2) o lAgregatem

Wyliczenie iloscirobot:

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 :130/12

2 o 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEMW ztacze 12,833

4.7

: 4,000000
RAZEM:! 26,500000|szt 27

4.8 |KNNR 11/402/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci do 20-m, rury Dn-100-mm, w gruntach kategorii llI-IV -
analogia - przewiert rurg przewodowg (bez rury) kanalizacji grawitacyjne sanitarnej PE100 SDR 17 DN90 RC

wraz z utrzymaniem spadku ilo$¢ przewiertow w gruntach szt1 m 130
4.9 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowa, Teleskop, manszetg i pokrywag
(1) |zelB125Kineta 425 zbiorcza 200/200 wraz z rurq wznoszaca SN8 SDR 34 SLW 60DN/OD 425
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 8,000000 |szt 8
4.10 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m,
2)
Wyliczenie iloscirobSt:
studnie betonowe szt 1 - studnia 1
rozprezna e 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1
4.11 |KNNR 4/1606/3 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD,

(rurocigg 200-m) Dn-200-315-mm - co 200m

1(260+132)/200 1,960000

RAZEM:! 1,960000 |proba 1,960
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robé6t Jm llosé
4.12 kalkulacja indywidualna - monitoring wykonaniej sieci - sprawdzenie utozenia wskazanych przewodéw kamerg

inspekcyjng wraz z badaniem spadkéw kanaty o srednicy 200mm - dt. 100mb - wykonanie dokumentacji w
postaci ptyty CD z nagranym monitoringiem oraz w wer. papierowe;j

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 200M00 ..., 2000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2
5 Element Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu - ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI NA

SKRZYZOWANIU Z GAZOCIAGIEM sredniego ci$nienia

5.1 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i 1,350000
RAZEM: 1,350000|m3 1,350

5.2 |KNNR 1/318/2 |Reczne zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokosé do 1,5-m, zwirem
(obsypka rury gazowej 20cm)

0,160000
; 0,160000/m3 0,160
5.3 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5-m, kategoria gruntu
-1v
1,510000
1,510000|m3 1,510
5.4 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi-250 mm, PE
219/306/12 (1)
Wyliczenie flosci robet;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B 3,500000
RAZEM:; 3,500000|m 4
5.5 |KNNR 1/504/2 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1-m3/mb) kategoriagruntu il
Wyliczenie iloscirobot:
Tkoliziwykop 0.9 09015 ; 0,135000
RAZEM:; 0,135000/m3 0,14
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